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Bildirim 

HP iiriinleriyle ve hizmetleriyle ilgili 
turn garantiler, bu urunlerle ve 
hizmetlerle birlikte gelen hizli garanti 
bildirimlerinde belirtilir. Burada yer 
verilen higbir bildirimin ek bir garanti 
olusturdugu diisiinulmemelidir. HP, 
burada yer alan teknik hatalardan 
veya yazim hatalanndan veya 
eksikliklerden sorumlu tutulamaz. 
Hewlett-Packard Company, bu 
belgenin veya tarif ettigi programin 
yerlestirilmesi, performansi ya da 
kullanimi ile ilgili ya da bunlardan 
dogan higbir rastlantisal veya dolayli 
zarar igin yukumlu olamaz. 
Not: Duzenleyici bilgiler, bu rehberin 
teknik bilgiler bolumunde bulunabilir. 

0 

Birgok yerde, asagidaki belgelerin 
kopyalanmasi yasal degildir. Emin 
olmadiginizda, once bir yasal temsilci 
araciligiyla kontrol edin. 
• Resmi belgeler: 

- Pasaportlar 

- iltica belgeleri 
Hizmet belgeleri 



- Kimlik rozetleri, kartlan 
veya riitbe isaretleri 

• Resmi damgalar: 
Posta damgalan 
Besin damgalan 

• Devlet kurumlanndan gekilen 
gekler ya da odeme emirleri 

• Kagit para, seyahat cekleri veya 
posta havaleleri 

• Mevduat sertifikalan 

• Telif hakki olan calismalar 

Giivenlik bilgileri 

AUyan Yangin ya da 
elektrik carpmasi riskini 
onlemek igin, bu iiriinii 
yagmura ya da neme maruz 
birakmayin. 

Yangin ya da elektrik garpmasi riskini 
azaltmak igin, bu urunii kullanirken 
her zaman temel giivenlik onlemlerine 
uyun. 

AUyan Potansiyel elektrik 
garpmasi riski 

1 Kurulum posterindeki turn 
yonergeleri okuyun ve anlaym. 

2 Aygiti bir giig kaynagma 
baglarken sadece toprakh 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
toprakli olup olmadigini 
bilmiyorsaniz, bir elektrikgi 
araciligiyla kontrol edin. 

3 Uriinun uzerinde yazan turn 
uyanlara ve yonergelere uyun. 

4 Bu uriinu, temizlemeden once, 
prizlerden gikartin. 

5 Bu urunu suya yakin bir yerde 
ya da islak oldugunuzda 
yerlestirmeyin ya da kullanmayin. 

6 Uriinu saglam ve sabit bir yiizey 
iizerine guvenli bir bigimde 
yerlestirin. 

7 Uriinu, kimsenin kablosuna 
basmayacagi ya da kabloya 
takilmayacagi ve kablonun 
hasar gormeyecegi korunakli bir 
yere yerlestirin. 

8 Uriin normal olarak galismazsa, 
gevrimigi Sorun giderme yardim 
bilgilerine bakm. 

9 iginde kullanici tarafmdan 
onanlabilecek parga yoktur. 
Servis igin yetkili servis 
personeline basvurun. 

10 iyi havalandmlan bir alanda 
kullanin. 
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HP all-in-one aygitina genel baki§ 



Birgok HP all-in-one islevine, bilgisayarinizi agmadan dogrudan erisebilirsiniz. 
Kopyalama, faks gonderme veya fotograf bellek kartmdan fotograf yazdirma gibi isler 
HP all-in-one ile gabuk ve kolayca gergeklestirilebilir. Bu bolumde HP all-in-one 
donamminin ozellikleri, kontrol panelinin islevleri ve HP Image Zone yazilimina nasil 
erisilecegi agiklanmaktadir. 

Not HP Officejet 7300 series ve HP Officejet 7400 series all-in-one modellerinin az 
da olsa farkli ozellikleri vardir. Bu kilavuzda agiklanan ozelliklerin bazilari, satin 
aldigmiz model igin gegerli olmayabilir. 

ipucu Bilgisayannizda yuklu olan HP Image Zone yazilimim kullanarak, HP all-in- 
one aygitimzla daha gok sey yapabilirsiniz. Yazilim, gelismis kopyalama, faks, 
tarama ve fotograf islevlerinin yam sira sorun giderme ipuglan ve urune ozel 
yardim igerir. Daha fazla bilgi igin bkz. ekrandaki HP Image Zone Yardim ve 
HP all-in-one aygitimzla daha fazlasmi yapmak igin HP Image Zone yazilimim 
kullanm. 

Bir baki§ta HP all-in-one 




Etiket 


Agiklama 


1 


Beige besleyicisi tepsisi 


2 


Kapak 


3 


Renkli grafik ekran 


4 


Kontrol paneli 


5 


802.1 1g kablosuz radyo isigi 

(yalnizca HP Officejet 7400 series all-in- 
one) 


6 


Bellek karti yuvalari ve PictBridge kamera 
baglanti noktasi 
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(devam) 



Etiket 


Agiklama 


7 


Cikis tepsisi 


8 


Kagit boyu kilavuzu 


9 


Cikis tepsisi uzantisi 


10 


Giris Tepsisi 


A A 
1 1 


Kagit eni kilavuzu 


A 1 

12 


Ethernet baglanti noktasi ve Ethernet 
gosterge isiklan 


13 


Arka USB baglanti noktasi 


14 


Gug baglantisi 


15 


Faks baglanti noktalan (1-LINE ve 2-EXT) 


16 


Arka temizleme kapisi 



Not Kablosuz radyo, HP Officejet 7400 series all-in-one modelinde varsayilan olarak 
vardir. Mavi (kablosuz radyo) isigi, kablosuz radyonun durumunu gosterir ve bu 
nedenle radyo agik oldugu surece agik kalir. HP all-in-one aygitmizi USB veya 
Ethernet kablosuyla baglarsaniz, kablosuz radyoyu kapatm. Kablosuz radyoyu 
ve mavi isigi kapatma hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitmizla 
birlikte verilen Ag Kilavuzu'na bakm. 

Kontrol paneline genel baki§ 

Bu bolumde kontrol paneli dugmelerinin, isiklarimn ve tu§ takiminin yam sira renkli 
grafik ekran simgelerinin ve ekran koruyucunun da islevleri agiklanir. 

Kontrol paneli ozellikleri 




Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 1 



Etiket 


Adi ve Agiklamasi 


1 


Tarama Hedefi: Birtarama hedefi segmenizi saglar. 


2 


Tarama Baslat: Tarama i§lemini baslatmanizi ve Tarama Hedefi dugmesini 
kullanarak segtiginiz hedefe gbndermenizi saglar. 


3 


Tek tusja hizh arama dugmeleri: Ilk bes hizli arama numarasina erismenizi 
saglar. 


4 


Faks Baslat Siyah: Siyah beyaz faks ba§latmanizi saglar. 


5 


Faks Ba§ lat Renkli: Renkli faks baslatmanizi saglar. 


6 


Tu§ takimi: Faks numaralannin, degerlerin ya da metinlerin girilmesini saglar. 


7 


Otomatik Yanit is igi: Otomatik Yanit isigi agik oldugu zaman, HP all-in-one 
aygiti otomatik olarak faks almaya ayarlidir. 


8 


Otomatik Yanit: Faks islevini belirli bir galma sayismdan sonra telefona otomatik 
olarak yanit verecek sekilde ayarlamanizi saglar. 


9 


Yeniden Ara/Duraklat: En son aranan numarayi yeniden aramanizi ya da faks 
numarasinin 3 saniyeligine duraklamasim saglar. 


10 


Menu: Cozunurluk, Agik/Koyu, iki Tarafh Gonderme ve diger birkag segenek de 
dahil olmak uzere faks segeneklerini, Faks kismindaki Menu dugmesini kullanarak 
segin. 


11 


Hizh Arama: Birhizli arama numarasi segmenizi saglar. 





(£) (fa 



Etiket 


Adi ve Agiklamasi 


12 


iki Tarafh: iki tarafh birfotokopi veya faks isi ba§latmanizi saglar. 


13 


Tepsi Seg: Bir kagit tepsisi segmenizi saglar. 
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(dev 
Eti 

14 

15 

16 
17 
18 

19 
20 

21; 

211 
22 
23 

24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 



Adi ve Aciklamasi 



HP Instant Share: HP Instant Share ozelliklerine erismenizi saglar. 

OK: Menu, ayar veya yazdirmak igin renkli grafik ekranda fotograf segmenizi 
saglar. 

iptal: Bir isi durdurur, bir menuden gikar ya da ayarlardan gikar. 

Asagi ok: Menu segeneklerinde asagi ilerlemenizi saglar. 

Sag ok: Degerleri artirir veya renkli grafik ekranda fotograflan goruntulerken 
ilerlemenizi saglar. 

Kopyalama Baslat Siyah: Siyah beyaz kopyalama isi baslatmanizi saglar. 

Kopyalama Baslat Renkli: Renkli kopyalama isi baslatmanizi saglar. 

Harmanla: Kopyalari beige besleme tepsisinden tarandiklari ayni sirayla elde 
etmenizi saglar. (yalnizca HP Officejet 7400 series all-in-one) 

Acik/Koyu: Kopya giktilarmin rengini agiklastirmaniza veya koyulastirmamza 
olanak veren bir menuye erismenizi saglar. (yalnizca HP Officejet 7300 series all- 
in-one) 

Fotograf Yazd i r: Renkli grafk ekranda goruntulenen fotografi, bellek kartindan 
yazdirmanizi veya OK dugmesini kullanarak segtiginiz turn fotograflan basmanizi 
saglar. 

Foto Index Sayfasi: Makine uzerindeki yuvaya fotograf bellek karti takili 
oldugunda, foto index sayfasi yazdirmanizi saglar. Foto index sayfasi, bellek 
kartinizdaki turn fotograflarin kuguk goruntulerini gosterir. Foto index sayfasmda 
fotograflan segebilir ve sayfayi tarayarak bu fotograflan bastirabilirsiniz. 

Dondur: Renkli grafik ekranda goruntulenen fotografi 90 derece dondurmenizi 
saglar. Devamli basildigmda fotograf 90 derece donmeye devam eder. 

Acik: HP all-in-one aygitmi agar veya kapatir. HP all-in-one kapaliyken de aygita 
en dusuk seviyede gug verilir. HP all-in-one aygitina gug verilmesini tamamen 
durdurmak igin aygiti kapatm ve gug kablosunu prizden gikartm. 

Agik isigi: Agik isigimn yanmasi HP all-in-one aygitmm agik oldugunu belirtir. 
I§ik, bir is gergekle§tirilirken yanip soner. 

Yakinlaftir: Renkli grafik ekrandaki resmi buyutur. Aynca, yazdirma sirasmda 
kirpma kutusunu ayarlamak igin de bu dugmeyi kullanabilirsiniz. 

Menu: Fotograf alanindaki Menu dugmesini kullanarak fotograf yazd irabilir, 
bilgisayanniza fotograf aktarabilir, slayt gosterisi izleyebilir veya HP Instant Share 
ile fotograflarin izi paylasabilirsiniz. 

Kopya Sayisi: Kopya sayisini 4 ya da ► dugmesini kullanarak kopya sayisini 
segebilir veya numarayi dogrudan tu§ takimini kullanarak girebilirsiniz. 



Kalite: Kopyalama hizmi ve kalitesini kontrol etmenizi saglar. 



Bolum 1 
(devam) 



Etiket 


Adi ve Aciklamasi 


31 


Menu: Tepsi Sec, Kagit Turu, Kagit Boyutu, ve diger birkag segenek de dahil 
olmak uzere kopyalama segeneklerini, Kopyala kismindaki Menu dugmesini 
kullanarak segin. 


32 


Kucult/Buyiit: Fotografin boyutunu basmak igin degistirmenizi saglar. 


33 


Ayarlar: Raporlar, faks ayarlari ve bakim igin menu sistemine ulasir. Urune ozgu 
yardima da erisebilirsiniz. 


34 


Yukari ok: Menu segeneklerinde yukari ilerlemenizi saglar. 


35 


Uyan is igi: Uyamsigi yanip sondugu zaman, dikkatinizi yoneltmeniz gereken bir 
hatanin olustugunu belirtir. 


36 


Sol ok: Degerleri azaltir veya renkli grafik ekranda fotograf goruntulerken geriye 
donmenizi saglar. 


37 


Renkli grafik ekran: Menuleri, fotograflari ve mesajlan goruntuler. Bu aygittaki 
renkli grafik ekran 1 sabittir. 



Renkli grafik ekran simgeleri 

HP all-in-one aygitinizla ilgili onemli bilgiler saglamak igin asagidaki simgeler, renkli 
grafik ekranm alt kisminda gorunur. Bazi simgeler yalnizca HP all-in-one aygitinizin 
kablosuz ag yetenegi varsa gorunur. 



Simge 


Amag 


4 A A A 


Yazici kartu§unun bo§almak uzere oldugunu gosterir. 
Simgenin altindaki renk, yazici kartu§unun ust kismindaki 
renge karsilik gelir. Ornegin, ye§il simge ust kisminda yesil 
renk olan kartusu, yani ug renkli yazici kartusunu gosterir. 




Simgenin rengiyle gosterilen yazici kartusunun murekkep 
duzeyini gosterir. Bu ornek, gri fotograf yazici kartusunu 
gosterir. 




Sol: kablolu baglanti oldugunu gosterir. 
Sag: kablolu baglanti olmadigmi gosterir. 




HP all-in-one aygitmm kablosuz ag yetenegi oldugunu 
gosterir ancak 0 anda kablosuz herhangi birag baglantisi 
yoktur. Bu yalnizca infrastructure modu igindir. (yalnizca 
HP Officejet 7400 series all-in-one) 


(t) 


Ad hoc kablosuz ag baglantisi oldugunu gosterir. (yalnizca 
HP Officejet 7400 series all-in-one) 
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(devam) 



Simge 


Amag 


t 'T» <<t«) 

W (W) 


Kablosuz ag baglantisimn sinyal gucunu gosterir. Bu 
yalnizca infrastructure modu igindir. (yalnizca HP Officejet 
7400 series all-in-one) 






Bir HP Instant Share mesaji alindigini gosterir. 


0 


1 


HP Instant Share yaziliminin kurulu oldugunu ancak 
otomatik denetimin kapali oldugunu gosterir. 






Bluetooth adaptorunun takili oldugunu ve bir baglanti 
oldugunu gosterir. 



Renkli grafik ekran ekran koruyucusu 

Renkli grafik ekranin omrunu uzatmak igin iki dakika kullanilmadiginda ekran karanr. 
Sekiz dakika daha kullanilmadiginda (toplam on dakika), ekran Ekran Koruyucusu 
moduna geger. 60 dakika kullanilmadiginda, renkli grafik ekran Uyku Durumu'na 
geger ve tamamen kapanir. Kontrol paneli dugmelerinden birine basmak, kapagi 
kaldirmak, bellek karti takmak, bagli bir bilgisayardan HP all-in-one aygitina erismek 
veya on kamera baglanti noktasina aygit baglamak gibi bir islem yaptiginizda, ekran 
yeniden galismaya ba§lar. 

Menuye Genel Baki§ 

A§agidaki tablo, HP all-in-one aygitinm renkli grafik ekraninda yer alan en ust duzey 
menulere hizli bir baki§ saglar. 

Kopyala Meniisii 

Kopyala Meniisii 

1 . Tepsi Seg 

2. Kagit Boyutu 

3. Kagit Turu 

4. Harmanla 

5. iki Tarafli 

6. Kopya Sayisi 

7. Kugult/Buyut 

8. Kalite 

9. Agik/Koyu 

0. Geli§tirmeler 



Kullanim Kilavuzu 
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(devam) 



Kopyala Meniisii 

*. Renk Yogunlugu 

#. Yeni Varsayilan Belirle 

Tarama Hedefi meniisii 

Tarama Hedefi menusu, bilgisayanmzda kurulu uygulamalar da dahil, taramalannizi 
gonderebileceginiz hedefleri listeler. Bu nedenle Tarama Hedefi menusu, 
taramalannizi gonderebileceginiz, burada belirtilenlerden farkli hedeflerde listeleyebilir. 



Tarama Hedefi (USB - 
Windows) 

1. HP Image Zone 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Adobe Photoshop 

4. HP Instant Share 

5. Bellek Karti 



Tarama Hedefi (USB - 
Macintosh) 

1. JPEG HP Gallery'ye 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

4. HP Instant Share 

5. Bellek Karti 



Tarama Meniisii 

HP all-in-one aygiti bir veya birden gok bilgisayarm bulundugu kablolu veya kablosuz 
biraga baglanirsa, Tarama Menusu, bazi segenekleri goruntulemeden once aga 
bagli bir bilgisayari segmenize olanak tanir. 



Tarama Menusu (ag) 

1. Bilgisayar Seg 

2. HP Instant Share 

3. Bellek Karti 



Fotograf Meniisii 

HP all-in-one aygiti agda bir veya birden gok bilgisayara bagli oldugunda, Fotograf 
Menusu, aygit USB kablosuyla bir bilgisayara bagli oldugunda gosterilenlerden farkli 
bir segenek kumesi gosterir. 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



Fotograf Meniisii 

1. Yazdirma Segenekleri 

2. Duzenle 

3. Bilgisayara Aktar 

4. Slayt Gosterisi 

5. HP Instant Share 



Faks Meniisii 



Faks Meniisii 


1 


Cozunurluk 


2 


Agik/Koyu 


3 


iki Tarafli Gonderme 


4 


Tara ve Faks Gonder 


5 


Faksi Sonra Gonder 


6 


Alma igin Yoklama 


7. 


Yeni Varsayilan Belirle 



Foto index Sayfasi 



b 

1. Foto Index Sayfasi Yazdir 

2. Foto Index Sayfasi Tara 

HP Instant Share meniisii 



HP Instant Share 

1. Gonder 

2. Al 

3. HP Instant Share 
Segenekleri 



Ayarlar Meniisii 

Ayarlar Menusii'ndeki Yardim Meniisii segimi, bazi temel konularda hizla yardim 
bulmaniza olanak tanir. Bilgilerin gogu, bagli bir Windows PC veya Macintosh 
bilgisayar ekraninda gosterilir. Bununla birlikte, renkli grafik ekran simgeleriyle ilgili 
bilgiler renkli grafik ekranda gosterilir. 



Ayarlar Meniisii 

1. Yardim Menusu 



Kullanim Kilavuzu 



Bolum 1 

(devam) 

Ayarlar Menusu 

2. Rapor Yazdir 

3. Hizli Arama Ayarlan 

4. Temel Faks Ayarlan 

5. Gelismis Faks Ayarlan 

6. Araglar 

7. Tercihler 

8. Ag 

9. HP Instant Share 
0. Bluetooth 



HP all-in-one aygitinizla daha fazlasini yapmak icin 
HP Image Zone yazihmini kullanin 

HP all-in-one aygitimzi kurdugunuzda HP Image Zone yazilimi bilgisayanniza 
yuklenir. Daha fazla bilgi igin aygitinizla birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'na bakin. 

HP Image Zone yazilimma erisim isletim sistemine (OS) gore degisir. Ornegin, PC'niz 
varsa ve Windows kullaniyorsaniz, HP Image Zone yazilimma giris noktasi 
HP Yonlendirici yazilimidir. Macintosh'unuz varsa ve OS X V10.1.5 veya daha 
sonraki birsurumu kullaniyorsaniz, HP Image Zone yazilimma giris noktasi 
HP Image Zone penceresidir. Giris noktasi, her iki durumda da HP Image Zone 
yazilimi ve hizmetleri igin baslangig noktasi gorevi gorur. 

HP Image Zone yazilimini kullanarak HP all-in-one aygitmizin islevselligini hizla ve 
kolayca genisletebilirsiniz. Bu kilavuzda, konulara ozel ipuglan ve projelerinizle ilgili 
yararli bilgiler saglayan, bunun gibi kutulara bakin. 

HP Image Zone yazilimma erisme (Windows) 

HP Yonlendirici yazilimini masaustundeki birsimgeden, sistem tepsisi simgesinden 
veya Basjat menusunden baslatabilirsiniz. HP Image Zone yazilimmin ozellikleri 
HP Yonlendirici'de gorunur. 

HP Yonlendirici'yi agmak igin 

1 Asagidakilerden birini yapin: 

- Windows masaustunde, HP Yonlendirici simgesini gift tiklatin. 

- Windows gorev gubugunun sag ucundaki sistem tepsisinde, Hewlett- 
Packard Dijital Goruntuleme izleyicisi simgesini gift tiklatin. 

- Gorev gubugunda, Ba§lat'i tiklatin, Programlar'in veya Turn Programlar'in 
uzerine gelin, HP'yi segin ve sonra HP Yonlendirici'yi tiklatin. 

2 Aygit Seg kutusunda, kurulu HP aygitlarinin listesini gormek igin tiklatin. 

3 HP all-in-one aygitini segin. 

Not Asagidaki HP Yonlendirici grafigindeki simgeler, sizin bilgisayarinizda farkli 
gorunebilir. HP Yonlendirici segilen aygitla ili§kilendirilen simgeleri gostermek 
uzere 6zelle§tirilmi§tir. Segilen aygit belli bir ozellik ya da islev ile 
donatilmamissa, o ozellik ya da islev igin simge HP Yonlendirici'de gosterilmez. 
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ipucu Bilgisayarimzdaki HP Yonlendirici'de higbir simge bulunmuyorsa, yazilimin 
yuklenmesi sirasinda bir hata olmus olabilir. Bu hatayi duzeltmek igin 
Windows'ta Denetim Masasi'ni kullanarak HP Image Zone yazilimini tumuyle 
kaldirin ve sonra yazilimi yeniden yukleyin. Daha fazla bilgi igin HP all-in-one 
aygitimzla birlikte verilen Kurulum Kilavuzu'na goz atin. 



Dugme 


Adi ve Amaci 




Resim Tara: Bir fotografi, resmi veya gizimi tarar ve HP Image Zone iginde 
goruntuler. 




Belgeyi Tara: Metin veya hem metin, hem de resim igeren bir belgeyi tarar ve 
segilen programmizda goruntuler. 




Kopya Qikart: Segilen aygit igin, bir resim veya belgenin yazdirilmis kopyasmi 
alabileceginiz Kopyala iletisim kutusunu goruntuler. Kopya kalitesini, kopya 
sayisini, rengi ve buyuklugu segebilirsiniz. 




HP Image Zone: Asagidakileri yapmaniza olanak saglayan HP Image Zone 

penceresini goruntuler: 

• Resimleri goruntuleme ve duzenleme 

• Fotograflan gesitli boyutlarda basma 

• Fotograf albumu, posta karti ve brosur hazirlama ve basma 

• Qoklu ortam CD'si hazirlama 

• E-posta veya web sitesi araciligiyla resim paylasma 
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Goruntuleri Aktar: HP all-in-one ortamindan resim aktarmaniza ve 
bilgisayariniza kaydetmenize olanak taniyan HP Goruntu Aktarimi yazilimini 
goruntuler. 


Not Yazilim Guncelleme, Yaratici Fikirler ve HP Alisveris gibi ek ozellikler ve menu 
ogeleri ile ilgili bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 

Ayrica, kullanabileceginiz menu ve liste ogeleri, kullanmak istediginiz aygiti segmenizi, 
durumunu kontrol etmenizi, gesitli yazilim ayarlanni yapmanizi ve ekranda 
goruntulenen yardima erismenizi saglar. Asagidaki tabloda bu ogeler agiklanmistir. 


Ozellik 


Amag 


Yardim 


Yazilim yardimi ve HP all-in-one igin sorun giderme bilgileri saglayan HP 
Image Zone Yardim'a erismek igin bu ozelligi kullanin. 


Aygit Seg 


Bu ozelligi, yuklu aygitlar listesinden kullanmak istediginiz aygiti segmek igin 
kullanin. 


Ayarlar 


Bu ozelligi, HP all-in-one igin yazdirma, tarama veya kopyalama gibi gesitli 
ayarlari gormek ve degistirmek igin kullanin. 


Durum 


Bu ozelligi, HP all-in-one aygitinizin gegerli durumunu goruntulemek igin 
kullanin. 



Kullanim Kilavuzu 
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HP Image Zone yazilimmi acma (Macintosh OS X v10.1.5 veya daha sonraki 
bir surum) 

Not Macintosh OS X v10.2.1 ve v10.2.2 desteklenmez. 

HP Image Zone yazilimim yuklediginizde, HP Image Zone simgesi Dock uzerine 
yerlestirilir. 

Not Birden gok HP all-in-one aygiti kurarsaniz, Dock uzerinde heraygit igin ayri bir 
HP Image Zone simgesi gorunur. Ornegin, kurulu bir HP tarayicisi ile bir HP all- 
in-one aygiti varsa, Dock uzerinde her aygit igin birer tane olmak uzere iki 
HP Image Zone simgesi bulunur. Ancak, ayni aygittan iki tane kurduysaniz 
(ornegin, iki HP all-in-one), Dock uzerinde bu aygitlarin tumu igin sadece bir tane 
HP Image Zone simgesi gorunur. 

HP Image Zone yazilimma asagidaki iki yoldan biriyle erisebilirsiniz: 

• HP Image Zone penceresinden 

• HP Image Zone Dock menusunden 

HP Image Zone penceresini agma 

HP Image Zone penceresinden HP Image Zone simgesini segin. HP Image Zone 

penceresinin iki ana elemani vardir: 

• Products/Services (Urunler/Hizmetler) sekmeleri igin goruntuleme alani 

- Products (Urunler) sekmesi, kurulu urunler agilan menusu ve soz konusu 
iirun igin gegerli gorev listesi gibi HP goruntuleme urunlerinin birgok 
ozelligine erismenizi saglar. Liste kopyalama, tarama, faks veya goruntuleri 
aktarma gibi gorevleri igerebilir. Bir gorevin tiklatilmasi, size o gorevde 
yardimci olacak bir uygulamayi baslatir. 

- Services (Hizmetler) sekmesi, goruntuleri gormenize, duzenlemenize, 
yonetmenize ve paylasmaniza yardimci olacak dijital goruntuleme 
uygulamalarina erismenizi saglar. 

• Search HP Image Zone Help (HP Image Zone Yardim Arama) metin giris alani 

Search HP Image Zone Help (HP Image Zone Yardim Arama) metin giris alani 
HP Image Zone Help'de (HP Image Zone Help) anahtar kelime veya kaliplari 
aramaniza olanak saglar. 

HP Image Zone penceresini agmak igin 
"* Dock'taki HP Image Zone simgesini tiklatin. 
HP Image Zone penceresi belirir. 

HP Image Zone penceresi yalnizca segilen aygit igin uygun HP Image Zone 
ozelliklerini goruntuler. 

Not Asagidaki tablodaki simgeler, sizin bilgisayarinizda farkli gorunebilir. HP Image 
Zone penceresi segilen aygitla iliskilendirilen ozellik simgelerini goruntulemek 
uzere ozellestirilmistir. Segilen aygit belirli bir ozellik ya da islev ile 
donatilmamissa, o ozellik ya da islev HP Image Zone penceresinde 
goruntulenmez. 
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Products (Urunler) 



Simge 


Ozellik ve Amag 




Unload Images (Goruntuleri Aktar): Bellek kartindan bilgisayanniza goruntu 
aktarmak igin bu ozelligi kullanin. 




Scan Picture (Resim Tara): Goruntu taramak ve bu goruntuyu HP Gallery 
yaziliminda gormek igin bu ozelligi kullanin. 






Scan to OCR (OCR'ye Tara): Metin taramak ve hedeflenen metin duzenleme 
yazilim programmda goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 

Not Bu ozellign kullanilabilmesi ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik 
gosterebilir. 


•6 


Make Copies (Kopya Cikart): Siyah beyaz veya renkli kopya gikarmak igin bu 
ozelligi kullanin. 



Services (Hizmetler) 



Simge 


Ozellik ve Amag 






HP Gallery: Goruntuleri gormek ve duzenlemek uzere HP Gallery yazilimmi 
goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 


m 


HP Image Print: Bu ozelligi gegerli bir kag §ablondan birini kullanarak br 
albumden goruntu yazdirmak igin kullanin. 




HP Instant Share: Bu ozelligi HP Instant Share yazilimi istemci uygulamasmi 
ba§latmak igin kullanin. 



Ozellik simgelerine ek olarak, ge§itli menu ve liste ogekeri, kullanmak istediginiz aygiti 
segmenize, ge§itli yazilim ayarlarmi yapmaniza ve ekrandaki yardima eri§menize 
olanak saglar. A§agidaki tabloda bu ogeler agiklanmi§tir. 



Ozellik 


Amag 


Select Device 
(AygitSeg) 


Bu ozelligi, kurulu aygitlar listesinden kullanmak istediginiz aygiti segmek igin 
kullanin. 


Settings 
(Ayarlar) 


Bu ozelligi, HP all-in-one igin yazdirma, tarama veya kopyalama gibi gesitli 
ayarlari gormek ve degistirmek igin kullanin. 



Kullanim Kilavuzu 
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(devam) 



Ozellik 


Amac 


bearcn nr 


Yazilim yardimi ve HP all-in-one aygitiniz igin sorun giderme bilgilen saglayan 


Image Zone 


HP Image Zone Help'de (HP Image Zone Yardim'da) arama yapmak igin bu 


Help (HP 


ozelligi kullanin. 


Image Zone 




Yardim'da 




Arama) 





HP Image Zone Dock menusunu goruntuleme 

HP Image Zone Dock menusu HP Image Zone hizmetlerine kisayol saglar. Dock 
menusu HP Image Zone penceresinde yer alan Hizmetler sekme listesindeki gegerli 
turn uygulamalan otomatik olarak igerir. Ayrica, HP Image Zone tercihlerini menuye, 
Products (Urunler) sekme listesinden veya HP Image Zone Help'den (HP Image 
Zone Yardim) gorevleri gibi diger ogeler ekleyemek uzere ayarlayabilirsiniz. 

HP Image Zone Dock menusunu goruntulemek igin 

~* Asagidakilerden birini yapin: 

- Rercih ettiginiz fotograf yoneticiniz olarak HP Gallery ya da iPhoto 
yazilimlarindan birini ayarlayin. 

- Tercih ettiginiz fotograf yoneticisi ile iliskli ek segenekler ayarlayin. 

- HP Image Zone Dock menusunde goruntulenen ogeler listesini ozellestirin. 

HP Image Zone yazihmina erisme (Macintosh OS X v10.1.5 veya daha 
sonraki bir suriim) 

Not Macintosh OS 9 v9.1 .5 ve daha sonraki surumler ile v9.2.6 ve daha sonraki 
surumler desteklenir. Macintosh OS X v10.0 ve v1 0.0.4 desteklenmez. 

HP Yonlendirici, HP Image Zone yazihmina giris noktanizdir. HP all-in-one 
aygitinizm ozelliklerine gore, HP Yonlendirici tarama, kopyalama, faks gonderme 
veya birdijital kameradan veya bellek kartmdan goruntuleri aktarma gibi aygit 
islevlerini baslatmaniza izin verir. Bilgisayarmizdaki goruntuleri gormek, degistirmek 
ve yonetmek uzere HP Gallery yazilimmi ba§latmak igin HP Yonlendirici yazilimmi 
da kullanabilirsiniz. 

HP Yonlendirici yazilimmi baslatmak igin a§agidaki yontemlerden birini kullanin: 
Yontemler Macintosh OS'e ozgudur. 

• Macintosh OS X: HP Yonlendirici, HP Image Zone yazilimmin yuklenmesi 
sirasinda otomatik olarak baslar ve Dock'ta aygitiniz igin bir HP Yonlendirici 
simgesi yaratilir. HP Yonlendirici menusunu goruntulemek igin: 

Dock'ta, aygitiniz igin HP Yonlendirici simgesini tiklatin. 

HP Yonlendirici menusu belirir. 

Not Degisik turde bir kag HP aygitini birlikte kurarsaniz (ornegin, HP all-in- 
one, kamera ve HP tarayici), Dock uzerinde her aygit igin ayri bir 
HP Yonlendirici simgesi gorunur. Ancak, ayni turaygittan iki tane 
kurduysaniz (ornegin, evde ve isyerinde iki farkli HP all-in-one aygitina 



14 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



bagladigimz birdizustu bilgisayanniz olabilir), Dock uzerinde bu 
aygitlann tumu igin sadece bir tane HP Yonlendirici simgesi gorunur. 

• Macintosh OS 9: HP Yonlendirici ozelliklerine erisilebilmesi igin once 

baslatilmasi gereken bir uygulamadir. HP Yonlendirici yazilimmi baslatmak igin 
asagidaki yontemlerden birini kullanin: 

- Masaustundeki HP Yonlendirici simgesini gift tiklatin. 

- Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software 
klasorundeki HP Yonlendirici simgesini gift tiklatin. 

HP Yonlendirici yalnizca segilen aygit igin gegerli olan gorev dugmelerini 
gosterir. 

Not Asagidaki tablodaki simgeler, sizin bilgisayarinizda farkli gorunebilir. 

HP Yonlendirici menusu segilen aygitla iliskilendirilen ozellik simgelerini 
goruntulemek uzere ozellestirilmistir. Segilen aygit belli bir ozellik ya da islev ile 
donatilmamissa, o ozellik ya da islev igin simge de gosterilmez. 



Device Tasks (Aygit Gorevleri) 



Simge 


Amag 


m 


Unload Images (Goruntuleri Aktar): Bellek kartindan bilgisayanniza goruntu 
aktarmak igin bu ozelligi kullanin. 

Not Macintosh OS 9: Bellek kartindan bilgisayanniza goruntu aktarma ag 
uzerinden desteklenmez. 




Scan Picture (Resim Tara): Goruntu taramak ve bu goruntuyu HP Gallery 
yazilimmda goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 




Scan Document (Belgeyi Tara): Metin taramak ve hedeflenen metin 
duzenleme yazilim programmda goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 

Not Bu ozellign kullanilabilmesi ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik 
gosterebilir. 




Make Copies (Kopya Cikart): Siyah beyaz veya renkli kopya gikarmak igin bu 
ozelligi kullanin. 




Manage and Share (Yonet ve Paylas ) 


Simge 


Amag 




HP Gallery: Goruntuleri gormek ve duzenlemek uzere HP Gallery yazilimmi 
goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 



HP Gallery ozelligine ek olarak gesitli menu ve liste ogeleri, bilgisayarinizdaki diger 
uygulamalari segmenize, HP all-in-one aygitinizin ozellik ayarlarmi degi§tirmenize ve 



Kullanim Kilavuzu 
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ekrandaki yardima erismenize olanak saglar. Asagidaki tabloda bu ogeler 
agiklanmistir. 



Manage and Share (Yonet ve Payla§) 


Ozellik 


Amag 


IVIUI C /ApiJIILiCtLIUI lo 

(Diger 

Uygulamalar) 


Rilnica\/ari ni7rlaH Hin^r i i\/ni i la ma Ian cc*r*mci k ir^in hi i fSv&llini Ifiillanin 
dmlj i odyai ii iiz.udi\i uiy ei uyyuidiiididii ocy i ici\ it^n i uu uz.einy i rxuiidi i n i . 


HP on the Web 
(Web'de HP) 


Bir HP web sitesi segmek igin bu ozelligi kullanin. 


HP Help (HP 
Yardim) 


HP all-in-one igin bir yardim kaynagi segmek igin bu ozelligi kullanin. 


Settings (Ayarlar) 


Bu ozelligi, HP all-in-one igin yazdirma, tarama veya kopyalama gibi 
gesitli ayarlari gormek ve degistirmek igin kullanin. 
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2 Daha fazla bilgi bulma 



HP all-in-one kurulumu ve kullanimi ile ilgili basil i ve ekranda gosterilen gesitli 
kaynaklar bilgi verir. 



■ . 

tail 

■ — 




Kurulum Kilavuzu 

Kurulum Kilavuzu, HP all-in-one aygitinin kurulumu ve 
yazilimm yuklenmesi ile ilgili yonergeler saglar. Adimlari 
sirayla izlediginizden emin olun. 

Kurulum sirasinda sorunlarla karsilasirsamz, Kurulum 
Kilavuzu'nun son kisminda yeralan Sorun Giderme'ye 
veya bu kilavuzdaki Sorun Giderme bolumune bakm. 


^^^^^^H Daha fa 


4v 




Kullanim Kilavuzu 

Bu Kullanim Kilavuzu, sorun giderme ipuglari ve adim 
adim yonergeler de dahil olmak uzere, HP all-in-one 
aygitinin nasil kullanilacagi ile ilgili bilgiler igerir. 


zla bilgi bulma 


pa 




Ag Kilavuzu 

Ag Kilavuzu HP all-in-one aygitinizin kurulumu ve aga 
baglanmasiyla ilgili bilgiler igerir. 





HP Image Zone Turu 

HP Image Zone Turu HP all-in-one aygitinizla birlikte 
verilen yazilima eglenceli, interaktif ve kisa birgenel 
bakistir. HP Image Zone yaziliminin fotograflannizi 
duzenlemenize, organize etmenize ve basmaniza nasil 
yardimci olabilecegini ogrenirsiniz. 




HP Yonlendirici 




HP Yonlendirici yazilim uygulamalanna, varsayilan 
ayarlara, duruma ve HP device igin ekrandaki Yardim'a 
kolay erisim saglar. HP Yonlendirici yazilimmi 
baslatmak igin masaustundeki HP Yonlendirici 
simgesini gift tiklatin. 


Kullanim Kilavuzu 
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HP Image Zone Yardim 

HP Image Zone Yardim HP all-in-one aygitimzin 
yazilimm kullanimi hakkinda ayrmtili bilgiler verir. 

• Adim adim yonergeler edinin konu basligi 

HP Image Zone yazilimini HP aygitlariyla birlikte 
kullanma ile ilgili bilgiler saglar. 

• Neler yapabileceginizi kesfedin konu basligi 
HP Image Zone yazilimi ve HP aygitlannizla 
yapabileceginiz pratik ve yaratici seylerle ilgili bilgiler 
saglar. 

• Daha fazla yardim veya HP yazilim guncellemelerini 
kontrol etmek isterseniz, Sorun giderme ve destek 
konu basligina bakm. 

Aygitinizdan ekrandaki yardima eri§me 

Aygitinizdan konu basligi segimleri ile ilgili ek bilgiler 
igeren ekrandaki yardim alabilirsiniz. Ekrandaki yardima 
kontrol panelinden erisebilirsiniz. Ayarlar menusunden 
Yardim'i vurgulaym ve OK dugmesine basin. 

Benioku 

Benioku dosyasi diger basimlarda bulunamayabilecek en 
son bilgileri igerir. 

Benioku dosyasma erisebilmek igin yazilimi yukleyin. 



www.hp.com/support 



Internet erisiminiz varsa, HP web sitesinden yardim ve 
destek alabilirsiniz. Bu web sitesinde, teknik destek, 
suruculer, sarf malzemeleri ve sipari§le ilgili bilgiler 
bulunmaktadir. 
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3 Baglanti bilgileri 



HP all-in-one aygitimzin aga baglanma yetenegi vardir. Ayni zamanda, bir USB 
kablosu kullanarak dogrudan bir bilgisayara baglayabilmeniz igin bir USB baglanti 
noktasi da vardir. HP bt300 Bluetooth® Kablosuz Yazici Adaptoru'nu, HP all-in-one 
aygitimzin on tarafindaki PictBridge kamera baglanti noktasina (USB ana baglanti 
noktasi) takarsaniz, HP all-in-one aygitmizda PDA'lar ve kamerali telefonlar gibi 
Bluetooth aygitlarmdan yazdirabilirsiniz. 



Desteklenen baglanti turleri 



Agiklama 


En iyi performans 
igin onerilen bagh 
bilgisayar sayisi 


Desteklenen yazihm 
ozellikleri 


Kurulum yonergeleri 


USB baglantisi 


Aygitina USB 
kablosu ile bagli bir 
bilgisayar. 


Turn ozellikler 
desteklenmektedir. 


Aynntili yonergeler 
igin Kurulum 
Kilavuzu'nu izleyin. 


Ethernet (kablolu) 
baglantisi 


Hub veya yonlendirici 
yoluyla bes 
bilgisayara kadar 
baglanabilir. 


Web taramasi da 
dahil olmak uzere, 
turn ozellikler 
desteklenmektedir. 


Aynntili yonergeler 
igin Kurulum 
Kilavuzu'nu ve Ag 
Kilavuzu'nu izleyin. 


802.11b veya g 
(kablosuz) baglanti 

(yalnizca HP Officejet 
7400 series all-in-one) 


Erisim noktasi 
yoluyla bes 
bilgisayara kadar 
baglanabilir. 
(infrastructure modu) 


Web taramasi da 
dahil olmak uzere, 
turn ozellikler 
desteklenmektedir. 


Aynntili yonergeler 
igin Kurulum 
Kilavuzu'nu ve Ag 
Kilavuzu'nu izleyin. 


HP bt300 Bluetooth® 
Kablosuz Yazici 
Adaptoru (HP bt300) 


Gegerli degil. 


Yazdirma. 


HP bt300 Bluetooth 
Kablosuz Yazici 
Adaptoru kullanarak 
baglama 
bolumundeki 
yonergeleri izleyin. 



USB kablosu kullanarak baglama 

USB kablosu kullanarak HP all-in-one aygitmizi bir bilgisayar baglama ile ilgili aynntili 
yonergeler, aygitinizla birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'nda yer almaktadir. 



Ethernet kullanarak baglama 

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one, hem 10 Mbps hem de 100 Mbps Ethernet ag 
baglantilarmi destekler. HP all-in-one aygitmizi Ethernet (kablolu) aga baglama ile 
ilgili aynntili yonergeler, aygitinizla birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'nda ve Ag 
Kilavuzu'nda yer almaktadir. 



Kullanim Kilavuzu 
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Kablosuz kullanarak baglama 

HP Officejet 7400 series all-in-one, kablosuz agi destekleyen dahili bir ag baglantisi 
bileseni kullanir. HP all-in-one aygitinizi kablosuz (802.11b veya g) biraga baglama 
ile ilgili aynntili yonergeler, aygitinizla birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'nda ve Ag 
Kilavuzu'nda yer almaktadir. 



HP bt300 Bluetooth Kablosuz Yazici Adaptoru kullanarak 
baglama 

HP bt300 Bluetooth aygitlarmm gogundan, kablo baglantisi olmadan dogrudan HP all- 
in-one aygitmiza goruntu yazdirmaniza olanak saglar. Yalnizca HP bt300'u HP all-in- 
one aygitinizin on tarafinda bulunan PictBridge kamera baglanti noktasina takin ve 
PDA veya kamerali telefon gibi bir Bluetooth aygitindan yazdirin. 

Not Bluetooth teknolojisini kullanarak masaustu veya dizustu bilgisayardan HP all-in- 
one aygitmiza yazdirma su anda desteklenmemektedir. 

HP bt300'u HP all-in-one aygitmiza baglamak igin 

1 HP bt300'u PictBridge kamera baglanti noktasina (asagidaki grafikte gosterilen) 
takin. 




Not HP bt300'ii HP all-in-one aygitmiza takarsaniz ve renkli grafik ekranmizda 
Bluetooth Yok seklinde bir mesaj goruntulenirse, adaptoru HP all-in-one 
aygitindan gikartin ve Aygit guncellemesi bolumune bakm. 

2 Bazi Bluetooth aygitlari, birbirleriyle ileti§ime gegtiklerinde ve baglanti 

kurduklarmda aygit adreslerini degis tokus ederler. Bluetooth aygitinizin baglanti 

kurmak igin HP all-in-one aygitinizin adresine gereksinimi varsa: 

a HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki Ayarlar dugmesine basin. 

Renkli grafik ekraninda Ayarlar Meniisii belirir. 

b 0'a ve ardindan 1'e basin. 

Bu islem Bluetooth menusunu goruntuler ve sonra Aygit Adresi'ni seger. 

HP all-in-one aygitinizin Aygit Adresi goruntulenir. Bu salt okunurdur. 

c Aygitmiza adres girmek igin Bluettoth aygitinizla birlikte verilen yonergeleri 
izleyin. 
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3 Bluetooth aygitlarimn bazilari baglandiklannda yazicimn aygit admi goruntuler. 
Bluetooth aygitimz yazicimn adini goruntuluyorsa: 

a HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki Ayarlar dugmesine basin. 

Renkli grafik ekraninda Ayarlar Meniisii belirir. 
b O'a ve ardindan 2'ye basin. 

Bu islem Bluetooth menusunu goruntuler ve sonra Aygit Adi'ni seger. 

Aygit Adi ekrani belirir. 

Not HP all-in-one aygitimz HP all-in-one aygitimzin onceden tanimlanmis 
adiyla verilmektedir. TBD. 

c Yeni bir ad girmek igin Aygit Adi ekraninda yer alan gorsel klavyeyi kullanin. 

Gorsel klavyeyi kullanma konusunda daha fazla bilgi almak igin bkz.Metin ve 
simgeleri girme. 

d HP all-in-one aygitimz igin bir ad girmeyi tamamladigmizda, gorsel klavyede 
Bitti'yi vurgulaym ve sonra OK dugmesine basin. 

Bluetooth aygitini yazdirmak uzere HP all-in-one aygitma bagladiginizda, 
girdiginiz isim Bluetooth aygitinda gorunur. 

HP all-in-one aygitimz igin Bluetooth guvenligini 
ayarlama 

Yazici guvenlik ayarlarmi HP all-in-one aygitimzin Bluetooth menusunden 
etkinlestirebilirsiniz. Yalnizca, kontrol panelindeki Ayarlar dugmesine basin ve 
ardindan Ayarlar Meniisii'nden Bluetooth segenegini segin. Bluetooth 
menusunden, agasidakileri yapabilirsiniz: 

• Herhangi birisi bir Bluetooth aygitindan HP all-in-one aygitmiza yazdirmadan 
once anahtar dogrulamasi isteyebilirsiniz 

• HP all-in-one aygitinizi erisim alani igindeki Bluetooth aygitlarma gorunur veya 
gorunmez yapabilirsiniz 

Bluetooth aygitlanni dogrulamak igin anahtar kullanma 

HP all-in-one aygitimzin guvenlik duzeyini Diisiik veya Yiiksek olarak 
ayarlayabilirsiniz: 

• Diisiik: HP all-in-one aygiti anahtar gerektirmez. Bu durumda, erisim mesafesi 
igindeki turn Bluetooth aygitlari yazdirabilir. 

• Yiiksek: HP all-in-one aygiti, Bluetooth aygitimn biryazdirma isi gondermesine 
izin vermeden once o aygittan anahtar ister. 

HP all-in-one aygitinizi anahtar dogrulamasi isteyecek § ekilde ayarlamak igin 

1 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki Ayarlar dugmesine basin. 
Renkli grafik ekraninda Ayarlar Menusii belirir. 

2 O'a ve ardindan 3'e basin. 

Bu islem Bluetooth menusunu goruntuler ve sonra Anahtar'i seger. 
Anahtar ekrani belirir. 

Not HP all-in-one aygitimz onceden tanimlanmis ve dort tane sifir olarak 
ayarlanmis bir anahtar ile verilmektedir. 



Kullanim Kilavuzu 
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3 Yeni bir anahtar girmek igin HP all-in-one aygitimzin kontrol panelinde bulunan 
sayili tus takimim kullanin. 

Tus takimim kullanma hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Metin ve simgeleri girme. 

4 Anahtarinizi girmeyi tamamladiginizda OK dugmesine basin. 
Bluetooth menusu belirir. 

5 5'e basin. 

Bu islem Guvenlik Diizeyi'ni seger ve Guvenlik Duzeyi menusunu goruntuler. 

6 Yiiksek'i segmek igin 1'e basin. 

Yuksek duzeyde guvenlik dogrulamasi istenir. 

Not Varsayilan guvenlik ayari Diisiik'tur. Dusuk duzeyde guvenlik dogrulamasi 
istenmez. 

HP all-in-one aygitiniz igin anahtar dogrulamasi artik ayarlanmis olur. 

HP all-in-one aygitinizi Bluetooth aygitlanna goriinmez olarak ayarlama 

HP all-in-one aygitinizi Bluetooth aygitlanna Gorunur (herkese agik) veya Gorunur 
Degil (ozel) olarak ayarlayabilirsiniz. 

• Gorunur: Erisim mesafesi igindeki turn Bluetooth aygitlari HP all-in-one aygitma 
yazdirabilir. 

• Gorunur degil: HP all-in-one aygitma yalnizca aygitin adresini saklayan 
Bluetooth aygitlari yazdirabilir. 

HP all-in-one aygitinizi Gorunur degil olarak ayarlamak igin 

1 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki Ayarlar dugmesine basin. 
Renkli grafik ekraninda Ayarlar Menusu belirir. 

2 O'a ve ardindan 4'e basin. 

Bu islem Bluetooth menusunu goruntuler ve sonra Erisilebilirlik segenegini 
seger. 

Erisilebilirlik menusu belirir. 

Not HP all-in-one aygitiniz Gorunur varsayilan erisilebilirlik duzeyiyle verilir. 

3 Gorunur degil'i segmek igin 2'ye basin. 

HP all-in-one aygitiniz, aygit adresini saklamayan Bluetooth aygitlanna 
erisilemez olur. 

HP all-in-one aygitinizda Bluetooth ayarlarini sifirlama 

HP all-in-one aygitinizdaki turn Bluetooth ayarlarini yeniden yapilandirmak isterseniz, 
asagidakileri yaparak ayarlan fabrika ayarlanna sifirlayabilirsiniz: 

1 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki Ayarlar dugmesine basin. 
Renkli grafik ekraninda Ayarlar Menusu belirir. 

2 O'a ve ardindan 6'ya basin. 

Bu islem Bluetooth menusunu goruntuler ve sonra Bluetooth'u Sifirla'yi seger. 

Not Yalnizca HP all-in-one aygitimzin turn Bluetooth ayarlannin fabrka 
ayarlanna donmesini istiyorsaniz, Bluetooth'u Sifirla'yi segin. 
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Web taramasi kullanma 



|Web taramasi bir Web tarayicisi kullanarak HP all-in-one aygitimzda basit bir tarama 
yapmaniza izin verir. Aynca bilgisayarimzda aygit yazilimi yuklu olmasa bile HP all-in- 
one aygitimzla taramayi yapmanizi saglar. Yalnizca, HP all-in-one aygitimn IP 
adresini bir Web tarayicisma girin. Yerlesik Web sunucusunun Ana sayfasi 
tarayicimzda belirir. Sol taraftaki sutunda, Uygulamalar'm altinda Tara'yi segin. HP all- 
in-one aygitimzin IP adresini ogrenmek uzere ag yapilandirma sayfasi yazdirmayla 
ilgili daha fazla bilgi edinmek igin aygitimzla birlikte verilen Ag Kilavuzu'na bakin. 

Web taramasi igin kullamci arabirimi HP all-in-one aygitimn kullanimina ozgudur ve 
HP Image Zone tarama yazilimi gibi tarama hedeflerini desteklemez. Web taramamn 
e-posta islevi smirlidir, bu yuzden, bu ozellik igin HP Image Zone tarama yazilimmi 
kullanmaniz onerilir. 



Kullanim Kilavuzu 
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4 Fotograflarla gah§ma 



HP all-in-one aygitimz degisik birkag yolla fotograf aktarmaniza, duzenlemenize 
paylasmaniza ve basmaniza olanak saglar. Bu bolumde, tercihlerinize ve bilgisayar 
ayarlariniza gore, bu gorevlerin her birini gergeklestirmek igin kullanilabilecek turn 
segeneklere kisa bir genel bakis yer almaktadir. Her bir gorev igin daha aynntili 
bilgileri bu kilavuzun diger bolumlerinde veya ekrandaki HP Image Zone Yardim'da 
bulabilirsiniz. 

Fotograflan aktarma 

Fotograf aktarmak igin farkli birkag segeneginiz vardir. Fotograflan HP all-in-one 
aygitiniza, bilgisayarmiza veya bir bellek kartina aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin 
asagidaki i§letim sisteminize ozel kisma bakin. 

Windows bilgisayar kullanarak fotograf aktarma 

A§agidaki grafikte, Windows bilgisayarmiza, HP all-in-one aygitiniza veya bir bellek 
kartina fotograf aktarmak igin birkag yontem gosterilmektedir. Daha fazla bilgi igin 
asagidaki grafigin altmdaki listeye bakin. 





A 


HP all-in-one aygitiniza takili bir bellek kartindan Windows bilgisayarlariniza 
fotograf aktarin. 


B 


HP dijital kameranizdan Windows bilgisayarlariniza fotograf aktarin. 


C 


Dogrudan HP all-in-one aygitiniza takili bir bellek kartina fotograf tarayarak 
fotograf aktarin. 
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Macintosh kullanarak fotograf aktarma 

Asagidaki grafikte, Macintosh bilgisayanniza, HP all-in-one aygitimza veya bir bellek 
kartina fotograf aktarmak igin birkag yontem gosterilmektedir. Daha fazla bilgi igin 
asagidaki grafigin altmdaki listeye bakin. 




A 


HP all-in-one aygitimza takili bir bellek kartindan Macintosh bilgisayarlanniza 
fotograf aktann. 


B 


HP dijital kameranizdan Macintosh bilgisayarlanniza fotograf aktann. 


C 


Dogrudan HP all-in-one aygitimza takili bir bellek kartina fotograf tarayarak 
fotograf aktann. 



Fotgraflan duzenleme 

Fotograflan duzenlemek igin farkli birkag segeneginiz vardir. Daha fazla bilgi igin 
asagidaki isletim sisteminize ozel kisma bakin. 

Windows bilgisayar kullanarak fotograf duzenleme 

Asagidaki grafikte, Windows bilgisayar kullanarak fotograflan duzenlemek igin iki 
yontem gosterilmektedir. Daha fazla bilgi igin grafigin altmdaki listeye bakin. 



Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 4 




A 


HP Image Zone yazilimim kullanarak Windows bilgisayarlannzda fotograf 
duzenleyin. 


B 


HP all-in-one aygitimzin kontrol panelini kullanarak fotograf duzenleyin. 



Macintosh kullanarak fotograflari diizenleme 

Asagidaki grafikte, Macintosh kullanarak fotograflari duzenlemek igin ug yontem 
gosterilmektedir. Daha fazla bilgi igin grafigin altmdaki listeye bakm. 





A 


HP Image Zone yazilimim kullanarak Macintosh bilgisayarlannzda fotograf 
duzenleyin. 


B 


iPhoto yazilimim kullanarak Macintosh bilgisayarlannzda fotograf duzenleyin. 


C 


HP all-in-one aygitimzin kontrol panelini kullanarak fotograf duzenleyin. 
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Fotograflan payla§ma 

Arkadaslarimzla ve ailenizle fotograflan paylasmak igin farkli birkag segeneginiz 
vardir. Daha fazla bilgi igin asagidaki isletim sisteminize ozel kisma bakin. 

Windows bilgisayar kullanarak fotograflan paylasma 

Asagidaki grafikte, Windows bilgisayar kullanarak fotograflan paylasma igin iki yontem 
gosterilmektedir. Daha fazla bilgi igin grafigin altmdaki listeye bakin. 




A 


USB baglantili HP all-in-one aygitmizdan HP Instant Share hizmetini 
kullanarak fotograflan paylasin. Fotograflan USB baglantili HP all-in-one 
aygitmizdan bilgisayanniza aktann ve bilgisayannizdan da HP Instant Share 
yazilimini kullanarak HP Instant Share hizmeti araciligiyla e-posta olarak 
arkadaslanniza veya ailenize gonderin. 


B 


Ag baglantili HP all-in-one aygitmizla fotograflan Internet uzerinden, 
fotograflann gevrimigi birfotograf albumu olarak saklandigi HP Instant Share 
hizmetiyle paylasin. 


C 


Ag baglantili HP all-in-one aygitmizla Internet uzerinden HP Instant Share 
hizmetiyle fotograflan paylasin. Daha sonra, HP Instant Share hizmeti 
fotograflan arkadaslanniza veya ailenize e-posta olarak gonderebilir veya 
fotograflar ag baglantili bir baska HP all-in-one aygitina gonderilebilirler. 



Macintosh kullanarak fotograflan paylasma 

Asagidaki grafikte, Macintosh kullanarak fotograflan paylasmak igin birkag yontem 
gosterilmektedir. Daha fazla bilgi igin grafigin altmdaki listeye bakin. 



Kullanim Kilavuzu 
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A 


USB baglantili HP all-in-one aygitimzdan HP Instant Share hizmetini 
kullanarak fotograflari paylasm. Fotograflari USB baglantili HP all-in-one 
aygitimzdan bilgisayariniza aktarin ve bilgisayarmizdan da HP Instant Share 
yazilimini kullanarak HP Instant Share hizmeti araciligiyla e-posta olarak 
arkadaslariniza veya ailenize gonderin. 


B 


Ag baglantili HP all-in-one aygitmizla fotograflari Internet uzerinden, 
fotograflarin gevrimigi birfotograf albumu olarak saklandigi HP Instant Share 
hizmetiyle paylasm. 


C 


Ag baglantili HP all-in-one aygitmizla Internet uzerinden HP Instant Share 
hizmetiyle fotograflari paylasm. Daha sonra, HP Instant Share hizmeti 
fotograflari arkadaslariniza veya ailenize e-posta olarak gonderebilir veya 
fotograflar ag baglantili bir baska HP all-in-one aygitina gonderilebilirler. 



Fotograflari basma 

Fotograflari basmak igin farkli birkag segeneginiz vardir. Daha fazla bilgi igin 
asagidaki isletim sisteminize ozel kisma bakin. 

Windows bilgisayar kullanarak fotograflari basma 

Asagidaki grafikte, Windows bilgisayar kullanarak fotograflari basmak igin birkag 
yontem gosterilmektedir. Daha fazla bilgi igin grafigin altindaki listeye bakin. 
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A 


PictBridge uyumlu dijital kameranizdan fotograflar basin. 


B 


Bilgisayarmzdaki yazilim uygulamalanndan birini kullanarak kameranizdan 
fotograflar basin. 


C 


HP all-in-one aygitmin kontrol panelini kullanarak bellek kartmdan fotograflar 
basin. 


D 


Bellek kartmdan fotograflari Windows bilgisayariniza aktarip HP Image Zone 
yazilimini kullanarak basin. 



Macintosh kullanarak fotograflari basma 

Asagidaki grafikte, Macintosh kullanarak fotograflari basmak igin birkag yontem 
gosterilmektedir. Daha fazla bilgi igin grafigin altmdaki listeye bakm. 



Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 4 




A 


PictBridge uyumlu dijital kameranizdan fotograflar basin. 


B 


Bilgisayarmzdaki yazilim uygulamalarmdan birini kullanarak kameranizdan 
fotograflar basin. 


C 


HP all-in-one aygitmin kontrol panelini kullanarak bellek kartmdan fotograflar 
basin. 


D 


Bellek kartmdan fotograflari Macintosh bilgisayariniza aktarip HP Gallery veya 
HP Yonlendirici yazilimmi kullanarak basin. 
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5 Orijinaller ile kagitlan yukleme 



Bu bolumde kopyalamak, taramak veya faks gekmek uzere orjinalleri otomatik beige 
besleyiciye yukleme veya cam in uzerine yerlestirme; isiniz igin en iyi kagit turunti 
segme; giris tepsisine kagit yukleme; ve kagit sikismalanndan kagmma ile Ilglll 
yonergeler bulunmaktadir. 

Orijinalleri yukleme 

Bir orijinali, otomatik beige besleyiciye veya cama yerlestirerek kopyalayabilir, faksla 
gonderebilir veya tarayabilirsiniz. Otomatik beige besleyiciye yuklenen orijinaller, 
otomatik olarak HP all-in-one aygitma beslenecektir. 

Otomatik kagit besleyiciye orijinal yukleme 

Letter -A4- veya legal boyutundaki belgeleri (50 sayfaya kadar), burada agiklandigi 
sekilde beige besleyicisi tepsisine yerlestirerek kopyalayabilir, tarayabilir veya 
fakslayabilirsiniz. 

AUyari Otomatik kagit besleyiciye fotograf yuklemeyin. Bu fotograflariniza 
zarar verebilir. 

Not Otomatik beige besleyiciye orijinalleri yuklediginizde, Sayfaya Sigdir ve Turn 
Sayfayi Doldurgibi kopyalama ozellikleri galismaz. Ayrica, bellek kartindan 
fotograf basmak igin bir foto index sayfasmi tariyorsaniz, foto index sayfasmi 
camin uzerine yerlestirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi igin bkz. Orijinali cama 
yerlestirme. 

Orijinali Otomatik kagit besleyiciye yuklemek igin 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 
Otomatik beige besleyici en fazla 50 yaprak kagit alabilir. 

ipucu Zarflarin yuklenmesine iliskin daha fazla yardim igin giris tepsinizin altinda 
yer alan semaya bakm. 




2 Beige kilavuzlarini, kagidm sag ve sol kenarlarina yaslanip durana kadar igeri 
dogru itin. 



Kullanim Kilavuzu 



31 



Orijinali cama yerle§tirme 

Letter -A4- veya legal boyutundaki tek sayfalik orijinalleri, burada agiklandigi sekilde 
cama yerlestirerek kopyalayabilir, tarayabilir veya fakslayabilirsiniz. Orijinalleriniz 
birden gok tarn boyutlu sayfa igeriyorsa, otomatik beige besleyiciye yukleyin. Daha 
fazla bilgi igin bkz. Otomatik kagit besleyiciye orijinal yukleme. 

Ayrica, fotograf yazdirmak igin cama foto index sayfasi yerlestirirken de bu 
yonergeleri uygulamaniz gerekir. Foto index sayfaniz birden gok sayfa igeriyorsa, 
sayfalan camm uzerine teker teker yerlestirin. Otomatik beige besleyiciye foto index 
sayfasi yuklemeyin. 

Not Cam ile kapak destegi temiz degilse, yazicmiza ozgu ozelliklerin birgogu dogru 
olarak galismaz. Daha fazla bilgi igin bkz. HP all-in-one aygitinin temizlenmesi. 

Orijinali cama yerlestirmek igin 

1 HP all-in-one aygitinin kapagim kaldirmadan once beige besleyicisi tepsisindeki 
turn orijinalleri gikartin. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on kosesine yerle§tirin. 
Foto index sayfasi yukluyorsaniz, foto index sayfasmin ust kisminm camm sag 
kenariyla hizalandigindan emin olun. 

ipucu Orijinal bir belgenin yuklenmesi konusunda daha fazla yardim igin camm 
on ve yan kenarlarindaki kilavuzlara bakm. 




3 Kapagi kapatm. 

Yazdirma ve kopyalama igin kagitlan segme 

HP all-in-one aygitinizda birgok tur ve boyutta kagit kullanabilirsiniz. En iyi yazdirma 
ve kopyalama kalitesine ulasmak igin asagidaki onerileri inceleyin. Kagit turlerini veya 
boyutlarini her degi§tirdiginizde, o ayarlari da degistirmeyi unutmaym. 

Onerilen kagitlar 

En iyi baski kalitesini elde etmek istiyorsaniz, HP ozellikle yazdirmakta oldugunuz 
proje tiiru igin tasarlanmi§ HP kagitlarmi kullanmanizi onerir. Ornegin, fotograf 
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basiyorsamz, giris tepsisine parlak veya mat fotograf kagidi yukleyin. Bir brosur veya 
sunum yazdinyorsaniz, ozellikle o amag igin tasarlanmis bir kagit turu kullanin. 

HP kagitlariyla ilgili daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin 
veya www.hp.com/support web sitesine gidin. 

Kullanilmamasi gereken kagitlar 

Qok ince, kaygan dokulu ya da kolaylikla esneyebilen kagitlar kullanmak, kagit 
sikismalanna neden olabilir. Qok puruzlu dokulu ya da murekkep kabul etmeyen 
kagitlann kullanilmasi, yazdinlan goruntulerde murekkep bulasmalanna, akmalanna 
ya da renklerin tarn doldurulamamasina neden olabilir. 

Asagidaki kagitlann yazdirma igin kullanilmasini onermiyoruz: 

• Kesikli veya delikli kagitlar (ozellikle HP Inkjet aygitlariyla kullanilmak uzere 
tasarlanmadiysa). 

• Keten gibi yogun dokulu malzemeler. Bu tur kagitlarda yazdirma duzgun 
yapilamayabilir ve murekkep yayilabilir. 

• HP all-in-one aygitiniz igin ozel olarak tasarlanmamis asiri duz, parlak veya 
kaplanmis kagitlar. Bu tur kagitlar, HP all-in-one aygitinizda kagitlann 
sikismasma veya murekkebin dagilmasina neden olabilir. 

• Qok pargali formlar (iki ya da ug katli formlar gibi) Bu kagitlar katlanabilir ya da 
sikisabilir. Murekkep de buyuk olasilikla sivi§ir. 

• Kiskagli ya da pencereli zarflar. 

Asagidaki kagitlann kopyalama igin kullanilmasini onermiyoruz: 

• Letter, A4, 10x15 cm, 5x7 ing, Hagaki, L veya legal boyutlarindan farkli 
boyutlardaki kagitlar. Bulundugunuz ulkeye/bolgeye gore bu kagitlardan bazilarmi 
bulamayabilirsiniz. 

• Kesikli veya delikli kagitlar (ozellikle HP Inkjet aygitlariyla kullanilmak uzere 
tasarlanmadiysa). 

• HP Premium Fotograf Kagidi veya HP Premium Plus Fotograf Kagidi disinda 
fotograf kagitlari. 

• Zarflar. 

• Afis kagitlari. 

• HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Premium Plus Inkjet Asetat Filmi 
dismdaki asetat filmleri. 

• Qok pargali formlar ya da etiket stoklari. 

Kagit yukleme 

Bu bolumde, kopyalar, giktilar veya fakslar igin HP all-in-one yazicmiza farkli turde ve 
boyutta kagit yuklenmesine iliskin yordam agiklanmistir. 

ipucu Yirtilmalari, kiri§malari, kenarlarin kivrilmasmi ya da katlanmasmi engellemek 
igin, turn kagitlari tekrarsikica kapanabilen torbalarda yatik bigimde saklayin. 
Kagitlar iyi bir ortamda saklanmadigi takdirde, asm isi ve nem degisiklikleri, 
kagidin kivrilmasina neden olabilir ve bu kagitlar HP all-in-one aygitinda iyi 
sonug vermez. 



Kullanim Kilavuzu 



33 



Tarn boyutlu kagit yiikleme 

HP all-in-one yazicmizin ana giris tepsisine letter, A4 veya legal kagit gibi gesitli 
turlerde kagitlar yukleyebilirsiniz. 

ipucu istege bagli HP 250 Yapraklik Duz Kagit Tepsisi takiliysa, alt tepsiye ek olarak 
250 yaprak duz kagit veya A4 kagit yukleyebilirsiniz. 

Ana giris tepsisine tarn boyutlu kagit yuklemek icin 

1 Cikis tepsisini gikartin ve kagit en ve boy kilavuzlarmi, en agik konumlarina 
gelecek bigimde kaydirin. 



2 Kenarlarin hizalanmasmi saglamak igin bir deste kagidi duz bir yuzeye hafifge 
vurun ve sonra kagidi asagidakiler igin kontrol edin: 

- Kagitlarda yirtilma, tozlanma, burusma olmamali ve kenarlari katlanmis veya 
kivrilmis olmamalidir. 

- Yigindaki turn kagitlar ayni turde ve boyutta olmalidir. 

3 Yazdirma yuzu alta gelecek sekilde, kagitlarin kisa kenarini ileriye dogru 
kaydirarak giri§ tepsisine yerlestirin. Kagit destesini durana dek ileriye dogru 
kaydirin. 

ipucu Antetli kagit kullaniyorsaniz, yazdirma yuzu alta gelecek sekilde kagidin 
list kismmi once yerlestirin. Tarn boyutlu kagit ve antetli kagit 
yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin, giris tepsinizin altmda yer alan 
semaya bakm. 



4 Kagit en ve boy kilavuzlarmi kagit destesinin kenarlarina dayanarak durana dek 
ige dogru kaydirin. 

Giris tepsisini gereginden fazla yuklemeyin; kagit destesinin giris tepsisine 
sigdigindan ve kagit eni kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigindan emin 
olun. 





HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



5 Cikis tepsisini yerine takin. 




6 Tamamlanan kopyalama, yazdirma veya faks islerini yakalamak igin gikis tepsisi 
uzantisini disan tam olarak gekin. 




istege bagh alt tepsiye tam boyutlu duz kagit yuklemek igin 

~* HP 250 Yapraklik Duz Kagit Tepsisi bu urunde aksesuar olarak kullanilabilir. Bu 
aksesuara kagit yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin aksesuarla birlikte 
verilen yonergeleri okuyun ve uygulayin. 

10x15 cm (4x6 inc) fotograf kagidi yiikleme 

HP all-in-one aygitimzin ana giris tepsisine veya istege bagh arka giri§ tepsisine 10 x 
15 cm ve fotograf kagidi yukleyebilirsiniz. (Japonya'da, bu aksesuar 
Hagaki Tepsili iki Yuze Otomatik Baski Aksesuan olarak adlandinlir) Diger yerlerde, 
HP Kuguk Kagit Tepsili iki Yuze Otomatik Baski Aksesuan olarak adlandinlir.) 

En iyi sonuglan elde etmek igin, onerilen 10 x 15 cm ve turlerde fotograf kagidi 
kullanm ve yazdirma veya kopyalama isiniz igin gerekli kagit turunu ve boyutunu 
segin. Daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakm. 

ipucu Yirtilmalari, kirismalari, kenarlann kivrilmasmi ya da katlanmasmi engellemek 
igin, turn kagitlari tekrarsikica kapanabilen torbalarda yatik bigimde saklaym. 
Kagitlar iyi bir ortamda saklanmadigi takdirde, a§iri isi ve nem degisiklikleri, 
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Bolum 5 



kagidin kivnlmasina neden olabilir ve bu kagitlar HP all-in-one aygitinda iyi 
sonug vermez. 

Ana giris. tepsisine 10 x 15 cm fotograf kagidi yuklemek igin 

1 Cikis tepsisini gikartin. 

2 Giris tepsisindeki turn kagitlari gikartin. 

3 Kisa kenari ileriye ve parlak tarafi alta gelecek sekilde fotograf kagidi destesini 
giris tepsininim uzaktaki sag tarafina dogru itin. Fotograf kag id i destesini durana 
dek ileriye dogru kaydirin. 

Kullandiginiz fotograf kagidinin delikleri varsa, delikleri size yakin kenarmda 
kalacak sekilde yerlestirin. 

4 Kagit eni ve boyu kilavuzlarini fotograf kagidi destesinin kenarlarina dayanarak 
durana kadar ige dogru kaydirin. 

Giris tepsisini gereginden fazla yuklemeyin; fotograf kagidi destesinin giris 
tepsisine sigdigindan ve kagit boy kilavuzundan daha yuksek seviyede 
olmadigindan emin olun. 




5 Cikis tepsisini yerine takin. 

istege bagh arka tepsiye 10 x 15 cm fotograf kagidi yuklemek igin 

~* Bu urunde HP Kuguk Kagit Tepsili iki Yiize Otomatik Baski Aksesuari ve 
Hagaki Tepsili iki Yuze Otomatik Baski Aksesuari kullanilabilir. Bu 
aksesuarlardan herhangi birine kagit yuklenmesine ili§kin daha fazla bilgi igin 
aksesuarla birlikte gelen yonergeleri okuyun ve uygulaym. 

Kartpostal ya da Hagaki kartlar yukleme 

HP all-in-one yazicinizm ana giris tepsisine veya istege bagli arka tepsiye kartpostal 
ya da Hagaki kartlar gibi gesitli turde kagitlar yukleyebilirsiniz. (Japonya'da, bu 
aksesuar Hagaki Tepsili iki Yuze Otomatik Baski Aksesuari olarak adlandinlir) Diger 
yerlerde, HP Kuguk Kagit Tepsili iki Yuze Otomatik Baski Aksesuari olarak adlandinlir.) 

En iyi sonuglari almak igin yazdirmadan veya kopyalamadan once kagit turunu ve 
boyutunu ayarlayin. Daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 

Ana giris tepsisine kartpostallar veya Hagaki kartlar yuklemek igin 

1 Cikis tepsisini gikartin. 

2 Giris tepsisindeki turn kagitlari gikartin. 

3 Kisa kenari ileriye ve parlak tarafi alta gelecek sekilde fotograf kagidi destesini 
giris tepsininim uzaktaki sag tarafina dogru itin. Kart destesini durana dek ileriye 
dogru kaydirin. 

4 Kagit en ve boy kilavuzlarini kartpostal destesinin kenarlarina dayanarak durana 
kadar ige dogru kaydirin. 
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Giris tepsisini gereginden fazla yuklemeyin; kart destesinin giris tepsisine 
sigdigindan ve kagit eni kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigindan emin 
olun. 




5 Cikis tepsisini yerine takin. 

Ana giris tepsisine kartpostal veya Hagaki kartlar yuklemek igin 

"* Bu urunde HP Kuguk Kagit Tepsili iki Yuze Otomatik Baski Aksesuari ve 
Hagaki Tepsili iki Yuze Otomatik Baski Aksesuari kullanilabilir. Bu 
aksesuarlardan herhangi birine kagit yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin 
aksesuarla birlikte gelen yonergeleri okuyun ve uygulaym. 

Zarf yiikleme 

HP all-in-one yazicinizm giris tepsisine bir ya da birden fazla zarf yukleyebilirsiniz. 
Parlak yuzeyli veya kabartmali, atagli veya pencereli zarflar kullanmayin. 

Not Zarflara yazdirma yaparken metnin nasil bigimlendirilmesi gerektigi konusuna 
ozel ayrintilar igin kullandiginiz kelime i§lemci programmin yardim dosyalarina 
ba§vurun. En iyi sonucu almak igin zarflarin uzerinde iade adresinin yer alacagi 
bir etiket kullanmayi du§unun. 

Zarflari yuklemek igin 

1 Cikis tepsisini gikartin. 

2 Giri§ tepsisindeki turn kagitlari gikartin. 

3 Bir veya birden gok zarfi kagit tepsisine, zarf kapaklari ustte ve solda olacak 
sekilde yerle§tirin. Zarf destesini durana dek ileriye dogru kaydirin. 

ipucu Zarflarin yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin giris tepsinizin altinda 
yer alan semaya bakm. 

4 Kagit eni ve boyu kilavuzlarmi zarf destesinin kenarlarma dayanarak durana 
kadar ige dogru kaydirin. 

Giris tepsisini gereginden fazla yuklemeyin; zarf destesinin giris tepsisine 
sigdigindan ve kagit eni kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigindan emin 
olun. 
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5 Qikis tepsisini yerine takin. 

Diger kagit turlerini yukleme 

Asagidaki tablo, belirli turlerdeki kagitlarin yuklenmesiyle ilgili genel bilgiler 
vermektedir. En iyi sonucu alabilmek igin, kagit boyutlanm veya kagit turlerini her 
degistirdiginizde kagit ayarmi ona gore duzenleyin. Kagit ayarlarmi degistirmeyle ilgili 
bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakm. 

Not HP all-in-one yazicinizm turn islevleriyle birlikte her tur kagit boyutu ve turu 

kullanilamaz. Bazi kagit boyutlari ve turleri yalnizca, biryazilim uygulamasindaki 
Yazdir iletisim kutusundan bir yazdirma isi baslatiyorsaniz kullanilabilir. 
Kopyalama, faks gonderme veya bir bellek kartmdan veya dijital kameradan 
fotograf basma igin kullanilamazlar. Yalnizca biryazilim uygulamasindan 
yazdirma igin kullanilabilecek kagitlar asagida belirtilmistir. 



Kagit 


ipuclan 


HP kagitlan 


• HP Premium Kagidi: Kagidm yazdirma yapilmayan yuzundeki gri 
oku bulun ve sonra, oklu yuzey yukari gelecek sekilde kagidi 
yerlestirin. 

• HP Premium Inkjet Asetat Filmi: Filmi, (uzerinde oklar ve 

HP logosu olan), beyaz saydam §eritli yuzii yukari gelecek §ekilde 
ve bu tarafi tepsiye ilk girecek bigimde yerle§tirin. 

Not HP all-in-one aygiti asetat film yanlis yuklendiginde veya HP 
aseatat filminden baska bir asetat filmi yuklendiginde, asetat 
filmi otomatik olarak algilamayabilir. En iyi sonuglari almak 
igin, asetat filmin uzerine yazdirmadan veya kopyalamadan 
once kagit turunu asetat filme ayarlayin. 

• HP Gtuyle Aktarma Kagidi: Aktarma kagidmi kullanmadan once 
tamamen diizlestirin; kivrik sayfalari yuklemeyin. (Kivrilmasmi 
onlemek igin, kullanmaya haziroluncaya kadar, aktarma kagitlarmi 
orijinal paketinde kapali olarak tutun.) Aktarma kagidinin yazdirma 
yapilmayan yuzundeki mavi seridi bulun ve sonra, oklu mavi serit 
yukari gelecek sekilde her seferinde bir yaprak kagidi yerlestirin. 

• HP Mat Tebrik Kartlari, HP Fotograf Tebrik kartlari veya 

HP Kabartmali Tebrik Kartlari: Kuguk bir HP tebrik karti destesini, 
yazdirma yiizu a§agi gelecek sekilde giris tepsisine yerle§tirin; kart 
destesini duruncaya kadar ileri kaydirm. 
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(devam) 



Kagit 

Etiketler 

(yalnizca bir yazilim 
uygulamasindan 
yazdirma igin) 



Surekli afis kagidi 

(yalnizca bir yazilim 
uygulamasindan 
yazdirma igin) 



Ipuglan 

Her zaman, HP inkjet aygitlari ile birlikte kullanilmak uzere tasarlanmis 
letter ya da A4 boyutlu etiket sayfalari kullanin (Avery Inkjet Etiketleri 
gibi) ve etiketlerin iki yildan daha eski olmadiklanndan emin olun. 

1 Higbir sayfanin baska bir sayfaya yapismadigindan emin olmak 
igin etiket destesine ufleyin. 

2 Etiket sayfalari destesini, yazdirma yuzeyleri asagiya gelecek 
bigimde, kagit tepsisinde bulunan tarn boyutlu duz kagitlarm 
uzerine yerlestirin. Bir seferde yalnizca tek bir etiket sayfasi 
yerlestirmeyin. 

Surekli pankart kagitlari, ayni zamanda bilgisayarya da z-katlamali 
kagit olarak da bilinmektedir. 

1 Cikis tepsisini gikartin. 

2 Giris tepsisindeki turn kagitlari gikartin. 

Not Afis yazdirilirken surekli kagidin yirtilmasmi onlemek igin 
gikis tepsisini HP all-in-one aygitmizdan ayirm. 

3 Afis kagidi demetinde en az bes yaprak bulundugunu kontrol edin. 

Not HP olmayan bir afis kagidi kullaniyorsaniz, 20-lb'lik kagit 
kullanin. 

4 Kagit destesinin varsa her iki tarafinda bulunan delikli kenar 
seritlerini dikkatle yirtarak ayrin ve kagitlarm birbirine 
yapismadigindan emin olmak igin katlarini agin ve yeniden katlayin. 

5 Kagitlari, takili olmayan kenari destenin en ustunde olacak sekilde 
giris tepsisine yerlestirin. 

6 ilk kenari, asagidaki sekilde gosterildigi gibi durana kadar iterek 
kagit tepsisine yerlestirin. 




Kagit siki§malarindan kacmma 

Kagit siki§malarini onlemek igin §u yonergeleri izleyin: 

• Kullanilmayan turn kagidi sikica kapanabilen bir torbada saklayarak, kagitlarm 
kivnlmasmi ya da burusmasmi onleyin. 

• Ciki§ tepsisinden, yazdirilmis kagitlari sik sik kaldirin. 

• Giris tepsisine yuklenen ortamin yatay konumda duz olarak durdugundan ve 
kenarlarinin kivrilmi§ ya da burusmus olmadigmdan emin olun. 
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• Farkli turdeki ve boyutlardaki kagitlan ayni anda giris tepsisine koymaym; giris 
tepsisindeki turn kagitlann ayni turde ve boyutta olmasi gerekir. 

• Giris tepsisindeki kagit kilavuzlarmi, turn kagitlara tarn olarak yaslanacak sekilde 
ayarlaym. Kagit kilavuzlarinin, giris tepsisindeki kagitlan kivirmadigmdan emin 
olun. 

• Kagidi giri§ tepsisinde fazla ileriye dogru zorlamayin. 

• HP all-in-one aygitimz igin onerilen kagit turlerini kullanm. Daha fazla bilgi igin 
bkz. Yazdirma ve kopyalama igin kagitlan segme. 

• Orijinalleri camm uzerinde birakmaym. Otomatik beige besleyiciye, camm 
uzerinde halihazirda bir orijinal varken baska bir orijinal yuklerseniz, orijinal 
otomatik beige besleycisinde sikisabilir. 

Kagit siki§ikligmi giderme hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Kagit sorun giderme. 
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Bellek karti ya da PictBridge 
kamera kullanma 



HP all-in-one aygiti gogu dijital kamerada kullanilan bellek kartlarina erisim 
saglayabilir. Boylece, fotograflarinizi yazdirabilir, saklayabilir, yonetebilir ve 
paylasabilirsiniz. Bellek kartini HP all-in-one aygitma takabilir ya da kameranizi 
dogrudan baglayarak bellek karti kameranin igindeyken HP all-in-one aygitmin bellek 
kartinm igindekileri okuyabilmesini saglayabilirsiniz. 

Bu bolumde HP all-in-one aygitinizla bellek kartlari veya PictBridge kameralarm 
kullanimiyla ilgili bilgiler bulunmaktadir. Bilgisayarmiza fotograf aktarma, fotograf 
yazdirma segeneklerini ayarlama, fotograf basma, fotograflan duzenleme, slayt 
gosterisi izleme ve arkadaslarimzla ve ailenizle fotograf paylasma ile ilgili bilgiler igin 
bu bolumu okuyun. 

Bellek karti yuvalan ve kamera baglanti noktasi 

Dijital kameraniz fotograflan saklamak igin bellek karti kullaniyorsa, bellek kartini 
fotograflarinizi basmak veya kaydetmek igin HP all-in-one igine takabilirsiniz. 

HP all-in-one bir bilgisayara bagli olmasa bile, bellek kartmda bulunan fotograflarm 
kuguk resim goruntulerini gosteren ve birgok sayfa uzunlugunda olabilen foto index 
sayfalarini ya da bellek kartindaki fotograflan basabilirsiniz. HP all-in-one aygitma 
kamera baglanti noktasi yoluyla PictBridge ozelligini destekleyen bir kamera 
baglayabilir ve resimleri dogrudan kameradan basabilirsiniz. 

HP all-in-one aygitiniz asagidaki bellek kartlanni okuyabilir: CompactFlash (I, II), 
Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia ve xD-Picture 
Karti. 

Not Bir belgeyi tarayabilir ve taranmis resmi takili bellek kartma gonderebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Taramayi bellek kartma gonderme. 

HP all-in-one aygitinda asagidaki sekilde yuvaya uygun bellek kartlanyla birlikte 
gosterilen dort bellek karti yuvasi vardir. 
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Yuvalar asagidaki gibi yapilandinlmistir: 

• Sol ust yuva: CompactFlash (I, II) 

• Sag ust yuva: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 

• Sol alt yuva: SmartMedia, xD-Picture Karti (yuvanin sag ust kismina oturur) 

• Sag alt yuva: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo 
(kullanici tarafindan saglanan adaptoru ile), Memory Stick Pro 

• Kamera baglanti noktasi (bellek karti yuvalarinin altinda): PictBridge ozelligini 
destekleyen USB baglanti ozelligi bulunan her dijital kamerayla uyumludur 

Not Kamera baglanti noktasi yalnizca PictBridge ozelligini destekleyen USB baglanti 
ozelligi bulunan dijital kameralari destekler. Diger USB aygitlarini desteklemez. 
Kamera baglanti noktasina uyumlu olmayan bir dijital kamera baglarsaniz, renkli 
grafik ekraninda bir hata mesaji belirir. Daha eski bir HP markali dijital kameraya 
sahipseniz, kamerayla birlikte gelen USB kablosunu kullanmayi deneyin. 
Kabloyu HP all-in-one aygitmm arkasinda bulunan USB baglanti noktasina 
takin, bellek karti yuvalarinin yanmdaki kamera baglanti noktasina takmayin. 

ipucu Varsayilan olarak, Windows XP, 8MB veya altindaki bellek kartlarmi ve 64MB 
veya ustundeki bellek kartlarmi FAT32 olarak bigimlendirir. Dijital kameralar ve 
diger aygitlar FAT (FAT 16 veya FAT 12) bigimini kullandiklarmdan, FAT32 
seklinde bigimlendirilmis kartlarla galisamazlar. Kartinizi kameranizda 
bigimlendirin ya da Windows XP bilgisayarinizda kartinizi bigimlendirmek igin 
FAT bigimini segin. 

Ag uzerinde bellek karti guvenligini kontrol etme 

HP all-in-one aygitiniz biraga bagliysa, ag uzerindeki bilgisayarlarin bellek kartlarinm 
igerigine erismelerine izin verir. WEP (Kablolu Esitlik Gizliligi) etkin olmayan kablosuz 
birag kullanildigmda, ag admizi ve HP all-in-one network kimligini bilen herhangi biri, 
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bellek karti HP all-in-one igine yerlestirilmis oldugu takdirde bellek karti igerigine 
erisebilir. 

Bellek kartlanndaki verilerin guvenligini artirmak igin kablosuz ag uzerinde bir WEP 
anahtan veya WPA/PSK (Wi-Fi Korumali Erisim/Onceden Paylasilmis Anahtar) 
olusturabilir ya da HP all-in-one aygitim yerlestirilmis bellek kartlarmi kablolu ya da 
kablosuz aga bagli hig bir bilgisayarla paylasmayacak sekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, 
agmiz uzerindeki diger bilgisayarlarin bellek karti uzerindeki dosyalara erisemeyecegi 
anlamm gelir. 

Bir kablosuz aga sifreleme ekleme hakkinda daha fazla bilgi igin Ag Kilavuzu'na bakin. 

Not HP all-in-one, HP all-in-one aygitina kamera baglanti noktasi uzerinden 

baglanmis birdijital kamerada bulunan bellek kartinin igerigini hig birzaman 
paylasmaz. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 8'e ve ardindan 3'e basin. 

Bu islem, Ag menusunu goruntuler ve ardindan Gelismis Ayarlar'i seger. 

3 Bellek Karti Guvenligi'ni segmek igin 3'e basin. 

4 istenilen guvenlik segeneginin yanindaki sayiya basin: 

- 1. Dosyalan Paylas 

- 2. Dosyalan Paylasma 

Dijital resimleri bilgisayaraniza aktarma 

Dijital kameraniz ile fotograf gektikten sonra, bu fotograflari hemen basabilir veya 
dogrudan bilgisayariniza kaydedebilirsiniz. Fotograflari bilgisayariniza kaydetmek igin 
bellek kartmi kameradan gikartmali ve HP all-in-one uzerinde bulunan uygun bellek 
karti yuvasina takmalisiniz. 

Not HP all-in-one aygitmda ayni anda yalniz bir bellek karti kullanabilirsiniz. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitinizm igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 
Bellek karti dogru takildigmda, bellek kart yuvasinin yanindaki durum i§igi yanip 
sonecektir. Renkli grafik ekranda Kart okunuyor... gorunur. Kabul edildiginde 
kart yuvasinin yaninda bulunan isik yesil yanip soner. 

Karti ters takarsaniz, bellek kart yuvasinin yanindaki durum isigi kehribar sarisi 
renginde yanip sonecektir ve renkli grafik ekranda Kart ters takilmis veya Kart 
yerine oturmamis gibi bir hata mesaji gorebilirsiniz. 

AUyari Karta erisildigi sirada higbir zaman gikartmaya galismayin. Bunu 
yaparsaniz karttaki dosyalara zarar verebilirsiniz. Bellek karti yuvasinin 
yanindaki durum isigi yanip sonmediginde, karti guvenle gikartabilirsiniz. 

2 Kart uzerinde daha once hig aktarilmamis fotograf dosyalan varsa 
bilgisayarinizda biragilan pencere fotograf dosyalarmizi bilgisayariniza 
kopyalamak isteyip istemediginizi sorar. 

HP all-in-one birag uzerindeyse, Fotograf Menusii'nu goruntulemek igin 
Fotograf kisminda Menii'ye basin, Bilgisayar'a aktar'i segmek igin 3'e basin ve 
goruntulenen listeden bilgisayarinizi segin. Bilgisayariniza bakin ve oradaki 
istemleri izleyin. 

3 Kaydetmek igin segenegi tiklatin. 

Bu, bellek kartmdaki turn yeni fotograflari bilgisayariniza kaydedecektir. 
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Windows igin: varsayilan olarak, dosyalar, fotograflann ne zaman gekildigine 
bagli olarak, ay ve yil klasorlerine kaydedilir. Klasorler, Windows XP ve Windows 
2000'de C:\Belgelerim ve ayarlanm\kullanici adi\Belgelerim\Resimlerim 
klasoru altmda olusturulur. 

Macintosh igin: varsayilan olarak, dosyalar bilgisayarda su konumda saklidir: 
Sabit Disk:Documents:HP All-in-One Data:Photos klasoru (OS 9) ya da Sabit 
Disk:Users:User Name:Pictures:HP Photos klasoru (OS X). 

ipucu Bellek karti dosyalanni bagli bir bilgisayara aktarmak igin kontrol panelini 
de kullanabilirsiniz. Fotograf kisminda Menii'ye basin, ve ardindan 
Bilgisayara aktar'i segmek igin 3'e basin. Bilgisayardaki komut 
istemlerini izleyin. Ayrica, bellek karti bilgisayarinizda birsurucu olarak 
gorunecektir. Fotograf dosyalanni bellek kartmdan masaustune 
tasiyabilirsiniz. 

HP all-in-one bellek kartmi okumayi bitirdiginde, bellek kart yuvasinm yanindaki 
durum isigimn yanip sonmesi durur ve surekli yanmaya baslar. Karttaki ilk 
fotograf renkli grafik ekran uzerinde gorunur. 

Karttaki fotograflarda gezinmek uzere herdefasmda bir fotograf geri ve ileri 
gitmek igin ^ ve ► dugmelerine basin. Fotograflar uzerinde hizli bigimde geri 
veya ileri gitmek igin -4 veya ► dugmelerini basili tutun. 

Foto index sayfasindan fotograf basma 

Foto index sayfasi, bir bilgisayara gereksinim duymadan bir dogrudan bellek kartmdan 
fotograflar segip, yazdirmanm basit ve kolay biryoludur. Birden gok sayfadan 
olusabilen foto index sayfasi, bellek kartmda saklanmis olan fotograflann kuguk 
goruntulerini gosterir. Her kuguk resim goruntusu altmda, dosya adi, index numarasi 
ve tarih gorunur. Fotograflannizin basili bir katalogunu olu§turmanin hizli biryolu da 
foto index sayfalandir. Foto index sayfasi kullanarak fotograf basmak igin foto index 
sayfasini yazdirmali, doldurmali ve taramalismiz. 

Foto index sayfasindan fotograf basma ug adimda yapilir: foto index sayfasi 
yazdirma, foto index sayfasini doldurma ve foto index sayfasini tarama. Bu bolum, her 
ug adimla da ilgili aynntili bilgiler igerir. 

ipucu Bir fotograf veya gri fotograf yazici kartusu satin alarak HP all-in-one aygiti ile 
yazdirdiginiz fotograflann kalitesini artirabilirsiniz. Ug-renkli yazici kartusu ile 
fotograf yazici kartusu takili oldugunda, alti murekkepli birsisteme sahip 
olursunuz. Bu durum baski kalitesinin artmasini saglar. Ug-renkli yazici 
kartu§u ve gri fotograf yazici kartusu takili oldugunda, turn gri tonlan 
yazdirabilirsiniz. Bu durum baski kalitesinin artmasini saglar. Fotograf yazici 
kartusu hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf yazici kartusu kullanma. 
Gri fotograf yazici kartusu hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Gri fotograf 
yazici kartusu kullanma. 

Foto index sayfasi yazdirma 

Foto index sayfasini kullanmak igin gerekli ilk adim sayfayi HP all-in-one aygitmdan 
yazdirmaktir. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitinizin igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 

2 Fotograf alanmda Foto index Sayfasi'na ve sonra da 1'e basin. 
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Bu, Foto Index Sayfasi Menusu'nu goruntuler ve Foto Index Sayfasi Yazdir'i 

seger. 

Not Foto index sayfasinin yazdirilma suresi, bellek kartindaki fotograf sayisina 
bagli olarak oldukga degisebilir. 

3 Kartta 20'den fazla fotograf varsa Fotograf Sec Meniisii belirir. Segmek 
istediginiz komutun yanindaki sayiya basin: 

- I.Tumu 

- 2. Son 20 

- 3. Ozel Arahk 

Not Ozel aralikta hangi fotograflann yazdinlacagini segmek igin foto index 

sayfasi dizin numarasmi kullanin. Bu numara, dijital kameranizda fotografla 
birlestirilen numaradan farkli olabilir. Bellek kartma fotograf ekler veya 
silerseniz, dogru index numaralarim gormek igin index sayfasini yeniden 
yazdirin. 

4 Ozel Arahk'i segerseniz, yazdirmak istediginiz ilk ve son fotograflann fotograf 
index numaralarim girin. 

Not Index numaralarim 4 dugmesine basarak silebilirsiniz. 

Foto index sayfasini doldurma 

Foto index sayfasi yazdirdiktan sonra bu sayfayi yazdirmak istediginiz fotograflari 
segmek igin kullanabilirsiniz. 

Not Ustun baski kalitesi igin fotograf yazici kartusu kullanmayi tercih edebilirsiniz. Ug 
renkli ve fotograf yazici kartuslari takili oldugunda, alti murekkepli birsisteme 
sahip olursunuz. Daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf yazici kartusu kullanma. 





1 Yazdirmak istediginiz fotograflari, foto index sayfasindaki kuguk goruntulerinin 
altinda bulunan daireleri koyu renk bir kalem ile doldurarak segin. 

2 Foto index sayfasinin 2.adimindaki bir daireyi doldurarak bir duzen stili segin. 



Bolum 6 
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Not Yazdirma ayarlarmda foto index sayfasmm sagladiklanndan daha fazla 
denetime gereksiniminiz varsa fotograflan dogrudan kontrol panelinden 
basabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Fotograflan dogrudan bellek 
kartmdan yazdirma. 

ilk sayfayi yuzu asagiya gelecek sekilde camm sag on kosesine yerlestirin. Foto 
index sayfasmm kenarlannm sag ve on kenarlara temas ettiginden emin olun. 
Kapagi kapatm. 




Foto index sayfasini tarama 

Foto index sayfasini kullanirken yapilacak son islem doldurup tarayici cammin 
uzerine yerlestirdiginiz sayfayi taramaktir. 

ipucu HP all-in-one cammin tamamen temiz oldugundan emin olun, aksi halde foto 
index sayfasi duzgun taranmayabilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Camm 
temizlenmesi. 

1 Kagit tepsisinde uygun boyutta fotograf kagidi yuklu oldugundan emin olun. Foto 
index sayfasini taratirken, foto index sayfasini yazdirirken kullandigmiz bellek 
kartinm hala yuvada oldugundan emin olun. 

2 Fotograf alanmda Foto index Sayfasi'na ve sonra da 2'ye basin. 

Bu Foto Index Sayfasi Menusii'nu goruntuler ve Foto Index Sayfasi Tara'yi 
seger. 

HP all-in-one foto index sayfasini tarar ve segilen fotograflan basar. 

Fotograf baski seceneklerini ayarlama 

Kontrol panelinden kagit turii ve boyutu, duzen ve daha pek gok segenegi ayarlayarak 
HP all-in-one aygitinm fotograflan nasil basilacagini kontrol edebilirsiniz. 
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Bu bolumde asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: fotograf baski 
segeneklerini ayarlama, baski segeneklerini degistirme ve yeni varsayilan fotograf 
baski segenekleri ayarlama 

Kontrol panelinde bulunan Fotograf Meniisii'nden fotograf baski segeneklerine 
erisebilir ve ayarlayabilirsiniz. 

ipucu Fotograf baski segeneklerini ayarlamak igin HP Image Zone yazilimmi da 
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin HP Image Zone Yardim'a bakm. 

Fotograf baski segeneklerini ayarlamak igin yazdirma segenekleri 
meniisiinii kullanin 

Yazdirma Segenekleri menusu kopya adedi, kagit turu gibi dijital fotograflarm nasil 
basilacagini etkileyen pek gok ayara erismenizi saglar. Varsayilan Siguier ve boyutlar 
ulkeye/bolgeye gore degisir. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitinizdaki uygun yuvaya takm. 

2 Fotograf kisminda, Menii'ye basin. 
Fotograf Menusu belirir. 

3 Yazdirma Segenekleri menusune erismek igin 1'e basip degistirmek istediginiz 
ayarm yanmdaki sayiya basin. 



Ayarlar 


Agiklama 


1. Kopya Sayisi 


Yazdirilacak kopya sayisini belirlemenizi saglar. 


2. Goruntii Boyutu 


Goruntuyu yazdirmak istediginiz boyutu ayarlamanizi 
saglar. Cogu segenek kendi kendini agiklayicidir 
ancak ikisi agiklama gerektirir: Turn Sayfayi Doldur 
ve Sayfaya Sigdir. 

Turn Sayfayi Doldur ayari, goruntuyu sayfayinin 
yazdirilabilir turn alanmi kaplayacak sekilde 
olgeklendirir. Giri§ tepsisine fotograf kag id i 
koyduysaniz, fotografm etrafmda beyaz bir kenarlik 
olmaz. Bazi kirpmalar olabilir. Sayfaya Sigdir 
segenegi goruntuyu orijinal oranlarmi bozmadan ve 
kirpma yapmadan sayfayi mumkun oldugunca 
kaplayacak §ekilde olgeklendirir. Goruntu sayfa 
uzerinde ortalanir ve beyaz bir kenarlikla gevrelenir. 


3. Tepsi Seg 


HP all-in-one aygitmin kullanmasi gereken giris 
tepsisini (on ya da arka) segmenizi saglar. Bu ayar 
yalnizca HP all-in-one aygitmi agtiginizda arka tepsi 
algilanirsa gegerlidir. 


4. Kagit Boyutu 


Bu ayar, gegerli yazdirma islemi igin kagit boyutu 
segmenize izin verir. Otomatik ayari varsayilan olarak, 
ulkeye/bolgeye gore degisen buyuk (letter ya da A4) 
ve kiigiik 10 x 15 cm kagitlari seger. Kagit Boyutu ve 
Kagit Turu ayarlarmin her ikisi de Otomatik olarak 
ayarlandigmda HP all-in-one o anki yazdirma isi igin 
en uygun segenegi seger. Diger Kagit Boyutu ayarlari 
otomatik ayarlari degistirmenizi saglar. 
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Ayarlar 


Aciklama 


5. Kagit Turu 


Bu ayar, gegerli yazdirma islemi igin en iyi kagit turunu 
segmenize izin verir. Otomatik ayan HP all-in-one 
aygitimn kagit turunu otomatik olarak algilayip 
ayarlamasini saglar. Kagit Boyutu ve Kagit Turu 
ayarlarinin her ikisi de Otomatik olarak ayarlandiginda 
HP all-in-one o anki yazdirma isi igin en uygun 
segenegi seger. Diger Kagit Turu ayan otomatik 
ayarlari degistirmenizi saglar. 


6. Duzen Stili 


Gegerli yazdirma isi ug duzen stilinden birini segmenizi 
saglar. 

Kagit Tasarrufu duzen stili, gerekirse fotograflari 
kirparak ve dondurerek kagida olabildigince fotograf 
sigdirir. 

Album duzenleri orijinal fotograflarm yonunu korur. 
Album fotograflarm degil sayfanin yonunu belirtir. 
Bazi kirpmalar olabilir. 


7. Smart Focus 


Fotograflarm dijital olarak otomatik sekilde 
keskinlestirilmesini etkinlestirmenizi ya da devre disi 
birakmanizi saglar. Smart Focus yalnizca basilan 
fotograflari etkiler. Renkli grafik ekranda goruntulenen 
fotograflari ya da bellek kartinda bulunan gergek 
goruntu dosyalarmi etkilemez. Smart Focus 
varsayilan olarak etkindir. 


8. Dijital Flas 


Koyu fotograflari daha agik hale getirmenizi saglar. 
Dijital Flas yalnizca basilan fotograflari etkiler. Renkli 
grafik ekranda goruntulenen fotograflari ya da bellek 
kartinda bulunan gergek goruntu dosyalarmi 
etkilemez. Dijital Flas, varsayilan olarak kapalidir. 


9. Yeni Varsayilan 
Belirle 


Gegerli Yazdirma Ayarlanni varsayilan degerler 
olarak ataman izi saglar. 



Yazdirma segeneklerini degiftirme 

Yazdirma Segenekleri menusu ayarlarinin tumunu ayni sekilde degistirebilirsiniz. 

1 Fotograf kismmda Menu'ye, 1'e ve sonra da degistirmek istediginiz segenegin 
yanmdaki numaraya basin. Turn segenekleri gormek uzere kontrol panelindeki ▼ 
dugmesine basarak Yazdirma Segenekleri menusunun iginde gezinebilirsiniz. 
Segilmis olan segenek vurgulanir ve varsayilan ayan (varsa) menunun altmda 
gorunur. 

2 Ayarda degisikligi yapm ve OK dugmesine basin. 

Not Fotograf kismmda Yazdirma Segenekleri'nden gikmak ve fotograf ekranma 
donmek igin Menu'ye yeniden basin. 

Varsayilan fotograf yazdirma ayarlarinin ayarlanmasi hakkmda bilgi igin bkz. Fotograf 
yazdirma segenekleri igin yeni varsayilan degerler atama. 
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Fotograf yazdirma secenekleri igin yeni varsayilan degerler atama 

Fotograf yazdirma segenekleri igin varsayilan degerleri kontrol panelinden 
degistirilebilirsiniz. 

1 Fotograf kisminda Menii'ye ve sonra da 1'e basin. 
Yazdirma Segenekleri menusu gorunur. 

2 istediginiz segenekte gerekli degisikligi yapm. 

Herhangi bir segenek igin yeni bir ayar belirlediginizde Yazdirma Segenekleri 
menusu belirir. 

3 Yazdirma Segenekleri menusu gorundugunde 9'a ve yeni varsayilanlar 
atamaniz istendiginde OK dugmesine basin. 

Turn gegerli ayarlar aygitin yeni varsayilanlari haline gelir. 

Duzenleme ozelliklerini kullanma 

HP all-in-one renkli grafik ekranda o anda goruntulenmekte olan resme 
uygulayabileceginiz bir kag temel duzenleme denetimi sunar. Bu denetimler parlaklik 
ayari, ozel renk efektleri ve bunun gibi digerle denetimlerden olusur. 

Bu kisimda asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: HP all-in-one aygitmda 
goruntuleri duzenleme ve Yakinla§tir veya Dondiir ozelliklerini kullanma. 

Kontrol panelinden fotograf duzenleme 

Bu duzenleme denetimlerini goruntulenmekte olan fotografa uygulayabilirsiniz. 
Duzenlemeler yalnizca yazdirma ve goruntulemede gegerli olur; goruntunun kendisine 
kaydedilmez. 

1 Fotograf kisminda Menii'ye ve sonra da 2'ye basin. 
Duzenle menusu belirir. 

2 ilgili sayiya basarak kullanmak istediginiz Duzenle segenegini segin. 



Duzenle Segenegi 


Amag 


1. Fotograf Parlakhgi 


Goruntulenen resmi daha koyu ya da daha agik hale 
getirmenizi saglar. Resmi koyulastirmak igin ^ 
dugmesine basin. Resmi daha agik hale getirmek igin 
► dugmesine basin. 


2. Renk Efekti 


Resme uygulayabileceginiz ozel renk efektlerini 
gosteren bir menu goruntuler. Efekt Yok resmin 
oldugu gibi birakilmasini saglar. Sepya 1900'lerden 
kalma fotograflarda gorulen kahverengi tonu uygular. 
Antik Sepya'ya benzer ancak eklenen soluk renkler 
yuzunden resim elle boyanmis gibi gorunur. Siyah 
Beyaz fotograftaki renkleri siyah, beyaz ve gri tonlarla 
degi§tirir. 


3. Cergeve 


Goruntulenen resme bir gergeve ve gergeve rengi 
eklemenizi saglar. 


4. Kirmizi Goz 


Fotograflarda gozlerde olusan kirmizi rengin ortadan 
kalkmasini saglar. Agik kirmizi renk kaldirma ozelligini 
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Diizenle Segenegi 


Amag 




etkin kilar. Kapali kirmizi renk kaldirma ozelligini 
devre disi birakir. Varsayilan deger Kapah'dir. 



Yakmlastirma ya da Dondiirme islevlerini kullanma 

Yazdirmadan once bir fotografi yakinlastinp uzaklastirabilir ya da dondurebilirsiniz. 
Yakmlastirma ve Dondiirme ayarlan yalnizca gegerli yazdirma isi igin gegerlidir. 
Ayarla fotografla birlikte kaydedilmez. 

Yakmlastirma ozelligini kullanmak igin 

1 Renkli ekranda bir fotograf goruntuleyin. 

2 Bir fotografi farkli boyutlarda goruntulemek amaciyla yakmlastirmak igin 
Yakmlastir +, uzaklastirmak igin ise Yakinla§tir - dugmesine basin. Fotograf 
uzerinde hareket etmek ve yazdirilacak alani yaklasik olarak gormek igin ok 
tuslanm kullanin. 

3 Fotografi basmak igin Fotograf Yazdir'a basin. 

4 Yakinlastirma islevinden gikmak ve fotografi orijinal haline getirmek igin iptal 
dugmesine basin. 

Dondur ozelligini kullanmak igin 

1 Renkli ekranda bir fotograf goruntuleyin. 

2 Fotografi her seferinde saat yonunde 90 derece dondurmek igin Dondiir'e basin. 

3 Fotografi basmak igin Fotograf Yazdir'a basin. 

4 Fotograf orijinal haline geri gelene kadar Dondur dugmesine basin. 

Fotograflan dogrudan bellek kartindan yazdirma 

HP all-in-one aygitiniza bir bellek karti yerlestirebilir ve fotograflan basmak igin kontrol 
panelini kullanabilirsiniz. PictBridge uyumlu bir kamera uzerindeki fotograflan HP all-in- 
one aygitindan basmakla ilgili bilgi igin bkz. PictBridge uyumlu birdijital kameradan 
fotograf yazdirma. 

Bu kisimda asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: tek tek fotograf basma, 
kenarliksiz fotograf olu§turma ve fotograf segimlerini kaldirma. 

Not Bir fotograf yazdinrken, dogru kagit turu ve fotograf gelistirme igin gerekli 

segenekleri segmelisiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf baski segeneklerini 
ayarlama. Ustun baski kalitesi igin fotograf yazici kartusu kullanmak da 
isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf yazici kartusu kullanma. 

HP Image Zone yazilimini kullanirsaniz, fotograflannizi basmaktan daha fazlasini 
yapabilirsiniz. Bu yazilim fotograflan utuyle aktarma, posterler, afisler, etiketler ve 
diger yaratici projelerde kullanmanizi saglar. Daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Image 
Zone Yardim'a bakin. 

Tek tek fotograf basma 

Fotograflan dogrudan foto index sayfasi kullanmadan kontrol panelinden 
yazdirabilirsiniz. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitinizm igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 
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Bellek kartimn yanindaki durum isigi yanar. 

2 Renkli grafik ekranda bir fotograf goruntuleyin ve yazd irmak uzere segmek igin 
OK dugmesine basin. Segilen fotografta bir onay isareti belirir. Fotograflarda, her 
defasinda bir fotograf geri veya ileri gitmek igin <4 veya ► dugmelerini kullanin. 
Fotograflar uzerinde hizla ilerlemek igin <4 veya ► dugmesini basili tutun. 

Not Basmak istediginiz fotograflann dizin numaralarini girerek de fotograflan 
segebilirsiniz. Bir aralik segmek igin kare (#) tusunu kullanin: 21-30. 
Fotograf index numaralarini girmeyi tamamladiginizda OK dugmesine 
basin. Fotograf dizin numarasini bilmiyorsaniz, yazdirilacak tekfotografi 
segmeden once foto index sayfasi yazdirm. 

3 Fotograf Menusu'nu goruntulemek igin fotograf alaninda Menii'ye basin ve 
fotograf yazd i rma segeneklerini istenilen sekilde degistirin. Yazdirma islemi 
tamamlandiktan sonra yazdirma segenegi ayarlari varsayilan ayarlara geri doner. 

4 Segilen fotograflan basmak igin Fotograf Yazdir'a basin. 

Kenar bosluksuz baskilar olufturma 

HP all-in-one aygitinm siradisi ozelliklerinden biri de, bellek kartmdaki fotograflan, 
kenar bosluksuz, profesyonel baskilara donu§turme yetenegidir. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitinizin igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 
Bellek kartimn yanindaki durum isigi yanar. 

2 Renkli grafik ekranda bir fotograf goruntuleyin ve yazdirmak uzere segmek igin 
OK dugmesine basin. Segilen fotografta bir onay isareti belirir. Fotograflarda, her 
defasinda bir fotograf geri veya ileri gitmek igin -4 veya ► dugmelerini kullanin. 
Fotograflar arasmda daha hizli ilerlemek igin -4 veya ► dugmesini basil i tutun. 

Not Yazdirmak istediginiz fotograflann dizin numaralarini girerek de fotograflan 
segebilirsiniz. Bir aralik segmek igin kare (#) tusunu kullanin: 21-30. 
Fotograf index numaralarini girmeyi tamamladiginizda OK dugmesine basin. 

3 Fotografi giris tepsisinin sag arka kosesine yuzustu sekilde yerlestirin ve kagit 
kilavuzlarini ayarlayin. 

ipucu Kullandiginiz fotograf kagidinin delikleri varsa, delikleri size yakin 
kenannda kalacak sekilde yerlestirin. 

4 Segilen fotograflan kenarliksiz baskilar olarak basmak igin Fotograf alaninda 
Fotograf Yazdir'a basin. 

Fotograflardan secimi kaldirma 

Kontrol panelini kullanarak fotograflardan segimi kaldirabilirsiniz. 
"* Asagidakilerden birini yapm: 

- Ekranda gorunen fotograftan segimi kaldirmak igin OK dugmesine basin. 

- Turn fotograflann segimini kaldirmak ve normal ekrana geri donmek igin iptal 
dugmesine basin. 



PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotograf 
yazdirma 

HP all-in-one, PictBridge uyumlu bir kamerayi kamera baglanti noktasina baglayarak, 
kameradaki bellek kartinda bulunan JPEG fotograflari basmaya yarayan PictBridge 
standard mi destekler. 

1 HP all-in-one aygitinm agik oldugundan ve baslangig surecinin tamamlanmis 
oldugundan emin olun. 

2 PictBridge uyumlu dijital kameranizi kameranizla birlikte sunulan USB kablosunu 
kullanarak HP all-in-one aygitinm on kismmdaki kamera baglanti noktasina 
baglayin. 

3 Kameranizi agin ve PictBridge modunda oldugundan emin olun. 

Not Kamera dogru baglandiginda, bellek kart yuvalarinm yanindaki durum isigi 
yanar. Kameradan basarken durum isigi yesil olarak yanip soner. 

Kamera PictBridge uyumlu veya PictBridge modunda degilse, durum isigi 
kehribar renginde yanar ve bilgisayar ekraninda bir hata mesaji goruntulenir 
(bilgisayarinizda HP all-in-one yazilimi yuklu ise). Kameranm baglantismi kesin, 
sorunu giderin ve kamerayi tekrar baglayin. PictBridge kamera baglanti noktasi 
sorun giderme ile ilgili daha fazla bilgi igin HP Image Zone yaziliminizla birlikte 
gelen ekrandaki Sorun Giderme Yardim'a bakm. 

PictBridge uyumlu kameranizi HP all-in-one aygitma basariyla bagladiktan sonra 
fotograflarinizi basabilirsiniz. HP all-in-one aygitma yuklenen kagit boyutunun 
kameranizm ayarlariyla ayni oldugundan emin olun. Kameranizin kagit boyutu ayari 
varsayilana ayarliysa, HP all-in-one giris tepsisine o anda yuklu olan kagidi kullanir. 
Kameradan basmakla ilgili fazla bilgi igin kameranizla birlikte gelen kullanim 
kilavuzuna basvurun. 

ipucu Dijital kameraniz PictBridge ozelligini desteklemeyen eski bir HP modeli olsa 
da, HP all-in-one aygitma dogrudan yazdirabilirsiniz. Kamerayi kamera 
baglanti noktasi yerine HP all-in-one aygitinm arka kisminda bulunan USB 
baglanti noktasina baglayin. Bu islem yalnizca HP marka dijital kameralarla 
yapilabilir. 

Siradaki fotografi basma 

Fotograf Yazdir dugmesini kullanarak §u anda renkli grafik ekranda gorunen fotografi 
basabilirsiniz. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitinizdaki uygun yuvaya yerlestirin. 

2 Basmak istediginiz bir fotografa gidin. 

3 Segilen fotograflari gegerli ayarlan kullanarak basmak igin Fotograf alanmda 
Fotograf Yazdir'a basin. 

DPOF dosyasi basma 

Digital Print Order Format (Dijital Baski Sira Bigimi - DPOF), bazi dijital kameralar 
tarafmdan olusturulabilen endustri standardmda birdosyadir. Kamera ile segilmis 
fotograflar dijital kameraniz ile basmak uzere isaretlenmis fotograflardir. Fotograflari 
kameraniz ile segtiginizde, kamera, hangi fotograflarm basilmak uzere isaretlendigini 



52 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



gosteren Dijital Baski Sira Bigimi (DPOF) ile birdosya olusturur. HP all-in-one 
aygitimz, DPOF dosyasmi bellek kartindan okuyabilir, boylece basilacak fotograflan 
yeniden segmenize gerek kalmaz. 

Not Turn dijital kameralarfotograflannizi basilmak uzere isaretlemenize izin vermez. 
Dijital kameramzin Dijital Baski Sira Bigimini (DPOF) destekleyip 
desteklemedigini ogrenmek igin kameraniz ile birlikte verilen belgelere bakm. 
HP all-in-one aygitimz DPOF dosya bigimi 1.1'i destekler. 

Kamerada segilmis fotograflan bastiginizda, HP all-in-one yazdirma ayarlari 
uygulanmaz; fotograf duzeni ve kopya sayisi igin DPOF dosyasi igindeki ayarlar 
HP all-in-one ayarlarmm yerini alir. 

DPOF dosyasi dijital kamera tarafindan bellek karti uzerinde saklanir ve asagidaki 
bilgileri belirler: 

• Yazdirilacak fotograflar 

• Yazdirilacak fotograf sayisi 

• Fotografa uygulanan dondurme 

• Fotografa uygulanan kirpma 

• Index yazdirma (segilen fotograflarin kuguk resimleri) 
Kamerada segilmis fotograflan yazdirmak igin 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitinizin igindeki uygun yuvaya yerlestirin. DPOF 
isaretli fotograflar varsa, DPOF Bulundu mesaji ekrani renkli grafik ekranda belirir. 

2 Asagidakilerden birini yapin: 

- Bellek kartmdaki turn DPOF-isaretli fotograflan basmak igin 1'e basin. 

- DPOF baskiyi devre disi birakmak igin 2'ye basin. 

Slayt gosterisi ozelligini kullanma 

Bellek kartmdaki turn fotograflan slayt gosterisi seklinde goruntulemek igin Fotograf 
Menusu'ndeki Slayt Gosterisi segenegini kullanabilirsiniz. 

Bu kisimda a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: fotograflan slayt 
gosterisinde gorme veya yazdirma ve slayt gosterisinin hizini ayarlama. 

Slayt gosterisindeki fotograflan izleme ya da basma 

HP all-in-one aygitinm Slayt Gosterisi ozelligini kullanarak, slayt gosterisinde 
goruntulenen fotograflan gorebilir ya da basabilirsiniz. 

Slayt gosterisi goruntulemek igin 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitinizin igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 
Bellek kartmin yanindaki durum isigi yanar. 

2 Fotograf Meniisu'sunu goruntulemek igin Fotograf kisminda Menii'ye basin. 

3 Slayt gosterisini ba§latmak igin 4'e basin. 

4 Slayt gosterisini bitirmek igin iptal'e basin. 

Slayt gosterisinde goruntulenmekte olan fotografi yazdirmak igin 

1 Basmak istediginiz fotograf, renkli grafik ekranda goruntulendigi zaman, slayt 
gosterisini iptal etmek igin iptal'e basin. 

2 Segilen fotograflan gegerli ayarlari kullanarak basmak igin Fotograf alanmda 
Fotograf Yazdir'a basin. 
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Fotograflan HP Instant Share uzerinden paylasma 

HP all-in-one aygiti ve yazilimi, HP Instant Share teknolojisini kullanarak 
fotograflannizi arkadaslanmz ve aile uyelerinizle paylasmamza yardimci olacaktir. 
HP Instant Share ozelligini asagidakileri yapmak uzere kullanabilirsiniz: 

• E-posta yoluyla arkadaslanmz ve ailenizle fotograflannizi paylasma. 

• Cevrimigi albumler olusturma. 

• Yazdirilan fotograflar igin gevrimigi siparis verme. 

Not Turn ulkelerde/bolgelerde Internet uzerinden basili fotograf siparis 
edemezsiniz. 

Not HP Instant Share ozelligini bir ag uzerinde ayarlarsaniz, HP Instant Share 
ozelligini USB baglantili biraygitta kullanamazsiniz. 

Bellek kartindaki fotograflan arkadaslanmz ve akrabalannizla paylasma 
(USB baglantili) 

HP all-in-one aygitiniz, bir bellek karti takar takmaz fotograf paylasmamza olanak 
saglar. Bunun igin yalnizca bellek kartmi uygun kart yuvasina takin, bir veya birden 
gok fotograf segin ve kontrol panelinde Fotografa basin. 

Not HP Instant Share ozelligini once bir ag uzerinde ayarlarsaniz, sonradan 
HP Instant Share ozelligini USB baglantili biraygitta kullanamazsiniz. 

1 Bellek kartmin, HP all-in-one aygitmda uygun yuvaya yerlestirildiginden emin olun. 

2 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

3 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Fotograf dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Fotograf Menusu gorunur. 

4 HP Instant Share programmi segmek igin 5'e basin. 

Windows kullanicilari igin: HP Image Zone yazilimi bilgisayarmizda baslar. HP 
Instant Share sekmesi belirir. Fotograflarinizm simge resimleri Segim 
Tepsisi'nde goruntulenir. HP Image Zone hakkinda daha fazla bilgi igin ekran 
yardiminda HP Image Zone kullanimi konusuna bakin. 
Macintosh kullanicilari: HP Instant Share istemci uygulama yazilimi 
bilgisayarmizda agilir. Fotograflarinizm simge resimleri HP Instant Share 
penceresinde goruntulenir. 

Not Macintosh OS X v10.1.5'ten (veya OS 9'dan) daha onceki birsurumu 
kullaniyorsaniz, fotograflarmiz Macintosh uzerindeki HP Gallery igine 
yuklenir. E-posta'yi tiklatm. Fotograflan, bilgisayarinizm ekranmdaki komut 
istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gonderin. 

Bir HP Instant Share ozelligini kullanan diger kullanicilarla taramayi paylasma igin 
bilgisayannizdaki komut istemlerini izleyin. 

Bellek kartindaki fotograflan arkadaslanmz ve akrabalannizla paylasma (ag 
baglantili) 

HP all-in-one aygitiniz, bir bellek karti takar takmaz fotograf paylasmamza olanak 
saglar. Bunun igin yalnizca bellek kartmi uygun kart yuvasina takin, bir veya birden 
gok fotograf segin ve kontrol panelinde Fotografa basin. 
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Ag baglantili bir HP all-in-one aygitimn bellek kartindaki fotograflan paylasmadan 
once, aygitimzda HP Instant Share ozelliginin kurulu olmasi gerekir.HP Instant Share 
ozelligini aygitimzda kurma hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Baslangig. 

1 Bellek kartmin, HP all-in-one aygitmda uygun yuvaya yerlestirildiginden emin olun. 

2 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

3 Kontrol panelinde Fotograf dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Fotograf Meniisu gorunur. 

4 HP Instant Share programmi segmek igin 5'e basin. 
Paylasim Meniisu belirir. 

5 Fotograflannizi gondermek istediginiz hedefi vurgulamak igin A ve T oklarmi 
kullanm. 

6 Hedefi segmek ve fotograflan gondermek igin OK dugmesine basin. 

HP Image Zone yazihmini kullanma 

Goruntu dosyalarmizi izlemek ve duzenlemek igin HP Image Zone yazihmini 
kullanabilirsiniz. Ayrica goruntuleri yazdirabilir, e-posta veya faksla ailenize ve 
arkadaslanmza gonderebilir, bir web sitesine yukleyebilir veya eglenceli veya yaratici 
yazdirma projelerinde kullanabilirsiniz. HP yazilimi turn bunlari ve daha fazlasmi 
yapmaniza izin verir. HP all-in-one aygitmizin ozelliklerinden tarn faydalanmak igin 
yazilimi ke§fedin. 

Windows igin: HP Image Zone yazihmini daha sonra agmak istiyorsaniz, 
HP Yonlendirici yazihmini agin ve HP Image Zone simgesini tiklatm. 

Macintosh igin: HP Image Zone yaziliminm HP Gallery bilesenini daha sonra agmak 
igin HP Yonlendirici yazihmini agin ve HP Gallery dugmesini tiklatm (OS 9) veya 
Dock iginde HP Yonlendirici ogesini tiklatip HP Yonlendirici menusunun Manage 
and Share (Yonet ve Payla§) kismindan HP Gallery yazilimini segin (OS X). 
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7 Kopyalama ozelliklerini kullanma 



HP all-in-one, asetatlar da dahil olmak uzere gesitli kagit turleri uzerinde yuksek 
kaliteli renkli ve siyah beyaz kopyalar uretmenizi saglar. Belirli bir kagit boyutuna 
sigabilmesi igin bir orijinalin boyutunu buyutebilir ya da kugultebilir, kopyanin 
koyulugunu veya renk yogunlugunu ayarlayabilir ve 10 x 15 cm kenarliksiz kopyalar 
da dahil olmak uzere yuksek kaliteli fotograf kopyalan gikarmak igin gibi ozel ozellikler 
kullanabilirsiniz. 

Bu bolumde kopya hizmi arttirma, kopya kalitesini gelistirme yazdinlacak kopya 
sayisim ayarlama, isiniz igin en iyi kagit turunu ve boyutunu segme, poster olusturma 
ve utuyle aktarma yapma ile ilgili yonergeler bulunur. 

ipucu Standart kopyalama projelerinde en iyi kopyalama performansini saglamak 
igin kagit boyutunu Letter'a veya A4'e, kagit turunu de Diiz Kagit'a ve kopya 
kalitesini de Hizh'ya ayarlayin. 

Kagit boyutunun nasil ayarlanacagi ile ilgili daha fazla bilgi igin bkz. 
Kopyalama kagit boyutunu ayarlama. 

Kagit turunun nasil ayarlanacagi ile ilgili daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama 
kagit turunu ayarlama. 

Kopya kalitesi ayarini degistirme ile ilgili daha fazla bilgi igin bkz. kopyalama 
hizmi veya kalitesini artirma. 

Fotograflarin kenarliksiz kopyalarini gikarmak, fotograf kopyalarmin isteginize uyacak 
sekilde kugultmek veya buyutmek, fotograflarin birden gok kopyasmi tek bir sayfaya 
basmak ve solmus fotograflarin kopyalarina kalite geli§tirmeleri uygulamak gibi 
fotograf kopyalama projelerini nasil gergeklestireceginizi ogrenebilirsiniz. 

Bir fotografin 10 x 15 cm (4 x 6 ing) kenarliksiz kopyasmi gikartma. 
10 x 15 cm (4 x 6 ing) fotografi tarn boyutta sayfaya kopyalama. 




► 



- 0 



Fotografi tek bir sayfaya birden gok kez kopyalama. 
Kopyanizin agik alanlarmi gelistirme. 



Kopyalama kagit boyutunu ayarlama 

Kagit turunu HP all-in-one aygitmizdan segebilirsiniz. Segtiginiz kagit boyutu, giris 
tepsinizde yuklu olanla ayni olmalidir. Kagit boyutu igin varsayilan ayar Otomatik'tir 
ve bu ayar HP all-in-one aygitmm kagit tepsisindeki kagidin boyutunu algilamasmi 
saglar. 
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Kagit tiirii 


Onerilen kagit boyutu ayarlari 


Fotokopi kagidi, gok amagli kagitlar 
veya diiz kagit 


Letter ya da A4 


Inkjet kagitlari 


Letter ya da A4 


Utiiyle aktarma 


Letter ya da A4 


Antet 


Letter ya da A4 


Fotograf kagitlari 


10x15 cm ya da 10x15 cm Kenarhksiz 

4x6 inc ya da 4x6 Kenarhksiz 

5x7 inc ya da 5x7 Kenarhksiz 

Letter ya da Letter Kenarhksiz 

A4 ya da A4 Kenarhksiz 

L boyutu ya da L boyutu Kenarhksiz 


Hagaki kartlar 


Hagaki ya da Hagaki Kenarhksiz 


Asetat filmleri 


Letter ya da A4 



Kagit boyutunu kontrol panelinden ayarlamak igin 

1 Kopyalama kisminda, once Menii'ye ve ardmdan 2'ye basin. 

Bu islem, Kopyala Menusu'nu gosterir ve sonra Kagit Boyutu ogesini seger. 

2 Uygun kagit boyutu vurgulamak igin ▼ dugmesine basin. 

3 Goruntulenen kagit boyutunu segmek igin OK dugmesine basin. 



Kopyalama kagit turunu ayarlama 

Kagit turunu HP all-in-one aygitmizdan segebilirsiniz. Kagit tiirii igin varsayilan ayar 
Otomatik'tir ve bu ayar HP all-in-one aygitmin kagit tepsisindeki kagidin turunu 
algilamasini saglar. 

Ozel kagitlara kopyalama yapiyorsaniz ya da Otomatik ayarini kullandiginizda baski 
kalitesi kotu ise, kagit turunu Kopyala Meniisii'nden elle degistirebilirsiniz. 

1 Kopyalama kisminda, once Menii'ye ve ardmdan 3'e basin. 

Bu islem, Kopyalama Menusu'nu goruntuler ve sonra Kagit Tiirii'nu seger. 

2 Bir kalite ayarini vurgulamak igin once ▼ segenegine ve sonra da OK dugmesine 
basin. 

Gin's tepsisinde bulunan kagida gore hangi kagit turii ayarini segmeniz gerektigini 



belirlemek igin asagidaki tabloya basvurun. 


Kagit turii 


Kontrol paneli ayan 


Fotokopi kagidi veya antetli kagit 


Duz Kagit 


HP Parlak Beyaz Kagit 


Duz Kagit 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Parlak 


Premium Fotograf 
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(devam) 



Kagit turu 


Kontrol paneli ayan 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Mat 


Premium Fotograf 


HP Premium Plus 4 x 6 ing Fotograf Kagidi 


Premium Fotograf 


HP Fotograf Kagidi 


Fotograf Kagidi 


HP Gundelik Fotograf Kagidi 


Gundelik Fotograf 


HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yari Parlak 


Gundelik Mat 


Diger fotograf kagitlan 


Diger Fotograf 


HP Tisorte Utuyle Aktarma Kagidi (renkli 
kumaslar igin): 


Utuyle Aktarma 


HP Tisorte Utuyle Aktarma Kagidi (acik veya 
beyaz kumaslar igin): 


Tersinden Utuyle Aktarma 


HP Premium Kagit 


Premium Inkjet 


Diger murekkep puskurtmeli yazici kagitlan 


Premium Inkjet 


HP Profesyonel Brosurve El ilani Kagidi (Parlak) 


Brosiir Parlak 


HP Profesyonel oro§urve bl 1 Ian i Kagidi (Mat) 


Brosiir Mat 


HP Premium veya Premium Plus Inkjet Asetat 
Filmi 


Asetat 


Diger asetat filmleri 


Asetat 


Diiz Hagaki 


Duz Kagit 


Parlak Hagaki 


Premium Fotograf 


L (sadece Japonya) 


Premium Fotograf 



kopyalama hizini veya kalitesini artirma 

HP all-in-one kopyalama hizini ve kalitesini etkileyen ug segenek sunar. 

• En iyi segenegi, turn kagitlarda en yuksek kaliteyi saglar ve bazen kati alanlarda 
olusan bantlasma (serit olusumu) etkisini ortadan kaldinr. En iyi segenegi, diger 
kalite ayarlarindan daha yavas kopyalar. 

• Normal segenegi, yuksek kalitede gikti saglar ve kopyalama islemlerinizin 
birgogu igin onerilen ayardir. Normal segenegi En iyi segeneginden daha hizli 
kopyalar. 

• Hizli ayan, Normal ayarindan daha hizli kopyalar. Metnin kalitesi Normal ayan 
kalitesine yakindir, ancak grafi klerin kalitesi biraz daha diisiik olabilir. Hizli ayan, 
daha az murekkep kullanir ve yazici kartuslarimzin omrunu uzatir. 

Kopya kalitesi ayarini kontrol panelinden degistirmek igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 
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2 Orijinalinizi on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine veya yuzu uste 
gelecek sekilde beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

Beige besleyici tepsisini kullanirken sayfalari belgenin ustu ilk girecek sekilde 
yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda Kalite'ye basin. 

Bu islem Kopya Kalitesi menusunu goruntuleyecektir. 

4 Bir kalite ayarini vurgulamak igin once ▼ dugmesine, sonra da OK dugmesine 
basin. 

5 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 



Kopyalama igin giri§ tepsisi secme 

Aygitinizda desteklenen kagit tepsisi aksusuarlarmdan biri takiliysa, kopyalar 
gikartmak igin kullanilacak giris tepsisini belirleyebilirsiniz. 

• Fotograf veya asetat kagidi gibi desteklenen her tur ve boyuttaki kagit turlerini, 
ana kagit tepsisine (Ust Tepsi) yukleyebilirsiniz. 

• 250 yapraga kadar tarn boyutlu duz kagidi istege bagli 250 Yapraklik Duz Kagit 
Tepsisi'ne (Alt Tepsi) yukleyebilirsiniz. 

• Fotograf kagidi veya Hagaki karti gibi kuguk boyutlu kagit turlerini istege bagli 
HP Kuguk Kagit Tepsili iki Yuze Otomatik Baski Aksesuari'na (Arka Tepsi) 
yukleyebilirsiniz. 

Ornegin, gok sayida fotograf kopyalacaksaniz, ana kagit tepsisine fotograf kagidi ve 
istege bagli alt tepsiye de letter veya A4 kagidi yukleyebilirsiniz. istege bagli arka giris 
tepsisine 10 x 15 cm fotograf kagidi ve ana giris tepsisine de tarn boyutlu kagit 
yukleyebilirsiniz. istege bagli giris tepsisini kullanmaniz, farkli boyutta ve turde 
kagitlarla kopya gikarttiginiz her sefer yeniden kagit yuklemenizi veya gikartmamzi 
gerektirmediginden, size zaman kazandiracaktir. 

Not Aksesuara kagit yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin aksesuarla birlikte 
verilen yonergeleri okuyun ve uygulaym. 

Giris tepsisini kontrol panelinden segmek igin 

1 Kopya gikartmak istediginiz giris tepsisine kapit yukleyin. 

2 Tepsi Seg'e ve ardmdan 1'e basin. 

Bu islem, islev Segme menusunu goruntuler ve sonra da Kopyala'yi seger. 

3 Giris tepsisini segmek igin ▼ dugmesine basin, sonra da OK dugmesine basin. 
Bu islem, giris tepsisini seger ve Kopyalama Menii'sunu goruntuler. 

4 Kopyala Meniisii igindeki ayarlarda gereken turn degisiklikleri yapin. 

5 Kopyalama Basjat Siyah ya da Kopyalama Bas lat Renkli dugmelerine basin. 



Varsayilan kopyalama ayarlanni degi§tirme 

Kopyalama ayarlanni kontrol panelinden degistirdiginizde, bu ayarlar yalniz gegerli 
kopyalama isine uygulanir. Kopya ayarlanni bundan sonraki turn kopyalama islerine 
uygulamak igin ayarlan varsayilanlar olarak kaydedebilirsiniz. 

Kopyalama ayarlanni kontrol panelinden ya da HP Yonlendirici uzerinden 
degistirdiginizde, bu ayarlar yalniz gegerli kopyalama isine uygulanir. Kopya ayarlanni 



Kullanim Kilavuzu 



59 



Bolum 7 



bundan sonraki turn kopyalama islerine uygulamak igin ayarlan varsayilanlar olarak 
kaydedebilirsiniz. 

1 Kopyala Menusii igindeki ayarlarda gereken turn degisiklikleri yapin. 

2 Kopyalama Menusu'nde Yeni Varsayilan Belirle'yi vurgulamak igin ▲ 
dugmesine basin. 

3 Kopyalama Menusu'nde Yeni Varsayilan Belirle'yi segmek igin OK dugmesine 
basin. 

4 Ayarlan yeni varsayilan ayarlar olarak kabul etmek igin OK dugmesine basin. 

Burada belirlediginiz ayarlar yalniz HP all-in-one aygitmda kaydedilir. Bunlar 
yazilimdaki ayarlan degistirmez. En gok kullandiginiz ayarlan HP all-in-one aygitmizla 
birlikte verilen HP Image Zone yazilimini kullanarak kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi 
igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakm. 



Ayni orijinalin birden 90k kopyasini gikartma 

Yazdirmak istediginiz kopya sayisini, Kopyala Menusii'ndeki Kopya Sayisi 
segenegini kullanarak belirleyebilirsiniz. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi on yuzii alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine veya yuzu uste 
gelecek §ekilde beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

Beige besleyici tepsisini kullanirken sayfalan belgenin ustu ilk girecek sekilde 
yerle§tirin. 

3 Kopyalama kisminda, Kopya Sayisi'na basin. 
Bu, Kopya Sayisi ekranini goruntuler. 

4 Kopya sayisini girmek igin ► dugmesine basin veya en buyuk degere kadar tu§ 
takimini kullanip OK dugmesine basin. 

(En buyuk kopya sayisi degeri modele gore degisir.) 

ipucu Buyuk sayilarda kopyalama yaparken ok dugmelerinden herhangi birini 
basil i tutarak, saymm 5'li araliklarla degi§mesini saglayabilirsiniz. 

5 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 
Bu ornekte, HP all-in-one, 10 x 15 cm boyutundaki orijinalin alti kopyasini gikartir. 



i 
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iki tarafh siyah beyaz bir belgeyi kopyalama 

Bir veya birden gok sayfali bir belgeyi renkli ya da siyah beyaz kopyalamak igin HP all- 
in-one aygitim kullanabilirsiniz. Bu ornekte, iki sayfali siyah beyaz orijinali kopyalamak 
igin HP all-in-one kullamlmistir. 



iki sayfali belgeyi kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Letter veya A4 boyutundaki orijinalinizi beige besleyici tepsisine yukleyin. 
Sayfalari, belgenin ustu ilk girecek sekilde yerlestirin. 

3 Henuz isigi yanmiyorsa, Kopyala dugmesine basin. 

4 Kopyalama Baslat Siyah'a basin. 

5 ilk sayfayi beige besleyici tepsisinden kaldirin ve ikinci sayfayi yukleyin. 

6 Kopyalama Baslat Siyah'a basin. 



iki tarafh kopyalar gikartma 

Tek ya da iki tarafli letter veya A4 boyutundaki orijinallerin iki tarafh kopyalarini 
gikartabilirsiniz. 

Not iki tarafh kopyalari yalnizca, HP all-in-one aygitmiza takili HP iki Yiize Otomatik 
Baski Aksesuari varsa gikartabilirsiniz. HP iki Yuze Otomatik Baski Aksesuari 
bazi modellerin standart ekipmanidir veya ayrica ayrica satin almabilir. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Letter veya A4 boyutundaki orijinalinizi beige besleyici tepsisine yukleyin. 
Sayfalari, belgenin ustu ilk girecek sekilde yerlestirin. 

Not Legal boyutlu orijinallerden iki tarafli kopyalar gikartamazsimz. 

3 iki Tarafh'ya ve ardmdan 1'e basin. 

Bu islem, islev Segme menusunu goruntuler ve sonra da Kopyala'yi seger. 

4 Asagidaki ogelerden birini segmek igin istediginiz ayari vurgulamanizi saglayan 
▼ dugmesine basin, sonra da OK dugmesine basin. 

- 1 tarafh orijinal, 1 tarafh kopya 

Bu segenek, standart tek tarafli bir orijinalin standart tek tarafli kopyasini 
gikartir. 

- 1 tarafh orijinal, 2 tarafh kopya 

Bu segenek, iki adet tek tarafli orijinalin alip iki tarafli bir kopya gikartir. 

- 2 tarafh orijinal, 1 tarafh kopya 

Bu segenek, gift tarafli bir orijinalin tek tarafli bir kopyalarini gikartir. 

- 2 tarafh orijinal, 2 tarafh kopya 

Bu segenek, iki tarafli bir orijinalin iki tarafli bir kopyasini gikartir. 

5 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 
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Not Kopyanin her iki yuzu de tamamlanana kadar, kagidi tepsiden gikarmayin. 

Kopyalan harmanlama 

Harmanla ozelligini kopyalan beige besleme tepsisinden tarandiklari ayni sirayla elde 
etmek igin kullanabilirsiniz. Harmanlama ozelligini kullanabilmek igin birden gok 
orijinali kopyalamaniz gerekir. 

Not Harmanlama ozelligi sadece belirli modellerde vardir. 

Kopyalan kontrol panelinden harmanlamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfamn ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 

ipucu Daha buyuk harmanlama projeleri HP all-in-one aygitinizm bellegini 

asabilir. Buyuk harmanlama projelerini daha kuguk islere bolmeye galisin. 
Bir seferde daha az sayida sayfa kopyalayin ve sonra da sayfalan 
gruplayarak birlestirin. 

3 Kopyalama kisminda, Harmanla'ya basin. 

Bu islem Harmanlama Meniisu'nu goruntuler. 

4 1'e ve ardindan OK dugmesine basin. 

Bu islem, Agik'i segerve Harmanla Meniisu'nu kapatir. 

5 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 




iki orijinali tek bir sayfaya kopyalama 

1 Sayfada 2 Kopya ozelligini kullanarak iki farkli orijinali tek bir sayfaya 
yazdirabilirsiniz. Kopyalanan resimler sayfamn uzerinde yatay bigimde, yan yana 
gozukecektir. 

iki orijinali tek bir sayfaya kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Letter veya A4 boyutundaki orijinalinizi beige besleyici tepsisine yukleyin. 
Sayfalan, belgenin ustu ilk girecek sekilde yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda, Kugult/Biiyut'e ve ardindan 8'e basin. 

Bu islem, Buyut/Kiigult menusunu goruntuler ve sonra da 1 Sayfada 2 Kopya 
ozelligini seger. 

4 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 

Bir fotografin 10x15 cm (4x6 inc) kenarhksiz kopyasini 
cikartma 

Fotograf kopyalarken kaliteli sonug almak igin giris tepsisine fotograf kagidi yerlestirin 
ve kopyalama ayarlanni dogru kagit tiiru ve fotograf gelistirme igin degistirin. Ustun 
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baski kalitesi igin fotograf yazici kartusu kullanmak da isteyebilirsiniz. Ug renkli ve 
fotograf yazici kartuslan takili oldugunda, alti murekkepli birsisteme sahip olursunuz. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf yazici kartusu kullanma. 

AUyari Kenarliksiz kopya gikartmak igin fotograf kagidmin (ya da diger bir ozel 
kagidin) yuklenmis olmasi gerekir. HP all-in-one aygitmiz giris tepsisinde duz 
kagit algilarsa, kenarliksiz kopya gikartmaz. Onun yerine, kopyaniz kenarlikli 
olur. 

1 Ana giris tepsisine 10 x 15 cm fotograf kagidi yukleyin. 

Not HP all-in-one aygitmizin birden gok giris tepsisi varsa, dogru giris tepsisini 
segmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama igin giris tepsisi 
segme. 

2 Orijinalinizi camin sag on kosesine yuzu alta gelecek sekilde yerlestirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek sekilde cama yerlestirin. 

3 Kopyalama Baslat Renkli'ye basin. 

HP all-in-one, orijinal fotograf in izin 10 x 15 cm kenarliksiz kopyasini yapar. 



i 



ipucu Qikti kenarliksiz olursa, kagit boyutunu 5x7 Kenarhksiz'a veya 4x6 

Kenarliksiz'a ve kagit turunu de Fotograf Kagidi'na ayarlayin, Fotograf 
gelistirmeyi ayarlayin ve yeniden deneyin. 

Kagit boyutunu ayarlama hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama 
kagit boyutunu ayarlama. 

Kagit turunu ayarlama hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama 
kagit turunu ayarlama. 

Fotograf gelistirmeyi ayarlamak hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. 
Kopyanizin agik alanlarmi gelistirme. 

10 x 15 cm (4 x 6 inc) fotografi tarn boyutta sayfaya 
kopyalama 

Turn Sayfayi Doldur ayarini kullanarak orijinalinizi, giris tepsisinde bulunan kagit 
boyutunun yazdirilabilir alanma sigacak sekilde otomatik olarak kugultebilir ya da 
buyutebilirsiniz. Bu ornekte, Turn Sayfayi Doldur ozelligi, tarn boyutta kenarliksiz 
kopya yaratmak igin 10 x 15 cm fotografi buyutmek igin kullamlmistir. Fotograf 
kopyalarken, ustun baski kalitesi igin fotograf yazici kartusu kullanmak isteyebilirsiniz. 
Ug renkli ve fotograf yazici kartuslari takili oldugunda, alti murekkepli bir sisteme 
sahip olursunuz. Daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf yazici kartusu kullanma. 

Not Orijinalin oranlarini degistirmeden kenarliksiz bir baski elde etmek uzere HP all- 
in-one goruntunun bir kismini kenarlardan kirpabilir. Birgok durumda, bu kirpma 
onemli degildir. 



Kullanim Kilavuzu 
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AUyari Kenarliksiz kopya gikartmak igin fotograf kagidimn (ya da diger bir ozel 
kagidin) yuklenmis olmasi gerekir. HP all-in-one aygitiniz giris tepsisinde duz 
kagit algilarsa, kenarliksiz kopya gikartmaz. Onun yerine, kopyaniz kenarlikli 
olur. 

Not Cam ve kapak destegi temiz degilse, bu ozellik dogru galismaz. Daha fazla bilgi 
igin bkz. HP all-in-one aygitmm temizlenmesi. 

1 Gin's tepsisine letter veya A4 fotograf kagidi yerlestirin. 

HP all-in-one aygitinizm birden gok giris tepsisi varsa, dogru giris tepsisini 
segmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama igin giris tepsisi segme. 

2 Orijinalinizi camin sag on kosesine yuzu alta gelecek sekilde yerle§tirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek sekilde cama yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda, Kuciilt/Biiyut'e ve ardmdan 4'e basin. 

Bu islem, Biiyut/Kiiciilt menusunu goruntuler ve Tiirri Sayfayi Doldur'u seger. 

4 Kopyalama Baslat Renkli'ye basin. 

ipucu Cikti kenarliksiz olursa, kagit boyutunu 5x7 Kenarhksiz'a veya 4x6 

Kenarhksiz'a ve kagit turunu de Fotograf Kagidi'na ayarlayin, Fotograf 
gelistirmeyi ayarlayin ve yeniden deneyin. 

Kagit boyutunu ayarlama hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama 
kagit boyutunu ayarlama. 

Kagit turunu ayarlama hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama 
kagit turunu ayarlama. 

Fotograf gelistirmeyi ayarlamak hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. 
Kopyanizin agik alanlarmi gelistirme. 

Fotografi tek bir sayfaya birden 90k kez kopyalama 

Kopyala Meniisii igindeki Kugult/Biiyut segeneginden bir resim boyutu segerek bir 
orijinalin birden gok kopyasini tek bir sayfaya yazdirabilirsiniz. 

Kullan ilabilir boyutlardan birini segtikten sonra, fotografin, giris tepsisine 
yerlestirdiginiz kagidi dolduracak sekilde, birden gok kopyasini yazdirmak isteyip 
istemediginiz sorulabilir. 
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Fotografi tek bir sayfaya birden 90k kez kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi camin sag on kosesine yuzu alta gelecek sekilde yerlestirin. 
Fotografi, uzun kenan camin on kenarina gelecek sekilde cama yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda, Kiiciilt/Biiyiit'e ve ardmdan 5'e basin. 

Bu islem, Buyut/Kiigult menusunu goruntuler ve Goruntu Boyutlari'ni seger. 

4 Fotografi kopyalamak istediginiz boyutu vurgulamak igin ▼ dugmesine basin ve 
sonra da OK dugmesine basin. 

Segtiginiz goruntu boyutuna bagli olarak, Sayfada Cok? sorusu goruntulenebilir; 
bunun amaci, fotografm, giris tepsisindeki kagidi dolduracak sekilde birden gok 
kopyasmi mi, yoksa yalniz tek bir kopya mi yazdirmak istediginizi belirlemektir. 
Bazi buyiik resimlerde resim sayisi belirtmeniz istenmez. Bu durumda sayfaya 
yalnizca bir goruntu kopyalanir. 

5 Sayfada Cok? sorusu goruntulenirse, Evet veya Hayir'i segin ve OK dugmesine 
basin. 

6 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Basjat Renkli dugmelerine basin. 



Orijinali letter veya A4 kagida sigdirmak igin yeniden 
boyutlandirma 



Orijinalinizdeki resim veya metin kenar bosluklari olmadan sayfayi tamamen 
dolduruyorsa, sayfa kenarlarindaki istenmeyen metin veya resim kirpilmasim 
engellemek igin orijinalinizi kugultmek uzere Sayfaya Sigdir veya Tarn Sayfa 91% 
ozelligini kullanin. 



ipucu Kuguk bir resmi tarn boyutlu bir sayfanin yazdirilabilir alanma sigacak §ekilde 
buyute de bilirsiniz. Orijinal resmin oranlarmi degi§tirmeden veya kenarlarmi 
kirpmadan bu i§lemi yapmak igin HP all-in-one aygitiniz, sayfanin 
kenarlarinda e§it olmayan miktarlarda beyaz alan birakabilir. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine veya yuzu uste 
gelecek sekilde beige besleyici tepsisine yerlestirin. 




4 
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Sayfalan beige besleyici tepsisine belgenin ustu ilk girecek sekilde yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda, Kiigiilt/Biiyiit'e basin. 
Bu islem, Kugiilt/Buyiit menusunu goruntuler. 

4 Asagidakilerden birine basin: 

- Orijinalinizi beige besleme tepsisine yuklediyseniz, 2'ye basin. 
Bu islem Tarn Sayfa 91% ozelligini seger. 

- Sayfaya Sigdir ozelligini kullanmak istiyorsaniz, 3'e basin. 

Bu islem Sayfaya Sigdir ozelligini seger. 

5 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 

Bir orijinali ozel ayarlar kullanarak yeniden 
boyutlandirma 

Bir belgenin kopyasini kugultmek veya buyutmek igin kendi ozel ayarlarinizi 
kullanabilirsiniz. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine veya yuzu uste 
gelecek sekilde beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

Sayfalan beige besleyici tepsisine belgenin ustu ilk girecek sekilde yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda, Kugiilt/Buyiit'e ve ardmdan 5'e basin. 

Bu islem, Buyut/Kiigult menusunu goruntuler ve Ozel 100% ozelligini seger. 

4 kopyayi kugultmek veya buyutmek igin ^ ya da ► dugmesine basin veya bir 
yuzde girmek tus takimini kullanin, sonra da OK dugmesine basin. 

(Kopyayi yeniden boyutlandirma yuzdesinin en buyuk ve en kuguk degeri modele 
gore degisir.) 

5 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 

Legal boyutlu bir belgeyi letter kagida kopyalama 

Legal beige lopyasini letter kagida sigdirmak amaciyla kugultmek igin Legal > Ltr 
72% ayarini kullanabilirsiniz. 

Not Ornekteki yuzde, Legal > Ltr. 72%, kontrol panelinde goruntulenenle ayni 
olmayabilir. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 
Sayfalan beige besleyici tepsisine belgenin ustu ilk girecek sekilde yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda, Kugiilt/Buyiit'e ve ardmdan 6'e basin. 

Bu islem, Biiyiit/Kiigiilt menusunu goruntuler ve Legal > Ltr 72% ozelligini seger. 

4 Kopyalama Basjat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 

HP all-in-one aygiti, orijinal belgenizin boyutunu, asagida gosterildigi gibi, letter 
boyutlu kagidm yazdirilabilen alanma sigacak sekilde kugultur. 
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Rengi soluk orijinali kopyalama 

Cikarmak istediginiz kopyalarin agikligim veya koyulugunu ayarlamak igin Acik/Koyu 
segenegini kullanin. Kopyanizdaki renklerin daha canli ya da gekici gorunmesi igin 
renk yogunlugunu ayarlayabilirsiniz. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine veya yuzu uste 
gelecek sekilde beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

Beige besleyici tepsisini kullanirken sayfalari belgenin ustu ilk girecek sekilde 
yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda Menii'ye basin. 

Bu islem Kopyalama Menusii'nu goruntuler. 

4 Acik/Koyu'yu vurgulamak igin A dugmesine basin, sonra da OK dugmesine 
basin. 

Bu i§lem, Agik/Koyu ekranmi goruntuler. Agik/Koyu deger araligi, renkli grafik 
ekranda bir olgek olarak gorunur. 

5 Kopyayi koyula§tirmak igin ► dugmesine basin ve sonra da OK dugmesine basin. 

Not Kopyayi agikla§tirmak igin 4 dugmesine de basabilirsiniz. 

6 Renk Yogunlugu'nu vurgulamak igin A dugmesine basin ve sonra da OK 
dugmesine basin. 

Renk Yogunlugu deger araligi, renkli grafik ekranda bir olgek olarak gorunur. 

7 Resmi daha canli yapmak igin ► dugmesine basin ve sonra da OK dugmesine 
basin. 

Not Kopyayi soluklastirmak igin 4 dugmesine de basabilirsiniz. 

8 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 

Birgok kez fakslanmis bir belgeyi kopyalama 

Geli§tirmeler ozelligiyle, siyah metnin kenarlanni keskinlestirerek metin belgelerinin 
kalitesini ayarlayabilir veya fotograflarin beyaz gorunebilecek agik renklerini 
geli§tirmek igin fotograflarin kalitesini ayarlayabilirsiniz. 

Karisjk geli§tirme varsayilan segenektir. Qogu orijinalinde siyah metnin kenarlanni 
netlestirmek igin Kan§ik gelistirmeyi kullanin. 

Bulanik gorunumlu bir belgeyi kopyalama 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine veya yuzu uste 
gelecek sekilde beige besleyici tepsisine yerlestirin. 
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Beige besleyici tepsisini kullamrken sayfalan belgenin ustu ilk girecek sekilde 
yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda Menii'ye basin. 

Bu islem Kopyalama Menusu'nu goruntuler. 

4 Gelistirmeler'i vurgulamak igin A dugmesine basin ve sonra da OK dugmesine 
basin. 

Bu islem, Gelistirmeler menusunu goruntuler. 

5 Metin gelistirme ayarlarmi vurgulamak igin ▼ dugmesine basin ve sonra da OK 
dugmesine basin. 

6 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 

ipucu Asagidakilerden birisi olursa, Fotograf veya Higbiri'ni segerek Metin 
gelistirmelerini kapatm. 

• Kopyalarmizdaki bazi metinlerin etrafmda rasgele renkli noktalar 

• Buyuk, siyah yazi tipleri, lekeli (duzgun degil) gorunuyor 

• ince, renkli nesneler ya da gizgilerde siyah bolumler var 

• Agik gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz seritler var 



Kopyanizin agik alanlanni gelistirme 

Beyaz gorunebilecek agik renkleri gelistirmek igin Fotograf gelistirmelerini kullanin. 
Metin gelistirmeleri ile kopyalama yaptigmizda meydana gelebilecek sorunlardan 
herhangi birini ortadan kaldirmak veya azaltmak igin Fotograf gelistirmeleri ile 
kopyalama yapabilirsiniz: 

• Kopyalarmizdaki bazi metinlerin etrafmda rasgele renkli noktalar 

• Buyuk, siyah yazi tipleri, lekeli (duzgun degil) gorunuyor 

• ince, renkli nesneler ya da gizgilerde siyah bolumler var 

• Agik gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz seritler var 

Fazla isikh fotograflari kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi camin sag on kosesine yuzii alta gelecek sekilde yerlestirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek sekilde cama yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda Menii'ye basin. 

Bu islem Kopyalama Menusu'nu goruntuler. 

4 Gelistirmeler'i vurgulamak igin ▲ dugmesine basin ve sonra da OK dugmesine 
basin. 

Bu islem, Gelistirmeler menusunu goruntuler. 

5 Fotograf gelistirme ayarlarmi vurgulamak igin ▼ dugmesine basin ve OK 
dugmesine basin. 

6 Kopyalama Baslat Renkli'ye basin. 

HP all-in-one aygitinizla beraber verilen HP Image Zone yazilimini kullanarak 
fotograflar veya kopyaladiginiz diger belgeler igin Gelistirmeler ayarlarmi belirlemek 
kolaydir. Fare dugmenizi bir kez tiklatarak, Fotograf geli§tirmeleri ile kopyalanacak 
fotografi, Metin gelistirmeleri ile kopyalanacak metin belgesini veya Fotograf ve 
Metin gelistirmelerinin her ikisini de agarak, hem resimler, hem de metin bulunan 
kopyalanacak belgeyi ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Image 
Zone Yardim'a bakin. 
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Kenar bosjuklanni buyutmek icin kopya kaydirma 

Kenar Boslugu Kaydirma 100% ozelligini kullanarak, kopyayi saga veya sola 
kaydirabilir ve ciltleme igin kenar boslugunu buyutebilirsiniz. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine veya yuzu uste 
gelecek sekilde beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

Sayfalan beige besleyici tepsisine belgenin ustu ilk girecek sekilde yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda, Kucult/Biiyut'e ve ardmdan 9'a basin. 

Bu islem, Buyut/Kiicult menusunu goruntuler ve sonra da Kenar Boslugu 
Kaydirma %100 ozelligini seger. 

4 Kenar boslugunu saga veya sola kaydirmak igin 4 Y a da ► dugmesine basin. 

5 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Bas lat Renkli dugmelerine basin. 



Poster yapma 



Poster ozelligini kullanarak, orijinalinizin bolumler halinde buyutulmu§ kopyalarini 
gikarabilir ve bu bolumleri birlestirebilirsiniz. 





1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinali on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine yerlestirin. 
Fotograf kopyalarken, fotografi uzun kenari camin on kenarina gelecek sekilde 
cama yerlestirin. 

3 Kugiilt/Buyiit'e ve sonra da 0'a basin. 

Bu islem, Buyiit/Kiicult menusunu goruntuler ve Poster'i seger. 

4 Poster igin bir sayfa genisligi vurgulamak igin ▼ dugmesine basin ve sonra da 
OK dugmesine basin. 

Varsayilan poster boyutu, iki sayfa genisligindedir. 

5 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Bas lat Renkli dugmelerine basin. 

Siz poster genisligini segtikten sonra HP all-in-one orijinal belgenin oranlarini 
korumak igin uzunlugu otomatik olarak ayarlar. 

ipucu Orijinal beige, maksimum yakinlastirma yuzdesine eristigi igin segilen posterin 
boyutuna buyutemiyorsa, uygun olabilecek sayfa genisliklerini gosteren bir 
hata mesaji goruntulenir. Daha kuguk bir poster boyutu segip, yeniden 
kopyalaym. 

HP all-in-one aygitinizla beraber verilen HP Image Zone yazilimini kullanarak, 
fotograflarmizla daha da yaratici olabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin ekrandaki 
HP Image Zone Yardim'a bakm. 



Kullanim Kilavuzu 
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Utiiyle renkli ti§drt aktarmasi hazirlama 

Bir goruntuyu ya da metni tisorte aktarma ortamma kopyalayabilir ve bunu utuleyerek 
tisort, yastik kilifi, Amerikan servis veya diger kumas pargalarimn uzerine 
aktarabilirsiniz. 

ipucu Tisorte aktarmayi uygulamadan once eski bir bez uzerinde deneme yapin. 

1 Kagit tepsisine uygun tisorte aktarma kagidim yerle§tirin. 

2 Orijinali on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on kosesine yerlestirin. 
Fotograf kopyalarken, fotografi uzun kenari camm on kenarina gelecek §ekilde 
cama yerlestirin. 

3 Kopyalama kisminda, once Menii'ye ve ardindan 3'e basin. 

Bu islem, Kopyalama Menusii'nu goruntuler ve sonra Kagit Tiiru'nu seger. 

4 ▼ dugmesine basarak Utiiyle Aktarma ya da Utiiyle Aktarma - Ayna'yi 
vurgulayin ve OK dugmesine basin. 

Not Utiiyle Aktarma'yi, koyu renkli kumaslarda, Utiiyle Aktarma - Ayna'yi da 
beyaz ve agik renkli kumaslarda kullanilacak kagit turii olarak segin. 

5 Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli dugmelerine basin. 

Not Kagit turu olarak Utiiyle Aktarma - Ayna'yi segtiginizde, HP all-in-one, 
tisort uzerine utulendiginde duzgun gorunmesi igin, otomatik olarak 
orijinalinizin ters goruntusunu kopyalar. 

Kopyalamayi durdurma 

"* Kopyalamayi durdurmak igin kontrol panelindeki iptal dugmesine basin. 
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3 Tarama ozelliklerini kullanma 



Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarinizda kullanilabilecek elektronik bigime 
donusturme i§lemidir. Neredeyse herseyi tarayabilirsiniz: fotograflan, dergilerdeki 
makaleleri, yazili metinleri ve hatta HP all-in-one aygitinizin cammi gizmemeye dikkat 
ettiginiz surece 3 boyutlu nesneleri bile. Bellek kartma tarama yaparsaniz, taranmis 
goruntulerinizi her yere goturebilirsiniz. 

HP all-in-one aygitinizin tarama ozelliklerini kullanarak asagidakileri yapabilirsiniz: 

• Metni makaleden kelime islemcinize tarayip raporunuza ekleyebilirsiniz. 

• Bir amblemi tarayip yayincilik yazilimmizi kullanarak kendinize kartvizit ve brosur 
yazdirabilrsiniz. 

• En sevdiginiz fotograflan tarayarak e-postayla arkadaslanmza ve akrabalarmiza 
gonderebilirsiniz. 

• Evinizin veya ofisinizin fotografik bir envanterini gikarabilirsiniz veya degerli 
fotograflannizi elektronik biralbumde arsivleyebilirsiniz. 

Not Metin tarama (optik karakter okuma ya da OCR olarak da bilinir), dergilerdeki 
makalelerin, kitaplarm ve diger basili malzemenin igerigini kullandiginiz kelime 
islemciye ve diger birgok programlara duzenlenebilir metin olarak getirir. En iyi 
sonuglan almak igin, OCR islemini dogru yapmayi ogrenmeniz gerekir. OCR 
yazilimim ilk kez kullandigimzda taradigimz metinlerin mukemmel olmasmi 
beklemeyin. OCR yazilimim kullanmak, zaman ve deneyim isteyen birsanattir. 
Belgeleri ve ozellikle hem metin hem de resim igeren belgeleri tarama hakkinda 
daha fazla bilgi igin, OCR yazilimimz ile birlikte gelen belgelere bakm. 

Tarama ozelliklerini kullanmak igin HP all-in-one ile bilgisayariniz birbirine bagli ve 
agik olmalidir. Taramaya baslamadan once bilgisayariniza HP all-in-one yazilimi 
yuklenmis ve galisiyor olmalidir. HP all-in-one yaziliminm bir Windows bilgisayarda 
galistigim dogrulamak igin ekranin sag alt kosesinde, saatin yaninda bulunan sistem 
tepsisinde HP all-in-one simgesine bakm. Macintosh'ta HP all-in-one yazilimi her 
zaman galisir. 

Not HP Windows sistem tepsisi simgesini kapatirsaniz, HP all-in-one bazi tarama 
islevlerini kaybedebilir ve Baglanti Yok hata mesaji alabilirsiniz. Bu olursa, 
bilgisayarmizi yeniden baslatarakya da HP Image Zone yazilimim baslatarak 
turn fonksiyonlari geri yukleyebilirsiniz. 

Bilgisayardan nasil tarama yapilacagi, taramalarinizin nasil ayarlanacagi, yeniden 
boyutlandirilacagi, dondurulecegi, kirpilacagi ve netlestirilecegi hakkinda bilgi igin, 
yaziliminizla birlikte gelen ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakm. 

Bu bolumde bir uygulamaya, bir HP Instant Share hedefine ve bir bellek kartma 
tarama hakkinda bilgiler bulunmaktadir. Ayrica, HP Yonlendirici yazilimindan tarama 
ve onizleme goruntusunu ayarlama hakkinda da bilgiler bulunmaktadir. 

Bir uygulamaya tarama 

Cam uzerine yerlestirilen orijinalleri dogrudan kontrol panelinden tarayabilirsiniz. 
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Not Bu bolumde gosterilen menuler, bilgisayarimzin isletim sistemine ve HP Image 
Zone yaziliminda tarama gondermek uzere hangi uygulamalan ayarladigimza 
bagli olarak degisiklik gosterebilir. 

Bir orijinali tarama (USB baglantih) 

HP all-in-one aygitiniz bir bilgisayara USB kablosu ile dogrudan bagliysa, su adimlan 
izleyin. 

1 Orijinali on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on kosesine yerlestirin. 

2 Tarama kisminda, Tarama Hedefi'ne basin. 

Yaptiginiz her taramayi gonderebileceginiz hedefleri ve uygulamalan listeleyen 
Tarama Hedefi menusu belirir. Varsayilan hedef, bu menuyu en son 
kullandiginizda segmis oldugunuz hedeftir. Bilgisayannizdaki HP Image Zone 
yazilimini kullanarak Tarama Hedefi menusunde hangi uygulamalarm ve 
hedeflerin goruntulenecegini belirleyebilirsiniz. 

3 Taramayi alacak uygulamayi segmek igin kontrol panelindeki numarasina basin 
ya da ok dugmelerini kullanarak vurgulayin ve OK ya da Tarama Baslat 
dugmesine basin. 

Bilgisayardaki HP Tarama penceresinde, uzerinde taramanm duzenlemesini 
yapabileceginiz bir onizleme goruntusu gikar. 
Onizleme goruntusunun duzenlenmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, 
yaziliminizla birlikte gelen ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakm. 

4 HP Tarama penceresindeki onizleme goruntusunde turn duzenlemeleri yapin 
isiniz bittiginde Kabul dugmesini tiklatin. 

HP all-in-one aygiti, taramayi segilen uygulamaya gonderir. Ornegin, HP Image 
Zone ogesini segerseniz, uygulama otomatik olarak agilir ve resmi goruntuler. 

Bir orijinali tarama (ag baglantih) 

HP all-in-one aygitiniz ag uzerindeki bir ya da birden fazla bilgisayara bagliysa, §u 
adimlan izleyin. 

1 Orijinali on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on ko§esine yerle§tirin. 

2 Tarama kisminda, Tarama Hedefi'ne basin. 

Cesitli segenekler sunan Tarama Hedefi menusu goruntulenir. 

3 Bilgisayar Seg ogesini segmek igin 1'e basin veya vurgulamak igin ok 
dugmelerini kullanip OK dugmesine basin. 

HP all-in-one aygitina bagli bilgisayarlari listeleyen Bilgisayar Seg menusu belirir. 

Not Bilgisayar Seg menusu, ag araciligiyla bagli bilgisayarlarin yam sira, USB 
baglantih bilgisayarlari da listeleyebilir. 

4 Varsayilan bilgisayari segmek igin OK dugmesine basin. Baska bir bilgisayar 
segmek igin kontrol panelindeki numarasina basin ya da vurgulamak igin ok 
tuslarini kullanip OK dugmesine basin. Taramayi bilgisayarinizda bir uygulamaya 
gondermek igin, menude bilgisayarinizi segin. 

Yaptiginiz her taramayi gonderebileceginiz hedefleri ve uygulamalan listeleyen 
Tarama Hedefi menusu belirir. Varsayilan hedef, bu menuyu en son 
kullandiginizda segmis oldugunuz hedeftir. Bilgisayannizdaki HP Image Zone 
yazilimini kullanarak Tarama Hedefi menusunde hangi hedeflerin 
goruntulenecegini belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, yaziliminizla birlikte 
gelen ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 
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5 Taramayi alacak uygulamayi segmek igin kontrol panelindeki numarasina basin 
ya da ok dugmelerini kullanarak vurgulayin ve OK ya da Tarama Baslat 
dugmesine basin. 

HP Image Zone yazilimini segerseniz, bilgisayardaki HP Tarama penceresinde, 
taramayi duzenleyebileceginiz onizleme goruntusu belirir. 

6 HP Tarama penceresindeki onizleme goruntusunde istediginiz duzenlemeleri 
yapin. isiniz bittiginde, Kabul dugmesini tiklatm. 

HP all-in-one aygiti, taramayi segilen uygulamaya gonderir. Ornegin, HP Image 
Zone ogesini segerseniz, uygulama otomatik olarak agilir ve resmi goruntuler. 

Bir HP Instant Share hedefine tarama gonderme 

HP Instant Share, fotograflarmizi aileniz ve arkadaslannizla e-posta mesajlari ve 
gevrimigi fotograf albumleri araciligiyla yuksek kalitede baskilarla paylasmamza 
olanak saglar. 

Not Turn ulkelerde/bolgelerde Internet uzerinden basili fotograf siparis edemezsiniz. 

HP Instant Share hizmetinin kurulumu ve kullanimi ilgili bilgi igin ekrandaki HP Image 
Zone Yardim'a bakm. 

Not HP Instant Share ozelligini bir ag uzerinde kurarsaniz, HP Instant Share 
ozelligini USB baglantili biraygitta kullanamazsiniz. 

Taranan bir resmi arkadasjannizla ve yakinlannizla paylasma (USB 
baglantili aygit) 

Taranan bir resmi, kontrol panelinde Tarama Hedefi'ne basarak paylasabilirsiniz. 
Tarama Hedefi dugmesini kullanmak igin, bir goruntuyu on yuzu alta gelecek bigimde 
cama yerlestirin, goruntuyu gondermek istediginiz hedefi segin ve taramayi baslatin. 

Not HP Instant Share ozelligini once bir ag uzerinde ayarlarsaniz, sonradan 
HP Instant Share ozelligini USB baglantili biraygitta kullanamazsiniz. 

1 Orijinalinizi on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine veya (beige 
besleyicisi tepsisini kullaniyorsaniz) beige besleyicisi tepsisine yerlestirin. 

2 Tarama kisminda, Tarama Hedefi'ne basin. 

Renkli grafik ekranda Tarama Hedefi menusu gorunur. 

3 HP Instant Share segeneginiz vurgulamak igin Ave ▼ oklarmi kullanm. 

4 Hedefi segmek ve fotograflan gondermek igin OK dugmesine basin ve resmi 
tarayin. 

Goruntu taranir ve bilgisayariniza yuklenir. 

Windows kullanicilari igin: HP Image Zone yazilimi bilgisayarinizda ba§lar. 
HP Instant Share sekmesi belirir. Taranmis resmin kuguk resim goruntusu Segim 
Tepsisi'nde gorunur. HP Image Zone hakkinda daha fazla bilgi igin yazilimmizla 
birlikte gelen ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 
Macintosh kullanicilari: HP Instant Share istemci uygulama yazilimi 
bilgisayarinizda baslatilir. Taranmis resmin kuguk resim goruntusu HP Instant 
Share penceresinde gorunur. 

Not Macintosh OS X v10.1.5'ten (veya OS 9'dan) daha onceki birsurumu 
kullaniyorsaniz, taranan goruntu Macintosh uzerindeki HP Gallery 
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yazilimina yuklenir. E-posta'yi tiklatin. Goruntuyu, bilgisayarimzin 
ekranindaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gonderin. 

Bir HP Instant Share ozelligini kullanan diger kullanicilarla taramayi paylasma igin 

bilgisayarinizdaki komut istemlerini izleyin. 

Taranan bir goruntuyu arkadaslannizla ve yakinlannizla payla§ma (ag 
baglantih) 

Taranan bir resmi, kontrol panelinde Tarama Hedefi'ne basarak paylasabilirsiniz. 
Tarama Hedefi dugmesini kullanmak igin, bir goruntuyu on yuzu alta gelecek bigimde 
cama yerlestirin, goruntuyu gondermek istediginiz hedefi segin ve taramayi baslatin. 

Taranan bir goruntuyu ag baglantih bir HP all-in-one aygitinda paylasmadan once 
HP Image Zone yaziliminin bilgisayarinizda yuklu olmasi gerekir. HP Image Zone 
yazilimim bilgisayariniza yukleme hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one 
aygitinizla birlikte verilen Kurulum Kilavuzu'na bakm. 

1 Orijinalinizi on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine veya (beige 
besleyici tepsisini kullaniyorsaniz) beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

2 Tarama kisminda, Tarama Hedefi'ne basin. 

Renkli grafik ekranda Tarama Hedefi menusu gorunur. 

3 HP Instant Share segeneginiz vurgulamak igin Ave ▼ oklarmi kullanin. 
Paylasim Menusu belirir. 

4 Goruntuyu gondermek istediginiz hedefi vurgulamak igin A ve ▼ oklarmi kullanin. 

5 Hedefi segmek ve fotograflan gondermek igin OK dugmesine basin ve resmi 
tarayin. 

Resim taranir ve segilen hedefe gonderilir. 

Taramayi bellek kartina gdnderme 

Taranmis goruntuyu JPEG goruntusu olarak su anda HP all-in-one aygitinm bellek 
karti yuvalarindan birine takili olan bellek kartina gonderebilirsiniz. Bu i§lem, taranmi§ 
goruntuden kenarliksiz baski almak ve album sayfalari yaratmak igin gereken bellek 
karti ozelliklerini kullanabilmenizi saglar. Ayrica, taranmis goruntuye bellek kartinm 
destekledigi diger aygitlardan erisebilmenizi saglar. 

Taramayi HP all-in-one aygitina takili bir bellek kartina gonderme (USB 
baglantih) 

Taranan goruntuyu JPEG goruntusu olarak bir bellek kartina gonderebilirsiniz. Bu 
kisimda, HP all-in-one aygitiniz USB kablosuyla dogrudan bilgisayariniza bagli 
oldugunda izlenecek sureg anlatilmaktadir. HP all-in-one aygitinda bellek karti takili 
oldugundan emin olun. 

1 Orijinali on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine yerle§tirin. 

2 Tarama kisminda, Tarama Hedefi'ne basin. 

Ekranda, gesitli segenekler ve hedefler sunan Tarama Hedefi menusu 
goruntulenir. Varsayilan hedef, bu menuyu en son kullandiginizda segmi§ 
oldugunuz hedeftir. 

3 Bellek Karti'ni vurgulamak igin ▼ dugmesine basin ve sonra da OK dugmesine 
basin. 

HP all-in-one aygiti goruntuyu tarar ve dosyayi JPEG bigiminde bellek kartina 
kaydeder. 
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Taramayi HP all-in-one aygitma takih bir bellek kartina gonderme (ag 
baglantih) 

Taranan goruntuyu JPEG goruntusu olarak bir bellek kartina gonderebilirsiniz. Bu 
kisimda, HP all-in-one aygitiniz aga bagli oldugunda izlenecek sureg anlatilmaktadir. 

Not Bir bellek kartina tarama gonderebilmeniz igin bellek kartinm ag uzerinde 
paylasiliyor olmasi gerekir. Daha fazla bilgi igin bkz. Ag uzerinde bellek karti 
guvenligini kontrol etme. 

1 Orijinali on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on ko§esine yerle§tirin. 

2 Tarama kisminda, Tarama Hedefi'ne basin. 

Ekranda, gesitli segenekler ve hedefler sunan Tarama Hedefi menusu 
goruntulenir. 

3 Bellek Karti'ni segmek igin 3'e basin ya da ok tuslarini kullanarak vurgulaym ve 
OK dugmesine basin. 

HP all-in-one aygiti goruntuyu tarar ve dosyayi JPEG bigiminde bellek kartina 
kaydeder. 

Taramayi durdurma 

"* Taramayi durdurmak igin kontrol panelindeki iptal dugmesine basin. 
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Bilgisayarinizdan yazdirma 



HP all-in-one aygiti yazdirmaya olanak saglayan herhangi bir yazilim uygulamasiyla 
kullanilabilir. Yonergeler, yazdirmanm Windows bilgisayardan mi yoksa bir 
Macintosh'tan mi yapildigina gore birazfarkli olabilir. Bo bolumde isletim sisteminiz 
igin dogru yonergeleri izlediginizden emin olun. 

Bu bolumde agiklanan yazdirma yeteneklerine ek olarak kenarliksiz baskilar, haber 
bultenleri ve afislergibi ozel yazdirma islerini yazdirabilirsiniz. Ayrica, birfotograf 
bellek kartmdan veya PictBridge ozelligini destekleyen birdijital kameradan dogrudan 
resim yazdirabilir, kamerali telefon veya kisisel dijital assistan (PDA) gibi desteklenen 
bir Bluetooth aygitindan yazdirabilir ve taranan resimleri HP Image Zone yazilimmda 
yazdirma projelerinde kullanabilirsiniz. 

• Bellek kartmdan veya dijital kameradan basma hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. 
Bellek karti ya da PictBridge kamera kullanma. 

• HP all-in-one aygitini bir Bluetooth aygitindan yazdirmak uzere ayarlamak 
hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz. Baglanti bilgileri. 

• HP Image Zone yazilimmda ozel yazdirma islerini gergeklestirme veya goruntu 
yazdirma hakkmda daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a 
bakin. 

yazilim uygulamasindan yazdirma 

Yazdirma ayarlarinm gogu, yazdirmayi uzerinden yaptiginiz yazilim programi ya da 
HP'nin ColorSmart teknolojisi tarafmdan otomatik olarak belirlenir. Baski kalitesini 
degistireceginiz, ozel turlerde kagitlara ya da asetat filme yazdiracaginiz ya da belli 
ozellikleri kullanacagmiz zaman, ayarlari elinizle degistirmeniz gerekir. 

Belgenizi olusturmak igin kullandiginiz yazilim programmdan yazdirmak igin 
(Windows kullanicilari) 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Yazilim uygulamanizin Dosya menusunde Yazdir'i tiklatin. 

3 HP all-in-one aygitini yazici olarak segin. 

4 Ayarlari degistirmeniz gerekirse, Ozellikler ileti§im kutusunu agan dugmeyi tiklatin. 
Yazilim uygulamaniza bagli olarak, bu dugme Ozellikler, Segenekler, Yazici 
Ayarlari veya Yazici olarak adlandinlabilir. 

5 Kagit/Kalite, Son i§lem, Etkiler, Temel ve Renkli sekmelerinde bulunan 
ozellikleri kullanarak yazdirma isiniz igin uygun segenekleri segin. 

ipucu Yazdirmak istediginiz i§in turune dayali olarak, yazdirma isinizi bir 
varsayilan ayarlar kumesiyle kolayca yazdirabilirsiniz. Yazdirma 
Kisayollari sekmesindeki Ne yapmak istiyorsunuz? listesinde bir 
yazdirma gorevi turunu tiklatin. Yazdirma gorevi turu igin varsayilan 
ayarlar, Yazdirma Kisayollari sekmesinde ayarlanir ve ozetlenir. 
Gerekirse, ayarlari burada ayarlayabilirsiniz veya degi§ikliklerinizi 
Ozellikler iletisim kutusundaki diger sekmelerde yapabilirsiniz. 

6 Ozellikler iletisim kutusunu kapatmak igin Tamam'i tiklatin. 

7 Yazdirmayi baslatmak igin Yazdir'i veya Tamam'i tiklatin. 
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Belgenizi olusturmak igin kullandiginiz yazihm programindan yazdirmak igin 
(Macintosh kullanicilan) 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Yazdirmaya baslamadan once HP all-in-one aygitinda Chooser (Segici) (OS 9), 
Print Center (Yazdirma Merkezi) (OS 10.2 veya daha onceki surum) veya 
Printer Setup Utility (Yazici Ayarlan Yardimci Programi) (OS 10.3 veya daha 
sonraki surum) segeneklerinden birini segin. 

3 Yazihm uygulamanizin File (Dosya) menusunde Page Setup'i (Sayfa Yapisi) 
segin. 

Kagit boyutunu, yonunu ve olgeklendirmeyi belirtmenize olanak taniyan Page 
Setup (Sayfa Yapisi) iletisim kutusu gorunur. 

4 Sayfa ozelliklerini belirtin: 

- Kagit boyutunu segin. 

- Sayfa yonunu segin. 

- Olgekleme oranini girin. 

Not OS 9 igin, Page Setup (Sayfa Yapisi) iletisim kutusu, resmin ayna (ya da 
ters) goruntusunu yazdirma ve gift tarafli yazdirma igin sayfa kenar 
bosluklanm ayarlama igin segenekler igerir. 

5 Tamam'i tiklatin. 

6 Yazihm uygulamanizin File (Dosya) menusunde Print'i (Bas) segin. 

Print (Bas) iletisim kutusu agilir. OS 9 kullaniyorsaniz General (Genel) paneli 
agilir. OS X kullaniyorsaniz, Copies & Pages (Kopyalar ve Sayfalar) paneli agilir. 

7 Beliren menudeki her segenek igin, projeniz igin uygun oldugu sekilde yazdirma 
ayarlarini degistirin. 

8 Yazdirmayi baslatmak igin Print'i (Bas) tiklatin. 

Yazdirma ayarlarini degi§tirme 

HP all-in-one aygitinm yazdirma ayarlarini, neredeyse turn yazici gorevleri igin 
ozellestirebilirsiniz. 

Windows kullanicilan 

Yazdirma ayarlarini degistirmeden once, ayarlan yalnizca gegerli yazdirma isi igin mi, 
yoksa gelecekteki turn yazdirma isleri igin varsayilan olarak mi degistirmek 
istediginize karar vermeniz gerekir. Yazdirma ayarlarini nasil goruntulediginiz, 
degisikligi gelecekteki turn yazdirma isi igin mi, yoksa yalnizca gegerli yazdirma isi igin 
mi uygulamak istediginize gore degisir. 

ileride yapilacak turn isler igin yazdirma ayarlarinin degistirme 

1 HP Yonlendirici'de Ayarlar'i tiklatin, Yazdirma Ayarlan'nm uzerine gidin ve 
Yazici Ayarlan'ni tiklatin. 

2 Yazici ayarlarmda degi§iklik yaptiktan sonra Tamam'i tiklatin. 

Gegerli yazdirma isi igin yazdirma ayarlarini degistirmek igin 

1 Yazihm uygulamanizin Dosya menusunde Yazdir'i tiklatin. 

2 HP all-in-one aygitinm segili yazici oldugundan emin olun. 

3 Ozellikler iletisim kutusunu agan dugmeyi tiklatin. 
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Yazilim uygulamamza bagli olarak, bu dugme Ozellikler, Segenekler, Yazici 
Ayarlari veya Yazici olarak adlandinlabilir. 

4 Yazici ayarlarmda degisiklik yaptiktan sonra Tamam'i tiklatin. 

5 isi yazdirmak igin Yazdir iletisim kutusunda Yazdir'i veya Tamam'i tiklatin. 

Macintosh kullanicilan 

Page Setup (Sayfa Yapisi) ve Print (Bas) iletisim kutularini kullanarak yazdirma isiniz 
igin gereken ayarlari yapin. Hangi iletisim kutusunu kullanacaginiz, hangi ayari 
degistirmek istediginize gore degisir. 

Kagit boyutunu, yonunu ya da olgekleme oranini degistirmek igin 

1 Yazdirmaya baslamadan once HP all-in-one aygitinda Chooser (Segici) (OS 9), 
Print Center (Yazdirma Merkezi) (OS 10.2 veya daha onceki surum) veya 
Printer Setup Utility (Yazici Ayarlari Yardimci Programi) (OS 10.3 veya daha 
sonraki surum) segeneklerinden birini segin. 

2 Yazilim uygulamanizin File (Dosya) menusunde Page Setup'i (Sayfa Yapisi) 
segin. 

3 Kagit boyutu, yon ve olgekleme orani ayarlarma gerek degisiklikleri uyguladiktan 
sonra Tamam'i tiklatin. 

Diger turn yazdirma ayarlanni degistirmek igin 

1 Yazdirmaya baslamadan once HP all-in-one aygitinda Chooser (Segici) (OS 9), 
Print Center (Yazdirma Merkezi) (OS 10.2 veya daha onceki surum) veya 
Printer Setup Utility (Yazici Ayarlari Yardimci Programi) (OS 10.3 veya daha 
sonraki surum) segeneklerinden birini segin. 

2 Yazilim uygulamanizin File (Dosya) menusunde Print'i (Bas) segin. 

3 Yazdirma ayarlarmda degisiklik yaptiktan Print'i (Bas) tiklatarak yazdirma isini 
baslatin. 

Yazdirma i§ini durdurma 

Bir yazdirma isini HP all-in-one aygitindan veya bilgisayardan durdurabilecek olsaniz 
da, en iyi sonucu almak igin HP all-in-one aygitindan durdurmanizi oneririz. 

Yazdirma isini HP all-in-one aygitindan durdurmak igin 

"* Kontrol panelinde iptal dugmesine basin. Renkli grafik ekranda Yazdirma iptal 
Edildi mesajinin gikmasim bekleyin. Mesaj gorunmezse, yeniden iptal'e basin. 
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"10 Faks kurulumu 



Kurulum Kilavuzu'ndaki turn adimlari tamamladiktan sonra faks ayarinizi tamamlamak 
igin bu bolumdeki yonergeleri uygulayin. Lutfen Kurulum Kilavuzu'nu daha sonra 
kullanmak uzere saklayin. 

Bu bolumde, halihazirda HP all-in-one aygitmiz ile ayni hatta olabilecek cihaz ve 
hizmetler ile basariyla faks gonderebilmeniz igin HP all-in-one aygitinin nasil 
kurulacagini ogreneceksiniz. 

HP all-in-one aygitinizi faks gondermek igin kurmadan once ayni hatta ne tur cihaz ve 
hizmetler olacagmi belirleyin. Asagidaki tablodaki ilk sutundan, ev veya ofis ortaminiz 
igin uygun cihaz ve hizmet kombinasyonunu segin. Ardindan ikinci sutunda uygun 
kurulum senaryosuna bakin. Bu bolumde hersenaryo igin adim adim yonergeler 
bulunmaktadir. 



Faks hattinizi paylasan diger cihaz/ 
hizmetler 


Onerilen faks kurulumu 


Yok. 

Faks gondermek igin faksa adanmis bir 
telefon hatti kullaniyorsunuz. 


Senaryo A: Ayri faks hatti (ses aramalari 
alinmiyor) 


Telefon sirketinizden dijital abonelik hatti 
(DSL) hizmeti. 


Senaryo B: HP all-in-one aygitinin DSL 
ile kurulmasi 


Ozel hat degisimi (PBX) telefon sistemi 
veya tumlesik hizmetler dijital ag (ISDN) 
sistemi. 


Senaryo C: HP all-in-one aygitinizi PBX 
telefon sistemi veya ISDN hatti ile kurma 


Telefon sirketinizden ayirt edici zil 
hizmeti. 


Senaryo D: Faks ve ayirt edici zil hizmeti 
ayni hatta 


Sesli gagnlar. 

Bu telefon hattindan hem sesli gagrilari 
hem de faks aramalarmi aliyorsunuz. 


Senaryo E: Paylasilan ses/faks hatti 


Sesli gagnlar ve sesli mesaj hizmeti. 

Bu telefon hattindan hem sesli gagrilari 
hem de faks aramalarmi aliyorsunuz ve 
telefon sirketinizden sesli mesaj 
hizmetine abonesiniz. 


Senaryo F: Paylasilan ses/faks hatti ve 
sesli posta 



Senaryo A: Ayri faks hatti (ses aramalari alinmiyor) 

Sesli gagri almadigmiz ayri bir telefon hattmiz varsa ve bu telefon hattina bagli baska 
hig bir cihaz yoksa, HP all-in-one aygitinizi bu bolumde anlatildigi gibi baglayin. 
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Bolum 10 




HP all-in-one aygitinin arkadan gorunumu 



Telefon prizi 

HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosu "1-LINE" baglanti noktasma bagh 



HP all-in-one aygitinizi ayri birfaks hattiyla kurmak icin 

1 HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu telefon 
prizine, diger ucunu da HP all-in-one aygitinin arkasmdaki "1-LINE" baglanti 
noktasma baglaym. 

ADikkat uyarisi Telefon prizini HP all-in-one aygitmiza baglamak igin 
verilen kabloyu kullanmazsaniz, sorunsuz bigimde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, evinizde veya ofisinizde 
bulunabilecek telefon kablolarmdan farklidir. Verilen telefon kablosu 
kisaysa, kabloyu uzatma hakkinda bilgi igin bkz. HP all-in-one aygitim ile 
birlikte verilen telefon kablosu yeterince uzun degil. 

2 HP all-in-one aygitim gelen aramalari otomatik olarak yanitlamak uzere ayarlaym. 
Isik yanana kadar Otomatik Yanit dugmesine basin. 

3 (istege bagh) Yanitlanacak Calma Sayisi ayarini bir veya iki zil sesine degistirin. 
Bu ayarin degistirilmesi hakkinda bilgi igin, bkz. Yanitlanacak galma sayismi 
belirleme. 

4 Faks sinamasi yapm. Bilgi igin bkz. Faks kurulumunuzu smama. 

Telefon galdiginda, Yanitlanacak Calma Sayisi ayarinda ayarladiginiz galma 
sayisindan sonra HP all-in-one aygitiniz aramayi otomatik olarak yanitlayacaktir. 
Ardindan gonderici faks makinesine faks alma sinyalleri vermeye baslar ve faksi alir. 



Senaryo B: HP all-in-one aygitinin DSL ile kurulmasi 

Telefon sirketinizden dijital abonelik hatti (DSL) hizmetine sahipseniz, telefon priziyle 
HP all-in-one aygitinizin arasina DSL filtresi baglamak igin bu kisimdaki yonergeleri 
kullanm. DSL filtresi, HP all-in-one aygitinizin telefon hatti ile duzgun ileti§im 
kurmasmi engelleyebilen dijital sinyali kaldirir. (DSL, ulkenizde/bolgenizde ADSL 
olarak adlandinlabilir.) 

ADikkat uyarisi DSL hattmiz varsa ve DSL filtresi baglamadiysaniz,HP all-in- 
one ile faks alip gondermeniz mumkun olmayacaktir. 
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HP all-in-one aygitinin arkadan gorunumu 



1 


Telefon prizi 


2 


DSL saglayiciniz tarafindan verilen DSL filtresi ve kablosu 


3 


HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosu "1-LINE" baglanti noktasma bagh 



HP all-in-one aygitinin DSL ile kurmak igin 

1 DSL saglayicmizdan bir DSL filtresi edinin. 

2 HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu DSL filtresi 
uzerindeki agik girise, diger ucunu HP all-in-one aygitinin arkasindaki "1-LINE" 
baglanti noktasma baglayin. 

ADikkat uyarisi Telefon prizini HP all-in-one aygitmiza baglamak igin 
verilen kabloyu kullanmazsaniz, sorunsuz bigimde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, evinizde veya ofisinizde 
bulunabilecek telefon kablolarmdan farklidir. 

3 DSL filtresi kablosunu telefon prizine baglayin. 

4 Faks sinamasi yapm. Bilgi igin bkz. Faks kurulumunuzu smama. 

Senaryo C: HP all-in-one aygitinizi PBX telefon sistemi 
veya ISDN hatti ile kurma 

PBX veya ISDN donusturucu/terminal adaptoru kullaniyorsaniz, asagidakileri 
yaptigmizdan emin olun: 

• PBX ya da ISDN donusturucu kullaniyorsaniz, HP all-in-one aygitinin faks ya da 
telefon kullanimi igin belirlenmis baglanti noktasma bagh oldugundan emin olun. 
Ayrica, mumkunse terminal adaptorunun ulkeniz/bolgeniz igin dogru anahtar 
turune ayarlandigmdan emin olun. 

Not Bazi ISDN sistemleri belirli telefon cihazlan igin baglanti noktasi 

yapilandirmasi yapmaniza olanak tanir. Ornegin, bir baglanti noktasmi 
telefon ve 3. Grup faks igin tahsis etmis, diger baglanti noktasmi farkli 
amaglar igin tahsis etmis olabilirsiniz. ISDN donustiirucunuzun faks/telefon 
baglanti noktasma bagliyken sorunlar yasiyorsamz, farkli amaglar igin 
belirlenmis baglanti noktasmi ("multi-combi" veya benzeri birsekilde 
adlandinlmis olabilir) kullanmayi deneyin. 

• PBX telefon sistemi kullaniyorsaniz, bekleme sinyalini "kapah" olarak ayarlaym. 
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ADikkat uyarisi PBX sistemlerinin gogunda fabrika ayan "agik" olan bir 
arama bekleme sinyali bulunur. Bu arama bekleme sinyali, faks iletimi ile 
karisir ve HP all-in-one aygitmizla faks gonderip alamazsmiz. Arama 
bekleme sinyalinin nasil kapatilacagiyla ilgili yonergeler igin dijital PBX 
telefon sisteminizle gelen belgelere bakin. 

• PBX telefon sistemi kullamyorsaniz, faks numarasini gevirmeden once dis hatta 
erisim numarasini geviriyor oldugunuzdan emin olun. 

• Telefon prizini HP all-in-one aygitiniza baglamak igin verilen kabloyu 
kullandiginizdan emin olun. Aksi halde sorunsuz bigimde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, evinizde veya ofisinizde bulunabilecek 
telefon kablolarindan farklidir. Verilen telefon kablosu kisaysa, kabloyu uzatma 
hakkinda bilgi igin bkz. HP all-in-one aygitim ile birlikte verilen telefon kablosu 
yeterince uzun degil. 

Senaryo D: Faks ve ayirt edici zil hizmeti ayni hatta 

Telefon sirketinizin, bir telefon hattmda her biri farkli zil tonuna sahip birden fazla 
telefon numarasi olmasina olanak saglayan ayirt edici zil sesi hizmetine aboneyseniz, 
HP all-in-one aygitinizi bu bolumde anlatildigi sekilde baglaym. 




HP all-in-one aygitinin arkadan gorunumu 



1 


Telefon prizi 


2 


HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosu "1-LINE" baglanti noktasma bagh 



HP all-in-one aygitinizi ayirt edici zil sesi hizmetiyle kurmak igin 

1 HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu telefon 
prizine, diger ucunu da HP all-in-one aygitinin arkasmdaki "1-LINE" baglanti 
noktasma baglaym. 

ADikkat uyarisi Telefon prizini HP all-in-one aygitiniza baglamak igin 
verilen kabloyu kullanmazsaniz, sorunsuz bigimde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, evinizde veya ofisinizde 
bulunabilecek telefon kablolarindan farklidir. Verilen telefon kablosu 
kisaysa, kabloyu uzatma hakkinda bilgi igin bkz. HP all-in-one aygitim ile 
birlikte verilen telefon kablosu yeterince uzun degil. 

2 HP all-in-one aygitim gelen aramalari otomatik olarak yanitlamak uzere ayarlaym. 
Isik yanana kadar Otomatik Yanit dugmesine basin. 
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3 Yanitlama Zil Tonu ayarim, ornegin ikili zil sesi ya da uglu zil sesi gibi telefon 
sirketinizce faks numaraniza atanan tona degistirin. 

Bu ayarin degistirilmesi hakkinda bilgi igin, bkz. Yanitlama zil sesi tonunu 
degistirme (ayirt edici zil sesi). 

Not HP all-in-one aygitmiz turn zil tonlarinin cevaplanacagi fabrika ayarlarma 
sahiptir. Telefon sirketiniz tarafmdan faks numaraniza atanan dogru zil 
tonunu ayarlamazsaniz, HP all-in-one hem sesli hem de faks gagrilarim 
cevaplayabilir ya da hig birini cevaplamayabilir. 

4 (istege bagli) Yanitlanacak Qalma Sayisi ayarim bir veya iki zil sesine degistirin. 
Bu ayarin degistirilmesi hakkinda bilgi igin, bkz. Yanitlanacak galma sayismi 
belirleme. 

5 Faks sinamasi yapin. Bilgi igin bkz. Faks kurulumunuzu smama. 

HP all-in-one aygitmiz, segtiginiz zil tonuna (Yanitlama Zil Tonu ayari) sahip 
aramalari, segtiginiz galma sayisi (Yanitlanacak Qalma Sayisi ayari) kadar 
galdigmda otomatik olarak alacaktir. Ardmdan gonderici faks makinesine faks alma 
sinyalleri vermeye baslar ve faksi ahr. 



Senaryo E: Payla§ilan ses/faks hatti 

Ayni telefon hattmda hem ses aramalari hem de faks aramalari aliyorsaniz ve bu 
telefon hattmda baska birofis ekipmani (veya sesli posta) kullanmiyorsamz, HP all-in- 
one aygitinizi asagida anlatildigi gibi baglayin. 




HP all-in-one aygitmm arkadan gorunumu 



Telefon prizi 



HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosu "1-LINE" baglanti noktasma bagli 



HP all-in-one aygitinizi payla§ilan bir ses/faks hattiyla kurmak igin 

1 HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu telefon 
prizine, diger ucunu da HP all-in-one aygitinin arkasmdaki "1-LINE" baglanti 
noktasma baglayin. 

ADikkat uyarisi Telefon prizini HP all-in-one aygitmiza baglamak igin 
verilen kabloyu kullanmazsamz, sorunsuz bigimde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, evinizde veya ofisinizde 
bulunabilecek telefon kablolarmdan farklidir. Verilen telefon kablosu 
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kisaysa, kabloyu uzatma hakkinda bilgi igin bkz. HP all-in-one aygitim ile 
birlikte verilen telefon kablosu yeterince uzun degil. 

2 §imdi HP all-in-one aygitimn faks gagrilarini otomatik olarak mi yoksa el ile mi 
yanitlamasini istediginize karar vermeniz gerekir: 

- HP all-in-one aygitim fakslan otomatik olarak yanitlayacak sekilde 
ayarlarsaniz, gelen turn aramalari yanitlar ve fakslan alir. Bu durumda HP all- 
in-one aygitmiz, faks ve sesli gagrilari birbirinden ayiramayacaktir, ancak, bir 
sesli gagrmin geldigini tahmin ediyorsaniz, aramayi HP all-in-one aygiti 
yanitlamadan once siz yanitlamalisiniz. 

Fakslarm otomatik olarak yanitlanmasi igin isik yanana kadar Otomatik 
Yanit dugmesine basin. 

- HP all-in-one aygitim fakslara el ile yanit vermek uzere ayarlarsaniz, gelen 
fakslara yanit vermek uzere orada bulunmaniz gerekir, yoksa HP all-in-one 
aygitmiz fakslan alamaz. 

Fakslarm el ile yanitlanmasi igin isik sonene kadar Otomatik Yanit 
dugmesine basin. 

3 Faks sinamasi yapin. Bilgi igin bkz. Faks kurulumunuzu smama. 

Telefonu HP all-in-one aygiti yanitlamadan once agar ve gonderen faks makinesinden 
faks sinyalleri duyarsaniz, faks aramasini elle yanitlamaniz gerekir. Bilgi igin bkz. El 
ile faks alma. 



Senaryo F: Paylasilan ses/faks hatti ve sesli posta 

Hem sesli gagrilari hem de faks gagrilarini ayni telefon numarasindan aliyorsaniz ve 
aynca telefon sirketinizin sesli mesaj hizmetine aboneyseniz, HP all-in-one aygitmizi 
bu kisimda anlatildigi sekilde baglaym. 

Not Faks aramalari igin kullandiginiz telefon numarasiyla bir sesli posta hizmetine 
aboneyseniz, fakslan otomatik olarak alamazsiniz. Fakslan el ile almaniz 
gerekir; bu da gelen faks aramalarim yanitlamak igin faksin basinda durmaniz 
gerektigi anlamina gelir. Bunun yerine fakslarm otomatik olarak almmasmi 
istiyorsaniz, ayirt edici zil sesi hizmetine abone olmak igin telefon sirketinizle 
baglantiya gegin ya da faks igin ayn bir telefon hatti aim. 
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HP all-in-one aygitinin sesli posta ile kurmak icin 

1 HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu telefon 
prizine, diger ucunu da HP all-in-one aygitinin arkasmdaki "1-LINE" baglanti 
noktasina baglaym. 

ADikkat uyansi Telefon prizini HP all-in-one aygitmiza baglamak igin 
verilen kabloyu kullanmazsaniz, sorunsuz bigimde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, evinizde veya ofisinizde 
bulunabilecek telefon kablolarmdan farklidir. Verilen telefon kablosu 
kisaysa, kabloyu uzatma hakkinda bilgi igin bkz. HP all-in-one aygitim ile 
birlikte verilen telefon kablosu yeterince uzun degil. 

2 HP all-in-one aygitim gelen aramalari el ile yanitlamak uzere kurun. Isik sonene 
kadar Otomatik Yanit dugmesine basin. 

3 Faks sinamasi yapm. Bilgi igin bkz. Faks kurulumunuzu smama. 

Gelen fakslara yanit vermek uzere bizzat orada olmalisimz. Aksi halde HP all-in-one 
fakslari alamaz. Fakslari elle alma hakkinda bilgi igin bkz. El ile faks alma. 

Faks kurulumunuzu sinama 

HP all-in-one aygitinizin durumunu kontrol etmek ve faks igin dogru sekilde 
ayarlandigmdan emin olmak igin faks kurulumunuzu smayabilirsiniz. Bu smamayi, 
HP all-in-one aygitim faks islemleri igin kurduktan sonra yapin. Bu sinama 
asagidakileri yapar: 

• Faks donanimini kontrol eder 

• Telefon klablosunun dogru baglanti noktasina takili oldugunu dogrular 

• Cevir sesi gelip gelmedigini kontrol eder 

• Telefon hattmin galisip galismadigmi kontrol eder 

• Telefon hattmizin baglanti durumunu kontrol eder 

HP all-in-one, sinamanin sonuglarini gosteren bir rapor yazdirir. Sinama basarisiz 
olursa, sorunun nasil gozulebilecegine iliskin bilgi igin raporu inceleyin ve smamayi 
tekrar uygulayin. 

Faks kurulumunu kontrol panelinden sinamak igin 

1 HP all-in-one aygitim, bu bolumde agiklanan kurulum yonergelerine gore kurun. 

2 Smamayi baslatmadan once yazici kartu§larini taktiginizdan ve kagit 
yuklediginizden emin olun. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Yazici kartuslanm degistirme ve Tarn boyutlu kagit 
yukleme. 

3 Ayarlar'a basin. 

4 6'ya ve ardindan 5'e basin. 

Bu i§lem, Araglar menusunu goruntuler ve ardindan Faks Testini Qahstir'i seger. 
HP all-in-one, sinamanin durumu kontrol paneli ekranmda goruntuler ve bir rapor 
yazdirir. 



Raporu inceleyin. 

- Smama sonucu basanli olursa ve halen faksla ilgili sorunlar varsa, ayarlan 
dogrulamak igin raporda siralanan faks ayarlanm kontrol edin. Bos veya 
yanlis birfaks ayan, faks alip gondermede sorunlara neden olabilir. 

- Smama sonucu basansiz olursa, bulunan sorunlarin nasil gozulebilecegine 
iliskin bilgi igin raporu inceleyin. 

HP all-in-one aygitimzdan faks raporunu aldiktan sonra, kontrol panelinde OK 
dugmesine basin. 

Gerekirse, bulunan sorunlan giderin ve smamayi yeniden uygulayin. 

Smama sirasmda bulunan sorunlan gidermek hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. 

Faks sinamasi yapilamadi. 
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Faks ozelliklerini kullanma 



HP all-in-one aygitimzi kullanarak, renkli fakslar da dahil olmak uzere faks 
gonderebilir ve alabilirsiniz. Sik kullandigimz numaralara hizla ve kolayca faks 
gondermek igin hizli aramalar ayarlayabilirsiniz. Kontrol panelinden, gozunurluk gibi 
bazi faks segeneklerini ayarlayabilirsiniz. 

Turn ozelliklerinden tarn olarak yararlanmak igin HP Image Zone ile birlikte gelen 
HP Yonlendirici yazilimina goz atmalisiniz. HP Yonlendirici yazilimini kullanarak, 
bilgisayarinizdan faks gonderebilir, bilgisayar tarafmdan olusturulan bir kapak sayfasi 
ekleyebilir ve hizli aramalan gabucak ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin ekrandaki 
HP Image Zone Yardim'a bakm. 

HP Yonlendirici yazilimina ve ekrandaki yardima erismek hakkinda bilgi igin bkz. 
HP all-in-one aygitinizla daha fazlasini yapmak igin HP Image Zone yazilimini kullanin. 

HP all-in-one aygitini faks almak uzere kurma 

HP all-in-one aygitmiz, ev veya ofis kurulumunuza bagli olarak, fakslari otomatik 
olarak veya el ile alacak sekilde ayarlanabilir. HP all-in-one aygitini fakslari otomatik 
olarak alacak sekilde ayarlarsaniz, gelen turn aramalan yanitlar ve fakslari alir. HP all- 
in-one aygitini fakslara el ile yanit vermek uzere ayarlarsaniz, gelen fakslara yanit 
vermek uzere orada bulunmamz gerekir, yoksa HP all-in-one aygitmiz fakslari 
alamaz. Fakslari elle alma hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. El ile faks alma. 

Bazi durumlarda fakslari elle almak isteyebilirsiniz. Ornegin, telefon hattmizi HP all-in- 
one ile paylasiyorsamz ve farkli bir zil sesiniz yoksa, HP all-in-one ayarlarmi faks 
aramalanni elle yanitlayacak sekilde yapmaniz gerekebilir. Bir sesli posta hizmetine 
aboneyseniz, fakslara yine elle yanit vermeniz gerekir. Bunun nedeni HP all-in-one 
aygitinin faks aramalanni ve telefon aramalanni birbirlerinden ayiramamasidir. 

Not HP all-in-one aygitimzi ofis cihazlariyla birlikte kurmak igin bkz. Faks kurulumu. 

Kurulumunuz igin onerilen yanit modunu secme 

Ev veya ofis kurulumunuza bagli olarak HP all-in-one aygitmiz igin onerilen yanit 
modunu belirlemek igin asagidaki tabloya bakin. Asagidaki tabloda ilk sutundan, ofis 
kurulumunuza uygun aygit ve hizmet turunu segin. Sonra, ikinci sutundaki onerilen 
yanit moduna bakm. Uguncu sutun HP all-in-one aygitinin gelen aramalan nasil 
yanitlayacagini anlatmaktadir. 

Ev veya ofis kurulumunuz igin onerilen yanit modu ayarmi belirledikten sonra, daha 
fazla bilgi igin bkz. Yanit modunu ayarlama. 



Faks hattmizi paylasan 
diger aygitlar/hizmetler 


Onerilen yanit 
modu 


Aciklama 


Yok. 

(Yalnizca faks 
aramalanni aldigmiz 
ayri bir telefon hattmiz 
var.) 


Otomatik 

(Otomatik Yanit 

isigi agiktir.) 


HP all-in-one gelen turn aramalan 
Yanitlanacak Calma Sayisi ayanni 
kullanarak otomatik yanitlar. Calma sayisini 
ayarlama hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. 
Yanitlanacak galma sayisini belirleme. 
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Faks hattinizi paylasan 
diger aygitlar/hizmetler 


Onerilen yanit 
modu 


Aciklama 


Paylasilan birtelefon ve 
faks hatti var ve 
telesekreter yok. 

(Hem telefon, hem de 
faks aramalanni 
aldigimz paylasilan bir 
hattiniz var.) 


El ile 

(Otomatik Yanit 

isigi kapalidir.) 


HP all-in-one aramalari otomatik olarak 
yanitlamaz. Turn fakslan, Faks Baslat Siyah 
veya Fax Baslat Renkli'ye basarak elle 
almaniz gerekir. Fakslan elle alma hakkinda 
bilgi igin bkz. El ile faks alma. 

Bu hattaki aramalann gogunlugu sesli 
aramalarsa ve nadiren faks aliyorsaniz, bu 
ayari kullanmaniz gerekir. 


Telefon sirketiniz 
tarafindan saglanan 
sesli posta hizmeti. 


El ile 

(utomatiK Yanit 

isigi kapalidir.) 


HP all-in-one aramalari otomatik olarak 
yanitlamaz. Turn fakslan, Faks Baslat Siyah 
veya Fax Baslat Renkli'ye basarak elle 
almaniz gerekir. Fakslan elle alma hakkinda 
bilgi igin bkz. El ile faks alma. 


Bir telesekreter ve 
paylasilan telefon ve 
faks hatti var. 


Otomatik 

(Otomatik Yanit 

isigi agiktir.) 


Aramayi telesekreter yanitlar ve HP all-in-one 
hatti kontrol eder. HP all-in-one faks sinyali 
algilarsa, HP all-in-one faksi alir. 

Ayrica, HP all-in-one aygitinm yanitlanacak 
galma sayismi, telesekreterin yanitlanacak 
galma sayismdan fazlaya ayarlayin. 
Teleksekreteriniz aramayi HP all-in-one 
aygitinizdan once yanitlamalidir. Yanitlanacak 
galma sayismi ayarlama hakkinda daha fazla 
bilgi igin bkz. Yanitlanacak galma sayismi 
belirleme. 


Ayirt edici zil sesi hizmeti. 


Otomatik 

(Otomatik Yanit 

isigi agiktir.) 


HP all-in-one gelen turn aramalari otomatik 
yanitlar. 

Telefon sirketinin faks hattiniz igin ayarladigi 
zil tonunun, HP all-in-one igin ayarlanmis 
Yanitlama Zil Tonu ile ayni oldugundan emin 
olun. Daha fazla bilgi igin bkz. Yanitlama zil 
sesi tonunu degistirme (ayirt edici zil sesi). 



Yanit modunu ayarlama 

Yanit modu HP all-in-one aygitinizm gelen aramalari yanitlayip yanitlamayacagini 
belirler. HP all-in-one aygitini fakslan otomatik olarak yanitlayacak sekilde 
ayarlarsaniz, (Otomatik Yanit isigi agiktir), gelen turn aramalari yanitlar ve fakslan 
alir. HP all-in-one aygitini fakslara el ile yanit vermek uzere ayarlarsaniz, (Otomatik 
Yanit isigi kapalidir), gelen fakslara yanit vermek uzere orada bulunmaniz gerekir, 
yoksa HP all-in-one aygitmiz fakslan alamaz. Fakslan elle alma hakkinda daha fazla 
bilgi igin bkz. El ile faks alma. 

Hangi yanit modunu kullanmaniz gerektigini bilmiyorsaniz, bkz. Kurulumunuz igin 
onerilen yanit modunu segme. 

"* Yanit modunu ayarlamak igin Otomatik Yanit dugmesine basin. 
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Otomatik Yanit isigi agik oldugu zaman, HP all-in-one aygiti fakslan otomatik 
olarak yamtlar. Isik kapali oldugu zaman, HP all-in-one aygitimz aramalan 
yanitlamaz. 

Faks gonderme 

Cesitli yollarla faks gonderebilirsiniz. Kontrol panelini kullanarak, HP all-in-one 
aygitinizdan siyah beyaz veya renkli fakslar gonderebilirsiniz. Bagli bir telefondan el 
ile de faks gonderebilirsiniz. Bu durum, faksi gondermeden once alici ile konusmaniza 
olanak saglar. 

Hatta, HP all-in-one aygitini iki tarafli orijinalleri gonderecek sekilde ayarlayabilirsiniz. 

Ayni numaralara sik sik faks gonderiyorsamz, hizli aramalan ayarlayabilir ve Hizh 
Arama dugmesini veya tek dokunmali hizli arama dugmesini kullanarak hizli bir 
sekilde faks gonderebilirsiniz. Turn faks gonderme yollan hakkinda daha fazla bilgi 
edinmek igin bu kisma goz atin. 

Basit bir faks gonderme 

Kontrol panelini kullanarak tek veya gok sayfali basit bir faks gonderebilirsiniz. 

Not Fakslarin basarili gonderildigi onaymi basil i olarak almak igin herhangi bir faks 
gondermeden once faks dogrulamayi etkinlestirin. Bilgi igin bkz. Faks 
dogrulamasim etkinlestirme. 

ipucu Arama izlemesini kullanarak da faks gonderebilirsiniz. Bu, arama hizini 
denetlemenize olanak tanir. Arama igin bir arama karti kullandigimzda ve 
arama sirasmda ton istemlerine yanit vermeniz gerektiginde bu ozellik 
yararlidir. Daha fazla bilgi igin bkz. Arama izleme kullanarak faks gonderme. 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin iistu sola gelecek sekilde yukleyin. 
Tek sayfalik bir faks gonderirken, camin uzerine de yerlestirebilirsiniz. 

Not Cok sayfali bir faks gonderirken, orijinalleri otomatik beige besleyicisine 
yuklemeniz gerekir. 

2 Tu§ takimini kullanarak faks numarasmi girin. 

ipucu Faks numarasinda bir duraksama girmek igin Yeniden Ara/Duraklat'a 
basin. 

3 Faks Baslat Siyah dugmesine basin. 

4 Orjinaliniz camin uzerindeyse, Orijinali tarayici camindan faks olarak gonder'i 
segmek igin 1'e basin. 

ipucu HP all-in-one aygitinizdan ornegin bir fotografi, renkli faks olarak 

gonderebilirsiniz. Yalnizca Fax Baslat Siyah yerine Faks Baslat Renkli'ye 
basin. 

HP Image Zone yazilimizla gelen HP Yonlendirici yazilimini kullanarak 
bilgisayarinizdan faks gonderebileceginizi biliyor musunuz? Ayrica, faksmizla beraber 
gondermek uzere bilgisayarda hazirlanmi§ bir kapak sayfasi olusturabilir ve bunu 
faksa ilistirebilirsiniz. Bunlari yapmak gok kolay. Daha fazla bilgi igin HP Image Zone 
yazilimmizla birlikte gelen ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakm. 
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Faks dogrulamasini etkinlestirme 

Fakslarin basarili gonderildigine iliskin dogrulamayi basili olarak almak igin birfaks 
gondermeden once faks dogrulamayi etkinlestirmek igin bu yonergeleri izleyin. 

Varsayilan faks dogrulama ayan Her Hata'dir. Bunun anlami HP all-in-one yalnizca 
faks gonderimi veya aliminda bir sorun oldugunda rapor yazdirir. Her i§lemden sonra, 
renkli grafik ekranda kisa bir sure igin bir ogenin basariyla gonderilip gonderilmedigini 
belirten bir dogrulama mesaji gorunur. Rapor yazdirma hakkinda daha fazla bilgi igin 
bkz. Raporlar yazdirma. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 2'ye ve ardindan 1'e basin. 

Bu, Rapor Yazdir'i goruntuler ve sonra Faks Raporu Ayarlan'ni seger. 

3 5'e ve ardindan OK dugmesine basin. 

Bu, Yalnizca Gonderme'yi seger. 

Her faks gonderisinizde, HP all-in-one faksin duzgun gonderilip gonderilmedigi 
konusunda sizi bilgilendiren bir dogrulama raporu yazdirir. 

Not Yalnizca Gonderme'yi segerseniz, HP all-in-one faks alirken herhangi bir 
hata olustugunda basili rapor almazsaniz. Hatalari gormek igin Faks 
Giinliigu'nu yazdirm. Faks Giinlugu'nu yazdirma hakkinda daha fazla bilgi 
igin bkz. Raporlari el ile olusturma. 

iki tarafh orijinaller gonderme 

HP iki yuze otomatik baski aksesuari takiliysa, iki tarafli orijinaller gonderebilirsiniz. 
Aksesuariniza kagit yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin aksesuarla birlikte verilen 
yonergeleri okuyun ve uygulayin. 

Bu ozellik yalnizca siyah beyaz faks gondermede desteklenir. Renkli faks 
gonderiyorsaniz, kullanilamaz. 

ipucu Aldiginiz fakslari sayfanm her iki yuzune yazdirabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin 
bkz. HP all-in-one aygitini tek veya iki tarafli faks almak uzere ayarlama. 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanm ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 

Not Camdan faks gonderirken iki tarafli orijinalleri gonderme 

desteklenmediginden, orijinalleriniz beige besleme tepsisine yuklenmelidir. 

2 Tus takimini kullanarak faks numarasmi girin. 

3 Faks kismmda, once Menii'ye ve sonra da 3'e basin. 

Bu, Faks Meniisii'nu goruntuler ve sonra da iki Tarafli Gonder - Yalnizca 
Siyah'i seger. 

4 Asagidaki segeneklerden birini segin: 

- Tek tarafli bir orijinali gondermek isterseniz, 1 Tarafli Orijinal'i segmek igin 
1'e basin. 

- Kapak sayfasi olan iki tarafli bir orijinali gondermek isterseniz, 2 Tarafli 
Orijinalle kapak sayfasi'ni segmek igin 2'ye basin. 

Bu ayar kapak sayfasinin sadece on yuzunu tarayip gonderir ve sonra da 
kalan sayfalarin her iki tarafini da tarayarak gonderir. Bu, bir kapak sayfasi 
eklediginizde kazara bos birsayfa yazdirilmasmi engeller. 

- Kapak sayfasi olmayan iki tarafli bir orijinali gondermek isterseniz, 2 Tarafli 
Orijinal ogesini segmek igin 3'e basin. 
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Bu ayar turn sayfalannizin her iki yuzunu de tarar ve gonderir. Bu ayan 
yalnizca orjinallerinizin her iki tarafinda da metin varsa kullanin. 

Not 2'yi ya da 3'u segerseniz, orijinalleri, her iki taraflari da taranmadan gikti 
alanindan kaldirmadiginizdan emin olun. HP all-in-one orijinalin on 
yuzunu tarar, gikti alanma yerlestirir ve sonra da arka yuzunu de 
taramak igin orijinalli geri alir. Hersayfanin iki tarafmi da tarandiktan 
sonra, orijinalleri gikartabilirsiniz. 

5 Faks Baslat Siyah dugmesine basin. 

Not Segtiginiz ayarlar yalnizca gegerli faksa uygulanir. Bundan sonra 
gondereceginiz turn fakslarin bu segenegi kullanmasini istiyorsaniz, 
varsayilani degistirin. Daha fazla bilgi igin bkz. Yeni varsayilan ayarlari 
belirleme. 

Telefondan el ile faks gonderme 

Faksinizi gondermeden once telefon gorusmesi yapabilir ve aliciyla konusabilirsiniz. 
Bu sekilde faks gonderme yontemi, el ile faks gonderme olarak adlandinlir. Siz 
gondermeden once alicmm faksi almak uzere hazir bulundugundan emin olmak 
isterseniz, elle faks gonderme yararlidir. 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 

2 HP all-in-one aygitiniza bagli telefonun tuslarim kullanarak numarayi gevirin. 

Not Numarayi gevirmek igin telefonun tus takimini kullanmaniz gerekir. HP all-in- 
one aygitmm kontrol panelindeki tus takimini kullanmayin. 

3 Asagidakilerden birini yapin: 

- Numarayi gevirdikten sonra faks sinyalleri duyuyorsaniz, faksi gondermek 
igin ug saniye iginde Faks Baslat Siyah'a ya da Faks Baslat Renkli'ye basin. 

- Alici telefonu yanitlarsa, faksi gondermeden once konusabilirseniz. Faksi 
gondermeye hazir oldugunuzda, kontrol panelindeki Faks Baslat Siyah ya 
da Faks Baslat Renkli'ye basin. 

Yeniden aramayi kullanarak faks gonderme 

Aranan son faks numarasma faks gondermek igin yeniden arama ozelligini 
kullanabilirsiniz. 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 

2 Yeniden Ara/Duraklat'a basin. 

En son aranan numara renkli grafik ekranda belirir. 

3 Fax Baslat Siyah veya Faks Baslat Renkli'ye basin. 

Hizh arama kullanarak faks gonderme 

Hizh Arama'ya veya on paneldeki tek dokunmali hizh arama dugmelerinden birine 
basarak, kontrol panelinden gabuk bir bigimde faks gonderebilirsiniz. 

Not Tek dokunmali hizh arama dugmeleri, ilk bes hizh arama girisine karsilik gelir. 

Hizh Aramalar, siz ayarlamadikga gorunmez. Daha fazla bilgi igin bkz. Hizh arama 
ayarlama. 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 
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2 Asagidakilerden birini yapin: 

- Uygun hizli arama girisi renkli grafik ekranm sol iist satinnda belirene kadar 
Hizh Arama dugmesine basin. ▼ ve A dugmelerine basarak da hizli arama 
girisleri arasinda dolasabilirsiniz. istediginiz girisi vurgulandiktan sonra OK 
dugmesine basin. 

- Hizli Arama dugmesine basin ve sonra da, kontrol panelindeki tus takimini 
kullanarak hizli arama kodunu girin. OK dugmesine basin. 

- Tek dokunmali hizli arama dugmelerinden birine basin. OK dugmesine basin. 

3 Fax Bas lat Siyah veya Faks Baslat Renkli'ye basin. 
Faksi planlama 

Siyah beyaz birfaksi ayni gun iginde daha sonra (ornegin telefon hatlarmin daha az 
mesgul oldugu ya da telefon ucretlerinin daha dusuk oldugu bir zamanda) gondermek 
iizere planlayabilirsiniz. Birfaksi planlarken, orijinallercama degil, otomatik beige 
besleyiciye yerlestirilmelidir. Belirlenen zaman geldiginde, HP all-in-one faksmizi 
otomatik olarak gonderir. 

Ayni anda yalnizca tek birfaksi planlayabilirsiniz. Ancak planli bir faks varken normal 
bigimde faks gondermeye devam edebilirsiniz. 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin iistii sola gelecek sekilde yukleyin. 

Not Orijinalinizi cama degil, beige besleme tepsisine yukleyin. Orijinallerinizi 
camin uzerine yerlestirirseniz, bu ozellik desteklenmez. 

2 Faks kismmda Menii'ye basin. 
Faks Meniisii goruntulenir. 

3 Faksi Sonra Gonder'i segmek igin 5'e basin. 

4 Sayisal tu§ takimini kullanarak gonderme zamanmi girin ve OK dugmesine basin. 

5 Tus takimini kullanmak faks numarasmi girin, tek dokunmali hizli arama 
dugmelerinden birine basin ya da uygun hizli arama girdisi gorunene dek Hizli 
Arama dugmesine basin. 

6 Faks Baslat Siyah dugmesine basin. 

HP all-in-one faksi planlanan zamanda gonderir. Faksi Sonra Gonder renkli 
grafik ekranda, planlanan zamanla beraber belirir. 

Planlanmis faksi degistirme veya iptal etme 

Planlanmi§ faksmizin sayisini veya zamanmi degi§tirebilir ya da tamamen iptal 
edebilirsiniz. Birfaksi planladiktan sonra, planlama zamani renkli grafik ekranda belirir. 

1 Faks kismmda Menii'ye basin. 
Faks Meniisu goruntulenir. 

2 Faksi Sonra Gonder'i segmek igin 5'e basin. 

Bir faks planlanmis durumdaysa, Faks Planlanmis meniisu belirir. 

3 Asagidakilerden birini yapin: 

- Planlanmis faksi iptal etmek igin 1'e basin. 

Bu islem planlanmis faksi iptal et ogesini seger. Programlanmis faksmiz 
iptal edilir. 

- Zamani veya numarayi degistirmek igin 2'ye basin. 

Bu islem, Yeni faks gonderme zamani ayarla'yi seger. 

4 2'ye bastiysaniz, yani zamani girin ve sonra da OK dugmesine basin. 
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5 Yeni faks numarasini girin ve sonra da Faks Bas lat Siyah'a basin. 

Bellekten bifaks gonderme 

Aygitiniz, siyah beyaz birfaksi once bellege tarayayip daha sonra da faksi bellekten 
gonderebilir. Bu ozellik, ulasmaya galistigimz faks numarasi mesgul ya da gegici 
olarak kullamm disi ise kullamslidir. HP all-in-one orijinalleri bellege tarar ve alici faks 
uygun oldugunda gonderir. HP all-in-one sayfalan bellege tarar taramaz, orijinalleri 
beige besleme tepsisinden gikartabilirsiniz. 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 

Not Orijinalinizi cama degil, beige besleme tepsisine yukleyin. Orijinallerinizi 
camin uzerine yerlestirirseniz, bu ozellik desteklenmez. 

2 Faks kisminda Menii'ye basin. 
Faks Meniisu goruntulenir. 

3 Tara ve Faks Gonder'i segmek igin 4'e basin. 

4 Tus takimini kullanmak faks numarasini girin, tek dokunmali hizli arama 
dugmelerinden birine basin ya da uygun hizli arama girdisi gorunene dek Hizli 
Arama dugmesine basin. 

5 Faks Baslat Siyah dugmesine basin. 

Not Renkli Baslat'a basarsaniz, faks siyah beyaz gonderilir ve renkli grafik 
ekranda bir mesaj belirir. 

HP all-in-one orijinalleri bellege tarar ve alici faks uygun oldugunda gonderir. 

Arama izleme kullanarak faks gonderme 

Arama izleme, birnumarayi, normal birtelefon numarasi arargibi kontrol panelinden 
aramaniza olanak tanir. Arama igin bir arama karti kullandiginizda ve arama sirasinda 
ton istemlerine yanit vermeniz gerektiginde bu ozellik yararlidir. Gerektiginde aramayi 
kendi hizmiza gore yapmaniza da olanak tanir. 

Not Sesin agik oldugundan emin olun yoksa gevir sesini duymazsiniz. Bilgi igin bkz. 
Ses duzeyini ayarlama. 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 
Tek sayfalik bir faks gonderirken, camin uzerine de yerlestirebilirsiniz. 

2 Fax Baslat Siyah veya Faks Baslat Renkli'ye basin. 

3 Orjinaliniz camin uzerindeyse, Orijinali tarayici camindan faks olarak gonder'i 
segmek igin 1'e basin. 

4 Cevir sesini duyduktan sonra, kontrol panelindeki tu§ takimini kullanarak 
numarayi girin. 

5 Cikan turn istemleri izleyin. 

Alici durumundaki faks makinesi yanit verdiginde, faksiniz gonderilir. 

Faks alma 

HP all-in-one aygitiniz ayarladiginiz yanit moduna bagli olarak fakslari elle veya 
otomatik alabilir. Otomatik Yanit segenegini agik durumuna getirdiyseniz, HP all-in- 
one aygitiniz gelen aramalari otomatik olarak yanitlar ve fakslari alir. Isik yanmiyorsa, 
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fakslan elle almaniz gerekir. Yanit modu hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. HP all-in- 
one aygitim faks almak uzere kurma. 

ipucu isterseniz, kagit tasarrufu yapmak uzere HP all-in-one aygitinizi aldigi fakslan 
sayfanin her iki yuzune de yazdiracak sekilde ayarlayabilirsiniz. Bilgi igin bkz. 
HP all-in-one aygitim tek veya iki tarafli faks almak uzere ayarlama. 

Not Fotograflannizi basmak igin fotograf veya gri fotograf yazici kartusu taktiysaniz, 
faks alirken bunu siyah yazici kartusuyla degistirmek isteyebilirsiniz. Bkz. Yazici 
kartuslanyla galisma. 

Yanitlanacak galma sayisini belirleme 

HP all-in-one gelen aramayi otomatik olarak yanitlamadan once telefonun kag kez 
galacagim belirleyebilirsiniz. 

Not Bu ayar yalnizca HP all-in-one aygitimz otomatik olarak faks almaya ayarliysa 
gegerlidir. 

HP all-in-one aygitinizla ayni telefon hatti uzerinde bir telesekreter varsa, 
Yanitlanacak Calma Sayisi ayari onemlidir. Teleksekreteriniz aramayi HP all-in-one 
aygitinizdan once yanitlamalidir. HP all-in-one aygitmm yanitlanacak galma sayisi, 
telesekreterin yanitlanacak galma sayisindan fazla olmalidir. 

Ornegin telesekreterinizi 4 kez galdiktan sonra, HP all-in-one aygitinizi da 5 kez 
galdiktan sonra yanit verecek bigimde ayarlayin. (Maksimum galma sayisi ulkeye/ 
bolgeye gore degisir.) Bu ayarda, telesekreter aramayi yanitlar ve HP all-in-one hatti 
izler. HP all-in-one faks sinyali algilarsa, HP all-in-one faksi alir. Arama sesli ise, 
telesekreter gelen mesaji kaydeder. 

Kontrol panelinden once yanitlamak igin gereken galma sayisini ayarlamak igin 

1 Ayarlar'a basin. 

2 4'e ve ardindan 3'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni ve ardindan Yanitlanacak Qalma Sayisi'ni 
goruntuler. 

3 Tus takimini kullanarak gerekli sayiyi girin. 

4 Ayari kabul etmek igin OK dugmesine basin. 

HP all-in-one aygitim tek veya iki tarafli faks almak iizere ayarlama 

HP iki yiize otomatik baski aksesuari takiliysa, iki tarafli fakslar yazdirabilirsiniz. 

Aksesuariniza kag it yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin aksesuarla birlikte verilen 
yonergeleri okuyun ve uygulayin. 

ipucu iki tarafli orijinalleri otomatik beige besleyicisini kullanarak da gonderebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi igin bkz. iki tarafli orijinaller gonderme. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 iki Tarafh'ya ve ardindan 3'e basin. 

Bu islem islev Segme menusunu goruntuler ve sonra da Faks Yazdirma ogesini 
seger. 

ipucu Fakslan iki tarafli yazdirma ozelligine Ayarlar, 4'e ve sonra da 6'ya 
basarak da erisebilirsiniz. 
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3 Asagidaki segeneklerden birini segin: 

- Sayfanin bir yuzune yazdirmak isterseniz, 1 Tarafh Cikti ogesini segmek igin 
1'e basin. 

- Sayfanin iki tarafina da yazdirmak isterseniz, 2 Tarafh Cikti ogesini segmek 
igin 2'ye basin. 

Not 2'yi segerseniz, orijinalleri, HP all-in-one her iki tarafi da taranmadan 
gikti tepsisinden gikartmamaya dikkat edin. HP all-in-one, sayfanin on 
yuzune yazdirir, gikis tepsisine koyar ve sonra yeniden alip diger 
tarafina yazdirir. Her sayfanin her iki yuzune de yazdirildiktan sonra 
faksi kaldirabilirsiniz. 

4 OK dugmesine basin. 

HP all-in-one aygiti turn fakslari yazdirmak igin bu ayan kullanir. 

El ile faks alma 

HP all-in-one aygitini fakslara el ile yanit vermek uzere ayarlarsaniz, (Otomatik Yanit 
isigi kapalidir) veya telefonu yanitladigmizda faks sinyalleri duyarsaniz, bu kisimdaki 
faks alma ile ilgili yonergeleri kullanin. 

• HP all-in-one aygitina ("2-EXT" baglanti noktasindan) dogrudan bagli bir telefon 

• Ayni telefon hattmi paylasan ama HP all-in-one aygitina bagli olmayan bir telefon 

1 HP all-in-one aygitinm agik oldugundan ve giris tepsisinde kagit yuklu 
oldugundan emin olun. 

2 Beige besleyici tepsisindeki turn orijinalleri kaldirin. 

3 HP all-in-one aygiti gelen aramaya yanit vermeden once sizin yanit vermenize 
olanak saglamak igin Yanitlanacak Calma Sayisi ayan igin daha buyuk bir sayi 
ayarlaym. Ya da, HP all-in-one aygitmizi, fakslari elle yanitlamak uzere ayarlayin. 
Yanitlanacak galma sayisini ayarlamak hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. 
Yanitlanacak galma sayisini belirleme. HP all-in-one aygitini faks aramalarim elle 
yanitlamak uzere ayarlamak hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Yanit modunu 
ayarlama. 

4 Asagidakilerden birini yapin: 

- Telefonunuz HP all-in-one aygitiyla ayni telefon hattindaysa (ancak arkasma 
bagli degilse) ve gonderen faks makinesinden faks sinyalleri duyarsaniz, 
telefonunuzda 1 2 3'e basmadan once 5-10 saniye bekleyin. HP all-in-one 
faksi almaya baslamazsa, birkag saniye daha bekleyin ve 1 2 3'e tekrar basin. 

Not HP all-in-one gelen aramayi cevapladigmda, renkli grafik ekranda 
Cahyor mesaji goruntulenir. Telefonu agarsaniz, birkag saniye sonra 
Telefon Acik mesaji belirir. 1 2 3'e basmadan once bu mesajin 
belirmesini beklemelisiniz; yoksa faksi alamazsmiz. 

- Faksi gonderenle HP all-in-one aygitina bagli bir telefonu kullanarak telefon 
gorusmesi yapiyorsaniz, ilk once makinelerinde Baslat dugmesine 
basmalarmi isteyin. Gonderen faks makinesinden faks sinyalleri duyduktan 
sonra, kontrol panelindeki Faks Baslat Siyah ya da Faks Baslat Renkli 
dugmesine basin. 

Not Faks Baslat Renkli'ye basarsaniz ancak gonderen faksi siyah beyaz 
gonderdiyse, HP all-in-one faksi siyah beyaz yazdirir. 



Faks almak igin yoklama 

Yoklama, HP all-in-one aygitimzin, sirasmda bekleyen diger birfaks makinesinden bir 
faksi gondermesini istemesini saglar. Alma igin Yokla ozelligini kullandigimzda, 
HP all-in-one aygiti belirlenen faks makinesini arar ve ondan faksi ister. Belirlenen 
faks makinesi yoklama igin ayarlanmali ve gonderilmek uzere hazir birfaksa sahip 
olmahdir. 

Not HP all-in-one, gin's kodlarini yoklamayi desteklemez. Bu guvenlik ozelligi, faksi 
almak igin alan faks makinesinin, yokladigi aygita (HP all-in-one aygitiniza) bir 
giris kodu saglamasini ister. Yokladigimz aygitin ayarlanmis bir giris kodu 
olmadigmdan (veya varsayilan giris kodunun degistirilmediginden) emin olun, 
yoksa HP all-in-one faksi alamaz. 

1 Faks kismmda Menii'ye basin. 
Faks Meniisii goruntulenir. 

2 Ahnacak Yoklama'yi segmek igin 6'ya basin. 

3 Diger faks makinesinin faks numarasini girin. 

4 Fax Baslat Siyah veya Faks Baslat Renkli'ye basin. 

Not Faks Baslat Renkli'ye basarsaniz ancak gonderen faksi siyah beyaz 
gonderdiyse HP all-in-one faksi siyah beyaz yazdirir. 

Tarih ve saati ayarlama 

Tarih ve saati kontrol panelinden ayarlayabilirsiniz. Faks gonderildiginde, gegerli tarih 
ve saat, faks basligiyla birlikte yazdirilir. Tarih ve saat bigimi, dile ve ulke/bolge 
ayarlarina baglidir. 

Not HP all-in-one aygitimzin gucu kesilirse, tarih ve saati yeniden ayarlamamz 
gerekir. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 4'e ve ardindan 1'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari menusunu goruntuler ve ardindan Tarih ve Saat'i seger. 

3 Tus takimindaki ilgili sayilara basarak ayi, gunu ve yili girin. Ulke/bolge ayanniza 
bagli olarak, tarihi farkli birsirada girebilirsiniz. 

Alti gizgili imleg baslangigta ilk basamagin altinda gosterilir; birdugmeye 
bastigmizda otomatik olarak bir basamak ilerler. Tarihin son basamagini 
girmenizin ardindan saat istemi otomatik olarak gorunur. 

4 Saati ve dakikayi girin. 

Saatiniz 12-saatlik bigime gore goruntuleniyorsa, son basamagi girdiginizde 00 
veya OS (Ogleden Once/Ogleden Sonra) istemi otomatik olarak gorunur. 

5 Sorulursa, 00 igin 1'e, OS igin ise 2'ye basin. 

Yeni tarih ve saat ayari renkli grafik ekranda gorunur. 

Faks bashgini ayarlama 

Faks basligi, admizi ve faks numaranizi gonderdiginiz herfaksm en ustune yazdirir. 
HP Image Zone yaziliminin yuklenmesi sirasmda Faks Ayari Sihirbazi'ni (Windows 
kullanicilari) veya Setup Assistant'i (Kurulum Asistani) (Macintosh kullanicilari) 
kullanarak faks bashgini ayarlamanizi oneririz. 
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Faks basligmi kontrol panelinden de ayarlayabilir ya da degistirebilirsiniz. 
Faks basligi bilgileri birgok ulke ve bolgede kanunen gereklidir. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 4'e ve ardindan 2'ye basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Faks Bashgi'ni seger. 

3 Kendi admizi veya sirketinizin admi girin. 

Kontrol panelinden metin girme hakkinda bilgi igin bkz. Metin ve simgeleri girme, 

4 Kendi admizi veya sirket admizi girmeyi tamamladigmizda, gorsel klavyede 
Bitti'yi segin ve sonra OK dugmesine basin. 

5 Tus takimini kullanarak faks numaranizi girin. 

6 OK dugmesine basin. 

Faks basligi bilgilerini, HP Image Zone ile birlikte gelen HP Yonlendirici yazilimmi 
kullanarak girmeyi daha kolay bulabilirsiniz. Faks basligi bilgilerinin girilmesine ek 
olarak, bilgisayarinizdan faks gonderdiginizde kullanilacak kapak sayfasi bilgilerini de 
girebilir ve bir kapak sayfasi ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone 
yazilimmizla birlikte gelen, ekrandaki HP Image Zone Yardimi'na bakm. 

Metin ve simgeleri girme 

Faks basligi bilgilerini veya hizli arama girislerini ayarlarken renkli grafik ekranda 
otomatik olarak gorunen gorsel klavyeyi kullanarak, metin ve simgeleri kontrol 
panelinden girebilirsiniz. Metin ve simgeleri girmek igin kontrol panelindeki tus takimini 
da kullanabilirsiniz. 

Bir faks veya telefon numarasmi gevirdiginizde, tus takimindan simgelerde 
girebilirsiniz. HP all-in-one numarayi gevirdiginde, simgeyi yorumlar ve uygun sekilde 
davranir. Ornegin, faks numarasinda birkisa gizgi girerseniz, HP all-in-one numaranin 
geri kalanmi gevirmeden once duraklar. Faks numarasmi gevirmeden once bir dis 
hatta erismeniz gerekirse, duraklama yararlidir. 

Not Faks numaraniza tire gibi bir simge girmek isterseniz, simgeyi tus takimini 
kullanarak girmeniz gerekir. 

Gorsel klavyeyi kullanarak metin girme 

Metin girmeniz gerektiginde, renkli grafik ekranda otomatik olarak gorunen gorsel 
klavyeyi kullanarak metin veya simgeler girebilirsiniz. Ornegin, faks basligi bilgilerini 
veya hizli arama girislerini ayarlarken, gorsel klavye otomatik olarak gorunur. 

• Gorsel klavyede bir harf, sayi veya simge segmek igin istediginiz segimi 
vurgulamak uzere •< ►, A ve ▼ dugmelerine basin. 

• istediginiz harfi, sayiyi veya simgeyi vurguladiginizda, segmek igin kontrol 
panelinde OK dugmesine basin. 

Segim renkli grafik ekraninda gorunur. 

• Kuguk harfler girmek igin gorsel klavyede abc dugmesini segin ve OK dugmesine 
basin. 

• Buyuk harfler girmek igin gorsel klavyede ABC dugmesini segin ve OK 
dugmesine basin. 

• Say i ve simgeler girmek igin gorsel klavyede 123 dugmesini segin ve OK 
dugmesine basin. 

• Bir harfi, sayiyi veya simgeyi silmek igin gorsel klavyede Temizle'yi segin ve OK 
dugmesine basin. 
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• Bosluk eklemek igin gorsel klavyede ► dugmesine basin ve sonra da OK 
dugmesine basin. 

Not Bosluk eklemek igin gorsel klavyedeki ► dugmesini kullandigimzdan emin 
olun. Kontrol panelindeki ok dugmelerini kullanarak bosluk ekleyemezsiniz. 

• Metin, sayi ve simgeleri girmeyi tamamladigmizda, gorsel klavyede Bitti'yi segin 
ve sonra OK dugmesine basin. 

Kontrol panelindeki tu§ takimini kullanarak metin girme 

Ayrica, kontrol panelindeki tus takimini kullanarak metin ve simge de girebilirsiniz. 
Segimleriniz, renkli grafik ekrandaki gorsel klavyede gorunur. 

• Bir adin harflerine karsilik gelen tus takimi numaralarma basin. Ornegin, 
asagidaki dugmede gosterildigi uzere, a, b ve c harfleri 2 sayisma karsilik gelir. 



(2 abc) 



• Bir dugme ile girilebilen karakterleri gorebilmek igin o dugmeye ust uste basin. 
Not Segtiginiz ulkeye/bolgeye bagli olarak ek karakterler kullanilabilir. 

• Dogru harf belirdiginde, imlecin otomatik olarak saga ilerlemesini bekleyin veya ► 
dugmesine basin. Sozcugun bir sonraki harfine karsilik gelen numaraya basin. 
Dogru harf gorunene kadar dugmeye birkag kez basin. Sozcugun ilk harfi 
otomatik olarak buyuk harfe ayarlanir. 

• Bosluk birakmak igin Bosluk (#) dugmesine basin. 

• Ug saniyelik duraklatma girmek igin Yeniden Ara/Duraklat dugmesine basin. 
Sayi diziliminde bir tire gorunur. 

• @ gibi bir simge girmek igin Simgeler (*) dugmesine birkag kez basarak, 
simgelerin yeraldigi §u listede ilerleyebilirsiniz: yildiz (*), tire (-), ve sembolu (&), 
nokta (.), kesme (/), parantez ({ ), tirnak ("), esittir (=), kare sembolu (#), e-posta 
sembolu (@), alt gizgi (_), arti (+), unlem (!), noktali virgul (;), soru isareti (?), 
virgul (,), iki nokta (:), yuzde (%), ve yaklasik sembolu (~). 

• Hata yaparsaniz, gorsel klavyede Temizle dugmesini segmek igin bir ok 
dugmesine basin ve ardindan OK dugmesine basin. Gorsel klavyede degilseniz, 
kontrol panelindeki 4 dugmesine basin. 

• Metin, sayi veya simgeleri girmeyi tamamladigmizda, gorsel klavyede Bitti'yi 
segmek igin bir ok dugmesine basin ve sonra OK dugmesine basin. 



Raporlar yazdirma 

HP all-in-one aygitinizi, gonderdiginiz ve aldiginiz turn fakslar igin otomatik olarak 
hata ve onay raporlari yazdiracak sekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrica ihtiyacmiz 
oldugunda sistem raporlarini elle yazdirabilirsiniz; bu raporlar HP all-in-one hakkmda 
kullanisli sistem bilgileri saglarlar. 

Varsayilan olarak, HP all-in-one yalniz faks gonderme ve alma sirasinda bir sorun 
oldugunda rapor yazdirmak uzere ayarlanmistir. Her islemden sonra renkli grafik 
ekranda, kisa bir sure igin faksin basariyla gonderilip gonderilmedigini gosteren 
onaylama mesaji gorunur. 
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Otomatikle§tirilmi§ raporlar olu§turma 

HP all-in-one aygitinizi, hata ve dogrulama raporlarini otomatik olarak yazdiracak 
sekilde yapilandirabilirsiniz. 

Not Herfaks gonderilisinde basili dogrulama almaniz gerekirse, herhangi birfaks 
gondermeden once bu yonergeleri uygulayin ve Yalnizca Gonder'i segin. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 2'ye ve ardindan 1'e basin. 

Bu, Rapor Yazdir'i goruntuler ve sonra Faks Raporu Ayarlan'ni seger. 

3 Asagidaki rapor turleri arasinda dolasmak igin ▼ dugmesine basin. 

- 1. Her Hata: herhangi birfaks hatasi oldugunda yazdirilir (varsayilan). 

- 2. Gonderme Hatasi: herhangi bir gonderme hatasi oldugunda yazdirilir. 

- 3. Alma Hatasi: herhangi bir alma hatasi oldugunda yazdirilir. 

- 4. Her Faks: her faks gonderilisinde veya alimsinda yazdirilir. 

- 5. Yalnizca Gonderme: herfaks gonderilisinde faksm basariyla gonderilip 
gonderilmedigini yazdirir. 

- 6. Kapah: hata veya dogrulama raporu yazdirilmaz. 

4 istediginiz rapor vurgulandiktan sonra OK dugmesine basin. 

Raporlan el ile olu§turma 

Gonderdiginiz son faksin durumu, programlanmis hizli arama girislerinin listesi veya 
tanilama amaciyla kendi kendini smama raporu gibi, HP all-in-one hakkinda raporlan 
elle uretebilirsiniz. 

1 Ayarlar'a ve ardindan 2'ye basin. 
Rapor Yazdir menusu goruntulenir. 

2 Asagidaki rapor turleri arasinda dolasmak igin T dugmesine basin: 

- 1. Faks Raporu Ayarlari: Otomatiklestirilmis raporlar olusturma konusunda 
agiklandigi gibi, otomatik faks raporlarini yazdirir. 

- 2. Son isjem: son faks isleminin ayrmtilarini yazdirir. 

- 3. Faks Gunliigu: yakla§ik son 30 faks isleminin gunlugunu yazdirir. 

- 4. Hizli Arama Listesi: programlanmis hizli arama giri§lerinin listesini yazdirir. 

- 5. Otomatik Smama Raporu: yazdirma ve hizalama sorunlarmi gidermek 
uzere size yardimci olmak igin bir rapor yazdirir. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Otomatik smama raporu yazdirma. 

3 istediginiz rapor vurgulandiktan sonra OK dugmesine basin. 

Hizli arama ayarlama 

Sik kullandiginiz faks numaralarina hizli arama girisleri atayabilirsiniz. Fakslari hizli 
gondermek igin kontrol panelindeki tek dokunmali hizli arama dugmelerini kullanin. 
Ayrica, hizli arama girisleri listesinde dolasmak ve buradan bir segim yapmak igin 
Hizli Arama dugmesine basin. 

ilk be§ hizli arama girisi, kontrol panelinde bulunan 5 adet, tek dokunmali hizli arama 
dugmelerine otomatik olarak kaydedilir. 

Hizli arama ozelligini kullanarak faks gondermeyle ilgili bilgi igin bkz. Hizli arama 
kullanarak faks gonderme. 



Kullanim Kilavuzu 
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Aynca, grup hizli aramalan da ayarlayabilirsiniz. Bu, bir faksi her aliciya tek tek 
gondermektense, bir defada bir grup kisiye gondererek size zaman kazandinr. 

HP Image Zone yaziliminizla birlikte gelen HP Yonlendirici'yi kullanarak, hizli arama 
girislerini hizli ve kolay bir sekilde bilgisayannizdan ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi 
igin, HP Image Zone yaziliminizla birlikte gelen, ekrandaki HP Image Zone 
Yardimi'na bakin. 

Hizli arama girisjeri olufturma 

Sik kullandiginiz faks numaralan igin hizli arama girisleri olusturabilirsiniz. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 3'e ve ardindan 1'e basin. 

Bu, Hizli Arama Ayarlari menusunu goruntuler ve ardindan Bireysel Hizli 
Arama'yi seger. 

ilk atanmamis hizli arama girisi renkli grafik ekranda gorunur. 

3 Goruntulenen hizli arama girisini segmek igin OK dugmesine basin. Baska bir 
bos girisi segmek igin ▼ veya A dugmelerine ve sonrasmda OK dugmesine de 
basabilirsiniz. 

4 Bu girise atamak istediginiz fak numarasmi girin ve OK dugmesine basin. 

ipucu Faks numarasinda bir duraksama girmek igin Yeniden Ara/Duraklat'a 
basin. 

Gorsel klavye otomatik olarak renkli grafik ekranda gorunur. 

5 Adi girin. Adi girmeyi tamamladigimzda, gorsel klavyede Bitti'yi segin ve sonra 
OK dugmesine basin. 

Gorsel klavye kullanarak metin girisi hakkinda daha fazla bilgi almak igin bkz. 
Metin ve simgeleri girme. 

6 Baska bir numara ayarlamak istiyorsaniz, 1'e, Hizli Arama Ayarlari menusunden 
gikmak istiyorsaniz, iptal'e basin. 



Grup hizli arama girisjeri olufturma 

En fazla 48 ayri hizli arama girisi igeren bir grup hizli arama girisi olusturabilirsiniz. Bu 
ozellikle, bir hizli arama giri§i kullanarak, belirli bir grup insana siyah beyaz fakslar 
gonderebilirsiniz. 



Not Gruplara yanlizca siyah beyaz faks gonderebilirsiniz. Cok lyi gozunurlugu, bu 
ozelligi kullanirken desteklenmez. 

Gruplara yalnizca daha onceden girilmi§ bireysel hizli arama numaralarini 
atayabilirsiniz. Aynca, yalnizca bireysel hizli arama giri§leri eklenebilir; birgrubu, 
baska bir gruba atayamazsmiz. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 3'e ve ardindan 2'ye basin. 

Bu islem, Hizli Arama Ayarlari menusunu goruntuler ve ardindan Grup Hizli 
Arama'yi seger. 

ilk atanmamis hizli arama girisi renkli grafik ekranda gorunur. 

3 Goruntulenen hizli arama girisini segmek igin OK dugmesine basin. Baska bir 
bos girisi segmek igin ▼ veya A dugmelerine ve sonrasmda OK dugmesine de 
basabilirsiniz. 
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4 Grup hizli aramaya eklemek uzere bireysel hizli arama girisi segmek igin ▼ veya 
A dugmesine basin. 

5 OK dugmesine basin. 

6 istediginiz turn giri§leri eklediginizde Secim Yapildi'yi vurgulanana kadar A 
dugmesine basin ve sonra da OK'e basin. 

Gorsel klavye otomatik olarak renkli grafik ekranda gorunur. 

7 Grup hizli arama adini girme Adi girmeyi tamamladiginizda, gorsel klavyede 
Bitti'yi segin ve sonra OK dugmesine basin. 

Gorsel klavye kullanarak metin girisi hakkinda daha fazla bilgi almak igin bkz. 
Metin ve simgeleri girme. 

Hizli arama giri§lerini guncelle§tirme 

Bireysel bir hizli arama girisinin telefon numarasmi veya adini degistirebilirsiniz. 

Not Bireysel hizli arama girisi ayni zamanda hizli arama grubunda yer aliyorsa, 
bireysel hizli arama girisine yapilan turn guncellemeler, hizli arama grubuna da 
yansir. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 3'e ve ardindan 1'e basin. 

Bu, Hizli Arama Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Bireysel Hizli 
Arama'yi seger. 

3 Hizli arama girisleri listesinde dolasmak igin ▼ veya A dugmesine basin ve 
sonra da uygun girisi segmek igin OK dugmesine basin. 

4 Gegerli faks numarasi gorundugunde, silmek igin -4 dugmesine basin. 

5 Yeni faks numarasmi girin. 

6 Yeni numarayi kaydetmek igin OK dugmesine basin. 
Gorsel klavye otomatik olarak renkli grafik ekranda gorunur. 

7 Adi degistirmek igin gorsel klavyeyi kullanm. 

Gorsel klavyeyi kullanma konusunda daha fazla bilgi almak igin bkz. Metin ve 
simgeleri girme. 

8 OK dugmesine basin. 

9 Baska bir hizli arama girisini guncellestirmek igin 1'e, gikmak igin iptal'e basin. 

Hizli arama kayitlarini silme 

Bireysel veya grup hizli arama girislerini silebilirsiniz. Grup hizli arama girislerinde yer 
alan bir bireysel hizli arama girisini silerseniz, gruptan da silinir. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 3'e ve ardindan yine 3'e basin. 

Bu, Hizli Arama Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Hizli Arama Sil'i 
seger. 

3 Silmek istediginiz hizli arama girisi belirinceye dek ▼ veya A dugmesine basin 
ve daha sonra da OK dugmesine basin. Ayrica, kontrol panelindeki tu§ takimini 
kullanarak hizli arama kodunu da girebilirsiniz. 

4 Baska bir hizli arama girisini silmek igin 3'e veya gikmak igin iptal'e basin. 

Faks gozunurlugunu ve agik/koyu ayarlanni degistirme 

Faks olarak gonderdiginiz belgelerin Cozunurliik ve Agik/Koyu ayarlanni 
degi§tirebilirsiniz. 



Kullanim Kilavuzu 
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Faks cozunurlugunu degi§tirme 

Cozuniirluk ayari, gonderim hizini ve fakslanan siyah beyaz belgelerin kalitesini 
etkiler. Fakslar, HP all-in-one tarafmdan, alici faks makinesinin destekledigi en yuksek 
gozunurlukte gonderilir. Yalnizca siyah beyaz olarak gonderdiginiz fakslarin 
gozunurluk ayarmi degistirebilirsiniz. Turn renkli fakslar iyi gozunurluk ayari 
kullanilarak gonderilir. Su gozunurluk ayarlan segilebilinir: 

• iyi: gogu belgeyi fakslamak igin uygun olan yuksek kaliteli metin saglar. Bu 
varsayilan ayardir. 

• Cok iyi: gok ince detaylan olan belgeleri fakslarken en yuksek kaliteyi saglar. 
Cok iyi ayarmi segerseniz, faks isleminin daha uzun surede tamamlanacagini ve 
bu gozunurlukte yalnizca siyah beyaz fakslar gonderebileceginizi unutmayin. 
Renkli birfaks gonderirseniz, faks iyi gozunurlugunde gonderilir. 

• Fotograf: fotograf gonderirken en yuksek faks kalitesi saglar. Fotograf 
segenegini belirlerseniz, faks gonderme isleminin daha uzun surecegini 
unutmayin. Fotograf fakslarken, Fotograf ozelligini segmenizi oneririz. 

• Standart: en yuksek hizda iletimle en dusiik faks kalitesi saglar. 

Degisikliklerinizi varsayilan deger olarak ayarlamazsaniz, bu ayar, is tamamlandiktan 
sonra varsayilan ayara geri doner. Bilgi igin bkz. Yeni varsayilan ayarlan belirleme. 

Coziinurliigu kontrol panelinden degistirmek igin 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 

2 Tu§ takimini kullanmak faks numarasmi girin, tek dokunmali hizli arama 
dugmelerinden birine basin ya da uygun hizli arama girdisi gorunene dek Hizli 
Arama dugmesine basin. 

3 Faks kismmda Menii'ye basin. 
Faks Menusu goruntulenir. 

4 Qoziiniirluk'u segmek igin 1'e basin. 

5 Bir gozunurluk ayari segmek igin once ▼ dugmesine ve ardindan OK dugmesine 
basin. 

6 Faks Baslat Siyah dugmelerine basin. 

Not Fax Ba§lat Renkli'ye basarsaniz, faks iyi ayari kullanilarak gonderilir. 

Faksiniz segtiginiz Cozunurluk ayarinda gonderilir. Turn fakslari bu ayarda 
gondermek igin varsayilani degistirin. Daha fazla bilgi igin bkz. Yeni varsayilan 
ayarlan belirleme. 

Agik/koyu ayarmi degistirme 

Faksin kontrastini orijinale gore daha koyu veya daha agik olarak degistirebilirsiniz. 
Bu ozellik, karanlik, silik veya elle yazilmi§ beige fakslanirken yararlidir. Kontrasti 
ayarlayarak orijinali koyultabilirsiniz. 

Degi§ikliklerinizi varsayilan deger olarak ayarlamazsaniz, bu ayar, is tamamlandiktan 
sonra varsayilan ayara geri doner. Bilgi igin bkz. Yeni varsayilan ayarlan belirleme. 

1 Orijinalleri beige besleyicisi tepsisine sayfanin ustu sola gelecek sekilde yukleyin. 

2 Tus takimini kullanmak faks numarasmi girin, tek dokunmali hizli arama 
dugmelerinden birine basin ya da uygun hizli arama girdisi gorunene dek Hizli 
Arama dugmesine basin. 

3 Faks kismmda Menii'ye basin. 
Faks Menusu goruntulenir. 

4 Agik/Koyu'yu segmek igin 2'ye basin. 
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5 Faksi agiklastirmak igin -4 dugmesine veya koyulastirmak igin ► dugmesine basin. 
Gosterge, bastigimz ok dugmesine bagli olarak, saga veya sola gider. 

6 Fax Baslat Siyah veya Faks Baslat Renkli'ye basin. 

Faksiniz gonderilir segtiginiz Agik/Koyu ayarinda gonderilir. Turn fakslari bu 
ayarda gondermek igin varsayilani degistirin. Daha fazla bilgi igin bkz. Yeni 
varsayilan ayarlari belirleme. 

Yeni varsayilan ayarlari belirleme 

iki Tarafh (faks gondermek igin), Cozunurluk, ve Agik/Koyu ayarlari igin varsayilan 
degeri kontrol panelinden degistirebilirsiniz. 

1 iki Tarafh (faks gondermek igin), Qozunurluk, ve Agik/Koyu ayarlarmda 
degisiklik yapm. 

2 Zaten Faks Menusii'nde degilseniz, Faks kisminda Menu dugmesine basin 

3 Yeni Varsayilan Belirle'yi segmek igin 7'ye basin. 

4 OK dugmesine basin. 

Faks segeneklerini ayarlama 

Mesgul bir numaranin HP all-in-one tarafindan otomatik olarak yeniden aranip 
aranmamasi, HP all-in-one aygitmm ses duzeyinin ayarlanmasi ve fakslarin baska bir 
numaraya yonlendirilmesi gibi ayarlayabileceginiz gesitli faks segenekleri vardir. 
Asagidaki segeneklerde degisiklikler yaptigimzda, yeni ayar varsayilan olur. Faks 
segeneklerini degistirmek hakkinda bilgi almak igin bu bolumu gozden gegirin. 

Fotograf yazdirmak igin bir giris tepsisi segme 

Aygitinizda desteklenen kagit tepsi aksusuarlarindan biri takilysa, faks ve raporlari 
yazdirmak igin kullanilacak giri§ tepsisini belirleyebilirsiniz. 

• Fotograf veya asetat kagidi gibi desteklenen her tur ve boyuttaki kagit turlerini, 
ana kagit tepsisine (Ust tepsi) yukleyebilirsiniz. 

• 250 yapraga kadar tarn boyutlu duz kagidi istege bagli 250 Yapraklik Duz Kagit 
Tepsisi'ne (Alt tepsi) yukleyebilirsiniz. 

Ornegin, gok sayida fotograf basiyorsaniz, ana kagit tepsisine fotograf kagidi ve 
istege bagli alt tepsiye de letter veya A4 kagidi yukleyebilirsiniz. Yazdirma isini her 
degistirdiginizde yeniden kagit yuklemeniz veya gikartmaniz gerekmeyeceginden, 
istege bagli giri§ tepsisini kullanmaniz, size zaman kazandiracaktir. 

Aksesuara kagit yuklenmesine ili§kin daha fazla bilgi igin aksesuarla birlikte verilen 
yonergeleri okuyun ve uygulayin. 

Alt kagit tepsisi varsayilan olarak segilidir. Varsayilan kagit tepsisini degistirmek 
isterseniz, asagidaki yordami kullanm. 

Giris tepsisini kontrol panelinden segmek igin 

1 Tepsi Seg'e ve ardmdan 3'e basin. 

Bu islem islev Segme menusunu goruntuler ve sonra da Faks Yazdirma ogesini 
seger. 

2 Asagidakilerden birini yapin: 

- Faks yazdirmak uzere ana kagit tepsisini kullanmak igin 1'e basin. 
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Bu islem, Ust Tepsi'yi seger. 
- Faks yazdirmak uzere istege bagli 250 Yapraklik Duz Kagit Tepsisi'ni 
kullanmak igin 2'ye basin. 

Bu islem, Alt Tepsi'yi seger. 
3 OK dugmesine basin. 

HP all-in-one aygiti, gelecekteki turn fakslari yazdirmak igin bu ayari kullanir. 

Ahnan fakslar igin kagit boyutunu ayarlama 

Alinan fakslar igin kagit boyutunu ayarlayabilirsiniz. Segtiginiz kagit boyutu, giris 
tepsinizde yuklu olanla ayni olmalidir. Fakslar, sadece Letter, A4 ve legal kagitlara 
yazdirilabilirler. 

Not Birfaks almdigmda giris tepsinizde yanlis boyutta kagit yukluyse, faks 
yazdirilmaz ve renkli grafik ekranda bir hata mesaji goruntulenir. Faksi 
yazdirmak igin A4, letter ya da legal kagitlardan birini yukleyin ve OK dugmesine 
basin. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 4'e ve ardindan 5'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari menusunu goruntuler ve ardindan Faks Kagit 
Boyutu'nu seger. 

3 Bir segenegi vurgulamak igin ▼ dugmesine ve ardindan da OK dugmesine basin. 

Tonlu veya darbeli arama ayarlama 

HP all-in-one aygitiniz igin arama modunu tonlu veya darbeli arama olarak 
ayarlayabilirsiniz. Telefon sistemlerinin gogu her iki tur aramayla da galisir. Telefon 
sisteminiz darbeli arama gerektirmiyorsa, tonlu arama modunu kullanmanizi oneririz. 
Herkese agik bir telefon sisteminiz veya PBX sisteminiz varsa, Darbeli Arama ayarini 
segmeniz gerekebilir. Hangi ayari kullanacaginizdan emin degilseniz, yerel telefon 
sirketinize sorun. 

Not Darbeli Arama modunu segerseniz, bazi telefon sistemi ozellikleri 

kullanilamayabilir. Ayrica, birfaks veya telefon numarasini gevirmek daha uzun 
zaman alabilir. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 4'e ve ardindan 7'ye basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari menusunu goruntuler ve ardindan Tonlu veya Darbeli 
Arama'yi seger. 

3 Bir segenegi vurgulamak igin ▼ dugmesine ve ardindan da OK dugmesine basin. 

Ses duzeyini ayarlama 

HP all-in-one aygitinizinda zil ve hoparlor sesi ayarlari igin ug duzey bulunmaktadir. 
Zil sesi, telefonun galma sesidir. Hoparlor sesi, gevir sesleri, faks sesleri ve dugmeye 
basma sesleri gibi diger turn seslerdir. Varsayilan ayar Kisik'tir. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 4'e ve ardindan 8'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari menusunu goruntuler ve ardindan Zil ve Bip Ses 
Duzeyi'ni seger. 

3 Segeneklerden birini segmek igin ▼ dugmesine basin: Kisik, Yiiksek veya Kapah. 
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Not Kapah segenegini segerseniz, gevir sesi, faks sesleri veya gelen arama zil 
sesini duymazsiniz. 

4 OK dugmesine basin. 

Fakslan baska bir numaraya iletme 

HP all-in-one aygitimzi fakslan baska bir faks numarasina iletecek sekilde 
ayarlayabilirsiniz. Renkli bir faks almirsa, siyah beyaz olarak iletilir. 

Not HP all-in-one fakslarmizi iletirken, bir sorun olmadigi surece aldigi fakslan 
yazdirmaz. HP all-in-one faksi belirtilen faks makinesine iletemezse (ornegin, 
makine agik degilse), HP all-in-one faksi ve bir hata raporu yazdinr. 

Faks ilettiginiz numaranin galistigmi dogrulamanizi oneririz. Faks makinesinin 
ilettiginiz fakslan alabildiginden emin olmak igin birsmama faksi gonderin. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 4'e ve ardindan 9'a basin. 

Bu islem, Temel Faks Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Faks iletme'yi 
seger. 

3 Soruldugunda, iletilecek fakslan alacak faksin numarasmi girin. 

4 OK dugmesine basin. 

Renkli grafik ekranda Faks iletme Agik gorunur. 

Faks iletimini duzenleme veya iptal etme 

Faksi ilettiginiz numarayi degistirebilir veya faks iletme ayannizi tamamen iptal 
edebilirsiniz. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 4'e ve ardindan 9'a basin. 

Bu islem, Temel Faks Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Faks iletme'yi 
seger. 

3 Asagidakilerden birini yapin: 

- Faks numarasmi duzenlemek igin 1'e basin. Faks numarasmi degistirin ve 
ardindan OK dugmesine basin. 

- Faks iletmeyi iptal etmek igin 2'ye ve ardindan da OK dugmesine basin. 

Yanitlama zil sesi tonunu degi§tirme (ayirt edici zil sesi) 

Birgok telefon sirketi, size tek bir telefon hattinda birden gok telefon numarasina izin 
veren ayirt edici zil sesi ozelligi saglar. Bu hizmete abone oldugunuzda, her 
numaranin farkli bir zil sesi tonu olur. Ornegin, farkli numaralar igin tek, gift veya uglii 
zil tonlan kullanabilirsiniz. HP all-in-one aygitimzi belirli zil tonlan olan gelen aramalan 
yanitlayacak sekilde ayarlayabilirsiniz. 

HP all-in-one aygitimzi ayirt edici zil sesi olan bir hatta baglarsaniz, telefon 
sirketinizden bir zil sesi tonunu sesli aramalara ve baska bir zil sesi tonunu da faks 
aramalanna atamasini isteyin. Faks numaraniz igin gift veya ug zil sesini tercih 
etmenizi oneririz. HP all-in-one belirtilen zil sesi tonunu algilarsa, aramayi yanitlar ve 
faksi alir. 

Ornegin, telefon sirketinizin ikili zil sesi olan aramalan faks numaraniza, tek zil sesi 
olan aramalan da sesli telefon numaraniza atamasini saglayabilirsiniz. Bu ayarda, 
HP all-in-one aygitinizm Yanitlama Zil Tonu'nu ikili Zil Sesi'ne ayarlayin. Aynca, 
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Yanitlanacak Calma Sayisi'ni 3'e ayarlayabilirsiniz. ikili zil sesi olan bir arama 
geldiginde, HP all-in-one aramayi ug zilden sonra yamtlar ve faksi alir. 

Bu hizmete abone degilseniz, Turn Ziller segenegi olan varsayilan zil sesi tonunu 
kullanm. 

Yanitlama zil tonunu kontrol panelinden degistirmek igin 

1 HP all-in-one aygitinizin faks aramalarini otomatik olarak yanitlayacak sekilde 
ayarlandigini dogrulaym. Bilgi igin bkz. Yanitmodunu ayarlama. 

2 Ayarlar'a basin. 

3 5'e ve ardindan 1'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Yanitlama Zil Tonu'nu 
seger. 

4 Bir segenegi vurgulamak igin ▼ dugmesine ve ardindan da OK dugmesine basin. 

Telefon, faks hattiniza atanan zil sesi tonuyla galdigmda, HP all-in-one aramayi 
yamtlar ve faksi alir. 

Mesgul veya yanit vermeyen numaramn otomatik olarak yeniden aranmasi 

HP all-in-one aygitimzi mesgul veya yanit vermeyen bir numarayi yeniden aramak 
uzere ayarlayabilirsiniz. Mesgulse Yeniden Ara igin varsayilan ayar Yeniden Ara'dir. 
Yanit Yok Yeniden Aral igin varsayilan ayar Yeniden Arama'dir. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 Asagidakilerden birini yapin: 

- Mesgulse Yeniden Ara ayanm degistirmek igin 5'e ve ardindan 2'ye basin. 
Bu, Gelismis Faks Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Mesgulse 
Yeniden Ara'yi seger. 

- Yanit Yok Yeniden Ara ayanm degistirmek igin once 5'e ve ardindan 3'e 
basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Yanit Yok 
Yeniden Ara'yi seger. 

3 Yeniden Ara veya Yeniden Arama Yok segenegini segmek igin ▼ dugmesine 
basin. 

4 OK dugmesine basin. 

Gelen fakslar igin otomatik kucultme ayarlama 

Bu ayar, varsayilan kagit boyutundan daha buyuk boyutlu bir faks alindigmda HP all- 
in-one aygitinizin ne yapacagmi belirler. Bu ayar agik oldugunda (varsayilan), gelen 
faksm goruntusu kugultulerek olabildigince birsayfaya sigdirilmaya galisilir. Bu ozellik 
kapali oldugunda, ilk sayfaya sigmayan bilgiler ikinci sayfada yazdirilir. Otomatik 
Kucultme, Legal boyutta faks aldigimzda ve giris tepsisinde Letter boyutunda kagit 
oldugunda kullamslidir. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 5'e ve ardindan 4'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Otomatik 
Kuciiltme'yi seger. 

3 Acik veya Kapah'yi segmek igin ▼ dugmesine basin. 

4 OK dugmesine basin. 
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Gelen fakslan yedeklemeyi ayarlama 

HP all-in-one alinan turn fakslan bellege kaydeder. HP all-in-one aygitinin fakslan 
yazdirmasmi engelleyen bir hata durumu varsa, Gelen Fakslan Yedekle ozelligi 
fakslan almaya devam etmenize olanak saglar.. Hata durumu sirasinda Gelen 
Fakslan Yedekle ozelligi etkinse, fasklar bellege kaydedilir. 

Ornegin, HP all-in-one aygitmda kagit biterse ve Gelen Fakslan Yedekle ozelligi 
etkinse, alinan turn fakslar bellekte saklanir. Ek kagit yukledikten sonra fakslan 
yazdirabilirsiniz. Bu ozelligi devre disi birakirsaniz, HP all-in-one hata durumu 
giderilene kadar gelen faks aramalanni yanitlamaz. 

Normal galisma sirasinda (Gelen Fakslan Yedekle Agik ya da Kapah), HP all-in-one 
turn fakslan bellege kaydeder. Bellek doldugunda, HP all-in-one aldigi yeni fakslan, 
yazdinlmis en eski fakslann ustune yazar. Bellekteki turn fakslan silmek isterseniz 
Agik'a basarak HP all-in-one aygitmi kapatin. 

Not Gelen Fakslan Yedekle Agik ise ve bir hata durumu varsa, HP all-in-one aldigi 
turn fakslan "yazdinlmamis" olarak bellege kaydeder. Yazdinlmamis turn fakslar 
yazdinlana veya silinene kadar bellekte saklanir. Bellek yazdinlmamis fakslarla 
dolarsa, HP all-in-one yazdinlmamis fakslar yazdinlana veya bellekten silinene 
kadar baska faks bir kabul etmeyecektir. Bellekte saklanan fakslann yazdinlmasi 
veya bellekten silinmesi hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Bellekteki fakslan 
yeniden yazdirma veya silme. 

Varsayilan Gelen Fakslan Yedekle ayan Agik'tir. 

Gelen fakslan yedeklemeyi kontrol panelinden ayarlamak igin 

1 Ayarlar'a basin. 

2 5'e ve ardindan yine 5'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Gelen Fakslan 
Yedekle'yi seger. 

3 Agik veya Kapah'yi segmek igin ▼ dugmesine basin. 

4 OK dugmesine basin. 

Hata diizeltme modunu kullanma 

Hata Diizeltme Modu (ECM), gonderim sirasinda olusan hatalan algilayarak ve 
otomatik olarak hatali kismin yeniden gonderilmesini isteyerek, zayif telefon 
hatlanndan kaynaklanan veri kayiplanni ortadan kaldinr. iyi telefon hatlannda telefon 
ucretlerini etkilemez, hatta ucretlerin azalmasmi bile saglayabilir. Zayif telefon 
hatlannda, ECM, gonderme suresini ve telefon ucretlerini artinr, ancak verileri daha 
guvenilir sekilde gonderir. Varsayilan ayar Agik'tir. Telefon ucretlerini buyuk olgude 
artinrsa ve azalan ucretlerin kar§iligm daha diisuk kaliteyi kabulleniyorsaniz, ECM'yi 
kapatin. 

ECM igin asagidaki kurallar gegerlidir: 

• ECM'yi kapatirsaniz, bu sadece gonderdiginiz fakslar igin gegerlidir. Bu, aldiginiz 
fakslar igin gegerli degildir. 

• ECM'yi kapatirsaniz, Faks Hizi'ni Orta'ya ayarlayin. Faks Hizi Hizh'ya ayarliysa, 
fakslar otomatik olarak ECM agik gonderilecektir. Faks Hizi'ni degi§tirmek 
hakkmda bilgi igin bkz. Faks hizini ayarlama. 

• Renkli faks gonderirseniz, faks gegerli segenege bakilmaksizin ECM agik 
gonderilir. 
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ECM ayanni kontrol panelinden degistirmek igin 

1 Ayarlar'a basin. 

2 5'e ve ardindan 6'ya basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari menusunu goruntuler ve ardindan Hata Duzeltme 
Modu'nu seger. 

3 Agik veya Kapah'yi segmek igin ▼ dugmesine basin. 

4 OK dugmesine basin. 

Faks hizini ayarlama 

Faks alip gonderirken HP all-in-one aygitinizm digerfakslarla iletisimde bulunacagi 
faks hizini ayarlayabilirsiniz. Varsayilan faks hizi ayari Hizh'dir. 

Asagidakilerden birini kullanirsaniz, faks hizi igin daha dusuk bir deger ayarlamaniz 
gerekebilir: 

• Internet telefon hizmeti 

• PBX sistemi 

• Internet uzerinden Faks Protokolu (FolP) 

• Tumlesik hizmetler dijital agi (ISDN) hizmeti 

Faks alirken veya gonderirken sorun yasarsaniz, Faks Hizi igin Orta veya Yavas. 
ayanni segmeyi deneyebilirsiniz. Asagidaki tabloda kullanilabilecek faks hizi ayarlari 



agiklanmistir. 


Faks hizi ayari 


Faks hizi 


Hizh 


v.34 (33600 baud) 


Orta 


v.17 (14400 baud) 


Yava§ 


v.29 (9600 baud) 



Faks hizini kontrol panelinden ayarlamak igin 

1 Ayarlar'a basin. 

2 5'e ve ardindan 7'ye basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Faks Hizi'ni seger. 

3 Segeneklerden birini segmek igin ▼ dugmesine ve ardindan da OK dugmesine 
basin. 

Bellekteki fakslan yeniden yazdirma veya silme 

Bellekte saklanan fakslan yeniden yazdirabilir veya silebilirsiniz. Faks alinirken HP all- 
in-one aygitmizda kagit biterse, faksi bellekten yeniden yazdirmaniz gerekebilir. Ya 
da, HP all-in-one aygitmm bellegi dolarsa, gelen fakslan almaya devam edebilmek 
igin bellegi bosaltmamz gerekebilir. 

Not HP all-in-one aldigi turn fakslan, fakslar yazdinlsa dahi, bellege kaydeder. Bu, 
gerekirse fakslan daha sonra yeniden yazdirmaniza olanak saglar. Bellek 
doldugunda, HP all-in-one aldigi yeni fakslan, yazdinlmi§ en eski fakslann 
ustune yazar. 
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Bellekte saklanan fakslan kontrol panelinden yazdirma 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Ayarlar'a basin. 

3 6'ya ve ardindan 4'e basin. 

Bu, Araglar menusunu goruntuler ve sonra Bellekteki Fakslan Yazdir'i seger. 
Fakslar, en son alman faks ilk once yazdirilacak sekilde ters sirada yazdirilir. 

4 Yazdirilmakta olan birfaks gerekli degilse, iptal'e basin. 

HP all-in-one bellekteki birsonraki faksi yazdirmaya baslayacaktir. 

Not Yazdirilmalarini durdurmak uzere saklanmis her faks igin iptal'e basmaniz 
gerekmektedir. 

Bellekte saklanan turn fakslan kontrol panelinden silme 

~* Bellekteki turn fakslan silmek igin Agik'a basarak HP all-in-one aygitini kapatm. 

HP all-in-one aygitinizi kapattigimzda, bellekte saklanan turn fakslar silinir. 

Internet uzerinden faks gonderme 

HP all-in-one aygitinizla Internet uzerinden faks gonderip almaniza olanak saglayan 
dusuk maliyetli bir telefon hizmetine abone olabilirsiniz. Bu yonteme Internet Protokolu 
(FolP) uzerinden Faks gonderme denir. Asagidakilerden birisi sizin igin gegerliyse, 
(telefon sirketiniz tarafmdan saglanan) FolP hizmeti kullaniyor olabilirsiniz: 

• Faks numarasiyla birlikte birozel erisim kodu ariyorsaniz, veya 

• Internet'e baglanan ve faks baglantisi igin analog telefon baglanti noktalari 
saglayan bir IP donusturucu kutunuz varsa. 

Not Ethernet baglanti noktasmdan degil de, yalnizca uzerinde "1-LINE" yazan 
telefon baglanti noktasina bir telefon kablosu baglayarak faks gonderebilir ve 
alabilirsiniz. Bu durum, Internet baglantinizm ancak bir donusturucii kutusundan 
(faks baglantilari igin normal analog telefon girisleri saglar) veya telefon sirketiniz 
uzerinden yapilabilecegi anlamina gelir. 

Bazi Internet'ten faks gonderme hizmetleri HP all-in-one yuksek hizda faks 
gonderirken ve alirken duzgun gali§maz (33600bps). Bir Internet faks hizmeti 
kullanirken, faks gondermede ve almada sorun yasarsaniz, daha yavas birfaks hizi 
kullanm. Bunu Faks Hizi ayanni Hizh'dan (varsayilan) Orta'ya degistirerek 
yapabilirsiniz. Bu ayarin degistirilmesi hakkinda bilgi igin, bkz. Faks hizmi ayarlama. 

Ayni zamanda, telefon sirketinizin Internet uzerinden faks gondermeyi 
desteklediginden emin olmak igin bunu kontrol edin. 

Faksi durdurma 

Gondermekte veya almakta oldugunuz bir faksi istediginiz zaman iptal edebilirsiniz. 
Faksi kontrol panelinden durdurmak igin 

"* Gonderdiginiz veya aldigmiz bir faksi durdurmak igin kontrol panelinde iptal'e 
basin. Renkli grafik ekranda Faks iptal Edildi mesajmin belirmesini bekleyin. 
Boyle bir mesaj belirmezse, yeniden iptal'e basin. 

HP all-in-one aygiti, yazdirmaya baslamis oldugu sayfalari yazdirir ve sonra da 
faksm kalanmi iptal eder. Bu islem bir kag dakika surebilir. 
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Aramakta oldugunuz bir numarayi iptal etmek igin 

"* Aramakta oldugunuz bir numarayi iptal etmek igin iptal'e basin. 
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12 HP Instant Share hizmetini 
kullanma (USB) 



HP Instant Share aileniz ve arkadaslanmzla fotograf paylasmayi kolaylastirir. Bir 
fotograf taraym ya da HP all-in-one aygitmin kart yuvasma bir bellek karti yerlestirin, 
paylasmak uzere bir ya da birkag adet fotograf segin, fotograflariniz igin bir hedef 
belirleyin ve fotograflan bu hedeflere gonderin. Hatta, fotograflan bir gevrimigi fotograf 
albumune ya da bir gevrimigi fotograf baski hizmetine yukleyebilirsiniz. Sunulan 
hizmetler ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. 

HP Instant Share E-posta ile aileniz ve arkadaslanmz goruntuleyebilecekleri 
fotograflan her zaman alirlar - indirmesi ya da agmasi gok zor olan buyuk goruntulere 
son. Fotograflarinizm kuguk goruntuleri olan bir e-posta, aileniz ya da arkadaslarinizm 
resimlerinizi goruntuleyebilecekleri, paylasabilecekleri, yazdirabilecekleri ve 
kaydedebilecekleri guvenli bir Web sayfasma baglanti ile gonderilir. 

Not HP all-in-one aygitiniz bir aga bagliysa ve HP Instant Share hizmeti kuruluysa, 
HP Instant Share hizmetini kullanma (agda) bolumunde yeralan bilgileri 
kullanin. Bu bolumde yer alan bilgiler yalnizca bir bilgisayara USB kablosuyla 
bagli ve daha once bir aga baglanmamis veya HP Instant Share hizmeti 
kurulmamis aygitlar igin gegerlidir. 



Genel baki§ 

HP all-in-one aygitiniz USB ile bagli ise, aygitinizi ve bilgisayarmizda yuklu olan HP 
yazilimmi kullanarak fotograflarmizi arkadaslanmz ve yakinlanmzla payla§abilirsiniz. 
isletim sistemi Windows olan bir bilgisayanniz varsa, HP Image Zone yazilimini 
kullanin; Macintosh'unuz varsa HP Instant Share istemci uygulama yazilimini kullanin. 

Not USB baglantili aygit bilgisayara USB kablosuyla baglanmis bir HP All-in-One'dir 
ve internet eri§imi igin bilgisayara gereksinimi vardir. 





HP all-in-one ile istediginiz hedefe resim gondermek igin HP Instant Share kullanin. 
Hedef bir e-posta adresi, gevrimigi bir fotograf albumu ya da gevrimigi bir fotograf 
baski hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik 
gosterebilir. 

Not Resimlerinizi birarkadasimzin ya da akrabanizin aga bagli HP All-in-One 

urunune ya da fotograf yazicisma gonderebilirsiniz. Bir aygita gondermek igin 
HP Passport kullanici admizin ve parolanizin olmasi gereklidir. Alici aygitta 
HP Instant Share hizmetinin kurulu olmasi ve aygitm hizmete kayitli olmasi 
gerekir. Aynca, alicinin, alici aygita verdigi adi ogrenmeniz gerekir. Yonergelerin 
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kalani HP all-in-one aygitimzi kullanarak goruntu gonderme bolumunun 5. 
adiminda verilmektedir. 



Ba§langic 

HP all-in-one aygitimzla HP Instant Share programmi kullanmak igin asagidakilere 
sahip olmalisimz: 

• Bilgisayara USB kablosuyla baglanmis bir HP all-in-one aygiti 

• HP all-in-one aygitimn bagli oldugu bilgisayar uzerinden Internet erisimi 

• isletim sisteminize gore: 

- Windows: Bilgisayannizda yuklu HP Image Zone yazilimi 

- Macintosh: HP Instant Share istemci uygulamasi yazilimi da dahil olmak 
uzere bilgisayannizda yuklu HP Image Zone yazilimi 

Bir kez HP all-in-one aygitimzi kurduktan ve HP Image Zone yazilimim yukledikten 
sonra, HP Instant Share hizmetini kullanarak fotograf paylasmaya baslayabilirsiniz. 
HP all-in-one aygitimzi kurma hakkinda daha fazla bilgi igin aygitimzla birlikte verilen 
Kurulum Kilavuzu'na bakm. 



HP all-in-one aygitimzi kullanarak goruntu gonderme 

Goruntuler fotograf ya da taranmis belgeler olabilir. Her ikisini de HP all-in-one 
aygitimzi ve HP Instant Share programinizi kullanarak arkadaslanmz ve yakinlanmzla 
paylasabilirsiniz. Bir bellek kartindan fotograflari segin veya bir goruntuyu taraym, 
HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin ve 
goruntulerinizi istediginiz hedefe gonderin. Ayrmtili yonergeler igin asagidaki konulara 
bakin. 

Fotograflari bellek kartindan gonderme 

Fotograflari bellek kartim takar takmaz paylasmak veya bellek kartim takip fotograflari 
daha sonra paylasmak igin HP all-in-one aygitimzi kullanm. Fotograflari hemen 
paylasmak igin bellek kartim uygun kart yuvasina takin, bir veya birden gok fotograf 
segin ve kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 

Bellek kartim taktiktan sonra fotograflari daha sonra gondermeye karar verirseniz, 
HP all-in-one aygitiniza geri dondugunuzde bosta galistigim gorursunuz. Sadece HP 
Instant Share dugmesine basin ve fotograf segmek ve paylasmak igin verilen 
istemleri izleyin. 

Not Bellek karti kullanma konusunda daha fazla bilgi igin bkz. Bellek karti ya da 
PictBridge kamera kullanma. 

Bellek kartinizi takar takmaz fotograf gonderme 

1 Bellek kartmin, HP all-in-one aygitmda uygun yuvaya yerlestirildiginden emin olun. 

2 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

Fotograf segme hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Bellek karti ya da PictBridge 
kamera kullanma. 

Not Video dosya turleri HP Instant Share hizmeti tarafindan desteklenmeyebilir. 

3 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
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Windows kullamcilari igin: HP Image Zone yazilimi bilgisayanmzda baslar. HP 
Instant Share sekmesi belirir. Fotograflarinizin simge resimleri Segim 
Tepsisi'nde goruntulenir. HP Image Zone hakkinda daha fazla bilgi igin ekran 
yardiminda HP Image Zone kullanimi konusuna bakin. 
Macintosh kullamcilari: HP Instant Share istemci uygulama yazilimi 
bilgisayanmzda agilir. Fotograflarinizin simge resimleri HP Instant Share 
penceresinde goruntulenir. 

Not Macintosh OS Xv10.1.5'ten (OS 9 v9. 1.5 da dahil olmak uzere) daha 
onceki birsurumu kullamyorsaniz, fotograflarimz Macintosh 
bilgisayarmizdaki HP Gallery yazilimina yuklenir. E-posta'yi tiklatin. 
Fotograflan, bilgisayarinizm ekramndaki komut istemlerini izleyerek e-posta 
eki olarak gonderin. 

isletim sisteminize uygun adimlan izleyin: 
Windows tabanh bir bilgisayar kullamyorsaniz: 

a HP Instant Share sekmesinin Kontrol veya Cahsma alanlarindan birinde, 
fotograflarimzi gondermek uzere kullanmak istediginiz hizmetin baglantisim 
veya simgesini tiklatin. 

Not Turn Hizmetleri Goster'i tiklatirsamz, ulkenizde/bolgenizde gegerli turn 
hizmetler arasmdan segim yapabilirsiniz. Ornegin: HP Instant Share E- 
Posta ve Cevrimigi Album Olusturma. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Cahsma alamnda Cevrimigi Calis ekram gorunur. 
b ileri'yi tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Macintosh kullamyorsaniz: 

a Paylasmak istediginiz goruntulerin HP Instant Share penceresinde 
gorundugunden emin olun. 

Fotograflan kaldirmak igin - dugmesini, ya da pencereye fotograf eklemek 

igin + dugmesini kullamn. 
b Continue (Devam) dugmesini tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
c HP Instant Share hizmetleri listesinden fotograflarimzi gondermek uzere 

kullanmak istediginiz hizmeti segin. 
d Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

HP Instant Share E-posta hizmetinden asagidakileri yapabilirsiniz: 

- Web uzerinden goruntulenebilen, yazdinlabilen ve kaydedilebilen 
fotograflarinizin kuguk resimlerini e-posta mesajiyla gonderin. 

- E-posta adres rehberini agin ve duzenleyin. Adres Defteri'ni tiklatin, HP 
Instant Share hizmetine kaydolun ve bir HP Passport hesabi agin. 

- E-posta mesajimzi birden fazla adrese gonderin. Birden fazla adres 
baglantisim tiklatin. 

- Arkadasimzm veya yakimmzin aga bagli aygitma taranmis goruntulerin 
koleksiyonlarim gonderin. E-posta adresi alanina aygita alici tarafindan 
atanan adi ve hemen ardina @send.hp.com yazm. HP Instant Share 
hizmetine HP Passport kullanici adiniz ve parolaniz ile giris yapmamz 
istenecektir. 

Not HP Instant Share hizmetini daha once kurmadiysamz, HP Passport'a 
giris yap ekramndaki HP Passport hesabi olustur baglantisim 
tiklatin. HP Passport kullanici adimzi ve parolamzi aim. 
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Not Aynca, bellek kartimzdan goruntu gondermek igin kontrol panelinin Fotograf 
alanindaki Menu dugmesini de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Bellek 
karti ya da PictBridge kamera kullanma. 

Bellek kartini takmak ve fotograflari daha sonra gondermek igin 

1 Bellek kartini HP all-in-one aygitinizm igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 

Belirli bir sure gegtikten sonra, HP all-in-one aygiti bosta galisma moduna geger. 
Bos ekran renkli grafik ekranda belirdigi zaman HP all-in-one bosta galisma 
modundadir. 

2 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Gonderme Kaynagi menusu gorunur. 

3 Bellek karti'ni segmek igin Te basin. 

Bellek kartmdaki ilk fotograf renkli grafik ekran uzerinde gorunur. 

4 Bellek kartmizi takar takmaz fotograf gonderme kismindaki adimlari izleyin (2. 
adimdan baslayarak). 



Taranmis goruntu gonderme 

Taranmis bir goruntuyu kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basarak 
paylasin. HP Instant Share dugmesini kullanmak igin, goruntuyu camin uzerine 
yerlestirin, goruntuyu gonderme araci olarak tarayiciyi segin, hedefi belirleyin ve 
tarama islemini baslatm. 

Not Goruntu tarama hakkinda bilgi igin bkz. Tarama ozelliklerini kullanma. 

HP all-in-one aygitinizdan taranmis bir goruntu gondermek igin 

1 Orijinali on yuzii alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine yerlestirin. 

2 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Gonderme Kaynagi menusu gorunur. 

3 Tarayici'yi segmek igin 2'ye basin. 
Goruntu taranir ve bilgisayarmiza yuklenir. 

Windows kullanicilari igin: HP Image Zone yazilimi bilgisayarmizda baslar. HP 
Instant Share sekmesi belirir. Taranmis resmin kuguk resim goruntusu Segim 
Tepsisi'nde gorunur. HP Image Zone hakkinda daha fazla bilgi igin ekran 
yardiminda HP Image Zone kullanimi konusuna bakin. 
Macintosh kullanicilari: HP Instant Share istemci uygulama yazilimi 
bilgisayarmizda agilir. Taranmis goruntunun kuguk resim goruntusu HP Instant 
Share penceresinde gorunur. 

Not Macintosh OS Xv1 0.1. 5'ten (OS 9 v9. 1.5 da dahil olmak uzere) daha 
onceki birsurumu kullaniyorsaniz, fotograflarmiz Macintosh 
bilgisayarmizdaki HP Gallery yazilimma yuklenir. E-posta'yi tiklatm. 
Taranmis goruntuyu, bilgisayarinizm ekranmdaki komut istemlerini izleyerek 
e-posta eki olarak gonderin. 

4 isletim sisteminize uygun adimlari izleyin: 
Windows tabanh bir bilgisayar kullaniyorsaniz: 

a HP Instant Share sekmesinin Kontrol veya Qahsma alanlarmdan birinde, 
taranmis goruntulerinizi gondermek uzere kullanmak istediginiz hizmetin 
baglantisma veya simgesine tiklatm. 
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Not Turn Hizmetleri Goster'i tiklatirsamz, ulkenizde/bolgenizde gegerli turn 
hizmetlerarasindan segim yapabilirsiniz. Ornegin: HP Instant Share E- 
Posta ve Cevrimigi Album Olusturma. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Calisma alaninda Cevrimigi Calis ekrani gorunur. 
b ileri'yi tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Macintosh kullaniyorsaniz: 

a Paylasmak istediginiz taranmis goruntulerin HP Instant Share penceresinde 
goruntulendiginden emin olun. 

Fotograflan kaldirmak igin - dugmesini, ya da pencereye fotograf eklemek 

igin + dugmesini kullanin. 
b Continue (Devam) dugmesini tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
c HP Instant Share hizmetleri listesinden taranmis goruntunuzu gondermek 

uzere kullanmak istediginiz hizmeti segin. 
d Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5 HP Instant Share E-posta hizmetinden asagidakileri yapabilirsiniz: 

- Web uzerinden goruntulenebilen, yazdirilabilen ve kaydedilebilen 
fotograflarinizm kuguk resimlerini e-posta mesajiyla gonderin. 

- E-posta adres rehberini agin ve duzenleyin. Adres Defteri'ni tiklatin, HP 
Instant Share hizmetine kaydolun ve bir HP Passport hesabi agin. 

- E-posta mesajinizi birden fazla adrese gonderin. Birden fazla adres 
baglantismi tiklatin. 

- Arkadasinizm veya yakmmizin aga bagli aygitma taranmis goruntulerin 
koleksiyonlarini gonderin. E-posta adresi alanina aygita alici tarafindan 
atanan adi ve hemen ardma @send.hp.com yazin. HP Instant Share 
hizmetine HP Passport kullanici adiniz ve parolaniz ile giri§ yapmaniz 
istenecektir. 

Not HP Instant Share hizmetini daha once kurmadiysamz, HP Passport'a 
giris yap ekranmdaki HP Passport hesabi olu§tur baglantismi 
tiklatin. HP Passport kullanici adinizi ve parolanizi aim. 

Not Ayrica, taranmis bir goruntuyu gondermek igin Tarama Hedefi dugmesini de 
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Tarama ozelliklerini kullanma. 



Bilgisayannizi kullanarak goruntu gonderme 



HP Instant Share ile goruntulerinizi payla§mak igin HP all-in-one aygitmi kullanmaya 
ek olarak, goruntu gondermek igin bilgisayarinizda yuklu olan HP Image Zone 
yazilimmi da kullanabilirsiniz. HP Image Zone yazilimi, bir veya birden gok goruntuyu 
segip duzenlemenize ve ondan sonra da bir hizmet (ornegin, HP Instant Share E- 
posta) segmek ve goruntulerinizi paylasmak uzere HP Instant Share hizmetine 
erismenize olanak saglar. En azindan, goruntulerinizi asagidaki yollardan 
paylasabilirsiniz: 

• HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gonderme) 

• HP Instant Share E-posta (bir aygita gonderme) 

• Cevrimigi Albumler 

• Cevrimigi fotograf basma (kullanilabilirlik ulkeye/bolgeye baglidir) 
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HP Image Zone yazihmini kullanarak goruntu gonderme (Windows) 

Goruntuleri arkadaslarimzla ve yakinlarmizla paylasmak igin HP Image Zone 
yazilimmi kullanin. HP Image Zone yazilimini agin, paylasmak istediginiz goruntuleri 
segin ve HP Instant Share E-posta hizmetini kullanarak iletin. 

Not HP Image Zone yazilimini kullanma hakkinda daha fazla bilgi igin, ekrandaki 
HP Image Zone Yardim'a bakm. 

HP Image Zone yazilimini kullanmak igin 

1 Masaustunuzdeki HP Image Zone simgesini gift tiklatin. 

HP Image Zone penceresi bilgisayarmizda agilir. Goruntulerim sekmesi 
pencerede gorunur. 

2 Kaydedildikleri klasorlerden bir ya da daha fazla goruntu segin. 
Daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 

Not Goruntuleri duzenlemek ve istediginiz sonuglari elde etmek igin HP Image 
Zone goruntu duzenleme araglanni kullanin. Daha fazla bilgi igin ekrandaki 
HP Image Zone Yardim'a bakm. 

3 HP Instant Share sekmesini tiklatin. 

HP Instant Share sekmesi HP Image Zone penceresinde belirir. 

4 HP Instant Share sekmesinin Kontrol veya Qahsma alanlarindan birinde, 
taranmis goruntulerinizi gondermek uzere kullanmak istediginiz hizmetin 
baglantisma veya simgesine tiklatin. 

Not Turn Hizmetleri Goster'i tiklatirsaniz, ulkenizde/bolgenizde gegerli turn 
hizmetler arasmdan segim yapabilirsiniz. Ornegin: HP Instant Share E- 
Posta ve Qevrimici Album Olusturma. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

HP Instant Share sekmesinin Qahsma alaninda Qevrimigi Qahs ekrani gorunur. 

5 Ileri'yi tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 HP Instant Share E-posta hizmetinden asagidakileri yapabilirsiniz: 

- Web uzerinden goruntulenebilen, yazdirilabilen ve kaydedilebilen 
fotograflarinizm kuguk resimlerini e-posta mesajiyla gonderin. 

- E-posta adres rehberini agin ve duzenleyin. Adres Defteri'ni tiklatin, 
HP Instant Share hizmetine kaydolun ve bir HP Passport hesabi agin. 

- E-posta mesajinizi birden fazla adrese gonderin. Birden fazla adres 
baglantismi tiklatin. 

- Arkadasimzin veya yakininizin aga bagli aygitma taranmi§ goruntulerin 
koleksiyonlarmi gonderin. E-posta adresi alanina aygita alici tarafindan 
atanan adi ve hemen ardma @send.hp.com yazm. HP Instant Share 
hizmetine HP Passport kullanici adiniz ve parolaniz ile giri§ yapmaniz 
istenecektir. 

Not HP Instant Share hizmetini daha once kurmadiysamz, HP Passport 
oturumu ac ekranmdaki HP Passport hesabina gereksinimim var 

baglantismi tiklatin. HP Passport kullanici admizi ve parolanizi aim. 

HP Instant Share istemci uygulama yazilimini kullanarak (Macintosh OS X9 
s10.2 ve ustu kullanicilar) goruntu gonderme 

Not Macintosh OS X v1 0.2.1 ve v1 0.2.2 desteklenmez. 
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Arkadaslarimzla ve yakinlarimzla goruntu paylasmak igin HP Instant Share istemci 
uygulamasim kullamn. HP Instant Share penceresini agin, paylasmak istediginiz 
goruntuleri segin ve HP Instant Share E-posta hizmetini kullanarak iletin. 

Not HP Instant Share istemci uygulama yazilimini kullanma hakkmda daha fazla 
bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 

HP Instant Share istemci uygulama yazilimini kullanmak igin 

1 Dock'tan HP Image Zone simgesini segin. 
Masaustunuzde HP Image Zone penceresi agilir. 

2 HP Image Zone penceresinin ust bolumunde Hizmetler dugmesini tiklatin. 
HP Image Zone penceresinin alt bolumunde uygulamalar listesi gorunur. 

3 Uygulamalar listesinden HP Instant Share ogesini segin. 

HP Instant Share istemci uygulama yazilimi bilgisayarinizda baslar. 

4 Goruntu eklemek igin + dugmesini, ya da pencereden goruntu kaldirmak igin - 
dugmesini kullamn. 

Not HP Instant Share istemci uygulama yazilimini kullanma hakkmda daha 
fazla bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 

5 Paylasmak istediginiz goruntulerin HP Instant Share penceresinde 
goruntulendiginden emin olun. 

6 Continue (Devam) dugmesini tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

7 HP Instant Share hizmetleri listesinden taranmis goruntunuzu gondermek uzere 
kullanmak istediginiz hizmeti segin. 

8 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

9 HP Instant Share E-posta hizmetinden asagidakileri yapabilirsiniz: 

- Web uzerinden goruntulenebilen, yazdirilabilen ve kaydedilebilen 
fotograflarinizm kuguk resimlerini e-posta mesajiyla gonderin. 

- E-posta adres rehberini agin ve duzenleyin. Adres Defteri'ni tiklatin, 
HP Instant Share hizmetine kaydolun ve bir HP Passport hesabi agin. 

- E-posta mesajinizi birden fazla adrese gonderin. Birden fazla adres 
baglantismi tiklatin. 

- Arkadasimzin veya yakininizin aga bagli aygitma taranmis goruntulerin 
koleksiyonlarmi gonderin. E-posta adresi alanina aygita alici tarafindan 
atanan adi ve hemen ardma @send.hp.com yazm. HP Instant Share 
hizmetine HP Passport kullanici adiniz ve parolaniz ile giris yapmaniz 
istenecektir. 

Not HP Instant Share hizmetini daha once kurmadiysaniz, HP Passport 
oturumu ac ekranmdaki HP Passport hesabina gereksinimim var 

baglantismi tiklatin. HP Passport kullanici admizi ve parolanizi aim. 

HP Yonlendirici yazilimini kullanarak goruntu paylasma (Macintosh OS X 
v10.1.5'ten daha onceki suriim) 

Not Macintosh OS 9 v9.1 .5 ve daha sonraki surumler ile v9.2.6 ve daha sonraki 
surumler desteklenir. Macintosh OS X v10.0 ve v1 0.0.4 desteklenmez. 

E-posta hesabi olan herkesle goruntu paylasin. Sadece HP Yonlendirici yazilimini 
baslatin ve HP Gallery yazilimini agin. Sonra, bilgisayarinizda yuklu e-posta 
uygulamasim kullanarak yeni bir e-posta mesaji olusturun. 
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Not Daha fazla bilgi igin HP Photo and Imaging Help'de, HP Imaging Gallery 
bolumune bakm. 

E-posta segenegini HP Yonlendirici iginden kullanmak igin 

1 HP Yonlendirici menusunu goruntuleyin: 

- OS X'de Dock'tan HP Yonlendirici simgesini segin. 

- OS 9'da masaustunuzdeki HP Yonlendirici kisayolunu gift tiklatin. 

2 HP Photo and Imaging Gallery yazilimim agin: 

- OS X'de, HP Yonlendirici menusunun Manage and Share (Yonet ve 
Paylas) bolumunde HP Gallery ogesini segin. 

- OS 9'da, HP Gallery'i gift tiklatin. 

3 Paylasacak bir veya daha fazla goruntu segin. 

Daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Photo and Imaging Help'e bakm. 

4 E-posta'yi tiklatin. 

Macintosh uzerindeki e-posta programi agilir. 

Goruntuleri, bilgisayarmizin ekranmdaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki 
olarak gonderin. 
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HP Instant Share hizmetini 
kullanma (agda) 

HP Instant Share aileniz ve arkadaslarimzla fotograf paylasmayi kolaylastinr. Bir 
fotograf taraym ya da HP all-in-one aygitmin kart yuvasma bir bellek karti yerlestirin, 
paylasmak uzere bir ya da birkag adet fotograf segin, fotograflariniz igin bir hedef 
belirleyin ve fotograflari bu hedeflere gonderin. Hatta, fotograflari bir gevrimigi fotograf 
albumune ya da bir gevrimigi fotograf baski hizmetine yukleyebilirsiniz. Sunulan 
hizmetler ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. 

baki§ 

HP all-in-one aygitiniz bir aga bagliysa ve dogrudan Internet erisimi varsa (yani, 
Internet baglantisi igin bilgisayarmizi kullanmasi gerekmiyorsa), aygitiniz uzerinden 
sunulan HP Instant Share ozelliklerine tarn erisiminiz vardemektir. Bu ozellikler 
goruntu gonderme ve alma ve HP all-in-one aygitmiza uzaktan yazdirma yetenegini 
igerir. Turn ozelliklerin agiklamalan a§agidadir. 

Not Goruntuler fotograf ya da taranmis metin olabilir. Her ikisini de HP all-in-one 
aygitinizi ve HP Instant Share programini kullanarak arkadaslariniz ve 
yakinlarmizla paylasabilirsiniz. 

HP Instant Share ile Gonderme 




HP Instant Share ile Gonderme, HP all-in-one aygitmizdan istediginiz bir hedefe HP 
Instant Share hizmeti uzerinden goruntu gondermenize olanak tanir. (Aynca, 
bilgisayannizda yuklu HP Image Zone yazilimim kullanarak da goruntu 
gonderebilirsiniz.) Ayarladiginiz hedef bir e-posta adresi, bir arkadasinizin veya 
yakminizm aga bagli aygiti, gevrimigi bir fotograf albumu veya bir gevrimigi fotograf 
basma hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik 
gosterebilir. Daha fazla bilgi igin bkz. HP all-in-one aygitmizdan dogrudan goruntu 
gonderme. 

Not Aga bagli aygit, HP Instant Share hizmeti sunan bir aygittir ve Internet'e bir ev 
agindan veya erisim igin bilgisayar gerektirmeyen baska bir yapilandirmadan 
erisir. Bir aygit aga bagliysa ve USB kablosuyla bir bilgisayara bagliysa, ag 
baglantisinm onceligi olur. 

ofs ag baglantisi simgesidir. 
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Bolum 13 



HP Instant Share ile Alma 




HP Instant Share ile Alma, HP Instant Share hizmetine erisimi olan ve HP Passport 
kullamci adi ve parolasi almis olan turn arkadas ve yakinlarmdan goruntu almaniza 
olanak saglar. 

Bir gondericiden veya belirli bir gonderici grubundan goruntu alma 

HP Passport hesabi olan herhangi bir gondericiden (Agik modu) veya belirli bir 
gonderici grubundan (Ozel Modu) goruntu alabilirsiniz. 

• Bir gondericiden goruntu almayi segerseniz, goruntu almak istediginiz hesap 
uyelerine HP all-in-one adini saglamaniz yeterlidir. HP all-in-one aygitiniza HP 
Instant Share kurdugunuzda, aygitiniza bir ad atarsmiz. Aygit adi buyuk/kuguk 
harf duyarli degildir. 

Agik modu (herhangi bir gondericiden alma) varsayilan alma modudur. Agik 
modunda alma hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Herhangi bir gondericiden alma 
(Agik mod). 

Ayrica, belirli bireylerin HP all-in-one aygitiniza gondermelerini HP Instant Share 
erisim listesinden engelleyebilirsiniz. Erisim listesini kullanma hakkinda daha 
fazla bilgi igin ekrandaki HP Instant Share hizmeti Yardim'a bakin. 

• Belirli bir gonderici grubundan almayi segerseniz, goruntu almak istediginiz her 
gondericiyi HP Instant Share erisim listesine ekleyin; sonra, her gondericiye 
erisim ayricaliklari atayin. Erisim ayricaliklari atama hakkinda daha fazla bilgi igin 
ekrandaki HP Instant Share Yardim'a bakin. 

Ahnan goruntuleri onizleme veya otomatik olarak basma 

HP Instant Share, bir goruntu koleksiyonunu basmadan once onizlemenize veya 
koleksiyonlari otomatik olarak HP all-in-one aygitinizda basmaniza olanak saglar. 
Otomatik basma ayricaliklari, HP Instant Share listesinde yer alan gondericilere ayri 
ayri atanir. 

Aygitinizda yalnizca otomatik basma ayricaligi atadiginiz gondericilerden alinan 
goruntu koleksiyonlari otomatik olarak yazdirilir. Digertum koleksiyonlar onizleme 
modunda almir. 

Not HP Instant Share ile Alma hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Goruntu alma. 
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HP uzaktan yazdirma 




HP uzaktan yazdirma ozelligi, bir Windows uygulamasindan ayn bir yerdeki aga bagli 
biraygita yazdirmamza olanak tanir. Ornegin, bir kafede, dizustu bilgisayannizdan 
evinizdeki HP all-in-one aygitina yazdirmak igin HP uzaktan yazdirma surucusunu 
kullanabilirsiniz. Evden galisirken de, sanal ozel ag (VPN) uzerinden aygitmiza 
yazdirabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Belgeleri uzaktan yazdirma. 

Ayrica, aga bagli aygiti olmayan birarkadasimz veya yakininiz uzaktan yazdirma 
surucusunu kendi bilgisayarina yukleyebilir ve HP all-in-one aygitmiza yazdirabilir (siz 
kendisine aygitmizin admi sagladiktan sonra). Daha fazla bilgi igin bkz. Belgeleri 
uzaktan yazdirma. 

Ba§langig 

HP all-in-one aygitinizla HP Instant Share hizmetini kullanmak igin asagidakilere 
sahip olmalisiniz: 

• islevsel bir yerel alan agi (LAN) 

• LAN'a bagli HP all-in-one aygiti 

• Internet Hizmet Saglayici (ISP) araciligiyla Internet'e dogrudan erisim 

• HP Passport kullanici adi ve parolasi 

• Aygitinizda kurulu HP Instant Share hizmeti 

HP Instant Share hizmetini kurabilir ve HP Passport kullanici adi ve parolasi 
alabilirsiniz: 

• Bilgisayarinizdaki HP Image Zone yazilimindan 

• HP all-in-one aygitmizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basarak 

• Yazilim yuklemesinin sonunda size segenek sunuldugunda (sadece Macintosh) 

Daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Instant Share Kurulum Sihirbazi Yardim'a bakm. 

Not HP all-in-one yaziliminizi yuklerken Normal yuklemeyi segtiginizden emin olun. 
HP Instant Share, minimum yukleme yapilan bir aygitta cahsmaz. 

Bir kez HP Passport kullanici adi ve parolasi aldiktan, HP all-in-one aygitiniz igin 
ozgun bir ad olusturduktan ve aygitinizi kaydettikten sonra gondericileri eri§im 
listesine ekleme ve hedef olusturma segeneginiz olur. Eri§im listesini kullanmayi ve 
hedef olusturmayi daha sonraya birakirsaniz, asagidaki konularla ilgili yonergeleri 
izleyin. 

Not HP Instant Share hizmetinde oturum agtiginizda ve HP all-in-one aygitinizi 
kaydettirdiginizde, aygitiniz igin eri§im listesine otomatik olarak eklenirsiniz ve 
otomatik yazdirma ayricaliklari verilirsiniz. HP Instant Share uyesi olma ve 
aygitinizi kaydettirme hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Baslangig. 
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Hedefler olu§turma 

Goruntu gondermek istediginiz (gonderici olarak) konumlari belirlemek uzere hedefler 
olusturun. Ayarladigimz hedef bir e-posta adresi, bir arkadasmizin veya yakininizin 
aga bagli aygiti, gevrimigi bir fotograf albumu veya bir gevrimigi fotograf basma 
hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. 

Not HP Instant Share hizmetinde olusturulsalar da hizmetlere HP all-in-one 
aygitmdan erisilebilir. 

Hedef olus turmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 Yeni Hedef Ekle'yi segmek igin 3'e basin. 

Agmiza bagli bilgisayarlari listeleyen Bilgisayar Seg menusu goruntulenir. 

3 Listeden bir bilgisayar segin. 

Not HP Image Zone yazilimi segilen bilgisayarda yuklu olmalidir ve bu 
bilgisayar HP Instant Share hizmetine erisebilmelidir. 

Bilgisayarinizda bir pencerede HP Instant Share hizmetinin ekrani belirir. 

4 Pasaport kullanici adiniz ve parolamzla HP Instant Share programina girin. 
HP Instant Share yoneticisi belirir. 

Not HP Instant Share hizmetini HP Pasaport kullanici adi'nizi ve sifre'nizi 
hatirlamasi igin ayarlarsaniz, bu bilgiler tekrarsizden istenmez. 

5 Yeni bir hedef olusturmak igin Paylas sekmesine gegin ve ekrandaki yonergeleri 
izleyin. 

Daha fazla bilgi igin ekrandaki Yardim'dan faydalanin. 

Arkadasinizin veya yakininizin aga bagli aygitma taranmi§ goruntu koleksiyonu 
gondermek istiyorsaniz HP Instant Share E-posta'yi segin. E-posta adresi 
alanmda aygitin admi grin ve ardmdan @send.hp.com yazin. (Bu belirli e-posta 
adresi yalnizca HP Instant Share ile kullanilabilir.) 

Not Aygita gondermek igin: 1) hem gondericinin, hem de alicmin HP Passport 
kullanici adi ve parolasi olmasi gerekir; 2) goruntunun gonderildigi aygitin 
HP Instant Share'e kayitli olmasi gerekir; ve 3) goruntu HP Instant Share E- 
posta veya HP uzaktan yazdirma ozellikleri kullanilarak gonderilmelidir. 

HP Instant Share E-posta'da bir aygit hedefi ayarlamadan veya HP 
uzaktan yazdirma ile kullanmak igin bir yazici eklemeden once, aliciya aga 
bagli aygitma atadigi ozgun adi sorun. Aygit adi, bir kisi HP Instant Share'e 
kayityaptirdigmda ve aygitmi kaydettirdiginde olu§turulur. Daha fazla bilgi 
igin bkz. Baslangig. 

6 Hedef olusturmayi bitirdiginizde goruntuleri gondermek igin HP all-in-one 
aygitinizin basma geri donun. 

Daha fazla bilgi igin bkz. HP all-in-one aygitmizdan dogrudan goruntu gonderme. 
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HP Instant Share erisjm listesini kullanma 

Erisim listesi, HP all-in-one aygitimz Agik veya Ozel modda almak uzere 
ayarlandiginda kullanihr. 

• Agik modunda, HP Passport hesabi bulunan ve aygitiniza atadiginiz adi bilen 
herhangi bir gondericiden goruntu koleksiyonlari alabilirsiniz. Agok modu segerek, 
bir gondericinin aygitiniza goruntu gondermesine izin verirsiniz. 

Otomatik yazdirma ayricaliklari atamak igin erisim listesini kullanin. Ayrica, erisim 
listesini goruntu almak istemediginiz gondericileri engellemek igin kullanin. 0 

• Ozel modda, yalnizca erisim listesinde belirttiginiz gondericilerden goruntu 
alirsmiz. Listeye eklenen bireylerin HP Passport kullanici adi ve parolasi olmasi 
gereklidir. 

Listeye bir gonderici eklediginizde, asagidaki erisim ayricaliklarmdan birini taniyin: 

- izin ver: Bir gondericiden alinan goruntulerin yazdirilmadan once 
onizlenmesine izin verir. 

- Otomatik yazdirma: Bir gondericiden alinan goruntulerin otomatik olarak 
yazdirilmasma izin verir. 

- Engelle: Bir gondericiden istemediginiz goruntuleri almanizi engeller. 

Erisim listesini kullanmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 3'e ve ardindan 5'e basin. 

Bu, Instant Share Segenekleri menusunu goruntuler ve ardindan Hesap Ybnet'i 
seger. 

Agmiza bagli bilgisayarlari listeleyen Bilgisayar Seg menusu goruntulenir. 

3 Listeden bir bilgisayar segin. 

Not HP Image Zone yazilimi segilen bilgisayarda yuklu olmalidir ve bu 
bilgisayar HP Instant Share hizmetine erisebilmelidir. 

Bilgisayarinizda bir pencerede HP Instant Share hizmetinin ekrani belirir. 

4 istendiginde, HP Passport kullanici admiz ve parolaniz ile HP Instant Share 
programina giris yapin. 

HP Instant Share yoneticisi belirir. 

Not HP Instant Share hizmetini HP Pasaport kullanici adi'nizi ve sifre'nizi 
hatirlamasi igin ayarlarsaniz, bu bilgiler tekrarsizden istenmez. 

5 Erisim listesini kullanan kullanicilari eklemek veya gikarmak ve erisim 
ayricaliklarini degi§tirmek igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Daha fazla bilgi igin ekrandaki Yardim'dan faydalanin. 

Not Erisim listesine eklediginiz her gondericinin HP Passport kullanici adini ve 
parolasini ogrenmeniz gerekir. Listeye bir gonderici eklemek igin kullanici adi 
gereklidir. Listeye bir gonderici eklerseniz ve ona erisim ayricaliklari tanirsaniz, 
erisim listesi o gondericinin bilgilerini asagidaki sekilde goruntuler: erisim 
ayricaliklari tanindi, on ad, soyadi ve HP Passport kullanici adi. 
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HP all-in-one aygitinizdan dogrudan goruntu gonderme 

Goruntuler fotograf ya da taranmis belgeler olabilir. Her ikisini de HP all-in-one 
aygitimzi ve HP Instant Share programmi kullanarak arkadaslanmz ve yakinlannizla 
paylasabilirsiniz. Bir bellek kartindan fotograflan segin veya bir goruntuyu taraym, 
HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin ve 
goruntulerinizi istediginiz hedefe gonderin. Ayrmtili yonergeler igin asagidaki konulara 
bakin. 

Not Aga bagli bir aygita gonderiyorsamz, alan aygitm HP Instant Share hizmetine 
kayitli olmasi gerekir. 

Fotograflan bellek kartindan gonderme 

HP all-in-one aygitiniz, fotograflan bellek kartini takar takmaz gonderme veya bellek 
kartini takma ve fotograflan daha sonra gonderme segenegi sunar. Fotograflan 
hemen gondermek igin, bellek kartini uygun kart yuvasina takm, bir veya birden gok 
fotograf segin ve kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 

Bellek kartini taktiktan sonra fotograflan daha sonra gondermeye karar verirseniz, 
HP all-in-one aygitiniza geri dondugunuzde bosta galistigim gorursunuz. Sadece HP 
Instant Share dugmesine basin ve fotograf segmek ve paylasmak igin verilen 
istemleri izleyin. 

Not Bellek karti kullanma konusunda daha fazla bilgi igin bkz. Bellek karti ya da 
PictBridge kamera kullanma. 

Arkadas inizm veya yakininizin aga bagli aygitina taranmis fotograf gondermek 
igin 

1 Arkadasimza veya yakininiza (alici), aga bagli aygitina atadigi adi sorun. 

Not HP Instant Share hesabinizi ayarladigmizda ve HP all-in-one aygitimzi 
kaydettirdiginizde, aygit adi atanir. Aygit adi buyuk/kuguk harf duyarli 
degildir. 

2 Alicinm ya Agik modda almakta oldugunu ya da HP Passport kullanici admizi 
alici aygitlar igin eri§im listesine ekledigini dogrulayin. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Herhangi bir gondericiden alma (Agik mod) ve 
HP Instant Share erisim listesini kullanma. 

3 Alicidan ogrendiginiz aygit admi kullanarak bir hedef olusturun. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Hedefler olusturma. 

4 Fotograflannizi gondermek igin HP Instant Share dugmesine basin. 

Daha fazla bilgi igin, asagidaki yordamlara bakin: 
Bellek kartinizi takar takmaz fotograf gonderme 

1 Bellek kartmin, HP all-in-one aygitmda uygun yuvaya yerlestirildiginden emin olun. 

2 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

Fotograf segme hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Bellek karti ya da PictBridge 
kamera kullanma. 

Not Video dosya turleri HP Instant Share hizmeti tarafindan desteklenmeyebilir. 

3 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Paylasim Meniisii gorunur. 



124 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



Payla§im Menusu HP Instant Share hizmetinde olusturdugunuz hedefleri 
goruntuler. Daha fazla bilgi igin bkz. Hedefler olusturma. 

4 Fotograflarinizi gondermek istediginiz hedefi vurgulamak igin Ave T oklanni 
kullanm. 

5 Hedefi segmek igin OK dugmesine basin ve fotograflarinizi gonderin. 

Not Ayrica, bellek kartinizdan goruntu gondermek igin kontrol panelinin Fotograf 
alanindaki Menu dugmesini de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Bellek 
karti ya da PictBridge kamera kullanma. 

Bellek kartini takmak ve fotograflan daha sonra gondermek igin 

1 Bellek kartini HP all-in-one aygitinizm igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 

Belirli bir sure gegtikten sonra, HP all-in-one aygiti bosta galisma moduna geger. 
Bos ekran renkli grafik ekranda belirdigi zaman HP all-in-one bosta galisma 
modundadir. 

2 Fotograflan gondermeye hazir oldugunuzda, HP all-in-one aygitinizm kontrol 
panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 

Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

3 Gonder'i segmek igin 1'e basin. 
Nereden Gonderilecek? menusu gorunur. 

4 Bellek karti'ni segmek igin 1'e basin. 

Bellek kartmdaki ilk fotograf renkli grafik ekran uzerinde gorunur. 

5 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

Fotograf segme hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Bellek karti ya da PictBridge 
kamera kullanma. 

6 Kontrol panelindeki Fotograf alaninda Menu dugmesine basin. 
Paylasim Menusu belirir. 

Paylasim Menusu HP Instant Share hizmetinde olusturdugunuz hedefleri 
goruntuler. Daha fazla bilgi igin bkz. Hedefler olusturma. 

7 Fotograflarinizi gondermek istediginiz hedefi vurgulamak igin A ve ▼ oklanni 
kullanm. 

8 Hedefi segmek igin OK dugmesine basin ve fotograflarinizi gonderin. 
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Hedef dosyasindan fotograf gonderme 

HP djital kameraniz HP Instant Share programmi destekliyorsa, fotograflan bellek 
kartmdaki hedeflere atamaniza izin verir. Atanan fotograflar bir hedef dosyasmda 
saklanir. Bellek kartini kameradan gikarttigmizda ve HP all-in-one aygitmda uygun 
yuvaya yerlestirdiginizde, HP all-in-one aygiti bellek kartini okur ve fotograflan 
atandiklan hedeflere iletir. 

HP dijital kameraniz tarafindan atanan hedeflere fotograf gonderme 

1 Bellek kartmin, HP all-in-one aygitmda uygun yuvaya yerlestirildiginden emin olun. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Bellek karti ya da PictBridge kamera kullanma. 

Renkli grafik ekranda Hedefler Bulundu iletisimi gorunur. 

2 Evet, fotograflan HP Instant Share hedeflerine gonder'i segmek igin Te basin. 

Fotograflar atandiklan hedeflere gonderilirler. 

Not Fotograflan gok fazla sayida hedefe gondermek gok uzun bir zaman alabilir ve 
HP all-in-one aygitmm bir islemde gonderebilecegi maksimum hedef sayismi 
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asabilir. Bellek kartini geri takilmasi, kalan fotograflann hedeflerine 
gonderilmelerini saglar. 

Taranmif goriintii gonderme 

Taranmis bir goruntuyu kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basarak 
paylasabilirsiniz. HP Instant Share dugmesini kullanmak igin, goruntuyu camm 
uzerine yerlestirin, goruntuyu gonderme araci olarak tarayiciyi segin, hedefi belirleyin 
ve tarama islemini baslatin. 

Not Goriintu tarama hakkinda bilgi igin bkz. Tarama ozelliklerini kullanma. 

Arkadas mizm veya yakininizin aga bagh aygitina taranmis resim gondermek igin 

1 Arkadasimza veya yakininiza (alici), aga bagli aygitina atadigi adi sorun. 

Not HP Instant Share hesabinizi ayarladigmizda ve HP all-in-one aygitmizi 
kaydettirdiginizde, aygit adi atanir. Aygit adi buyuk/kuguk harf duyarli 
degildir. 

2 Alicinm ya Agik modda almakta oldugunu ya da HP Passport kullanici admizi 
alici aygitlar igin erisim listesine ekledigini dogrulayin. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Herhangi bir gondericiden alma (Agik mod) ve 
HP Instant Share erisim listesini kullanma. 

3 Arkadasinizdan veya yakmmizdan ogrendiginiz aygit adini kullanarak bir hedef 
olusturun. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Hedefler olusturma. 

4 Fotograflann izi gondermek igin HP Instant Share dugmesine basin. 

Daha fazla bilgi igin, asagidaki yordamlara bakin: 

HP all-in-one aygitinizdan taranmis bir goriintu gondermek igin 

1 Orijinali on yiizii alta gelecek sekilde, camm sag on kosesine yerle§tirin. 

2 Kontrol panelinde HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share meniisii goriiniir. 

3 Gonder'i segmek igin 1'e basin. 
Nereden Gonderilecek? meniisii goruniir. 

4 Tarayici veya Besleyici'yi segmek igin 2'ye basin. 
Paylasim Meniisii belirir. 

Paylasim Meniisii HP Instant Share hizmetinde olusturdugunuz hedefleri 
goriintiiler. Daha fazla bilgi igin bkz. Hedefler olusturma. 

5 Goruntuyu gondermek istediginiz hedefi vurgulamak igin Ave ▼ oklarmi kullanm. 

6 Hedefi segmek igin OK dugmesine basin ve taramayi baslatin. 

Not Otomatik beige besleyicisinde bir orijinal algilanirsa, bir veya daha fazla 
sayfa taranir. Otomatik beige besleyicisinde bir orijinal algilanmazsa, 
tarayici yatagindan tek bir sayfa taranir. 

Resim taranir ve segilen hedefe gonderilir. 

Not Otomatik beige besleyicisinden birden gok sayfa taranirsa, goriintiiler 

araliklarla gonderilebilir. Goriintiiler araliklarla gonderilirse, alici birden fazla 
koleksiyon veya taranan sayfalari igeren e-posta mesajlan alir. 

Not Ayrica, taranmis bir goruntuyu gondermek igin Tarama Hedefi dugmesini de 
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Tarama ozelliklerini kullanma. 
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Goruntu gondermeyi iptal etme 

Bir hedefe veya hedef kumesine goruntu gondermek, kontrol panelinde iptal 
dugmesine basilarak istenildigi zaman iptal edilebilir. iptal etmenin etkisi, bir goruntu 
koleksiyonunun HP Instant Share hizmetine yuklenmis olup olmamasina baglidir. 

• Bir koleksiyon HP Instant Share hizmetine tarn olarak yuklendiyse, hedefine 
gonderilir. 

• Bir koleksiyon HP Instant Share hizmetine yuklenme surecindeyse, hedefine 
gonderilmez. 

Bilgisayannizi kullanarak goruntu gonderme 

HP Instant Share yoluyla goruntu gondermek igin HP all-in-one aygitini kullanmaya ek 
olarak, goruntuleri paylasmak igin bilgisayarinizda yuklu HP Image Zone yazilimini da 
kullanabilirsiniz. HP Image Zone yazilimi bir veya birden gok goruntu segip 
duzenlemenize ve bir hizmet (ornegin, HP Instant Share E-posta) segmek ve 
goruntulerinizi paylasmak igin HP Instant Share hizmetine erismenize olanak tanir. En 
azindan, goruntulerinizi asagidaki yollardan paylasabilirsiniz: 

• HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gonderme) 

• HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gonderme) 

• Qevrimigi Albumler 

• Qevrimigi fotograf basma (kullanilabilirlik ulkeye/bolgeye baglidir) 

Not HP Image Zone yazilimini kullanarak goruntu koleksiyonlari alamazsmiz. 

HP Instant Share E-posta'yi (aygita gonderme) kullanarak goruntu paylasmak 
isterseniz, asagidaki maddelerde belirtilen gorevleri yerine getirin: 

• Alciya, aga bagli aygitma atadigi adi sorun. 

Not HP Instant Share hesabinizi ayarladiginizda ve HP all-in-one aygitmizi 
kaydettirdiginizde, aygit adi atanir. Daha fazla bilgi igin bkz. Baslangig. 

• Alicimn ya Agik modda almakta oldugunu ya da HP Passport kullanici admizi 
alici aygitlar igin eri§im listesine ekledigini dogrulaym. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Herhangi bir gondericiden alma (Agik mod) ve 
HP Instant Share erisim listesini kullanma. 

• Asagidaki isletim sistemine ozgu yonergeleri uygulayin. 

HP Image Zone yazihmmdan goruntu paylasmak igin (Windows kullanicilari) 

1 Masaustunuzdeki HP Image Zone simgesini gift tiklatin. 

HP Image Zone penceresi bilgisayarinizda agilir. Goruntulerim sekmesi 
pencerede gorunur. 

2 Kaydedildikleri klasorlerden bir ya da daha fazla goruntu segin. 
Daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakm. 

Not Goruntuleri duzenlemek ve istediginiz sonuglari elde etmek igin HP Image 
Zone goruntu duzenleme araglarini kullanin. Daha fazla bilgi igin ekrandaki 
HP Image Zone Yardim'a bakm. 

3 HP Instant Share sekmesini tiklatin. 

HP Image Zone penceresinde HP Instant Share sekmesi gorunur. 

4 Denetim alaninda Turn Hizmetler'i tiklatin. 

HP Instant Share sekmesinin Qahsma alaninda Qevrimicine Gee ekrani gorunur. 
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ileri'yi tiklatin. 

Hizmetler listesinden goruntulerinizi gondermek uzere kullanmak istediginiz 
hizmeti segin. 

Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Daha fazla bilgi igin ekrandaki Yardim'dan faydalanin. 

Arkadasinizm veya yakininizin aga bagli aygitma taranmis goruntu koleksiyonu 
gondermek istiyorsaniz HP Instant Share E-posta'yi segin. E-posta adresi 
alanma aygita alici tarafindan atanan adi ve hemen ardina @send. hp.com yazin. 
HP Instant Share hizmetine HP Passport kullanici adiniz ve parolaniz ile giris 
yapmaniz istenecektir. 

Not HP Instant Share hizmetini daha once kurmadiysaniz, HP Passport'a giris 
yap ekranindaki HP Passport hesabi olustur baglantismi tiklatin. HP 
Passport kullanici adinizi ve parolanizi aim. Bolge ve Kullanim Kosullan 
ekraninda ulkenizi/bolgenizi segin ve Kullanim Kosullari'ni kabul edin. 

Goruntulerinizi HP Image Zone yazihmmdan gondermek igin (Macintosh OS X 
v10.1.5 ve iistii kullanicilar) 

Not Macintosh OS X v10.2.1 ve v10.2.2 desteklenmez. 

1 Dock'tan HP Image Zone simgesini segin. 
Masaustunuzde HP Image Zone penceresi agilir. 

2 HP Image Zone penceresinin ust bolumunde Hizmetler dugmesini tiklatin. 
HP Image Zone penceresinin alt bolumunde uygulamalar listesi gorunur. 

3 Uygulamalar listesinden HP Instant Share'i segin. 

HP Instant Share istemci uygulamasi yazilimi bilgisayarmizda agilir. 

4 Paylasmak istediginiz goruntuleri HP Instant Share penceresine ekleyin. 
Daha fazla bilgi igin ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi'mn HP 
Instant Share bolumune bakm. 

5 Turn goruntuleri eklediginizde, Devam Et'i tiklatin. 

6 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

7 Hizmetler listesinden goruntulerinizi gondermek uzere kullanmak istediginiz 
hizmeti segin. 

8 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Daha fazla bilgi igin ekrandaki Yardim'dan faydalanin. 

Arkadasinizm veya yakininizin aga bagli aygitma taranmis goruntu koleksiyonu 
gondermek istiyorsaniz HP Instant Share E-posta'yi segin. E-posta adresi 
alanma aygita alici tarafindan atanan adi ve hemen ardina @send.hp.com yazin. 
HP Instant Share hizmetine HP Passport kullanici adiniz ve parolaniz ile giris 
yapmaniz istenecektir. 

Not HP Instant Share hizmetini daha once kurmadiysaniz, HP Passport'a giris 
yap ekranindaki HP Passport hesabi olustur baglantismi tiklatin. HP 
Passport kullanici adinizi ve parolanizi aim. Bolge ve Kullanim Kosullan 
ekraninda ulkenizi/bolgenizi segin ve Kullanim Kosullari'ni kabul edin. 

Goruntu alma 

Goruntuler, aga bagli biraygittan digerine gonderilebilir. HP Passport kullanici adi ve 
sifresi (Agik modu) olan herhangi bir gondericiden veya belirli bir gonderici grubundan 
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(Ozel modu) goruntu koleksiyonlan alabilirsiniz. Varsayilan alma modu Agik'tir. Daha 
fazla bilgi igin bkz. HP Instant Share ile Alma. 

Not Bir goruntu koleksiyonu (veya goruntulerin koleksiyonu) bir birey tarafmdan bu 
durumda aygitimz olan belirli bir hedefe gonderilen br goruntuler grubudur. 

Herhangi bir gondericiden alma (Acik mod) 

HP all-in-one aygitimz, varsayilan deger olarak, Agik modda almak uzere ayarlanir. 
Gegerli bir HP Passport hesabi olan ve aygitimzin adini bilen herhangi bir arkadasmiz 
veya yakmmizin size bir resim koleksiyonu gondermesine izin verilir. HP Instant Share 
erisim listesinden gondericiye otomatik yazdirma ayncaliklan tanimazsaniz, 
koleksiyon otomatik olarak yazdirilmaz. Daha fazla bilgi igin bkz. HP Instant Share 
erisim listesini kullanma. 

Not HP all-in-one aygitimz herhangi bir gondericiden almaya ayarlanmis olsa da, 
belirli gondericilerden goruntu almmasmi hala engelleyebilirsiniz. Sadece erisim 
listesini kullanmalarini engellemeniz yeterlidir. Daha fazla bilgi igin bkz. 
HP Instant Share erisim listesini kullanma. 

Aynca, HP Instant Share hizmetindeki yazdirma islerine eriserek de aygitiniza 
gonderilen goruntuleri engelleyebilirsiniz. 

Herhangi bir gondericiden goruntu alma 

1 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 HP Instant Share Secenekleri'ni segmek igin 3'e basin. 
Instant Share Secenekleri menusu gorunur. 

3 Alma Secenekleri'ni segmek igin 1'e basin. 
Alma Segenekleri menusu gorunur. 

4 Agik, her gondericiden al'i segmek igin 2'ye basin. 

HP all-in-one aygitimz, varsayilan deger olarak, yazdirmadan once bir 
koleksiyondaki goruntuleri onizlemenize olanak tanir. Alinan goruntuleri otomatik 
olarak yazdirmak igin bkz. Alinan goruntuleri otomatik olarak yazdirmak igin. 

Belirli bir gonderici grubundan alma (Ozel mod) 

HP all-in-one aygitinizi Ozel modda almak uzere ayarladigmizda, goruntu 
koleksiyonlan, her biri HP Passport hesabma sahip olan belirli bir izin verilen gonderici 
grubundan almir. Bu, o uyelerin erisim listesine eklenmesiyle gergeklestirilir. Listeye 
bir gonderici eklediginizde, erisim ayricaligi taniym. Daha fazla bilgi igin bkz. 
HP Instant Share erisim listesini kullanma. 

Not Ozel modda, yalnizca HP Passport hesabi bulunan ve otomatik yazdirma 
ayricaligi tanidiginiz gondericilerden goruntu koleksiyonlan alirsiniz. 

Ozel modda, erisim listesnden otomatik yazdirma ayncaliklan taninmadigi surece, 
alinan goruntuler el ile yazdinlir. Daha fazla bilgi igin bkz. Alinan goruntuleri yazdirma. 

Belirli bir izin verilen gonderici grubundan almak igin 

1 HP Instant Share erisim listesine gondericileri ekleyin ve ayncalik taniym. 
Daha fazla bilgi igin bkz. HP Instant Share erisim listesini kullanma. 

2 Listeyi tamamladiktan sonra, HP all-in-one aygitimzin kontrol panelinde HP 
Instant Share dugmesine basin. 
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Renkli grafik ekraninda HP Instant Share menusu gorunur. 

3 3'e ve ardindan 1'e basin. 

Bu, Instant Share Segenekleri menusunu goruntuler ve ardindan Alma 

Segenekleri'ni seger. 

Alma Segenekleri menusu gorunur. 

4 Ozel, izin verilen gondericilerden al'i segmek igin 1'e basin. 

5 HP all-in-one aygitinizi, yazdirmadan once bir koleksiyondaki goruntuleri 
onizlemenize olanak taniyacak veya alman her goruntuyu otomatik olarak 
yazdiracak sekilde ayarlaym. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Alman goruntuleri yazdirma. 

Ahnan goruntuleri yazdirma 

HP Instant Share hizmeti aygitiniza gonderilen goruntu koleksiyonlarini ahr ve 
(koleksiyona gore) gondericiye erisim ayricaliklari tanir. HP all-in-one aygitmiz alman 
goruntuler igin HP Instant Share hizmetini asagidaki iki yoldan biriyle denetler: 

• HP all-in-one aygitmiz ag baglantiliysa ve HP Instant Share programiyla 
ayarliysa, HP Instant Share hizmetini, yeni goruntu koleksiyonlari igin belirli bir 
aralikla (ornegin, 20 dakikada bir) otomatik olarak denetler. Bu surece otomatik 
denetim denir ve bu sureg aygitmizda varsayilan olarak etkindir. 

HP all-in-one aygitmiz HP Instant Share hizmetinde bir koleksiyonun alindigmi 
algilarsa, bir veya daha fazla koleksiyonun alindigmi size haber vermek uzere 
renkli grafik ekranda birsimge belirir. Alman koleksiyon otomatik yazdirma 
ayricaliklari olan bir izin verilen gondericidense, otomatik olarak aygitmizdan 
yazdirilir. Alman koleksiyon otomatik yazdirma ayricaligi olmayan bir izin verilen 
gondericidense, koleksiyon hakkmdaki bilgiler HP all-in-one aygitindaki Alman 
koleksiyonlar listesinde goruntulenir. 

• Otomatik denetim etkin degilse veya otomatik denetim araliklari arasmda bir 
koleksiyon alip almadiginizi kontrol etmek isterseniz, HP Instant Share 
dugmesine basin ve HP Instant Share menuzunden Al'i segin. Al'in segilmesi 
HP all-in-one aygitinizm yeni goruntu koleksiyonlarini kontrol etmesini ve 
aygitinizm Alman koleksiyonlar Istesine bilgiler indirmesini tetikler. 

Alman koleksiyon otomatik yazdirma ayricaliklari olan bir izin verilen 
gondericidense, ya Simdi Yazdir'i ya da Sonra Yazdir'i segmeniz istenir. Simd 
Yazdir'i segerseniz, koleksiyondaki goruntuler yazdirilir. Sonra Yazdir'i 
segerseniz, koleksiyon hakkmdaki bilgiler Alman koleksiyonlar listesinde 
goruntulenir. 

Asagidaki bolumlerde alman goruntulerin nasil yazdirilacagi, yazdirma boyutunun 
ayarlanmasi ve ilgili yazdirma segenekleri ve yazdirma islerini iptal etme konulari 
agiklanmaktadir. 

Alman goruntuleri otomatik olarak yazdirma 

Otomatik yazdirma ayricaliklari olan bir izin verilen gondericiden alman koleksiyonlar, 
HP all-in-one aygitmizda otomatik denetim etkinlestirildiyse, otomatik olarak 
aygitmizdan yazdirilir. 

Alman goruntuleri otomatik olarak yazdirmak igin 

1 HP Instant Share erisim listesine bir gonderici ekleyin ve ona otomatik yazdirma 
ayricaligi taniym. 
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Daha fazla bilgi igin bkz. HP Instant Share erisim listesini kullanma. 

2 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

3 3'a ve ardindan 2'ye basin. 

Bu, Instant Share Segenekleri menusunu goruntuler ve ardindan Otomatik 
Denetim'i seger. 

Otomatik Denetim menusu gorunur. 

4 Acik'i segmek igin 1'e basin. 

Otomatik Denetim "Agik" durumdayken, HP all-in-one aygitmiz bir resim 
koleksiyonu alip almadigmizi gormek igin HP Instant Share hizmetini duzenli 
olarak sorgular. Bir koleksiyon algilanirsa ve bu koleksiyon otomatik yazdirma izni 
olan bir gondericiden geliyorsa, aygitmiza yuklenir ve yazdinhr. 

Not HP Instant Share programmi el ile sorgulamak igin HP Instant Share 

dugmesine basin ve sonra HP Instant Share menusunden Al'i segmek igin 
2'ye basin. HP all-in-one aygitmiz HP Instant Share hizmetini sorgular. 
Otomatik olarak yazdirilacak bir veya birden gok koleksiyon bulursa, renkli 
grafik ekranda Yazdirma isi Hazir ekrani goruntulenir. Simdi Yazdir'i 
segmek igin 1'e basarsaniz, koleksiyon yazdinhr ve Ahnan koleksiyonlar 
listesine eklenir. Sonra Yazdir'i segmek igin 2'e basarsaniz, koleksiyon 
yalnizca Ahnan koleksiyonlar listesine eklenir. 

Ahnan goruntuleri el ile yazdirma 

Aygitmiza gonderme izni olan ama otomatik yazdirma ayricaligi olmayan bir 
gondericiden ahnan birgoruntu koleksiyonu, siz goruntuleri HP all-in-one aygitinda 
nasil isleyeceginize karar verene kadar HP Instant Share hizmetinde tutulur. Bir 
koleksiyondaki goruntuleri yazdirmadan once onizleyebilir veya goruntuleri 
onizlemeden koleksiyonun tamammi yazdirabilirsiniz. 

Goruntuleri yazdirmadan once onizlemek igin 

1 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 Ah segmek igin 2'ye basin. 

HP all-in-one aygiti, birgoruntu koleksiyonu alip almadigmizi gormek igin HP 
Instant Share hizmetini sorgular. Bir koleksiyon bulunursa, aygitmiza yuklenir. 
Ahnan koleksiyonlar listesi renkli grafik ekranda gorunur. 

3 Goruntulemek uzere bir koleksiyon segmek igin A ve T oklarmi kullanin. 

4 OK dugmesine basin. 

5 Koleksiyondan bir veya birkag goruntu segin. 

6 Kopyalama Baslat Renkli, Kopyalama Baslat Siyah, Fotograf Menusu veya 
Fotograf Bas dugmesine basin. 

- Kopyalama Bas lat Renkli dugmesine basarsaniz, segilen goruntuler 
varsayilan ayarlara gore yazdinhr (yani, 10 x 15 cm'lik veya 'lik bir baskinin 
bir kopyasi) 

- Kopyalama Bas lat Siyah dugmesine basarsaniz, segilen goruntuler 
varsayilan ayarlara gore siyah beyaz yazdinhr (yani, 10x15 cm'lik veya 'lik 
bir baskinin bir kopyasi) 

- Fotograf Meniisii dugmesine basarsaniz, yazdirmadan once bir yazdirma 
segenekleri listesinden segim yapabilirsiniz (ornegin, kopya sayisi, goruntu 
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boyutu, kagit boyutu ve kagit turu). istediginiz segenekleri segtikten sonra, 
Fotograf Bas dugmesine basin. 
- Fotograf Bas dugmesine basarsaniz, segilen goruntuler Yazdirma 
Segenekleri ayarlarina gore yazdirilir. 

Not Yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf baski 
segeneklerini ayarlama. 

Birgoruntu koleksiyonunu onizlemeden yazdirmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 Al'i segmek igin 2'ye basin. 

HP all-in-one aygiti, birgoruntu koleksiyonu alip almadigmizi gormek igin HP 
Instant Share hizmetini sorgular. Bir koleksiyon bulunursa, aygitiniza yuklenir. 
Ahnan koleksiyonlar listesi goruntulenir. 

3 Yazdirmak uzere bir koleksiyon segmek igin Ave y oklarini kullanin. 

4 Kopyalama Baslat Renkli veya Kopyalama Baslat Siyah veya Fotograf Bas. 

Goruntuler, igerdikleri yazdirma bilgilerine gore yazdirilir. Yazdirma bilgisi 
igermezlerse, goruntuler Instant Share Segenekleri menusunde tanimlanan 
uzaktan yazdirma segeneklerine gore yazdirilir. 

Yazdirma segeneklerini ayarlama 

HP All-in-One ile taranan resimler, belirli yazdirma boyutlan olan bir alici tarayiciya 
iletilirler. Benzer sekilde, HP uzaktan yazdirma surucusu tarafindan iletilen goruntuler 
ve belgeler, tanimlanmis bir yazdirma boyutuyla almir. Bir beige veya goruntu 
koleksiyonu tanimlanmis bir yazdirma boyutuyla almdiginda, beige ve goruntuler 
asagidaki kurallara gore yazdirilirlar: 

• Koleksiyon veya beige otomatik yazdirmaya ayarliysa, HP all-in-one belirtilen 
yazdirma boyutunu kullanir. 

• Koleksiyon veya beige yazdirilmadan once onizlenirse, HP all-in-one Yazdirma 
Segenekleri menusunde tanimlanan segenekleri (ya varsayilan ya da 
kullanicmin segtigi segenekler) kullanir. 

• Koleksiyon veya beige onizlenmeden yazdirilirsa, HP all-in-one belirtilen 
yazdirma boyutunu kullanir. 

Bir kameradan veya bellek kartmdan gonderilen goruntuler yazdirma bilgileri olmadan 
biralici aygita iletilir. Birgoruntu veya goruntu koleksiyonu yazdirma bilgisi olmadan 
alinirsa, ogeler asagidaki kurallara gore yazdirilir: 

• Yazdirma bilgisi otomatik yazdirmaya ayarliysa, HP all-in-one Instant Share 
Segenekleri menusunde tanimlanan uzaktan yazdirma segeneklerini kullanir. 

• Goruntu veya koleksiyon yazdirilmadan once onizlenirse, HP all-in-one Yazdirma 
Segenekleri menusunde tanimlanan segenekleri (ya varsayilan ya da 
kullanicmin segtigi segenekler) kullanir. 

• Goruntu veya koleksiyon onzlenmeden yazdirilirsa, HP all-in-one Instant Share 
Segenekleri menusunde tanimlanan uzaktan yazdirma segeneklerini kullanir. 

Yukaridaki kurallarin her biri asagidaki gorevlerde ayrintilandinlmistir. 

Otomatik yazdirmaya ayarlanmis bir koleksiyonun uzaktan yazdirma 
segeneklerini ayarlamak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
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Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 3'e ve ardindan 6'ya basin. 

Bu, Instant Share Segenekleri menusunu goruntuler ve ardindan Uzaktan 
Yazdirma Boyutu'nu seger. 
Goruntu Boyutu menusu gorunur. 

3 Uygun goruntu boyutunu segmek igin A ve T oklarini kullanin. Varsayilan ayar 
Sayfaya Sigdir'dir. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf baski segeneklerini ayarlama. 

Yazdirilmadan once onizlenen bir koleksiyonun uzaktan yazdirma segeneklerini 
ayarlamak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 Ah segmek igin 2'ye basin. 

HP all-in-one aygiti, bir goruntu koleksiyonu alip almadiginizi gormek igin HP 
Instant Share hizmetini sorgular. Bir koleksiyon bulunursa, aygitiniza yuklenir. 
Ahnan koleksiyonlar listesi renkli grafik ekranda gorunur. 

3 Goruntulemek uzere bir koleksiyon segmek igin Ave ▼ oklarini kullanin. 

4 OK dugmesine basin. 

5 Koleksiyondan bir veya birkag goruntu segin. 

6 Kontrol panelindeki Fotograf alaninda Menu'ye basin. 
Yazdirma Segenekleri menusu gorunur. 

7 Yapilandirmak istediginiz ogeyi segin (ornegin: kopya sayisi, goruntu boyutu, 
kagit boyutu ve kagit turu) ve sonra ayari segin. 

Not Yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf baski 
segeneklerini ayarlama. 

8 Yazdirmak igin Kopyalama Baslat Siyah ya da Kopyalama Baslat Renkli 

dugmesine basin. 

Onizlenmeden yazdinlan bir koleksiyonun uzaktan yazdirma segeneklerini 
ayarlamak igin 

"* Otomatik yazdirmaya ayarlanmis bir koleksiyonun uzaktan yazdirma 
segeneklerini ayarlamak igin bolumundeki yonergeleri izleyin. 

Yazdirma iflerini iptal etme 

HP all-in-one aygitiniz herhangi bir islemi istediginiz zaman iptal etmenize izin verir. 
Alma, onizleme ve yazdirma islerini durdurmak igin iptal dugmesine basmaniz 
yeterlidir. 

• HP Instant Share menusunden Al'i segerseniz ve iptal dugmesine basarsaniz, 
aygitiniz HP Instant Share hizmeti tarafindan yeni goruntu koleksiyonlari almip 
alinmadigini denetlemeyi durdurur. HP Instant Share menusune geri donersiniz. 

• Bir goruntu koleksiyonunu onizlerken iptal dugmesine basarsaniz, yazdirma igin 
segtiginiz goruntulerin segimi kaldirilir. Ahnan koleksiyonlar listesine geri 
donersiniz. 

• Bir goruntu koleksiyonunu yazdirmaya basladiktan sonra iptal dugmesine 
basarsaniz, yazdirma isi sonlanir. Yazdirma isleminde yarida kalan goruntu ve 
kalan goruntuler yazdirilmaz. HP all-in-one aygitiniz bosta galisma moduna geger. 
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Not iptal edilen yazdirma isleri otomatik olarak yeniden yazdinlmaz. 

Ahnan goruntuleri kaldirma 

HP all-in-one aygitinizda goruntulenen Ahnan koleksiyonlar listesinde, goruntu 
koleksiyonlari en yeni koleksiyon once gorunecek sekilde gosterilir. Eski 
koleksiyonlarm suresi 30 gun sonra dolar. (Belirtilen gun sayisi degisebilir. En son 
bilgileri igin HP Instant Share hizmetinde belirtilen Hizmet Kosullarina bakm.) 

Fazla sayida koleksiyon alirsaniz, goruntulenen koleksiyonlarm sayisim azaltmak 
isteyebilirsiniz. HP all-in-one aygitimz goruntu koleksiyonlanni Ahnan koleksiyonlar 
listesinden kaldirmak igin biryol saglar. 

Goruntu koleksiyonlanni kaldirmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 HP Instant Share Segenekleri'ni segmek igin 3'e basin. 
Instant Share Segenekleri menusu gorunur. 

3 Koleksiyonlari Kaldir'i segmek igin 3'e basin. 
Koleksiyonlari Kaldir listesi goruntulenir. 

4 Kaldirmak uzere bir koleksiyon vurgulamak igin Ave ▼ oklarini kullanm. 

5 Bir koleksiyonu kaldirmak uzere segmek igin OK dugmesine basin, 
ikinci kez OK'e basarak bir koleksiyonu segmekten vazgegebilirsiniz. 

6 Kaldirilmasini istediginiz turn koleksiyonlari segin. 

7 Segmeyi tamamladigmizda, Segim Tamamlandi etiketini vurgulayin ve OK'e 
basin. 

Segilen ogeler Ahnan koleksiyonlar listesinden kaldirilir. 

Belgeleri uzaktan yazdirma 

HP uzak yazici surucusu, Windows uygulamalarindan aga bagli uzak aygitlara 
yazdirma isleri gondermenize olanak saglar. Ornegin, dizustu bilgisayarinizdan (veya 
diger PC'nizden), HP all-in-one aygitiniza uzaktan yazdirabilirsiniz, is yerinizdeki 
bilgisayariniza VPN uzerinden erisebilir ve aygitiniza yazdirabilirsiniz veya bir 
yazdirma isini aga bagli baska herhangi baska biraygittan HP All-in-One'miza 
gonderebilirsiniz. Yazdirma i§i gonderen her birimde HP uzak yazici surucusunun 
yuklii olmasi gerekir. 

HP uzak yazici surucusu, aygitimz igin yazilimi yuklediginiz bilgisayara (veya dizustu 
bilgisayara) yuklenir. HP uzak yazici surucusunu baska bir dizustu bilgisayara 
yuklemek isterseniz, aygit yazicisini yukleyin veya surucuyu HP web sitesinden 
yukleyin. 

Not HP web sitesinden bir HP uzak yazici surucusu yuklemek igin genis bant 
baglantisi kullandigmizdan emin olun. Qevirmeli bir baglanti kullanmaym. Bir 
geni§ bant baglantisi uzerinden surucuyu indirmek yaklasik olarak 3-5 dakika 
surer. 

HP uzak yazici surucusunu kullanmak igin 

1 Bir Windows uygulamasinda, Dosya'yi ve sonra Yazdir'i segin. 
Bilgisayar ekranmizda Yazdir penceresi gorunur. 

2 HP uzak yazicisi adli yaziciyi segin. 
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3 Yazici Ozellikleri'ni tiklatin ve yazdirma segeneklerini ayarlayin. 

4 Yazdirmak igin OK'i tiklatin. 

Bilgisayarinizda bir pencerede HP Instant Share Hos geldiniz ekrani belirir. Hos 
geldiniz ekrani, yalnizca daha once Bu ekrani tekrar gosterme'yi 
segmediyseniz gorunur. 

5 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 HP Passport kullanici adinizi ve parolanizi girin ve sonra ileri'yi tiklatin. 

ipucu Yalnizca hizmeti kullanici adinizi ve parolanizi hatirlamasi igin daha once 
ayarlamadiysaniz, HP Passport adiniz ve parolaniz istenir. 

Not HP Instant Share hizmetini daha once kurmadiysaniz, HP Passport'a giris 
yap ekranindaki HP Passport hesabi olustur baglantismi tiklatin. HP 
Passport kullanici adinizi ve parolanizi aim. Bolge ve Kullanim Kosullari 
ekraninda ulkenizi/bolgenizi segin ve Kullanim Kosullari'm kabul edin. 

Uzak Yazici Segin ekrani gorunur. 

7 HP all-in-one aygitiniza yazdiriyorsaniz, yazicmizi, yazici listesinden segin. 

Not Yazicilar, aygit HP Instant Share ile kurulurken ve kaydedilirken aygitlara 
atanan ozgun adlara gore listelenir. Erisiminize izin verilen turn yazicilar 
listede yer alir. 

Aga bagli kendi aygitmizdan baska biraygita yazdiriyorsaniz, yazicinin admi 
yazici listesinden segin. Aygita iik defa yazdiriyorsaniz, aygiti listeye eklemek igin 
Yazici Ekle'yi tiklatin. Bir aygita gonderme konusunda daha fazla bilgi igin, 
Arkadasimzin veya yakmmizin aga bagli aygitina taranmis fotograf gondermek 
igin gorevinde 1 ve 2 numarali adimlara bakm. 

8 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Not Uzaktan yazdirma isleri alma konusunda daha fazla bilgi igin bkz. Goruntu 
alma. 
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HP Instant Share segenekleri 

HP all-in-one aygitiniz a§agidakileri yapmaniza izin verir: 

• Goruntu koleksiyonlari Agik modda mi yoksa Kapali modda mi alacaginizi segme 

• Otomatik denetimi etkinlestirme veya devre disi birakma 

• Yazdirilmis veya istenmeyen goruntu koleksiyonlanni Ahnan koleksiyonlar 
listesinden kaldirma 

• Eri§im listesine gonderici ekleme veya listeden gonderici silme ve erisim 
ayricaliklari atama 

• Aygitiniza atadiginiz ozgun adi goruntuleme 

• HP Instant Share aygit ayarlarmizi fabrika ayarlarma sifirlama 

HP Instant Share segeneklerini ayarlamak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 HP Instant Share Segenekleri'ni segmek igin 3'e basin. 

Renkli grafik ekranda Instant Share Segenekleri menusu gorunur. 

3 Erismek istediginiz segenegi vurgulamak igin Ave T oklarini kullanin. 

Segenekler asagidaki tabloda agiklanmi§tir. 



Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 13 



Instant Share Segenekleri 



Alma Segenekleri 


Alma Segenekleri'ni segmeniz, HP all-in-one aygitinizm 
gegerli bir HP Passport hesabi olan herhangi bir HP Instant 
Share uyesinden (Agik mod) veya belirli bir gonderici 
grubundan (Ozel mod) bir goruntu koleksiyonu alip 
almayacagim segmenize olanak tanir. Varsayilan ayar Agik, 
her gondericiden al'a ayarlidir. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Belirli bir gonderici grubundan alma (Ozel mod) ve Herhangi 
bir gondericiden alma (Agik mod). 


Otomatik Denetim 


Otomatik Denetim segenegini segmeniz, HP all-in-one 
aygitinizm HP Instant Share hizmetini yeni mesajlar igin 
onceden belirlenmis zaman araliklarmda denetleyip 
denetlememesine karar vermenizi saglar. Otomatik denetim 
Agik olarak ayarlanirsa, bir goruntu koleksiyonu alindigmda 
size haber vermek igin renkli grafik ekranda bir simge 
goruntulenir. (simge HP all-in-one aygitma genel bakis 
aygitmda agiklanmi§tir. Daha fazla bilgi igin bkz. Goruntuleri 
yazdirmadan once onizlemek igin ve Alman goruntuleri 
otomatik olarak yazdirmak igin. 

Not Hig goruntu gondermiyor veya almiyorsaniz veya HP 
Instant Share dugmesine basarak mesajlari el ile 
kontrol etmekten memnunsaniz, otomatik denetimi 
Kapah olarak ayarlayin. 


Goruntu 

Koleksiyonlanni 

Kaldir 


Koleksiyonlari Kaldir'i segmeniz, goruntu koleksiyonlanni 
Alman koleksiyonlar listesinden kaldirmaniza olanak saglar. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Alman goruntuleri kaldirma. 


Aygit Ad in i 
Goruntule 


Aygit Adini Goriintiile'yi segmeniz, HP Instant Share 
hizmetine kaydoldugunuzda ve aygitinizi kaydettirdiginizde 
HP all-in-one aygitmiza atadiginiz adi goruntulemenize 
olanak tanir. Aygit adi, baskalari tarafmdan aygitmiza beige 
gondermek igin kullanilir. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Arkadasimzin veya yakininizm aga bagli aygitma taranmi§ 
fotograf gondermek igin. 


Hesap Yonet 


HP all-in-one aygitmizda HP Instant Share kurulu degilse , 
Hesap Yonet'i segmeniz HP Instant Share Kurulum 
Sihirbazi'ni baslatir. 

Aygit halihazirda kuruluysa, Hesap Yonet'i segmeniz HP 
Instant Share hesabinizi bilgisayarmizdan yonetmenize 
olanak saglar. HP Passport'a kullanici adi'niz ve 
parola'nizla giris yaptiginizda , HP Instant Share yoneticisi 
sunulur. Segenekler hedef olusturmayi ve gondericileri eri§im 
listesine eklemeyi igerir. Daha fazla yardim igin Baslangig 
altindaki konulara bakin. 
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(devam) 



Instant Share Segenekleri 



Uzaktan Yazdirma 
Boyutu 

HP Instant Share 
hizmetini Sifirlama 



Uzaktan Yazdirma Boyutu'nu segmeniz, alman goruntulerin 
yazdirma boyutunu belirlemenize yardimci olur. Daha fazla 
bilgi igin bkz. Yazdirma segeneklerini ayarlama. 

HP Instant Share'i Sifirla'yi segmeniz, HP Instant Share 
aygit ayarlarmizi fabrika ayarlarma sifirlamaniza olanak 
saglar. Bu, HP all-in-one aygitinizin artik HP Instant Share'e 
kayitli olmadigi anlamina gelir. 

Not HP Instant Share aygit ayarlarmizi sifirlarsaniz, HP all- 
in-one aygitiniz yeniden HP Instant Share ile 
ayarlanincaya kadar goruntu gonderemez veya alamaz. 

Bu segenegi ya aygitmizi bir baskasina vermek istediginizde 
veya HP all-in-one aygitmizi ag baglantilidan USB 
baglantiliya gevirmek istediginizde segin. 
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14 Sarf malzemeleri sipari§i 

Onerilen turde HP kagitlanni, yazici kartuslarmi ve HP all-in-one aksesuarlarim HP 
web sitesinden gevrimigi siparis edebilirsiniz. 

Kagit, asetat film veya diger ortamlan siparis. etme 

HP Premium Kagidi, HP Premium Plus Fotograf Kagidi, 

HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Tisorte Utuyle Aktarma Kagidi gibi ortamlan 
siparis etmek igin www.hp.com sitesine gidin. Sorulursa, ulkenizi/bolgenizi segin, 
urununuzle ilgili istemleri izleyin ve ardindan sayfadaki alisveris baglantilarindan birini 
tiklatin. 

Yazici kartusjan sipari§ etme 

HP all-in-one aygitiniz igin yazici kartusu siparis etmek igin www.hp.com sitesine 
gidin. Sorulursa, ulkenizi/bolgenizi segin, urununuzle ilgili istemleri izleyin ve ardindan 
sayfadaki alisveris baglantilarindan birini tiklatin. 

HP all-in-one aygitiniz asagidaki yazici kartuslarmi destekler: 



Yazici kartus Ian 


hp siparis numarasi 


HP siyah inkjet yazici kartusu 


#339, 21 ml siyah yazici kartusu 


HP ug renkli inkjet yazici kartusu 


#344, 14 ml renkli yazici kartusu 




#343, 7 ml renkli yazici kartusu 


HP fotograf inkjet yazici kartusu 


#348, 1 3 ml renkli fotograf yazici kartusu 


HP gri fotograf inkjet yazici kartusu 


#100, 15 ml gri yazici kartusu 



Not Yazici kartusu siparis numaralan ulkeye/bolgeye gore degisir. Bu kilavuzda 
listelenen siparis numaralan halihazirda HP all-in-one aygitmizda takili olan 
yazici kartuslannin uzerindeki numaralarla uyusmuyorsa, numaralan takili yazici 
kartuslanyla ayni olan yeni yazici kartuslan siparis edin. 

Aygitmizin destekledigi turn yazici kartuslanna ait siparis numaralarim Yazici 
Arac Kutusu'ndan ogrenebilirsiniz. Yazici Kutusu'nda Tahmini Murekkep 
Duzeyleri'ni tiklatin ve sonra Yazici Kartusu Siparis Bilgileri'ni tiklatin. 

Aynca, yerel bir HP bayisine de basvurabilirsiniz veya www.hp.com/support web 
sitesine bakarak ulkeniz/bolgeniz igin dogru yazici kartus numaralarim 
dogrulayabilirsiniz. 

Aksesuarlar siparis etme 

HP all-in-one aygitiniz igin ek bir kagit tepsisi veya iki yiize otomatik baski 
dupleksleyici gibi aksesuarlan siparis etmek igin www.hp.com web sitesine bakin. 
Sorulursa, ulkenizi/bolgenizi segin, urununuzle ilgili istemleri izleyin ve ardindan 
sayfadaki alisveris baglantilarindan birini tiklatin. 
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HP all-in-one aygitimz ulkenize/bolgenize gore asagidaki aksusuarlan destekleyebilir: 



Aksesuar ve HP model 

1 1 U 1 1 Idl dol 


Aciklama 


HP Otomatik iki Tarafli 
Yazdirma Aksesuan 

ph5712 


Kagidm her iki yuzune otomatik olarak yazdirmaniza olanak 
tanir. Bu aksesuar takiliyken, yazdirma isinizin ortasinda 
sayfalari el ile gevirip yeniden yuklemenize gerek kalmadan, 
ksayfanin her iki tarafina da yazdirabilirsiniz. 


HP Auto Two-sided Print 
Accessory with Small Paper 
Tray 

fHanaki Tensili ki Yiize 
Otomatik Baski Aksesuan 
olarak da adlandinlir) 

ph3032 


HP all-in-one aygitinizm arkasina kuguk boyutlu kagitlar ve 
zarflara ozel bir kagit tepsisi ilave eder ve tarn ve kuguk boyutlu 
kagitlarm her iki tarafina otomatik olarak yazdirmanizi saglar. 
Bu aksesuar takiliyken, ana giris tepsisine tarn boyutlu kagit ve 
arka giris tepsisine Hagaki kartlar gibi kuguk boyutlu kagit 
yukleyebilirsiniz. Herseferinde kagitlari kaldirip yeniden 
yuklemeniz gerekmeyeceginden, bu ozellik, farkli boyutlarda 
kagitlar kullanilarak yapilan yazdirma isleri arasinda gegis 
yaparken zamandan kazanmanizi saglar. 


HP 250 Yaprakhk Duz Kagit 
Tepsisi 

pt6211 


HP all-in-one aygitiniza ayri bir 250 yaprakhk bir duz kagit 
tepsisi ilave eder. Bu takiliyken, duz kagitlari alttaki giris 
tepsisine ve ozel kagit turlerini de ustteki giris tepsisine 
yukleyebilirsiniz. Herseferinde kagitlari kaldirip yeniden 
yuklemeniz gerekmeyeceginden, bu ozellik, farkli boyutlarda 
kagitlar kullanilarak yapilan yazdirma isleri arasinda gegis 
yaparken zamandan tasarruf etmenizi saglar. 


HP bt300 Bluetooth® 
Kablosuz Yazici Adaptoru 

bt300 


Bluetooth aygitmdan HP all-in-one aygitiniza yazdirmanizi 
saglar Bu aksesuar HP all-in-one aygitinm on tarafindaki 
kamera baglanti noktasina takilir ve dijital kamerali telefon 
veya kisisel dijital asistan (PDA) gibi desteklenen Bluetooth 
aygitlarmdan yazdirma islerini kabul eder. Bluetooth ozelligi 
etkinlestirilmis PC veya Macintosh bilgisayarlardan yazdirmayi 
desteklemez. 



Diger sarf malzemeleri sipari§ etme 

HP all-in-one yazilimi, Kullanim Kilavuzu'nun basili birkopyasi, Kurulum Kilavuzu 
veya musteri tarafmdan degi§tirilebilen pargalari gibi diger sarf malzemelerini sipari§ 
etmek igin asagidaki numaralardan size uygun olanini arayin: 

• ABD veya Kanada'da 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) numarali telefonu arayin. 

• Avrupa'da +49 180 5 290220 (Almanya) veya +44 870 606 9081 (ingiltere) 
numarali telefonlari arayin. 

HP all-in-one yazilimmi diger ulkelerden/ bolgelerden siparis etmek igin ulkenize/ 
bolgenize ait telefon numarasini arayin. Asagida verilen numaralar, bu kilavuzun 
yaymlandigi tarihte guncel olan numaralardir. Gegerli sipari§ numaralarinin bir listesi 
igin www.hp.com/supportweb sitesine gidin. Sorulursa, ulkenizi/bolgenizi segin ve 
teknik destek igin aramayla ilgili bilgi igin Bize ulasm'i tiklatin. 



Kullanim Kilavuzu 
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Ulke/bolge 


Sipari§ igin telefon numarasi 


Asya Pasifik (Japonya harig) 


65 272 5300 


Avustralya 


131047 


Avrupa 


+49 180 5 290220 (Almanya) 
+44 870 606 9081 (ingiltere) 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 


Guney Afrika 


+27 (0)11 8061030 


ABD ve Kanada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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15 HP all-in-one aygitinizin bakimi 



HP all-in-one aygiti gok az bakim ister. Aldigimz kopyalarin ve yaptigmiz taramalarin 
hep temiz olmasi igin bazen cami ve kapak destegini temizlemeniz gerekebilir. Ayrica, 
zaman zaman yazici kartuslarmi degistirmeniz, hizalamaniz veya temizlemeniz de 
gerekebilir. Bu bolumde HP all-in-one aygitini en iyi galisma durumunda tutabilmek 
igin gerekli yonergeler verilmektedir. Gerektiginde bu basit yordamlan uygulayin. 

HP all-in-one aygitmm temizlenmesi 

Parmak izleri, lekeler, sag vb ile kirlenen cam ya da kapak destegi, performansi 
dusurur ve Sayfaya Sigdir gibi ozelliklerin tarn olarak uygulanmasmi etkiler. 
Kopyalarin ve taramalarinizin temiz kalmasmi saglamak igin, cami ve kapak destegini 
temizlemeniz gerekebilir. Dis yuzeyin tozunu almak da isteyebilirsiniz. 

Camin temizlenmesi 

Parmak izleri, lekeler, sag vb ile kirlenen cam, performansi dusurur ve Sayfaya Sigdir 
gibi ozelliklerin tarn olarak uygulanmasmi etkiler. 

1 HP all-in-one aygitini kapatin, gug kablosunu gikartin ve kapagi kaldirin. 

Not Gug kablosunu prizden gektiginizde, tarih ve saat silinir. Gug kablosunu geri 
taktiginizda, tarih ve saati yeniden ayarlamaniz gerekir. Bellekte saklanan 
turn fakslar da silinir. 

2 Cami, asindirmayan bir cam temizleyicisi ile hafifge nemlendirilmis sunger veya 
yumusak bir bez kullanarak silin. 

AUyari Cam uzerinde asindinci, aseton, benzin veya karbon tetraklor 
kullanmayin; bunlarcama zarar verebilir. Dogrudan camin uzerine sivi 
puskurtmeyn veya koymaym; sivi camin altma sizabilir ve aygita zarar 
verebilir. 

3 Camda leke olusmasim onlemek igin bitkisel bir sunger veya guderi ile kurulaym. 

Not Esas cam yuzeyin solundaki kuguk cam §eridi silmeyi unutmayin. Bu serit 
otomatik beige besleyicisinden yapilan i§lemler igindir. Cam serit kirlenirse, 
gizgiler olusabilir. 



Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 15 




Kapak desteginin temizlenmesi 

HP all-in-one aygitinm kapaginm altindaki beyaz beige desteginde ufak pargaciklar 
birikebilir. 

1 HP all-in-one aygitim kapatin, gug kablosunu gikartm ve kapagi kaldirin. 

2 Beyaz beige destegini, fazla sert olmayan bir sabun ve ilik su ile hafifge 
nemlendirilmis yumusak bir bez ya da sungerle silerek temizleyin. 

3 Pargaciklari gozmek igin destegi nazik bir sekilde yikayin. Destegi ovmayin. 

4 Destegi, guderi veya yumusak bir bezle kurulayin. 

Uyan Destegi gizebileceginden, kagit bazh bezler kullanmaym. 

5 Bu, destegin temizlenmesi igin yeterli olmazsa izopropil alkol kullanarak onceki 
adimlari yineleyin ve kalan alkolu temizlemek igin destegi nemli bezle boydan 
boya silin. 

AUyari Aygita zarar verebileceginden cama veya HP all-in-one aygitinm 
boyali pargalarma alkol sigratmamaya dikkat edin. 

Di§ yiizeyin temizlenmesi 

Tozlan, kirleri ve lekeleri temizlemek igin yumusak bir bez veya hafif nemli bir sunger 
kullanm. HP all-in-one aygitinm iginin temizlenmesine gerek yoktur. Sivilari, kontrol 
panelinden ve HP all-in-one aygitinm iginden uzak tutun. 

AUyari HP all-in-one aygitinm boyali bolumlerine zarar gelmesini onlemek igin 
kontrol panelinde, beige besleyicisi tepsisinde, kapakta ve aygitin aygitin diger 
boyali kisimlarinda alkol esasli temizlik urunleri kullanmaym. 

Murekkep duzeylerini kontrol etme 

Bir yazici kartusunun ne kadar sure sonra degistirilmesi gerektigini anlamak igin, 
murekkep duzeyini kolayca kontrol edebilirsiniz. Murekkep duzeyi, yazici kartuslarmda 
kalan yakla§ik murekkep miktarmi gosterir. 
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Murekkep duzeylerini kontrol panelinden kontrol etme 

"* Renkli grafik ekranm altinda bulunan ve takili iki yazici kartusunda kalan 
murekkep duzeyini gosteren iki simgeyi bulun. 

- Yesil simge, ug renkli yazici kartusunda kalan tahmini murekkep miktanni 
gosterir. 

- Siyah simge, siyah yazici kartusunda kalan tahmini murekkep miktanni 
gosterir. 

- Turuncu simge, fotograf yazici kartusunda kalan tahmini murekkep miktanni 
gosterir. 

- Gri mavi simge, gri fotograf yazici kartusunda kalan tahmini murekkep 
miktanni gosterir. 

HP kartusu olmayan veya doldurulmus kartus kullaniyorsaniz, ya da kartus takili 
degilse, simge gubugunda birya da iki simge gorunmeyebilir. HP all-in-one aygiti, 
HP yazici kartusu olmayan ya da yeniden doldurulmus kartuslarda kalan 
murekkep miktanni algilayamaz. 

Bir simge bos murekkep damlasi gosteriyorsa, bu renkteki simgenin temsil ettigi 
kartusta gok az murekkep kalmistir ve yakmda degistirilmesi gerekmektedir. 
Baski kalitesi dusmeye basladigmda yazici kartusunu degistirin. 
Renkli grafik ekranda bulunan murekkep duzeyi simgeleri hakkmda daha fazla 
bilgi igin bkz. Renkli grafik ekran simgeleri. 

Kartuslarinizda kalan tahmini murekkep miktarlarini aygitinizla birlikte verilen 
yazilimmi kullanrak da kontrol edebilirsiniz. Bilgisayarmizla HP all-in-one aygitiniz 
arasinda bir USB baglantisi varsa, murekkep duzeylerini Yazici Arac Kutusu'ndan 
kontrol etme hakkmda daha fazla bilgi igin yaziliminizla birlikte gelen ekrandaki HP 
Image Zone Yardimi'na bakin. Bir ag baglantiniz varsa, murekkep duzeylerini 
Katistinlmis Web Sunucusu'ndan (EWS) kontrol edebilirsiniz. EWS'ye erisme 
hakkmda bilgi igin Ag Kilavuzu'na bakin. 

Otomatik sinama raporu yazdirma 

Yazdirma ile ilgili sorunlar yasiyorsamz, yazici kartuslarim degi§tirmeden once bir 
otomatik sinama raporu yazdirm. Bu rapor, yazici kartuslari da dahil olmak uzere, 
aygitmizm ge§itli yonleri hakkmda bilgi saglar. 

1 Giris tepsisine letter, legal veya A4 boyutta kullanilmamis duz beyaz kagit 
yerle§tirin. 

2 Ayarlar'a basin. 

3 2'ye ve ardmdan 5'e basin. 

Bu islem, Rapor Yazdir menusunu goruntulerve ardmdan Otomatik Sinama 
Raporu'nu seger. 

HP all-in-one aygiti, yazdirma ile ilgili sorunun kaynagmi belirtebilecek bir 
otomatik sinama raporu yazdirir. Murekkep sinama alanmm birornegi a§agida 
gosterilmektedir. 
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4 Smama desenleri duzgun gorunuyorlar ve tarn bir tablo bigimindeler. 
Desenden kink bir iki taneden fazla gizgi varsa, bu puskurtuculerle ilgili bir sorun 
oldugu anlamma gelebilir. Yazici kartuslarim temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla 
bilgi igin bkz. Yazici kartuslarim temizleme. 

5 Renkli gizgilerin sayfa boyunca uzandigindan emin olun. 

Siyah gizgi eksikse, solmussa, kesikse veya bir kag gizgi halinde gorunuyorsa, 
sag yuvadaki siyah beyaz yazici kartusunda bir sorun olabilir. 
Kalan ug gizgiden biri eksikse, solmussa, kesikse veya bir kag gizgi halinde 
gorunuyorsa, sol yuvadakiug renkli yazici kartusunda bir sorun olabilir. 

6 Renk bloklarinin duzgun oldugundan ve ve asagidaki renkleri gosterdiginden 
emin olun. 

Mavi, mor, sari, menekse, yesil ve kirmizi renk bloklarini gorebiliyor olmalismiz. 
Renk bloklari eksikse veya renk bloklarindan biri bulaniksa veya blogun rengiyle 
altindaki etiket birbirine uymuyorsa bu, ug renkli yazici kartusunda murekkep 
kalmadigi anlamma gelebilir. Yazici kartusunu degi§tirmeniz gerekebilir. Yazici 
kartuslarinm degistirilmesi hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Yazici kartuslarim 
degistirme. 

Not Normal veya duzgun galismayan yazici kartu§larmdan smama desenleri, renk 
gizgileri ve renk bloklari ornekleri almak igin, yazilimmizla birlikte gelen, 
ekrandaki HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

Yazici kartu§lanyla gali§ma 

HP all-in-one aygitinizdan en iyi yazdirma kalitesini saglamak igin bazi basit bakim 
yordamlari uygulmaniz gerekir. Bu bolum yazici kartuslanmn nasil tutulacagi 
hakkmda genel bilgiler ve yazici kartuslanmn degistirilmesi, hizalanmasi ve 
temizlenmesi hakkmda yonergeler saglamaktadir. 

Yazici kartuflannin tutulmasi 

Yazici kartusunu degistirmeden veya temizlemeden once, parga adlarim ve yazici 
kartuslarim nasil tutacagmizi bilmeniz gerekir. 
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1 Bakir renkli temas noktalan 



2 


Pembe renkli gekme kulakgikh plastik bant (kurulmadan once cikarilmasi gerekir) 


3 


Bandin altmdaki murekkep puskurtuculeri 



Yazici kartuslarini, etiketleri uste gelecek sekilde siyah plastik kenarlardan tutun. 
Bakir renkli temas noktalarma ya da murekkep puskurtuculerine dokunmaym. 



AUyari Yazici kartuslarini dusurmemeye dikkat edin. Duserlerse zarar gorebilir 
ve kullanilmaz hale gelebilirler. 

Yazici kartusjarini degi§tirme 

Yazici kartusunun murekkep duzeyi azaldiginda, renkli grafik ekranda bir mesaj 
goruntulenir. 

Not Yazici kartuslarinmin murekkep duzeylerini HP Image Zone yazilimi ile gelen 
HP Yonlendirici'den de kontorol edebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Murekkep duzeylerini kontrol etme. 

Renkli grafik ekranda dusiik murekkep duzeyi mesaji goruntulendiginde, yedek yazici 
kartusu hazir etmeyi unutmayin. Ayrica, soluk renkli metin gordugunuzde veya 
kartuslari ile ilgili yazdirma niteligi sorunlari yasarsaniz, yine yazici kartusunuzu 
degistirmeniz gerekir. 

ipucu Bu yonergeleri, yuksek kaliteli renkli ya da siyah beyaz fotograf basmak igin 
siyah yazici kartusunu gri fotograf yazici kartusu ile degistirirken de 
kullanabilirsiniz. 

HP all-in-one yazicinizm destekledigi turn yazici kartu§larina ili§kin siparis 
numaralarini bulmak igin bkz. Yazici kartuslari siparis etme. HP all-in-one aygitiniz 
igin yazici kartusu siparis etmek igin www.hp.com sitesine gidin. If prompted, choose 
your country/region, follow the prompts to select your product, and then click one of 
the shopping links on the page. 
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Yazici kartuslarim degistirmek icin 

1 HP all-in-one aygitinm agik oldugundan emin olun. 

AUyari Yazici kartuslarma erismek igin tasiyici erisim kapagini 
kaldirdigimzda HP all-in-one kapaliysa, HP all-in-one yazici kartuslarim 
degistirilmek uzere serbest birakmayacaktir. Qikartmaya galisirken yazici 
kartuslan sag tarafta guvenli bigimde oturmuyorsa, HP all-in-one aygitma 
zarar verebilirsiniz. 

2 Aygitin on orta bolumunden gekerek, kapak yerine oturuncaya dek tasiyici eri§im 
kapagini agin. 

Tasiyici, HP all-in-one aygitinm sag yanmda, en sondadir. 




1 Tasiyici erisim kapagi 

2 Tasiyici 

Yazici kartusu bosta gali§irken ve sessizken, HP all-in-one aygitinm igindeki bir 
mandali asagi bastirm ve sonra kaldirin. 

Ug renkli yazici kartusunu degi§tiriyorsaniz, soldaki ye§il mandali kaldirin. 
Siyah, fotograf veya gri fotograf yazici kartu§unu degi§tiriyorsaniz, sagdaki siyah 
mandali kaldirin. 




1 Uc renkli yazici kartusu mandali 



2 Siyah, fotograf veya gri fotograf yazici kartusu mandali 



Yerinden gikarmak igin yazici kartusunun uzerine bastirm ve sonra yuvasindan 
disari, kendinize dogru gekin. 
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Fotograf ya da gri fotograf kartusu takmak igin siyah yazici kartusunu 
gikardigimzda, kartusu yazici kartus koruyucusunda saklayin. Daha fazla bilgi 
igin bkz. Yazici kartusu koruyucusunun kullanilmasi. 
Yazici kartusunu murekkebi azaldigi veya bittigi igin gikariyorsaniz, yazici 
kartusunu geri donusturun. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Donusum Programi 
pek gok ulkede/bolgede gegerlidir ve kullamlmis yazici kartu§larini ucretsiz olarak 
geri d6nu§turebilmenizi saglar. Daha fazla bilgi igim, §u web sitesine gidin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 
Yeni yazici kartusunu ambalajmdan gikarin ve yalnizca siyah plastige 
dokunmaya ozen gostererek, plastik bandi pembe agma etiketini kullanarak 
hafifge sokiin. 




1 Bakir renkli temas noktalari 



2 Pembe renkli gekme kulakgikh plastik bant (kurulmadan once cikarilmasi gerekir) 



3 Bandm altmdaki miirekkep puskurtuculeri 



ADikkat uyarisi Bakir temas noktalarma ya da murekkep puskurtuculerine 
dokunmaym. Bu pargalara dokunulmasi, tikanma, murekkep bozulmasi ya 
da elektrik baglantisinda arizaya neden olabilir. 
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7 Yeni yazici kartusunu rampadan asagi bos yuvaya kaydirin. Kartusu yerine 
oturuncaya kadar itin. 

Takmakta oldugunuz yazici kartusununun etiketinin uzerinde beyaz bir uggen 
varsa, yazici kartusunu soldaki yuvaya kaydirarak yerlestirin. Mandal yesil 
renklidir ve uzerinde beyaz bir uggen vardir. 

Takmakta oldugunuz yazici kartusununun etiketinin uzerinde beyaz bir kare veya 
besgen varsa, yazici kartusunu sagdaki yuvaya kaydirarak yerlestirin. Mandal 
siyah renklidir ve uzerinde beyaz bir kare ile besgen vardir. 




8 Mandala durana dek bastirm. Mandalin alt tirnaklara gegtiginden emin olun. 




9 Tasiyici eri§im kapagini kapatm. 
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Fotograf yazici kartusu kullanma 

Fotograf yazici kartusu satin alarak HP all-in-one ile bastigimz ve kopyaladigimz 
renkli fotograflann kalitesini optimize edebilirsiniz. Siyah kartusu gikartin ve yerine 
fotograf yazici kartusunu takm. Ug-renkli yazici kartusu ile fotograf yazici kartusu takili 
oldugunda, alti murekkepli birsisteme sahip olursunuz. Bu durum baski kalitesinin 
artmasini saglar. 

Metin belgeleri yazdirmak istediginizde, tekrar siyah yazici kartusuna gegin. Yazici 
kartusunuzu kullanilmadigmda korumak igin yazici kartusu koruyucusu kullanin. 

• Fotograf yazici kartusu satin almayla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. Yazici 
kartuslan siparis etme. 

• Yazici kartuslarinin degistirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Yazici 
kartuslarim degistirme. 

• Yazici kartusu koruyucusunu kullanma hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Yazici 
kartusu koruyucusunun kullanilmasi. 

Gri fotograf yazici kartu§u kullanma 

Gir fotograf yazici kartusu satin alarak HP all-in-one ile bastigimz ve kopyaladigimz 
siyah beyaz fotograflann kalitesini optimize edebilirsiniz. Siyah kartusu gikarin ve 
yerine gri fotograf yazici kartusunu yerlestirin. Ug-renkli yazici kartusu ile gri fotograf 
yazici kartusu takili oldugunda, gri tonlarm turn yelpazesini basabilirsiniz. Bu durum, 
siyah beyaz fotograflann kalitesinin artmasini saglar. 

Metin belgeleri yazdirmak istediginizde, tekrar siyah yazici kartusuna gegin. Yazici 
kartusunuzu kullanilmadigmda korumak igin yazici kartusu koruyucusu kullanin. 

• Gri fotograf yazici kartusu satin almayla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. Yazici 
kartuslan siparis etme. 

• Yazici kartuslarinin degistirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Yazici 
kartuslarim degistirme. 

• Yazici kartusu koruyucusunu kullanma hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Yazici 
kartusu koruyucusunun kullanilmasi. 

Yazici kartu§u koruyucusunun kullanilmasi 

Bazi ulkelerde/bolgelerde bir fotograf yazici kartusu satin aldigmizda, ayni zamanda 
bir yazici kartusu koruyucu da alabilirsiniz. Diger ulkelerde/bolgelerde, yazici kartusu 
koruyucusu HP all-in-one aygmizla ayni kutuda gelir. Ne yazici kartusunuz, ne de 
HP all-in-one aygitimz yazici kartusu koruyucusuyla gelmezse, HP Destek'ten bir adet 
siparis edebilirsiniz. www.hp.com/support web sitesine gdin. 
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Yazici kartusu koruyucusu, kullamlmadiginda yazici kartusunuzu guvende tutmak ve 
kurumasini onlemek igin tasarlanmistir. Yazici kartusunu HP all-in-one aygitindan her 
gikartismizda, yazici kartusunu koruyucusunda saklaym. Ornegin, siyah yazici 
kartusunu, fotograf ve ug renkli yazici kartuslariyla yuksek kaliteli fotograflar basmak 
uzere gikartiyorsaniz, bir yazici kartusu koruyucusunda saklaym. 

Yazici kartus unu kartus koruyucunun igine yerlestirmek igin 

"* Yazici kartusunu hafifge egerek koruyucunun igine dogru kaydinn ve yerine 
oturmasini saglaym. 



Yazici kartuf unu kartu§ koruyucusundan gikarmak igin 

"* Yazici kartu§unu koruyucudan gikarmak igin kartu§ koruyucunun ust tarafmi 
a§agiya ve arkaya dogru bastirarak kartusu serbest duruma getirin ve kaydirarak 
koruyucudan gikartm. 




Yazici kartu§larini hizalama 

Her yazici kartu§u taktiginizda veya degi§tirdiginizde, HP all-in-one sizden kartuslan 
hizalamanizi ister. Yazici kartuslarini, istediginiz zaman kontrol panelinden veya 
bilgisayarinizdaki HP Image Zone yazilimini kullanarak da hizalayabilirsiniz. 
Yazdirma kartuslarini hizalamak, yuksek kaliteli giktilar almanizi saglar. 

Not Ayni yazici kartusunu gikarir ve tekrar takarsaniz, HP all-in-one aygiti, yazici 
kartuslarini hizalamaniz igin sizi uyarmaz. HP all-in-one o yazici kartusunun 
hizalama ayarlarini hatirlar, boylece yazici kartuslarini tekrar hizalamaniz 
gerekmez. 

Uyan mesaji aldigmizda yazici kartuslarini kontrol paneli kullanarak hizalamak 
igin 

"* Giri§ tepsisinde letter ya da A4 boyutunda kullamlmamis duz beyaz kagit 
oldugundan emin olun ve OK dugmesine basin. 

HP all-in-one, yazici kartusu hizalama sayfasi yazdirir ve yazici kartuslarini 
hizalar. Sayfayi geri donusturiin ya da atm. 
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Not Yazici kartuslarim hizalarken giris tepsisinde renkli kagit varsa, hizalama 
islemi basarisiz olacaktir. Giris tepsisine kullanilmamis duz beyaz kagit 
yerlestirin ve hizalamayi yeniden deneyin. 

Hizalama yine yapilamazsa, sensor veya yazici kartusu arizali olabilir. HP 
musteri destegine basvurun. www.hp.com/support web sitesine gdin. 
Sorulursa, ulkenizi/bolgenizi segin ve teknik destek igin aramayla ilgili bilgi 
igin Bize ulasjn'i tiklatin. 

Yazici kartuslarim kontrol panelini kullanarak baska birzaman hizalamak igin 

1 Giris tepsisine letter veya A4 boyutta kullanilmamis duz beyaz kagit yerlestirin. 

2 Ayarlar'a basin. 

3 6'ya ve ardindan 2'ye basin. 

Bu islem, Araglar menusunu ve ardindan Yazici Kartusunu Hizala'yi seger. 
HP all-in-one, yazici kartusu hizalama sayfasi yazdirir ve yazici kartuslarim 
hizalar. Sayfayi geri donusturun ya da atm. 

HP all-in-one aygitinizla birlikte verilen HP Image Zone yazilimini kullanarak yazici 
kartuslarim hizalama hakkinda bilgi igin yazilimmizla birlikte gelen, ekrandaki HP 
mage Zone Yardimi'na bakm. 

Yazici kartusjarini temizleme 

Bu ozelligi, Otomatik Smama Raporu renkli gubuklarda kesik veya beyaz gizgiler 
gosterdiginde kullamn. Bu islem murekkep sarfiyatina neden oldugu ve murekkep 
puskurtuculerinin kullanim suresini azalttigi igin yazici kartuslarim gerekesiz yere 
temizlemeyin. 

Kartuslan kontrol panelini kullanarak temizlemek igin 

1 Giris tepsisine letter veya A4 boyutta kullanilmamis duz beyaz kagit yerlestirin. 

2 Ayarlar'a basin. 

3 6'ya ve ardindan 1'e basin. 

Bu islem, Araglar menusunu goruntuler ve ardindan Yazici Kartusunu 
Temizle'yi seger. 

HP all-in-one, geri donusturebileceginiz ya da atabileceginiz bir sayfa yazdirir. 
Yazici kartuslarim temizledikten sonra kopyalama veya baski kalitesi hala 
dusukse, ilgili yazici kartusunu degistirmeden once kartus temas noktalarmi 
temizlemeyi deneyin. Yazici kartuslarimn temas noktalarmi temizlemek hakkinda 
bilgi igin bkz. Yazici kartuslarimn temas noktalarmi temizleme. Yazici 
kartuslarimn degistirilmesi hakkinda bilgi igin bkz. Yazici kartuslarim degistirme. 

HP all-in-one aygitinizla birlikte verilen HP Image Zone yazilimini kullanarak yazici 
kartuslarim temizleme hakkinda bilgi igin yazilimmizla birlikte gelen, ekrandaki HP 
Image Zone Yardimi'a bakm. 

Yazici kartuflarinin temas noktalarmi temizleme 

Yazici kartuslarimn temas noktalarmi, sadece, yazici kartuslarim temizlemeniz veya 
hizalamamz sonrasmda, renkli grafik ekranda, kartuslardan birini kontrol etmenizi 
soyleyen yinelenen bir mesaj aliyorsamz temizleyin. 

Yazici kartusu temas noktalarmi temizlemeden once, yazici kartusunu gikarm ve 
temas noktalarimn uzerinde birsey olmadigmdan emin olduktan sonra kartusu 
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yeniden takm. Yazici kartuslarim kontrol etmenizi isteyen mesajlar almaya devam 
ederseniz, yazici kartusu temas noktalanm temizleyin. 

§u malzemelerin hazir olmasina dikkat edin: 

• Kuru kulak temizleme gubugu, tuy birakmayan bir bez veya pargalanmayan ya da 
lifleri gikmayan bir bez. 

• An su, filtre edilmis su veya sise suyu (musluk suyundaki katki maddeleri yazici 
kartuslanna zarar verebilir). 

AUyari Yazici kartusu kontak noktalanm temizlemek igin daktilo temizleyicileri 
veya alkol kullanmayin. Bunlar yazici kartusuna ve HP all-in-one aygitina 
zarar verebilir. 

Yazici kartuslarimn temas noktalanm temizlemek igin 

1 HP all-in-one aygitini agin ve tasiyici erisim kapagini agin. 
Tasiyici, HP all-in-one aygitinm sag yanmda, en sondadir. 

2 Tasiyici bosta galismaya baslaymcaya ve sessizlesinceye kadar bekleyin, sonra 
da gug kablosunu HP all-in-one aygitinm arkasindan gikann. 

Not Gug kablosunu prizden gektiginizde, tarih ve saat silinir. Daha sonra gug 
kablosunu yeniden taktiginizda, tarih ve saati yeniden ayarlamaniz gerekir. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Tarih ve saati ayarlama. Aynca bellekte saklanan 
fakslar da silinir. 

3 Mandallardan birini agik konuma getirin ve yazici kartusunu gikann. 

Not Yazici kartuslarimn ikisini birden ayni anda gikarmayin. Kartuslan teker 



tekergikanp temizleyin. Yazici kartusunu HP all-in-one aygitinm disinda 30 
dakikadan fazla tutmaym. 



4 Yazici kartuslarimn temas noktalannda murekkep ve kir olup olmadigma bakin. 

5 Temiz bir kulak temizleme gubugunu veya tuy birakmayan bir bezi an suya 
batirdiktan sonra sikarak fazla suyu atin. 

6 Yazici kartusunu kenarlanndan tutun. 

7 Sadece bakir renkli temas noktalanm temizleyin. Murekkep puskurtucu bolgesini 
temizlemek hakkinda bilgi igin bkz. Murekkep puskurtuculerin etrafindaki bolgeyi 
temizleme. 




Bakir renkli temas noktalari 



2 Piiskiirtuciiler (temizlemeyin) 
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8 Yazici kartusunu yeniden tasiyiciya yerlestirin ve mandali kapatin. 

9 Gerekiyorsa diger kartusu da ayni sekilde temizleyin. 

10 Tasiyici erisim kapagini yavasga kapatin ve gug kablosunu HP all-in-one 
aygitinin arkasma takm. 

Miirekkep puskiirtuculerin etrafindaki bolgeyi temizleme 

HP all-in-one tozlu birortamda kullanilirsa, aygitin iginde az miktarda pislik 
toplanabilir. Bu pislik toz, sag, hah tuyu ve kumas ipliginden olusabilir. Pislik yazici 
kartuslanna giderse, yazdinlan sayfalarda murekkep gizgileri ve lekeleri olusabilir. 
Murekkep gizgileri, murekkep puskurtuculerinin etrafmm burada anlatilan bigimde 
temizlenmesiyle giderilebilir. 

Not Murekkep puskurtuculerinin etrafmi yalnizca kontrol panelini veya HP Image 
Zone yazilimim kullanarak yazici kartuslarim temizlemenize ragmen gizgiler 
veya lekeleri olusmaya devam ederse, temizleyin. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Yazici kartuslarim temizleme. 

§u malzemelerin hazir olmasina dikkat edin: 

• Kuru kulak temizleme gubugu, tuy birakmayan bir bez veya pargalanmayan ya da 
lifleri gikmayan bir bez. 

• An su, filtre edilmis su veya sise suyu (musluk suyundaki katki maddeleri yazici 
kartuslanna zarar verebilir). 

AUyari Bakir temas noktalarina ya da murekkep puskurtuculerine 
dokunmayin. Bu pargalara dokunulmasi, tikanma, murekkep bozulmasi ya da 
elektrik baglantisinda arizaya neden olabilir. 

Miirekkep puskurtuculerinin etrafindaki bolgeyi temizlemek igin 

1 HP all-in-one aygitini agip tasiyici erisim kapagini agin. 
Tasiyici, HP all-in-one aygitinin sag yanmda, en sondadir. 

2 Tasiyici bosta galismaya baslaymcaya ve sessizlesinceye kadar bekleyin, sonra 
da gug kablosunu HP all-in-one aygitinin arkasindan gikarm. 

Not Gug kablosunu prizden gektiginizde, tarih ve saat silinir. Daha sonra gug 
kablosunu yeniden taktiginizda, tarih ve saati yeniden ayarlamamz gerekir. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Tarih ve saati ayarlama. Ayrica bellekte saklanan 
fakslar da silinir. 

3 Mandallardan birini agik konuma getirin ve yazici kartusunu gikarm. 

Not Yazici kartuslarimn ikisini birden ayni anda gikarmayin. Kartuslari teker 
tekergikarip temizleyin. Yazici kartusunu HP all-in-one aygitinin disinda 30 
dakikadan fazla tutmaym. 

4 Yazici kartuslarim murekkep puskurtuculeri yukari bakacak bigimde bir kagit 
pargasimn uzerine yerlestirin. 

5 Kulak temizleme gubugunu an suyla hafifge nemlendirin. 

6 Murekkep puskurtuculerinin etrafmi ve kenarlanni a§agida gosterilen bigimde 
gubukla temizleyin 
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1 Puskiirtiicii agizi (temizlemeyin) 



2 Murekkep puskurtuculerin etrafi ve kenarlari 



Uyan Puskurtucu agzim temizlemeyin. 



7 Yazici kartusunu yeniden tasiyiciya yerlestirin ve mandali kapatin. 

8 Gerekiyorsa diger kartusu da ayni sekilde temizleyin. 

9 Tasiyici erisim kapagim yavasga kapatin ve gug kablosunu yenden HP all-in-one 
aygitimn arkasma takin. 



Aygit ayarlanni degi§tirme 

HP all-in-one aygitimn gug tasarrufu suresi ve istem gecikme suresi ayarlanni 
aygitinizm tercihleriniz dogrultusunda galismasi igin degistirebilirsiniz. Orijinal fabrika 
ayarlanni, aygitinizi satin aldiginiz gunku haline getirebilirsiniz. Bu, belirlediginiz turn 
yeni varsayilanlan silecektir. 

Gug tasarrufu zamanini ayarlama 

HP all-in-one aygitinizdaki ampul belirli bir sure boyunca agik kalir ve boylece HP all- 
in-one aygiti isteklerinizi hemen yanitlamaya hazirolur. HP all-in-one bu belli sure 
boyunca kullanilmamissa, gug tasarrufu igin ampulu sondurur. Kontrol panelindeki 
herhangi birtusa basarak, bu moddan gikabilirsiniz. 

HP all-in-one gug tasarrufu moduna otomatik olarak 12 saat sonra girecek sekilde 
ayarlanmistir. HP all-in-one aygitimn bu moda daha once girmesini istiyorsaniz, §u 
adimlan uygulaym. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 7'ye ve ardindan 2'ye basin. 

Bu islem, Tercihler menusunu goruntuler ve ardindan Gug Tasarrufu Moduna 
Gecme Zamanini Ayarla'yi seger. 

3 Uygun sure gorunene kadar ▼ dugmesine ve sonra da OK dugmesine basin. 

Gug tasarruf modu suresi igin 1 , 4, 8 veya 12 saati segebilirsiniz. 

istem gecikmesi suresini ayarlama 

istem Gecikmesi Suresi segenegi, yeni bir harekete gegmeniz igin sizi uyaran bir 
mesajm oncesinde gegen zaman miktanni kontrol etmenizi saglar. Ornegin, Kopya 
alanmda Menu dugmesine basarsaniz ve baska birdugmeye basmadan istem 
gecikmesi suresi kadar bir zaman gegerse, "Kopyalamak igin KOPYALAMA 
BASLAT Segmek igin Sayi veya OK dugmesine basin." mesaji renkli grafik 
ekranda goruntulenir. Hizh, Normal Yavas ya da Kapah segeneklerinden birini 
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segebilirsiniz. Kapah'yi segerseniz, renkli grafik ekranda ipuglari goruntulenmez fakat 
murekkep az uyanlan ve hata mesajlan gibi mesajlar goruntulenmeye devam eder. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 7'ye ve ardindan 3'e basin. 

Bu islem, Tercihler menusunu goruntuler ve ardindan istem Gecikmesi 
Suresini Ayarla'yi seger. 

3 Gecikme suresini segmek ▼ dugmesine basin, ardindan da OK dugmesine basin. 

Fabrika ayarlarma donme 

Orijinal fabrika ayarlarini, HP all-in-one aygitini satin aldiginiz gunku haline 
getirebilirsiniz. 

Not Varsayilan fabrika ayarlarma donmek, ayarladiginiz tarih bilgisini degistirmez ve 
de tarama ayarlarinda, dil ve ulke/bolge ayarlarmda yaptiginiz degi§iklikleri 
etkilemez. 

Bu islemi sadece kontrol panelinden gergeklestirebilirsiniz. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 6'ya ve ardindan 3'e basin. 

Bu islem, Araclar menusunu goruntuler ve ardindan Fabrika Ayarlarma Don'u 
seger. 

Varsayilan fabrika ayarlari geri yuklenir. 

Otomatik bakim sesleri 

Uzun sure kullanilmadiginda (yaklasik 2 hafta) HP all-in-one aygitindan sesler 
gikabilir. Bu normal gali§ma bigimidir ve HP all-in-one aygitmin en yuksek kalitede 
baskilar uretmesini saglamak igin gereklidir. 
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Sorun giderme bilgileri 



Bu bolumde HP all-in-one aygiti ile ilgili sorun giderme bilgileri bulunur. Kurulum, 
yapilandirma ve bazi galisma konu basliklarina ozgu bilgiler verilmektedir. Daha fazla 
sorun giderme bilgisi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 

Sorunlarin gogu HP all-in-one yazilimi bilgisayariniza yuklenmeden HP all-in-one 
aygiti USB kablosuyla bilgisayara baglandiginda gikar. HP all-in-one aygitim, yazilim 
yukleme ekrani sizden istemeden bilgisayariniza bagladiysaniz, asagidaki adimlari 
izlemelisiniz: 

1 USB kablosunu, bilgisayarinizdan gikartm. 

2 Yazilimi kaldirin (yuklemeyi tamamladiysaniz). 

3 Bilgisayarinizi yeniden baslatin. 

4 HP all-in-one aygitim kapatin, bir dakika bekleyin ve aygitinizi yeniden baslatin. 

5 HP all-in-one yazilimmi yeniden yukleyin. Yazilim yukleme ekrani sizden 
istemeden USB kablosunu bilgisayara baglamayin. 

Yazilimm kaldirilmasi ve yeniden yuklenmesi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. 
Yazilimi kaldirip yeniden yukleme. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• Kurulum sorunlarini giderme: donanim kurulumu, yazilim yuklemesi, faks 
kurulumu hakkmdan bilgiler ile HP Instant Share kurulum sorunlarini giderme 
bilgileri bulunur. 

• Qahstirma sorunlarini giderme: HP all-in-one ozelliklerini kullanirken normal 
gorevler sirasmda olusabilecek sorunlar hakkinda bilgiler bulunur. 

• Aygit guncellemesi: HP musteri desteginden tavsiyeye veya renkli grafik 
ekrandaki bir mesaja dayanarak, aygitiniz igin bir yukseltme indirmek uzere HP 
destek web sitesine erisebilirsiniz. Bu bolumde aygitinizin guncellenmesi 
hakkinda bilgiler bulunur. 

HP Destegi aramadan once 

Birsorunla karsilasirsamz, asagidaki adimlari izleyin: 

1 HP all-in-one aygitinizla birlikte verilen belgelere bakin. 

- Kurulum Kilavuzu: Kurulum Kilavuzu HP all-in-one aygitinizin nasil 
kurulacagini anlatir. 

- Kullanici Kilavuzu: Kullanici Kilavuzu okumakta oldugunuz kitaptir. Bu kitap 
HP all-in-one aygitmin temel ozelliklerini, HP all-in-one aygitinm bir 
bilgisayara baglanmadan nasil kullanilacagini agiklar ve kurulum ve 
gali§tirma sorun giderme bilgileri igerir. 

- Ag Kilavuzu: Ag Kilavuzu HP all-in-one aygitinizin ag uzerinde nasil 
kurulacagini anlatir. 



156 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



- HP Image Zone Yardim: Ekrandaki HP Image Zone Yardim, HP all-in-one 
aygitimn bir bilgisayarla nasil kullamlacagim anlatirve Kullanim Kilavuzu'nda 
bulunmayan ek sorun giderme bilgilerini igerir. 

- Benioku dosyasi: Benioku dosyasi olasi kurulum sorunlan hakkinda bilgiler 
igerir. Daha fazla bilgi igin bkz. Benioku dosyasina bakma. 

2 Belgelerdeki bilgileri kullanarak sorunu gozemezseniz, asagidakiler igin 
www.hp.com/supportweb sitesine bakin: 

- Cevrimigi destek sayfalanna erisme 

- Sorularmiza cevap almak uzere HP'ye bir e-posta mesaji gonderme 

- Cevrimigi sohbet yoluyla bir HP teknisyeniyle baglanti kurma 

- Yazilim guncellemeleri olup olmadigini denetleme 

Destek segenekleri ve hizmetin verilip verilmedigi urune, ulkeye/bolgeye ve dile 
gore degisir. 

3 Yerel satis noktasiyla baglanti kurun. HP all-in-one aygitimn bir donanim sorunu 
varsa, HP all-in-one aygitmi satin aldigmiz yere getirmeniz istenecektir. HP all-in- 
one garanti suresi boyunca, servis ucretsizdir. Garant suresi bittikten sonra, 
servis ucreti alinir. 

4 Ekrandaki Yardim'i veya HP web sitelerini kullanarak soriunu gozemezseniz, ulke/ 
bolge numaranizi kullanarak HP Destegi arayin. Daha fazla bilgi igin bkz. HP 
destegi alma. 

Benioku dosyasina bakma 

Olasi kurulum sorunlan hakkinda daha fazla bilgi igin Benioku dosyasina basvurmak 
isteyebilirsiniz. 

• Windows'ta, Benioku dosyasina Windows gorev gubugundan Baslat'i tiklatarak, 
Programlar'in veya Turn Programlar'in uzerine gelerek, Hewlett-Packard' in 
uzerine gelerek, HP Officejet 7300/7400 series all-in-one ogesinin uzerine 
gelerek ve sonra da BeniOku Dosyasini Goster'i tiklatarak erisebilirsiniz. 

• Macintosh OS 9 veya OS X'te, Readme (Benioku) dosyasina, HP all-in-one 
yazilimi CD-ROM'unun en ust duzeyindeki dosyadaki simgeyi gift tiklatarak 
ulasabilirsiniz. 

Benioku dosyasi, asagidakiler de dahil gesitli bilgiler bulunur: 

• Basarisiz bir yukleme sonrasinda, bilgisayarinizm HP all-in-one aygitimn yeniden 
yuklenmesine izin verirduruma donmesi igin yeniden yukleme yardimci 
programim kullanma. 

• Windows 98'de eksik bir Bilesik USB Sistem Surucusu'nu yerine koymak igin 
yeniden yukleme programim kullanma. 

Kurulum sorunlanni giderme 

Bu kisimda HP all-in-one aygitimn aga baglanmasi, faks kurulumu, yazilim yuklemesi 
ve donanim kurulumu ile HP Instant Share kurulumu ile ilgili sik rastlamlan sorunlarin 
bazilari hakkinda kurulum ve yapilandirma sorun giderme bilgileri bulunmaktadir. 

Donanim kurulumu sorunlanni giderme 

Bu bolumu, HP all-in-one donammini kurarken kar§ila§abileceginiz sorunlan gozmede 
kullanm. 
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HP all-in-one aygitim acilmiyor 
Qdzum 

Turn gug kablolarinin siki bigimde takili oldugundan emin olun ve HP all-in-one 
aygitinin agilmasi igin birkag saniye bekleyin. Bu, HP all-in-one aygitim ilk 
agismizsa, aygitm agilmasi bir kag dakika alabilir. Ayrica, HP all-in-one aygiti 
goklu prizli bir uzatma kablosuna takiliysa, uzatma kablosunun agik oldugundan 
emin olun. 




USB kablom bagh degil 
Qoziim 

USB kablosunu baglamadan once HP all-in-one aygitmizla birlikte verilen yazilimi 
yuklemeniz gerekir. Yukleme sirasmda, ekran yonergeleri tarafmdan 
istenmedikge USB kablosunu takmaym. USB kablosunun istenmeden once 
baglanmasi hatalara neden olabilir. 

Yazilimmizi yukledikten sonra bilgisayarmizi USB kablosuyla HP all-in-one 
aygitiniza baglamak gayet basittir. USB kablonuzun bir ucunu bilgisayarinizin 
arkasina, diger ucunu da HP all-in-one aygitinin arkasina takm. Kabloyu, 
bilgisayarinizin arkasindaki herhangi bir USB baglanti noktasma takabilirsiniz. 

Not AppleTalk desteklenmemektedir. 
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Cozum 

Bu, kontrol paneli kaplamasini takilmamis oldugu veya yanlis takilmis oldugu 
anlamma gelebilir. Kaplamanin, HP all-in-one aygitimn ustundeki dugmelerle 
hizaladigimzdan emin olun ve yerine oturmasi igin kuvvetlice bastirin. 





Renkli grafik ekranin dili yanh§ 



Cozum 

Genellikle, dili ve ulkeyi/bolgeyi, HP all-in-one aygitmi ilk kurmaniz sirasmda 
ayarlarsiniz. Ancak, asagidaki yordamlari izleyerek bu ayarlari istediginiz zaman 
degistirebilirsiniz: 

1 Ayarlar'a basin. 

2 7'ya ve ardindan 1'e basin. 

Bu islem, Tercihler menusunu, ve ardindan Ulke/Bolge ve Dil Ayarla'yi 
seger. 

Dil listesi belirir. Dil listesinde A ve ▼ oklarina basarak dola§abilirsiniz. 

3 Diliniz vurgulandiginda OK dugmesine basin. 

4 istendiginde, Evet igin 1'e, Hayir igin 2'ye basin. 

Segilen dil igin ulkeler/bolgeler belirir. Listede dolasmak igin A veya ▼ 
dugmesine basin. 

5 Tu§ takimmi kullanarak, uygun ulke/bolge igin iki basamakli sayiyi girin. 

6 istendiginde, Evet igin 1'e, Hayir igin 2'ye basin. 
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Dil ve ulke/bolgeyi, bir Otomatik Sinama Raporu yazdirarak dogrulayabilirsiniz. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 Tya ve ardindan 4'e basin. 

Bu islem, Rapor Yazdir menusunu ve ardindan Otomatik Sinama Raporu 
ogesini agacaktir. 

Renkli grafik ekrandaki menulerde yanhs olculer gorunuyor. 

Coziirn 

HP all-in-one aygitini kurarken yanlis ulkeyi/bolgeyi segmis olabilirsiniz. Segtiginiz 
ulke/bolge renkli grafik ekranda gosterilen kagit boyutlarini belirler. 

Ulkeyi/bolgeyi degistirmek igin once varsayilan dili tekrar ayarlamalisiniz. 
Genellikle, dili ve ulkeyi/bolgeyi, HP all-in-one aygitini ilk kurmaniz sirasmda 
ayarlarsiniz. Ancak, asagidaki yordamlari izleyerek bu ayarlari istediginiz zaman 
degistirebilirsiniz: 

1 Ayarlar'a basin. 

2 7'ya ve ardindan 1'e basin. 

Bu islem, Tercihler menusunu, ve ardindan Ulke/Bolge ve Dil Ayarla'yi 
seger. 

Dil listesi belirir. Dil listesinde A ve T oklarina basarak dolasabilirsiniz. 

3 Diliniz vurgulandiginda OK dugmesine basin. 

4 istendiginde, Evet igin Ve, Hayir igin 2'ye basin. 

Segilen dil igin ulkeler/bolgeler belirir. Listede dolasmak igin A veya ▼ 
dugmesine basin. 

5 Tus takimmi kullanarak, uygun ulke/bolge igin iki basamakli sayiyi girin. 

6 istendiginde, Evet igin 1'e, Hayir igin 2'ye basin. 

Dil ve ulke/bolgeyi, bir Otomatik Sinama Raporu yazdirarak dogrulayabilirsiniz. 

1 Ayarlar'a basin. 

2 1'ya ve ardindan 4'e basin. 

Bu islem, Rapor Yazdir menusunu ve ardindan Otomatik Sinama Raporu 
ogesini agacaktir. 

Renkli grafik ekranda, yazici kartuslanni hizalamami isteyen bir mesaj aldim. 
Coziim 

Heryeni yazici kartusu taktiginizda, HP all-in-one aygiti sizden kartuslari 
hizalamanizi ister. Dahafazla bilgi igin bkz. Yazici kartuslanni hizalama. 

Not Ayni yazici kartusunu gikarir ve tekrar takarsaniz, HP all-in-one aygiti, 
yazici kartuslanni hizalamaniz igin sizi uyarmaz. HP all-in-one o yazici 
kartusunun hizalama degerlerini hatirlar, boylece ayni yazici kartu§lanni 
yeniden hizalamaniz gerekmez. 

Renkli grafik ekranda, yazici kartus lanni hizalamasmin basarisiz oldugunu 
belirten bir mesaj aldim 

Neden 

Giris tepsisine yanli§ turde kagit yerle§tirilmi§tir. 
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Qoziim 

Yazici kartuslarim hizalarken giris tepsisine renkli kagit yuklediyseniz, hizalama 
yapilamaz. Giris tepsisine kullamlmamis letter veya A4 duz beyaz kagit yukleyin 
ve yeniden hizalamayi deneyin. Hizalama yine yapilamazsa, sensor veya yazici 
kartusu anzali olabilir. 

HP Destege basvurun. www.hp.com/support adresine gidin. Sorulursa, ulkenizi/ 
bolgenizi segin ve teknik destek igin aramayla ilgili bilgi igin Bize ula§in'i tiklatin. 



Neden 

Yazici kartuslari koruyucu bantla kapli. 
Qoziim 

Yazici kartuslarimn her birini kontrol edin. Plastik bant murekkep puskurtuculeri 
hala kapatiyorsa, pembe renkli gekme ucunu kullanarak plastik bandi dikkatlice 
gikartin. Murekkep puskurtuculere ya da bakir renkli temas noktalarma 
dokunmaym. 




1 Bakir renkli temas noktalari 

2 Pembe renkli gekme kulakgikh plastik bant (kurulmadan once cikanlmasi gerekir) 

3 Bandin altmdaki murekkep puskurtuculeri 





Yazici kartuslarim tekrar yerlestirin ve tarn yerlestiginden ve yerine oturdugundan 
emin olun. 



Neden 

Yazici kartusunun temas noktalari ta§iyicinm temas noktalarma degmiyor. 
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Qoziim 

Yazici kartuslarim gikartip ve yeniden takin. Yazici kartuslarimn tarn olarak 
yerlestiginden ve yerine oturdugundan emin olun. 



Neden 

Yazici kartusu ya da sensoru arizali. 
Qozum 

HP Destege basvurun. www.hp.com/supportadresine gidin. Sorulursa, ulkenizi/ 
bolgenizi segin ve teknik destek igin aramayla ilgili bilgi igin Bize ula§in'i tiklatin. 

HP all-in-one aygiti yazdirmiyor 

Qoziim 

HP all-in-one ve bilgisayariniz birbiri ile iletisim kuramiyorsa asagidakileri deneyin: 

• USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullaniyorsaniz duzgun 
galismayabilir. USB kablosunun duzgun galistigim anlamak igin ba§ka bir 
urune baglamayi deneyin. Sorunla karsilasirsaniz USB kablosunun 
degistirilmesi gerekebilir. Ayrica kablo uzunlugunun 3 metreyi gegmedigini 
dogrulaym. 

• Bilgisayarinizm USB baglantisi igin hazir oldugundan emin olun. Windows 95 
ve Windows NT gibi bazi isletim sistemleri USB baglantismi desteklemez. 
Daha fazla bilgi igin bilgisayarmizla birlikte verilen belgelere bakin. 

• HP all-in-one ile bilgisayariniz arasindaki baglantiyi kontrol edin. USB 
kablosunun HP all-in-one aygitinm arkasindaki USB baglanti noktasina 
sikica takili oldugunu kontrol edin. USB kablosunun diger ucunun 
bilgisayarinizm USB baglanti noktasina takili oldugundan emin olun. Kablo 
dogru sekilde takildiktan sonra HP all-in-one aygitini kapatip tekraragin. 
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• Diger yazicilari veya tarayicilari kontrol edin. Eski urunlerin bilgisayarmiz ile 
baglantismi kesmeniz gerekebilir. 

• HP all-in-one aga bagliysa, HP all-in-one aygitimzla birlikte verilen Ag 
Kilavuzu'na bakm. 

• Baglantilan kontrol ettikten sonra, bilgisayarinizi yeniden baslatmayi 
deneyin. HP all-in-one aygitini kapatip tekrar agin. 

• Gerekirse, HP Image Zone yazilimim bilgisayarmizdan kaldinp yeniden 
yukleyin. Yazilimi kaldirma ile ilgili edinin. 

• Gerekirse, HP Image Zone yazilimim bilgisayarmizdan kaldinp yeniden 
yukleyin. Yazilimin kaldirilmasi hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one 
aygitimzla birlikte verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

HP all-in-one aygitmin kurulumu ve bilgisayariniza baglanmasi hakkinda daha 
fazla bilgi igin HP all-in-one aygitimzla birlikte verilen Kurulum Kilavuzu'na bakm. 

Renkli grafik ekranda, kagit sikisikhgi ya da tasicmm engellenmis olduguna dair 
bir mesaj aldim 

Qdzum 

Renkli grafik ekranda, kagit sikismasi ya da engellenmis tasiyici hatasi mesaji 
gorunurse, HP all-in-one aygiti iginde ambalaj malzemesi kalmis olabilir. Yazici 
kartuslarim gormek igin tasiyici erisim kapagim agin ve tasiyici yolunu engelleyen 
turn ambalaj malzemelerini (bant veya karton gibi) ya da yabanci maddeleri 
gikartin. 

Yazihm yiiklemesi sorunlanni giderme 

Yazilim yuklemesi sirasmda birsorunla karsilasirsamz, olasi birgozum igin a§agidaki 
basliklara bakin. Kurulum sirasmda, birdonamm sorunu ile karsilasirsamz, bkz. 
Donamm kurulumu sorunlanni giderme. 

HP all-in-one yazilimimn normal yuklemesi sirasmda, sunlarolur: 

1 HP all-in-one yazilim CD-ROM'u otomatik olarak galisir 

2 Yazilim yuklenir 

3 Dosyalar sabit surucunuze kopyalamr 

4 HP all-in-one aygitini bilgisayariniza yeniden baglamamz istenir 

5 Yukleme sihirbazi ekranmda, yesil bir OK ve onay isareti gorunur 

6 Bilgisayarinizi yeniden baslatmamz istenir 

7 Faks Kurulum sihirbazi galisir 
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8 Kayit siireci galisir 

Bu asamalardan herhangi biri gergeklesmemisse, yiiklemede bir sorun olabilir. 
Bilgisayardaki yuklemeyi kontrol etmek igin, asagidakileri dogrulayin: 

• HP Yonlendirici yazilimini baslatin ve asagidaki simgelerin gorundugunden 
emin olun. Resim Tara, Belgeyi Tara, Faks Gonder ve HP Gallery. 

HP Yonlendirici yazilimini baslatma hakkinda bilgi igin yaziliminizla birlikte 
gelen ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. Simgeler hemen 
goruntulenmiyorsa, HP all-in-one aygitinin bilgisayarmiza baglanmasi igin birkag 
dakika beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde, bkz HP Yonlendirici aygitinda bazi 
simgeler goriinmiiyor. 

Not Yazilimin minimum yuklemesini gergeklestirdiyseniz (normal yukleme 
yerine), HP Image Zone ve Kopyala yuklenmemistir ve HP Yonlendirici 
yazilimindan kullanilamazlar. 

• Yazicilar iletisim kutusunu agin ve HP all-in-one aygitinin burada listelenip 
listelenmedigini kontrol edin. 

• Windows gorev gubugunun sag ucundaki sistem tepsisinde, HP all-in-one 
simgesinin olup olmadigina bakin. Bu, HP all-in-one aygitinin hazir durumda 
oldugunu gosterir. 

CD-ROM'u bilgisayarimin CD-ROM surucusune yerlestirdigimde higbir § ey 
olmuyor 

Coziim 

A§agidakileri yapin: 

1 Windows Ba§lat menusunden, Qah§tir ogesini tiklatm. 

2 Qah§tir ileti§im kutusuna d:\setup.exe yazin (CD-ROM surucunuz, D surucu 
harfine atanmi§ degilse, uygun surucu harfini kullanin) ve ardindan Tamam'i 
tiklatm. 



Minimum sistem kontrolu ekrani beliriyor 
Coziim 

Sisteminiz, yazilimi yuklemek igin minimum gereksinimleri kar§ilamiyor. Sorunun 
tarn olarak ne oldugunu gormek igin Aynntilar'i tiklatm ve yazilimi yuklemeye 
gali§madan once sorunu giderin. 

USB baglantisi isteminde, kirmizi birX beliriyor 

Coziim 

Normal olarak, tak ve kullanin basanli oldugunu gosteren yesil bir onay i§areti 
goruniir. Kirmizi bir X, tak ve kullanin basarisiz oldugunu gosterir. 

Asagidakileri yapin: 

1 Kontrol paneli kaplamasinin sikica oturtulmu§ oldugundan emin olun, sonra 
da HP all-in-one aygitinin giig kablosunu gikartin ve tekrar takin. 

2 USB ve giig kablolarinin takili oldugunu dogrulayin. 
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3 Tak ve kullan kurulumunu yeniden denemek igin Yeniden Dene'yi tiklatin. Bu 
ise yaramazsa, bir sonraki adima gegin. 

4 USB kablosunun, duzgun bir sekilde ayarlanmis oldugunu asagidaki gibi 
dogrulayin: 

- USB kablosunu gikartin ve yeniden takm. 

- USB kablosunu, klavyeye ya da gucii kapali bir huba takmayin. 

- USB kablosunun 3 metre ya da daha kisa oldugunu dogrulayin. 

- Bilgisayariniza bagli birgok USB aygiti varsa, yukleme sirasmda diger 
aygitlarm baglantilarini gikarmaniz gerekebilir. 

5 Yuklemeye devam edin ve istendiginde bilgisayari yeniden baslatm. 
Ardindan, HP Yonlendirici yazilimini agin ve ana simgelerin (Resim Tara, 
Belgeyi Tara, Faks Gonder ve HP Gallery) gorunup gorunmedigine bakm. 

6 Ana simgeler gorunmuyorsa, yazilimi kaldirin ve yeniden yukleyin. Daha 
fazla bilgi igin bkz. Yazilimi kaldirip yeniden yukleme. 



Bilinmeyen bir hatanin meydana geldigini sbyleyen bir mesaj aldim. 
Cozum 

Yuklemeye devam etmeye galisin. Bu i§e yaramazsa, yuklemeyi durdurup 
yeniden baslatm ve ekrandaki yonergeleri izleyin. Bir hata olusursa, yazilimi 
kaldirmaniz ve yeniden yuklemeniz gerekebilir. HP all-in-one program 
dosyalarini, dogrudan sabit surucunuzden silmeyin. Yazilimlari, HP all-in-one 
program grubunda bulunan kaldirma yardimci programini kullanarak dogru bir 
§ekilde kaldirdigmizdan emin olun. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Yazilimi kaldirip yeniden yukleme. 

HP Yonlendirici aygitinda bazi simgeler gorunmuyor 

Ana simgeler (Resim Tara, Belgeyi Tara, Faks Gonder ve HP Gallery) 

gorunmuyorsa, yuklemeniz tamamlanmamis olabilir. 

Cozum 

Yuklemeniz tamamlanmamissa, yazilimi kaldirmaniz ve yeniden yuklemeniz 
gerekebilir. HP all-in-one program dosyalarini, dogrudan sabit surucunuzden 
silmeyin. Yazilimlari, HP all-in-one program grubunda bulunan kaldirma yardimci 
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programini kullanarak dogru bir sekilde kaldirdigimzdan emin olun. Daha fazla 
bilgi igin bkz. Yazilimi kaldinp yeniden yukleme. 

Faks sihirbazi baslamiyor 

Qoziim 

faks sihirbazini asagidaki gibi baslatm 

1 HP Yonlendirici aygitmi baslatm. Daha fazla bilgi igin, yazilimimzla birlikte 
gelen ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 

2 Ayarlar menusunu tiklatin, Faks Ayarlari ve Kurulumu ogesini ve ardindan 
Faks Kurulum Sihirbazi ogesini segin. 

Kayit ekrani belirmiyor 
Qoziim 

~* Windows'ta, kayit ekranma Windows gorev gubugundan Baslat'i tiklatarak, 
Programlar'in veya Turn Programlar'in (XP) uzerine gelerek, Hewlett- 
Packard'in ve HP Officejet 7300/7400 series all-in-one ogesinin uzerine 
gelerek ve sonra Simdi Kaydol'u tiklatarak erisebilirsiniz. 

Dijital Goruntuleme izleyicisi, sistem tepsisi uzerinde belirmiyor 
Qoziim 

Dijital Goruntuleme izleyicisi sistem tepsisinde belirmiyorsa, ana simgelerin 
yerinde olup olmadigmi kontrol etmek igin HP Yonlendirici yazilimini baslatm. 
HP Yonlendirici yazilimini baslatma hakkinda daha fazla bilgi igin yazilimimzla 
birlikte gelen ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 

HP Yonlendirici yazilimmda eksik ana simgeler hakkinda daha fazla bilgi igin 
bkz. HP Yonlendirici aygitinda bazi simgeler gorunmuyor. 

Sistem tepsisi, normal olarak masaustunun sag alt kosesinde gorunur. 
Yazilimi kaldinp yeniden yukleme 

Yeniden yuklemeniz tamamlanmadiysa veya USB kablosunu yazilim yukleme ekrani 
istemeden bilgisayara bagladiysaniz, yazilimi kaldinp yeniden yuklemeniz gerekir. 
HP all-in-one program dosyalarmi, dogrudan sabit surucunuzden silmeyin. Yazilimlari, 
HP all-in-one program grubunda bulunan kaldirma yardimci programini kullanarak 
dogru birsekilde kaldirdigimzdan emin olun. 

Yeniden yukleme, hem Windows hem de Macintosh bilgisayarlarda 20-40 dakika 
arasi bir zaman alabilir. Yazilimi, Windows bilgisayardan kaldirmanm ug yolu vardir. 

Windows bilgisayardan kaldirmak igin 1. yontem 

1 HP all-in-one aygitinm, bilgisayariniza baglantismi gikartm. HP all-in-one aygitmi, 
yazilim yeniden yuklenene dek kadar bilgisayariniza baglamaym. 
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2 Windows gorev gubugunda Baslat'i, Programlari Baslati veya Turn 
Programlar'i (XP), Hewlett-Packard'i, HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 
ogesini ve yazihmi kaldir'i tiklatin. 

3 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4 Ortak dosyalari kaldirmayi isteyip istemediginiz sorulursa, Hayir'i tiklatin. 
Bu dosyalar silinirse, onlari kullanan diger programlar duzgun bigimde 
galismayabilir. 

5 Bilgisayarinizi yeniden baslatin. 

Not Bilgisayarinizi yeniden baslatmadan once, HP all-in-one aygitinizm 

baglantisini gikarmaniz onemlidir. HP all-in-one aygitmi, yazilim yeniden 
yuklenene dek kadar bilgisayariniza baglamayin. 

6 Yazilimi yeniden yuklemek igin HP all-in-one CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD- 
ROM surucusune yerlestirin ve ekranda gorunen yonergeler ile HP all-in-one 
aygitinizla birlikte verilen Kurulum Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 

7 Yazilim yuklendikten sonra, HP all-in-one aygitmi bilgisayariniza baglaym. 

8 HP all-in-one aygitmi agmak igin Agik dugmesine basin. 

HP all-in-one aygitmi bagladiktan ve agtiktan sonra, turn Tak ve Kullan 
islemlerinin tamamlanmasi igin birkag dakika beklemeniz gerekebilir. 

9 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Yazilim yuklemesi tamamlandiginda, Windows sistem tepsisinde Durum izleyici 
simgesi belirir. 

Yazilimin duzgun bir bigimde yiiklenmis oldugunu dogrulamak igin masaustundeki 
HP Yonlendirici simgesini gift tiklatin. HP Yonlendirici ana simgeleri (Resim Tara, 
Belgeyi Tara, Faks Gonder ve HP Gallery) gosteriyorsa, yazilim duzgun olarak 
yiiklenmis demektir. 

Windows bilgisayardan kaldirmak igin 2. yontem 

Not Windows Baslat menusunde Yazihmi Kaldir ogesi bulunmuyorsa, bu yontemi 
kullanin. 

1 Windows gorev gubugunda, Baslat, Ayarlar, Kontrol Paneli'ni tiklatin. 

2 Program Ekle/Kaldir'i gift tiklatin. 

3 HP all-in-one & Officejet 4.0 ogesini segin ve ardindan Degistir/Kaldir'i tiklatin. 
Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4 HP all-in-one aygitinm, bilgisayariniza baglantisini gikartm. 

5 Bilgisayarinizi yeniden baslatin. 

Not Bilgisayarinizi yeniden baslatmadan once, HP all-in-one aygitinizm 

baglantisini gikarmaniz onemlidir. HP all-in-one aygitmi, yazilim yeniden 
yuklenene dek kadar bilgisayariniza baglamayin. 

6 Kurulumu baslatin. 

7 Yuklemeye devam etmek igin ekrandaki yonergeleri ve HP all-in-one aygitinizla 
birlikte verilen Kurulum Kilavuzu'nda yeralan yonergeleri izleyin. 



Windows bilgisayardan kaldirmak igin 3. yontem 

Not Bu, Yazilimi Kaldir ogesinin Baslat menusunde bulunmadigi durumlar igin 
alternatif bir yontemdir. 

1 HP Officejet 7300/7400 series all-in-one yazilimi Kurulum programini galistirm. 

2 Kaldir segenegini segin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

3 HP all-in-one aygitinm, bilgisayariniza baglantismi gikartm. 

4 Bilgisayarinizi yeniden baslatm. 

Not Bilgisayarinizi yeniden baslatmadan once, HP all-in-one aygitinizm 

baglantismi gikarmaniz onemlidir. HP all-in-one aygitmi, yazilim yeniden 
yuklenene dek kadar bilgisayariniza baglamayin. 

5 HP Officejet 7300/7400 series all-in-one yazilimi Kurulum programini tekrar 
galistirin. 

6 Yeniden Yiikle'yi baslatm. 

7 Yuklemeye devam etmek igin ekrandaki yonergeleri ve HP all-in-one aygitinizla 
birlikte verilen Kurulum Kilavuzu'nda yeralan yonergeleri izleyin. 

Macintosh bilgisayardan kaldirmak igin 

1 HP all-in-one aygitinm Macintosh'unuzdan baglantismi gikarin. 

2 Applications: HP All-in-One Software klasorunu gift tiklatin. 

3 HP Uninstaller (HP Kaldinci) ogesini gift tiklatin. 
Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4 Yazilim kaldirildiktan sonra, HP all-in-one aygitinizm baglantismi gikarin ve 
bilgisayarinizi yeniden baslatm. 

Not Bilgisayarinizi yeniden baslatmadan once, HP all-in-one aygitinizm 

baglantismi gikarmaniz onemlidir. HP all-in-one aygitmi, yazilim yeniden 
yuklenene dek kadar bilgisayariniza baglamayin. 

5 Yazilimi tekrar yuklemek igin, HP all-in-one CD-ROM'unu bilgisayarinizm CD- 
ROM surucusune yerlestirin. 

6 Masaustunde, CD-ROM'u agin ve sonra HP all-in-one installer (HP all-in-one 
yukleyici) ogesini gift tiklatin. 

7 Yuklemeye devam etmek igin ekrandaki yonergeleri ve HP all-in-one aygitinizla 
birlikte verilen Kurulum Kilavuzu'nda yeralan yonergeleri izleyin. 

Faks kurulumu sorunlanni giderme 

Bu kisimda HP all-in-one igin faks kurulumu sorunlanni giderme bilgileri 
bulunmaktadir. HP all-in-one aygitmiz fask gondermek uzere dogru sekilde 
kurulmadiysa, faks gonderirken, alirken veya her iki durumda da sorun yasayabilirsiniz. 

ipucu Bu kisimda yalnizca kurulumla ilgili sorun giderme bilgileri bulunur. Cikti 
sorunlari veya yavas faks alma gibi ek faks sorun giderme basliklari igin 
HP Image Zone yazilimmizla birlikte gelen ekrandaki Sorun Giderme 
Yardim'a bakm. 

Faks islemlerinde sorunlar yasiyorsaniz, HP all-in-one aygitinizm durumunu 
denetlemek igin faks smama raporu yazdirabilirsiniz. HP all-in-one aygitmiz faks 
islemleri igin dogru sekilde kurulmamissa, smama basarisiz olacaktir. Bu smamayi, 
HP all-in-one aygitmi faks islemleri igin kurduktan sonra yapm. 
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Faks kurulumunuzu sinamak igin 

1 Ayarlar'a basin. 

2 6'ya ve ardindan 5'e basin. 

Bu islem, Araglar menusunu goruntuler ve ardindan Faks Testini Cahstir'i seger. 
HP all-in-one, sinamanin durumu kontrol paneli ekranmda goruntuler ve bir rapor 
yazdinr. 

3 Raporu inceleyin. 

- Smama sonucu basanli olursa ve halen faksla Ilgili sorunlar varsa, ayarlari 
dogrulamak igin raporda siralanan faks ayarlarmi kontrol edin. Bos veya 
yanlis bir faks ayari faks alip gondermede sorunlara neden olabilir. 

- Smama gegmezse, bulunan sorunlarin nasil gozulebilecegine iliskin bilgi igin 
raporu inceleyin. Daha fazla bilgi igin bir sonraki Faks smamasi yapilamadi 
kismina bakm. 

4 Ayarlar Meniisii'ne donmek igin OK dugmesine basin. 

Faks islemlerinde hala sorun yasiyorsamz, daha fazla sorun giderme yardimi igin 
asagidaki kisimlara ilerleyin. 

Faks smamasi yapilamadi 

Faks sinamasini galistirirsaniz ve smama yapilamazsa, hata hakkinda temel bilgileri 
almak igin raporu gozden gegirin. Daha ayrmtili bilgi igin sinamanin hangi kisminm 
tamamlanamadigini gormek uzere raporu kontrol edin ve sonra bilgi almak igin bu 
kisimdaki uygun basliga bakin. 

Faks donanim smamasi yapilamadi 

Faks telefon prizine bagli smamasi yapilamadi 

Telefon kablosu dogru baglanti noktasina bagli faks smamasi yapilamadi 
Faks hatti durumu smamasi yapilamadi 
Qevirsesi algilama smamasi yapilamadi 

aks donanim smamasi yapilamadi 

Cozum 

• Kontrol panelinde bulunan Agik dugmesini kullanarak HP all-in-one aygitmi 
kapatin ve sonra gug kablosunu HP all-in-one aygitinin arkasmdan gikartin. 
Bir kag saniye sonra, gug kablosunu geri takin ve giicu agin. Sinamayi bir 
daha galistirin. Smama yine yapilamazsa, bu kisimdaki sorun giderme 
bilgilerini gozden gegrmeye devam edin. 

• Bir deneme faksi gondermeye veya almaya galisin. Faksi sorunsuz 
gonderebilir veya alabilirseniz, bir sorun olmayabilir. 

• Sinamayi Faks Kurulum Sihirbazi'ndan galistinyorsamz, HP all-in-one 
aygitinin, faks alma veya kopya gikartma gibi baska bir gorevi tamamlamakla 
mesgul olmadigindan emin olun. Renkli grafik ekranin, HP all-in-one 
aygitinin mesgul oldugunu gosteren bir mesaj goruntuleyip goruntulemedigini 
kontrol edin. Aygit mesgulse, sinamayi uygulamadan once i§ini bitirmesini ve 
bosta galisma durumuna gegmesini bekleyin. 

Bulunan turn sorunlari giderdikten sonra faks sinamasmin basanli oldugundan ve 
HP all-in-one aygitinin faks islemleri igin hazir oldugundan emin olmak igin faks 
sinamasini yeniden galistirin. Faks Donanimi Smamasi basarisiz olmaya 
devam ederse ve faks islemlerinde sorun yasamaya devam ederseniz, destek 
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igin HP'ye basvurun. Destek igin HP'ye basvurma hakkinda bilgi igin bkz. HP 
destegi alma. 

Faks telefon prizine bagh sinamasi yapilamadi 

Qoziim 

• Telefon kablosunun siki oldugundan emin olmak igin telefon prizi ile HP all-in- 
one aygiti arasindaki baglantiyi kontrol edin. 

• HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullandigimzdan emin olun. 
Telefon prizi ile HP all-in-one aygitma baglamak igin verilen telefon 
kablosunu kullanmazsaniz, basariyla faks gonderip alamayabilirsiniz. HP all- 
in-one aygitmizla birlikte verilen telefon kablosunu taktiktan sonra, faks 
smamasini yeniden galistinn. 

• HP all-in-one aygitini elefon prizine dogru sekilde bagladiginizdan emin olun. 
HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu telefon 
prizine, diger ucunu da HP all-in-one aygitinin arkasmdaki "1-LINE" baglanti 
noktasina baglayin. HP all-in-one aygitini faks islemleri igin kurma hakkinda 
daha fazla bilgi igin bkz. Faks kurulumu. 

• Telefon hatti ayiricisi kullaniyorsaniz, faks islemlerindeki sorunun nedeni bu 
olabilir. (Ayirici, telefon prizine takilan ve uzerine iki ayn kablo takabildiginiz 
birkonektordur.) Ayiriciyi gikartmayi ve HP all-in-one aygitini duvardaki 
telefon prizine dogrudan baglamayi deneyin. 

• HP all-in-one igin kullandiginiz telefon prizine, galisan bir telefon ve telefon 
kablosu baglayarak gevirsesi gelip gelmedigini kontrol edin. Qevirsesi 
duymuyorsaniz, bolgenizdeki telefon sirketine basvurun ve hatti kontrol ettirin. 

• Bir deneme faksi gondermeye veya almaya galisin. Faksi sorunsuz 
gonderebilir veya alabilirseniz, bir sorun olmayabilir. 

Bulunan turn sorunlari giderdikten sonra faks sinamasmin basanli oldugundan ve 
HP all-in-one aygitinin faks islemleri igin hazir oldugundan emin olmak igin faks 
smamasini yeniden galistinn. 

Telefon kablosu dogru baglanti noktasina bagh faks sinamasi yapilamadi 

Qozum 

Telefon kablosu, HP all-in-one aygitinin arkasmdaki yanlis baglanti noktasina 
takilmis. 

1 HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu telefon 
prizine, diger ucunu da HP all-in-one aygitinin arkasmdaki "1-LINE" baglanti 
noktasina baglayin. 

Not Telefon prizine baglamak igin "2-EXT" baglanti noktasmi kullanirsaniz, 
faks gonderip alamazsmiz. "2-EXT" baglanti noktasi yalnizca, 
telesekreter ve telefon gibi diger araglari baglamakta kullanilmalidir. 

2 Telefon kablosunu "1-LINE" baglanti noktasina bagladiktan sonra, 
tamamlanacagmdan ve HP all-in-one aygitinin faks islemleri igin hazir 
oldugundan emin olmak igin faks smamasini yeniden galistinn. 

3 Bir deneme faksi gondermeye veya almaya galisin. 

Faks hatti durumu sinamasi yapilamadi 
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Qoziim 

• HP all-in-one aygitinizin analog bir telefon hattma bagli olmasina dikkat edin 
yoksa faks gonderip alamazsimz. Telefon hattmizin dijital olup olmadigim 
anlamak igin normal analog bir telefonu hatta baglaym ve gevir sesi alip 
alamadigmiza bakin. Normal bir gevir sesi gelmiyorsa, dijital telefonlara gore 
ayarlanmis bir telefon hatti olabilir. HP all-in-one aygitinizi analog bir telefon 
hattma baglayip faks gonderip almayi deneyin. 

• Telefon kablosunun siki oldugundan emin olmak igin telefon prizi ile HP all-in- 
one aygiti arasindaki baglantiyi kontrol edin. 

• HP all-in-one aygitini elefon prizine dogru sekilde bagladiginizdan emin olun. 
HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu telefon 
prizine, diger ucunu da HP all-in-one aygitimn arkasmdaki "1-LINE" baglanti 
noktasina baglaym. HP all-in-one aygitini faks islemleri igin kurma hakkinda 
daha fazla bilgi igin bkz. Faks kurulumu. 

• Testin basarisiz olmasina HP all-in-one aygiti ile ayni hatti kullanan diger 
aygitlar neden oluyor olabilir. Baska bir cihazm sorun yaratip yaratmadigim 
anlamak igin HP all-in-one aygiti disinda turn baglantilan telefon hattmdan 
gikartin ve sonra sinamayi tekrar galistirin. 

- Faks Hatti Durumu Sinamasi diger aygitlar olmadan basanli olursa, o 
zaman aygitlardan biri ya da birkagi sorunlara neden oluyordur; hangi 
aygitin soruna neden oldugunu belirlemek igin hepsini teker teker 
ekleyerek her seferinde sinamayi tekrar uygulamayi deneyin. 

- Faks Hatti Durumu Sinamasi diger aygitlar olmadan da yapilamiyorsa, 
HP all-in-one aygitini galisan bir telefon hattma baglaym ve bu 
bolumdeki sorun giderme bilgilerini gozden gegirmeye devam edin. 

• Telefon hatti ayiricisi kullaniyorsaniz, faks islemlerindeki sorunun nedeni bu 
olabilir. (Ayinci, telefon prizine takilan ve uzerine iki ayri kablo takabildiginiz 
birkonektordur.) Ayiriciyi gikartmayi ve HP all-in-one aygitini duvardaki 
telefon prizine dogrudan baglamayi deneyin. 

Bulunan turn sorunlari giderdikten sonra faks sinamasmin basanli oldugundan ve 
HP all-in-one aygitimn faks islemleri igin hazir oldugundan emin olmak igin faks 
sinamasmi yeniden galistirin. Faks Hatti Durumu sinamasi basarisiz olamaya 
devam ederse ve faks islemlerinde sorun yasamaya devam ederseniz, telefon 
sirketinize basvurun ve telefon hattmizi kontrol ettirin. 

Qevir sesi algilama sinamasi yapilamadi 

Qozum 

• Testin basarisiz olmasina HP all-in-one aygiti ile ayni hatti kullanan diger 
aygitlar neden oluyor olabilir. Baska bir cihazm sorun yaratip yaratmadigim 
anlamak igin HP all-in-one aygiti disinda turn baglantilan telefon hattmdan 
gikartin ve sonra sinamayi tekrar galistirin. Qevir Sesi Algilama Sinamasi 
diger aygitlar olmadan basanli olursa, o zaman aygitlardan biri ya da birkagi 
sorunlara neden oluyordur; hangi aygitin soruna neden oldugunu belirlemek 
igin hepsini teker teker ekleyerek her seferinde sinamayi tekrar uygulamayi 
deneyin. 

• HP all-in-one igin kullandigmiz telefon prizine, galisan bir telefon ve telefon 
kablosu baglayarak gevir sesi gelip gelmedigini kontrol edin. Qevir sesi 
duymuyorsaniz, bolgenizdeki telefon sirketine basvurun ve hatti kontrol ettirin. 



Kullanim Kilavuzu 



171 



Bolum 16 



• HP all-in-one aygitim elefon prizine dogru sekilde bagladigimzdan emin olun. 
HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu telefon 
prizine, diger ucunu da HP all-in-one aygitinin arkasmdaki "1-LINE" baglanti 
noktasina baglayin. HP all-in-one aygitim faks islemleri igin kurma hakkmda 
daha fazla bilgi igin bkz. Faks kurulumu. 

• Telefon hatti ayiricisi kullaniyorsaniz, faks islemlerindeki sorunun nedeni bu 
olabilir. (Ayinci, telefon prizine takilan ve uzerine iki ayri kablo takabildiginiz 
birkonektordur.) Ayiriciyi gikartmayi ve HP all-in-one aygitim duvardaki 
telefon prizine dogrudan baglamayi deneyin. 

• Telefon sisteminiz, bazi PBX sistemleri gibi standart gevir sesi kullanmiyorsa, 
bu durum sinamamn basansiz olmasina neden olabilir. Bu durum faks 
gonderme ve alma sorunlanna neden olmaz. Bir deneme faksi gondermeye 
veya almaya galisin. 

• Ulke/bolge ayannin ulkenize/bolgenize uygun olarak ayarlanip 
ayarlanmadigim kontrol edin. Ulke/bolge ayari dogru ayarlanmadiysa, 
smama basansiz olabilir ve faks gondermede ve almada sorun 
yasayabilirsiniz. Ayarlari kontrol edin, Ayarlar dugmesine basin ve sonra 
7'ye basin. Dil ve ulke/bolge ayarlari, renkli grafik ekranda belirir. Ulke/bolge 
ayari dogru degilse, OK dugmesine basin ve ayarlari degistirmek igin renkli 
grafik ekranda goruntulenen istemleri izleyin. 

• HP all-in-one aygitinizm analog bir telefon hattma bagli olmasina dikkat edin 
yoksa faks gonderip alamazsiniz. Telefon hattmizin dijital olup olmadigini 
anlamak igin normal analog bir telefonu hatta baglayin ve gevir sesi alip 
alamadigmiza bakin. Normal bir gevir sesi gelmiyorsa, dijital telefonlara gore 
ayarlanmis bir telefon hatti olabilir. HP all-in-one aygitmizi analog bir telefon 
hattma baglayip faks gonderip almayi deneyin. 

Bulunan turn sorunlari giderdikten sonra faks sinamasmin basanli oldugundan ve 
HP all-in-one aygitinin faks islemleri igin hazir oldugundan emin olmak igin faks 
smamasini yeniden galistmn. Qevir Sesi Algilama sinamasi basansiz olamaya 
devam ederse, telefon sirketinize ba§vurun ve telefon hattinizi kontrol ettirin. 

HP all-in-one, faks gonderme ve almada sorun yasjyor 



• HP all-in-one aygitim telefon prizine baglamak igin, aygit ile birlikte verilen 
telefon kablosunu kullandiginizdan emin olun. Telefon kablosunun bir ucu, 
asagida gosterildigi gibi, HP all-in-one aygitinin arkasmdaki "1-LINE" 
baglanti noktasina, diger ucu da telefon prizine takilmalidir. 



Cozum 
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Verilen telefon kablosu yeterince uzun degilse, uzatabilirsiniz. Bilgi igin bkz. 
HP all-in-one aygitim ile birlikte verilen telefon kablosu yeterince uzun degil. 

• HP all-in-one igin kullandigmiz telefon prizine, galisan bir telefon ve telefon 
kablosu baglayarak gevirsesi gelip gelmedigini kontrol edin. Cevirsesi 
duymuyorsaniz, bolgenizdeki telefon sirketine basvurun ve hatti kontrol ettirin. 

• Hatti HP all-in-one aygiti ile ayni telefon hattini paylasan diger aygitlar 
kullaniyor olabilir. Ornegin, paralel bir telefon agik kaldiysa ya da e-posta 
gondermek veya Internet'e erismek igin bilgisayarmizin modemini 
kullaniyorsaniz, HP all-in-one aygitim faks islemleri igin kullanamazsiniz. 

• Telefon hattmda parazit olabilir. Ses kalitesi dusuk (parazitli) telefon hatlan 
fakslama sorunlarma neden olabilir. Duvardaki telefon prizine bir telefon 
takarak ve parazit veya baska gurultu olup olmadigina bakarak telefon 
hattinm ses kalitesini kontrol edin. Parazit duyarsaniz, Hata Duzeltme Modu 
(ECM) ozelligini kapatin ve yeniden faks gondermeyi deneyin. Bilgi igin bkz. 
Hata duzeltme modunu kullanma. Sorun devam ederse, telefon sirketinize 
basvurun. 

• DSL hizmeti kullaniyorsaniz, bir DSL suzgecinin bagli oldugundan emin olun, 
yoksa faks islemlerini gergeklestiremezsiniz. DSL suzgeci dijital sinyali 
kaldirir ve HP all-in-one aygitinizm telefon hatti ile dogru sekilde iletisim 
kurmasmi saglar. DSL saglayicmizdan bir DSL filtresi edinin. Zaten bir DSL 
filtreniz varsa, dogru baglandigmdan emin olun. Bilgi igin bkz. Senaryo B: 
HP all-in-one aygitinm DSL ile kurulmasi. 

• HP all-in-one aygitinizm dijital telefonlara gore ayarlanmis bir telefon prizine 
baglanmis olmadigmdan emin olun. Telefon hattinizin dijital olup olmadigmi 
anlamak igin normal analog bir telefonu hatta baglaym ve gevir sesi alip 
alamadigmiza bakin. Normal bir gevir sesi gelmiyorsa, dijital telefonlara gore 
ayarlanmis bir telefon hatti olabilir. 

• Bir ozel telefon aktanm santrali (PBX) ya da entegre hizmetler dijital agi 
(ISDN) donusturucu/terminal adaptoru kullaniyorsaniz, HP all-in-one 
aygitinm faks ya da telefon kullanimi igin ayrilmis baglanti noktasina bagli 
oldugundan emin olun. Ayrica, mumkunse terminal adaptorunun ulkeniz/ 
bolgeniz igin dogru anahtar turune ayarlandigindan emin olun. 

Bazi ISDN sistemleri belirli telefon araglari igin baglanti noktasi 
yapilandirmasi yapmaniza olanak tanir. Ornegin, bir baglanti noktasini 
telefon ve 3. Grup faks igin tahsis etmis, diger baglanti noktasini farkli 
amaglar igin tahsis etmis olabilirsiniz. Faks/telefon baglanti noktasina 
takiliyken sorun yasamaya devam ediyorsaniz, farkli amaglar igin belirlenmis 
baglanti noktasini kullanmayi deneyin; bu baglanti noktasi "multi-combi" 
veya benzeri bir sekilde etiketlenmis olabilir. HP all-in-one aygitmizi PBX 
telefon sistemleriyle veya ISDN hattiyla kurma hakkinda daha fazla bilgi igin 
bkz. Faks kurulumu. 

• HP all-in-one aygitinizm ayni telefon hattini DSL hizmetiyle paylasiyorsa, 
DSL modemi dogru olarak topraklanmamis olabilir. DSL modemi dogru 
bigimde topraklanmamissa telefon hattmda gurultuye neden olabilir. Ses 
kalitesi dusuk (parazitli) telefon hatlan fakslama sorunlarma neden olabilir. 
Duvardaki telefon prizine bir telefon takarak parazit ya da baska gurultu olup 
olmadigina bakarak telefon hattinm ses kalitesini kontrol edebilirsiniz. Parazit 
duyarsaniz, DSL modemini kapatin ve elektrik baglantismi en asagi 15 
dakika sureyle tamamen kesin. DSL modemini tekrar agin ve gevir sesi igin 
dinleyin. 
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Not ileride telefon hattinda yine parazit duyabilirsiniz. HP all-in-one faks 
gonderip almazsa bu islemleri tekrar edin. 

Telefon hatti halen gurultulu ise veya DSL modemi kapatma hakkmda daha 
fazla bilgi igin DSL servis saglayicisi destegine basvurun. Telefon sirketinize 
de basvurabilirsiniz. 

• Telefon hatti ayiricisi kullamyorsaniz, faks islemlerindeki sorunun nedeni bu 
olabilir. (Ayirici, telefon prizine takilan ve uzerine iki ayn kablo takabildiginiz 
birkonektordur.) Ayiriciyi gikartmayi ve HP all-in-one aygitim duvardaki 
telefon prizine dogrudan baglamayi deneyin. 

HP all-in-one faks alamiyor ama gonderebiliyor 

Qoziim 

• Ayirt edici zil hizmeti kullanmiyorsaniz, HP all-in-one aygitinizdaki Yanitlama 
Zil Tonu ozelliginin Turn Ziller segeneginde ayarli oldugundan emin olun. 
Bilgi igin bkz. Yanitlama zil sesi tonunu degistirme (ayirt edici zil sesi). 

• Otomatik Yanit segenegi Kapah'ya ayarliysa, fakslan el ile almaniz gerekir, 
yoksa HP all-in-one aygitiniz faksi alamaz. Fakslan elle alma hakkmda bilgi 
igin bkz. El ile faks alma. 

• Faks aramalan igin kullandigimz telefon numarasmda bir sesli mesaj hizmeti 
kullamyorsaniz, fakslan otomatik olarak degil, elle almalisiniz. Bu, gelen faks 
aramalanni yanitlamak bizzat uzere orada bulunmaniz gerektigi anlamma 
gelir. Bir sesli mesaj hizmeti kullanirken HP all-in-one aygitmizi kurma 
hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Faks kurulumu. Fakslan elle alma 
hakkmda bilgi igin bkz. El ile faks alma. 

• HP all-in-one aygitmizla ayni telefon hatti uzerinde bir modeminiz varsa, 
modem yazilimmin fakslan otomatik olarak almak uzere ayarlanmis 
olmadigmdan emin olmak igin bunu kontrol edin. Otomatik faks alma ozelligi 
agik olan modemler gelen turn fakslan alir ve HP all-in-one aygitmm faks 
aramalanni almasmi engeller. 

• HP all-in-one aygitmizla ayni telefon hatti uzerinde bir telesekreter varsa, 
asagidaki sorunlardan birini yasayabilirsiniz: 

- Telesekreterinizde kayitli mesajmiz HP all-in-one aygitmm faks 
sinyallerini algilamasma izin vermeyecek kadar uzun veya yuksek 
seslidir ve arayan faks baglantiyi kesiyordur. 

- Telesekreteriniz, bir faks aramasi oldugunda, birisinin mesaj birakmaya 
galistigim algilamadigmdan kayitli mesaj oynatildiktan hatti gok gabuk 
kesiyordur. Bu durum HP all-in-one aygitmm faks sinyallerini 
algilamasmi engeller. Bu sorun, dijital telesekreterlerde daha yaygmdir. 

Asagidaki islemler, bu sorunlarm gozumune yardimci olabilir: 

- HP all-in-one aygitmizm fakslan otomatik olarak alacak sekilde 
ayarlandigmdan emin olun. HP all-in-one aygitmizi fakslan otomatik 
olarak alacak sekilde ayarlamak igin bkz. HP all-in-one aygitim faks 
almak uzere kurma. 

- Yanitlanacak Qalma Sayisi ayarmin dogru oldugundan emin olun. 
Telesekreterinizi 4 kez galdiktan sonra, HP all-in-one aygitmizi da aygit 
tarafmdan desteklenen maksimum galma sayismdan sonra yanit 
verecek bigimde ayarlaym. (Maksimum galma sayisi ulkeye/bolgeye 
gore degisir.) Bu ayarda, telesekreter aramayi yanitlar ve HP all-in-one 



174 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



hatti izler. HP all-in-one faks sinyali algilarsa, HP all-in-one faksi alir. 
Arama sesli ise, telesekreter gelen mesaji kaydeder. Yanitlanacak 
galma sayisini ayarlamak hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. 
Yanitlanacak galma sayisini belirleme. 

- Telesekreterin baglantismi gikarin ve sonra, birfaks almayi deneyin. 
Telesekreter olmadan faks alabiliyorsaniz, sorunun kaynagi telesekreter 
olabilir. 

- Telesekreterinizi tekrar baglayin ve giden mesajimzi yeniden kaydedin. 
Mesaji olabildigince kisa tutun (10 saniyeden uzun olmasin) ve 
kaydederken fazla yuksek olmayan bir sesle ve yavasga 
konustugunuzdan emin olun. Kayitli mesajinizm sonuna, tamamen 
sessiz 4-5 saniyelik bir kisim kaydedin. Yeniden bir faks almayi deneyin. 

Not Bazi dijital telesekreterler kayitli mesajm sonunda kaydedilen 
sessiz kismi tutmaz. Kayitli mesajimzi kontrol etmek igin yeniden 
galin. 

• HP all-in-one aygitiniz, telesekreter, modem veya birden fazla baglanti 
noktali anahtar kutusu gibi baska telefon aygit turleri ile ayni telefon hattmi 
paylasiyorsa, faks sinyali duzeyi dusebilir. Bu da faks alma sorunlarma yol 
agabilir. 

Baska bir aygitin sorun yaratip yaratmadigini anlamak igin HP all-in-one 
aygiti disinda turn baglantilari telefon hattmdan gikartin ve sonra birfaks 
almayi deneyin. Diger aygitlar olmadan faks alimi basarili oluyorsa, o zaman 
aygitlardan biri ya da birkagi sorunlara neden oluyordur; hangi aygitin soruna 
neden oldugunu belirlemek igin hepsini teker teker ekleyerek fakslamayi 
deneyin. 

• Faks telefon numaraniz igin (telefon sirketinizden farkli bir zil hizmeti 
kullanan) ozel bir zil tonunuz varsa, HP all-in-one aygitinizdaki Yanitlama Zil 
Tonu ozelliginin bununla ayni olacak sekilde ayarlandigindan emin olun. 
Ornegin, telefon sirketi, faks numaraniza ikili zil tonu atamisssa, ikili Zil 
Sesleri segeneginin Yanitlama Zil Tonu ayari olarak segildiginden emin 
olun. Bu ayarin degistirilmesi hakkinda bilgi igin, bkz. Yanitlama zil sesi 
tonunu degistirme (ayirt edici zil sesi). 

Not HP all-in-one, kisa ve uzun tonda galanlar gibi bazi zil tonlarini 
taniyamaz. Bu tur bir zil tonu ile sorun yasiyorsamz, telefon 
sirketinizden farklilasmayan bir zil tonu tahsis etmesini isteyin. 

Faks sinyalleri telesekreterime kaydediliyor. 

Qozum 

• HP all-in-one aygitinizm fakslari otomatik olarak alacak sekilde 
ayarlandigindan emin olun. fHP all-in-one aygitiniz fakslari elle almak uzere 
ayarlandiysa, HP all-in-one gelen aramalari yanitlamaz. Gelen faksi 
yanitlamak uzere hazir bulunmalisiz, aksi takdirde, HP all-in-one faks almaz 
ve telesekreteriniz faks seslerini kaydeder. HP all-in-one aygitmizi fakslari 
otomatik olarak alacak sekilde ayarlamak igin bkz. HP all-in-one aygitmi faks 
almak uzere kurma. 

• Yanitlanacak Qalma Sayisi ayarinin dogru oldugundan emin olun. HP all-in- 
one aygitinin yanitlanacak galma sayisi, telesekreterin yanitlanacak galma 
sayisindan fazla olmalidir. Telesekreter ve HP all-in-one ayni yanitlanacak 
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galma sayisina ayarlanmissa, her iki aygit da aramayi yanitlar ve faks 
sinyalleri telesekretere kaydedilir. 

Telesekreterinizi 4 kez galdiktan sonra, HP all-in-one aygitinizi da aygit 
tarafmdan desteklenen maksimum galma sayisindan sonra yanit verecek 
bigimde ayarlayin. (Maksimum galma sayisi ulkeye/bolgeye gore degisir.) Bu 
ayarda, telesekreter aramayi yanitlar ve HP all-in-one hatti izler. HP all-in- 
one faks sinyali algilarsa, HP all-in-one faksi alir. Arama sesli ise, 
telesekreter gelen mesaji kaydeder. Yanitlanacak galma sayisini ayarlamak 
hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Yanitlanacak galma sayisini belirleme. 

HP all-in-one aygitini bagladigimdan beri telefon hattimda parazit duyuyorum. 

Qoziim 

• Telefon ayirici kullaniyorsaniz, bu telefon hattinizda parazite neden olabilir. 
(Ayirici, telefon prizine takilan ve uzerine iki ayri kablo takabildiginiz bir 
konektordur.) Ayiriciyi gikartmayi ve HP all-in-one aygitini duvardaki telefon 
prizine dogrudan baglamayi deneyin. 

• HP all-in-one aygitiniz igin dogru sekilde topraklanmis priz kullanmiyorsaniz, 
telefon hattinizda parazit duyabilirsiniz. Baska birelektrik prizine takmayi 
deneyin. 

HP all-in-one aygitim ile birlikte verilen telefon kablosu yeterince uzun degil 
Qoziim 

HP all-in-one aygitinizla gelen telefon kablosu yeterince uzun degilse, boyunu 
uzatmak igin bir baglayici kullanabilirsiniz. Baglayiciyi, telefon aksesuarlari satan 
birelektronik dukkanmdan satin alabilirsiniz. Ayrica, bir baska telefon kablosuna 
daha gereksiniminiz olacaktir. Bu kablo evinizde veya ofisinizde bulunabilecek 
standard telefon kablosudur. 

Telefon kablonuzu uzatmak igin 

1 HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu 
baglayiciya, diger ucunu da HP all-in-one aygitinin arkasmdaki "1-LINE" 
baglanti noktasma baglayin. 

2 Baska bir telefon kablosunu asagida gosterildigi gibi baglayici uzerindeki 
agik baglanti noktasi ile telefon prizine baglayin. 
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Telefon prizi 



Baglayici 



HP all-in-one ile birlikte verilen telefon kablosu 



Internet uzerinden faks gondermede sorun yasiyorum 
Qozum 

Asagidakileri kontrol edin: 

• Bazi Internet'ten faks gonderme hizmetleri HP all-in-one yuksek hizda faks 
gonderirken ve alirken duzgun galismaz (33600bps). Bir Internet faks hizmeti 
kullanirken, faks gondermede ve almada sorun yasarsamz, daha yavas bir 
faks hizi kullanm. Bunu Faks Hizi ayanni Hizli'dan (varsayilan) Orta'ya 
degistirerek yapabilirsiniz. Bu ayarm degistirilmesi hakkmda bilgi igin, bkz. 
Faks hizini ayarlama. 

• Ethernet baglanti noktasindan degil de, yalnizca uzerinde "1-LINE" yazan 
telefon baglanti noktasina bir telefon kablosu baglayarak faks gonderebilir ve 
alabilirsiniz. Bu durum, Internet baglantinizin ancak bir donusturucu 
kutusundan (faks baglantilari igin normal analog telefon girisleri saglar) veya 
telefon sirketiniz uzerinden yapilabilecegi anlamma gelir. 

• Telefon sirketinizin Internet uzerinden faks gonderme hizmetlerinin faks 
islemlerini desteklediginden emin olmak igin telefon sirketinize ba§vurun. 

HP Instant Share kurulum sorunlari 

HP Instant Share kurulum hatalan (HP Passport hesabmizi ya da Adres Defteri'nizi 
kurarken olusabilecek hatalargibi) HP Instant Share programimn ekranda 
goruntulenen yardimmda kapsanmaktadir. Kullanimla ilgili sorun giderme bilgileri 
HP Instant Share sorun giderme kisminda bulunaktadir. 

Bu bolumu aygitm kurulum §eklinden kaynaklanan §u HP Instant Share hatalarini 
gidermek igin kullanm. 



Minimum yukleme hatasi 
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Coziim 

HP Instant Share HP all-in-one aygitiniz uzerinde kurulamiyor. HP Instant Share 
ozelligi yuklu degil. 

~* HP Instant Share ozelligini etkinlestirmek igin urun ile birlikte gelen yukleme 
CD'sini yerlestirin ve Normal (Onerilen) segenegini isaretleyin. 

- HP Photosmart 7300 all-in-one serisi igin bir yukleme CD'sine ihtiyaciniz 
varsa su adresten siparis verebilirsiniz: www.hp.com/support. 

- HP Photosmart 7400 all-in-one serisi igin bir yukleme CD'sine ihtiyaciniz 
varsa su adresten siparis verebilirsiniz: www.hp.com/support. 

Not Sisteminiz Normal yazilim yuklemesi igin gerekli sistem gereksinimlerini 
karsilamiyorsa HP Instant Share programmi yukleyip kullanamazsiniz. 

Aygit yazihmini yuklemeniz gerekiyor 

Coziim 

HP all-in-one yazilimmi yuklemediniz. 

HP all-in-one yazilimmi yuklemek igin urun ile birlikte verilen yukleme CD'sini 
yerlestirin ve Normal(Onerilen) segenegini segin. 

- HP Photosmart 7300 all-in-one serisi igin bir yukleme CD'sine ihtiyaciniz 
varsa su adresten siparis verebilirsiniz: www.hp.com/support. 

- HP Photosmart 7400 all-in-one serisi igin bir yukleme CD'sine ihtiyaciniz 
varsa su adresten siparis verebilirsiniz: www.hp.com/support. 

(HP Instant Share) Kurulu Degil 

Coziim 

HP Instant Share dugmesine bastiniz ve HP all-in-one aygitiniz HP Instant 
Share ile kayitli degil. 

1 Evet, kolay fotograf paylasimi igin HP Instant Share programmi kur 

segenegini segmek igin 1'e basin. 

HP Instant Share Kurulum Sihirbazi bilgisayarinizdaki bir tarayicida agilir. 

2 Bir HP Pasaport hesabi edinmek ve HP all-in-one aygitmizi HP Instant Share 
igin ayarlamak uzere ekrandaki yonergeleri izleyin. 

HP Instant Share kurulu degil ya da aga ulasilamiyor 
Coziim 

Aygitinizda HP Instant Share yazilimmi kurmadiniz. 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine 
basin. 

2 Evet, kolay fotograf paylasimi igin HP Instant Share programmi kur 

segenegini segmek igin 1'e basin. 

HP Instant Share Kurulum Sihirbazi bilgisayarinizdaki bir tarayicida agilir. 

3 Bir HP Pasaport hesabi edinmek ve HP all-in-one aygitmizi HP Instant Share 
igin ayarlamak uzere ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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Qoziim 

Aga ulasilamiyor. 

Ayrintili bilgi igin HP all-in-one ile birlikte verilen Ag Kilavuzu'na bakm. 

Aygitta hedef atanmamis. Yardim igin kullanim kilavuzuna basvurun. 
Qdzum 

HP Instant Share hizmeti hig bir hedef bulamadi. Hedef konumlandirilmamis. 

Goruntu gondermek istediginiz konumlari belirlemek uzere hedef olusturma. 

Ayarladiginiz hedef bir e-posta adresi, bir arkadasimzin veya yakininizin aga 
bagli aygiti, gevrimigi bir fotograf albumu veya birgevrimigi fotograf basma 
hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik 
gosterebilir. 

Hedef olusturmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine 
basin. 

Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 Yeni Hedef Ekle'yi segmek igin 3'e basin. 

Agmiza bagli bilgisayarlan listeleyen Bilgisayar Seg menusu goruntulenir. 

3 Listeden bir bilgisayar segin. 

Not HP Image Zone yazilimi segilen bilgisayarda yuklu olmalidir ve bu 
bilgisayar HP Instant Share hizmetine erisebilmelidir. 

Bilgisayarinizda bir pencerede HP Instant Share hizmetinin ekrani belirir. 

4 Pasaport kullanici adiniz ve parolanizla HP Instant Share programina girin. 
HP Instant Share yoneticisi belirir. 

Not HP Instant Share hizmetini HP Pasaport kullanici adi'nizi ve sifre'nizi 
hatirlamasi igin ayarlarsaniz, bu bilgiler tekrarsizden istenmez. 

5 Yeni bir hedef olusturmak igin Paylas sekmesine gegin ve ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

Daha fazla bilgi igin ekrandaki Yardim'dan faydalanin. 
Arkadasimzin veya yakininizin aga bagli aygitma taranmis goruntu 
koleksiyonu gondermek istiyorsamz HP Instant Share E-posta'yi segin. E- 
posta adresi alamna gondermek istediginiz aygitm adini girin ve ardmdan 
@send.hp.com yazin. 
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Not Aygita gondermek igin: 1 ) hem gondericinin, hem de alicimn HP 

kullanici adi ve sifresi olmasi gerekir; 2) goruntunun gonderildigi aygitm 
HP Instant Share'e kayitli olmasi gerekir; ve 3) goruntu HP Instant 
Share E-posta veya HP uzaktan yazdirma ozellikleri kullanilarak 
gonderilmelidir. 

HP Instant Share E-posta'da bir aygit hedefi ayarlamadan veya HP 
uzaktan yazdirma ile kullanmak igin bir yazici eklemeden once, aliciya 
aga bagli aygitina atadigi ozgun adi sorun. Aygit adi, bir kisi HP Instant 
Share'e kayit yaptirdiginda ve aygitini kaydettirdiginde olusturulur. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Baslangig. 

6 Hedef olusturmayi bitirdiginizde goruntuleri gondermek igin HP all-in-one 
aygitinizm basina geri donun. 

Daha fazla bilgi igin bkz. HP all-in-one aygitmizdan dogrudan goruntu 
gonderme. 

islemsel sorun giderme 

HP Image Zone yazilimi igindeki HP Officejet 7300/7400 all-in-one serisi sorun 
giderme bolumu, HP all-in-one aygitmizla ilgili bazi en yaygin konular igin sorun 
giderme bilgilerini igermektedir. 

Sorun giderme bilgilerine Windows ile galisan bir bilgisayardan ulasmak igin 
HP Yonlendirici yazilimina gidin, Yardim'i tiklatin ve sonra Sorun Giderme ve 
Destek segenegini segin. Sorun giderme bilgileri, ayrica, bazi hata mesajlarinda 
gorunen Yardim dugmesi araciligiyla da verilmektedir. 

Macintosh OS X v10.1.5 ve daha sonraki surumler igin sorun giderme bilgilerine 
ulasmak igin, Dock'taki HP Image Zone simgesini tiklatin, menu gubugundan 
Yardim'i segin, Yardim menusunden HP Image Zone Yardim'i segin ve sonra 
Yardim Goruntuleyici'denHP Officejet 7300/7400 all-in-one series Sorun 
Giderme'yi segin. 

Internet erisiminiz varsa, HP web sitesinde, §u adresten yardim alabilirsiniz: 
www.hp.com/support 

Web sitesi ayrica sik sorulan sorularm yanitlarini da vermektedir. 

Kagit sorun giderme 

Kagit sikismalarini onlemek igin yalnizca HP all-in-one aygitmiz igin onerilen kagit 
turlerini kullanin. Onerilen kagitlarin bir listesi igin, ekrandaki HP Image Zone 
Yardim'a bakm veya www.hp.com/support web sitesine gidin. 

Giris tepsisine kivrilmis veya kirismis kagitlar ya da kenarlari katlanmis veya yirtilmis 
kagitlar yuklemeyin. Daha fazla bilgi igin bkz. Kagit sikismalanndan kaginma. 

Aygitinizm iginde kagit sikisirsa, kagit siki§masini gidermek igin su yonergeleri izleyin. 
HP all-in-one aygitinda kagit sikismif . 
Cozum 

1 Arka temizleme kapagmm tirnaklarina bastirarak, a§agida gosterildigi §ekilde 
kapagi gikarm. 

HP all-in-one aygitmiz iki tarafli yazdirma aksesuari ile geldiyse, aygitinizm 
asagida gosterilen arka temizleme kapagi bulunmayabilir. Kagit siki§masmi 
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gidermek igin, takili olan aksesuan gikartmamz gerekebilir. Daha fazla bilgi 
igin iki tarafli yazdirma aksesuanyla birlikte verilen basili kilavuza bakin. 




ADikkat uyansi Bir kagit sikismasim, HP all-in-one aygitinin on 
tarafmdan gidermeye galismak yazdirma mekanizmasma zarar 
verebilir. Kagit sikismalarma herzaman arka temizleme kapagmdan 
erisin ve sikismayi buradan giderin. 

2 Kagidi yavasga silindirlerden disan gekin. 

AUyari Kagit silindirlerden disan gekilirken yirtilirsa, silindirlerde ve 
dislilerde kagit pargasi kalip kalmadigmi kontrol edin. Turn kagit 
pargalarini HP all-in-one aygitmdan gikartmazsaniz, baska kagit 
sikismalari da olabilir. 

3 Arka temizleme kapagmi yerine takm. Yerine oturuncaya kadar yavasga itin. 

4 Yarim kalan yazdirma isine devam etmek igin OK dugmesine basin. 



Otomatik beige besleyicide kagit sikismis. 
Qozum 

1 Qikarmak igin beige besleyici tepsisini HP all-in-one aygitmdan gekin. 

2 Otomatik beige besleyicinin kapagmi kaldirin. 




3 Kagidi yavasga silindirlerden disan gekin. 

AUyari Kagit silindirlerden disan gekilirken yirtilirsa, otomatik beige 
besleyicide kalmi§ olabilecek kagit pargalari igin silindirleri ve dislileri 
kontrol edin. Turn kagit pargalarini HP all-in-one aygitmdan 
gikartmazsaniz, baska kagit sikismalari da olabilir. 
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Ender olarak meydana gelen ciddi kagit sikismalannda, otomatik 
beige besleyicinin on tarafindaki yuz plakasmi kaldirm ve otomatik 
beige besleyicinin derinliklerindeki yirtilmis kagit pargalarmi gikartmak 
igin kaldirma mandalini kaldirm. Daha fazla bilgi igin bkz. Otomatik 
kagit besleyicisi gok fazla sayfa almis veya hig sayfa almamis. 
4 Otomatik beige besleyicinin kapagmi kapatin ve sonra beige besleyici 
tepsisini yeniden takin. 

istege bagh iki tarafh yazdirma aksesuannda kagit sikismis . 
Qdzftm 

iki tarafli yazdirma aksesuarmi gikarmaniz gerekebilir. Daha fazla bilgi igin iki 
tarafli yazdirma aksesuariyla birlikte verilen basili kilavuza bakin. 

Not HP all-in-one aygitmi kagit sikismasim gidermeden kapattiysaniz, aygiti 
yeniden agin ve yazdirma, kopyalama veya faks isinizi yeniden baslatin. 

Otomatik kagit besleyicisi gok fazla sayfa almis veya hig sayfa almamis 

Neden 

Otomatik beige besleyicinin igindeki ayirici tamponlari ve silindirleri 
temizlemelisiniz. Yogun kullanimdan veya elle yazilmis orijinalleri veya yogun 
murekkepli orjinalleri kopyalamadan dolayi veya silindirlerde ve ayirici tamponda 
kursun kalem izleri, mum veya murekkep birikebilir. 

• Otomatik beige besleyici hig bir sayfayi almazsa, otomatik beige besleyicinin 
igindeki silindirler temizlenmelidir. 

• Otomatik beige besleyici tek bir sayfa yerine birden gok sayfa alirsa, otomatik 
beige besleyicinin igindeki ayirici tamponlar temizlenmelidir. 

Qozum 

Bir veya birkag sayfa kullanilmamis tarn boyutlu duz beyaz kagidi beige besleyici 
tepsisine yukleyin ve sonra, sayfalari otomatik beige besleyicinin iginden gekmek 
igin Kopyalam Baslat Siyah'a basin. Duz kagit silindirlerden ve ayirici 
tamponlara artik birakir ve onlardan artik emer. 

ipucu Otomatik beige besleyici duz kagitlari almazsa, on silindiri temizlemeyi 
deneyin. Silindiri yumusak tuy birakmayan ve an su ile nemlendirilmis bir 
bezle silin. 

Sorun devam ederse veya otomatik beige besleyici duz kagitlari almazsa, 
silindirleri ve ayirici tamponlari elle temizleyebilirsiniz. Otomatik beige besleyicinin 
kaldirma mandalina erismek igin otomatik beige besleyicinin yuz plakasmi 
kaldirm, silindirleri veya ayirici tamponlari temizleyin ve sonra, yuz plakasmi, 
asagidaki yordamlarda agiklandigi gibi geri takin. 

Yuz plakasmi otomatik beige besleyicinin onunden kaldirmak igin 

1 Beige besleyici tepsisindeki turn orijinalleri kaldirm. 

ipucu Once beige besleyici tepsisini kaldirirsaniz otomatik beige 
besleyiciyle galismayi daha kolay bulabilirsiniz. 

2 Sekil 1'de gosterildigi gibi otomatik beige besleyicinin kapagmi kaldirm. 
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§ekil 1 



3 HP all-in-one aygitimn kapagim, camm uzerine birorijinal yukluyormus gibi 
kaldinn. 

§ekil 2 agik kapagi ve kapak desteginin (2) ust sag kosesinin yanmda 
mandalm (1) yerini gosterir. 




§ekil 2 


1 


Mandal 


2 


Kapak destegi 



4 §ekil 3'te gosterildigi gibi mandalm igine bir veya iki parmak sokun. 
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6 Sekil 4'te gosterildigi gibi HP all-in-one aygitimn altmi, parmaklarmizla sag 
tarafmdan uzaga gekerken, yuz plakasimn (1) ustune basparmagimzla 
bastirm. 

Sag taraftaki yuz plakasimn serbest kalmasma yardimci olmak igin hafif bir 
kivirma hareketi yapm. 

AUyari Daha yuz plakasimn tamamini gekmeyin. Yuz plakasimn 
iginde, uzak sol tarafta, yuz plakasimn yerine sabitlenmesine 
yardimci olan bir plastik tutag vardir. Yuz plakasim birden gekerseniz, 
yuz plakasimn igindeki plastik tutaca zarar verebilirsiniz. 




Sekil 4 

1 Yuz plakasi 



7 Sekil 5'te gosterildigi gibi, sol taraftaki plastik tutacin HP all-in-one aygitimn 
herhangi bir bolumune degmeyene kadar yuz plakasim sola kaydirin (1 ) ve 
sonra yuz plakasim aygittan disan gekin. 




Sekil 5 

Silindirleri veya ayirici tamponu temizlemek igin 

1 Kaldirma mandalim (2) kaldirmak igin Sekil 6'da gosterilen mavi-yesil 
tutamaci (1) kullamn. 
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§ekil 6 


1 


Tutamag 


2 


Kaldirma mandah 



Bu, sekil 7'de gosterildigi gibi silindirlere (3) ve ayinci tampona (4) kolay 
erisim saglar. 




§ekil 7 


3 


Silindirler 


4 


Ayinci tampon 



2 Tuy birakmayan bir bezi an suyla hafifge nemlendirin ve sonra fazla siviyi 
akitmak igin bezi sikin. 

3 Silindirlerin veya ayinci tamponun uzerinde kalmis olabilecek artigi silmek 
igin nemli bezi kullanin. 

4 An suyu kullanarak artigi gikaramazsaniz, izopropil (temizleme) alkolu 
kullanin. 

5 Kaldirma mandalini indirmek igin mavi-ye§il mandah kullanin. 

Yuz plakasini otomatik beige besleyicinin onune geri takmak igin 

1 §ekil 8'de gosterildigi gibi, yuz plakasinm iginde, uzak sol taraftaki plastik 
tutacin (2) otomatik beige besleyicisinin onundeki mandah (1) yakalamasi 
igin yuz plakasini HP all-in-one aygitinin sol yanma asm. 
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Sekil 8 


1 


Mandal 


2 


Plastik tutag 



Yuz plakasinin sag kenarinn HP all-in-one aygitmm sag tarafiyla hizalayin ve 
sonra, Sekil 9'da gosterildigi gibi yuz plakasi yerine sikica oturuncaya kadar 
sag yanina bastirm. 




Sekil 9 

3 Ellerinizi, Sekil 10'da gosterildigi gibi yuz plakasinin ortasma dogru yerlestirin 
ve sonra yuz plakasinin ortasi sikica yerine oturunncaya kadar bastirm. 
Sol yan ve sag yan sikica yerine otururken git sesi duymaniz gerekir. 
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Sekil 10 



4 Otomatik beige besleyicinin kapagini kapatin. 

5 Beige besleyici tepsisini kaldirdiysamz, geri takin. 

Yazici kartusu sorun giderme 

Yazdirmada sorunla karsilasiyorsaniz, yazici kartuslanndan birinde sorun olabilir. 
Asagidakileri deneyin: 

1 Yazici kartuslanni gikartip tekrar yerle§tirin ve tarn yerlestiginden ve yerine 
oturdugundan emin olun. 

2 Sorun devam ederse, sorunun yazici kartuslariyla Ilglll olup olmadigmi anlamak 
igin otomatik birsinama raporu yazdirabilirsiniz. 

Bu rapor, durum bilgileri de dahil olmak uzere yazici kartuslan hakkinda yararli 
bilgiler verir. 

3 Otomatik sinama raporu bir sorun oldugunu gosterirse, yazici kartuslanni 
temizleyin. 

4 Sorun devam ederse, yazici kartuslarinin bakir renkli temas noktalarini temizleyin. 

5 Yine de yazdirmada sorun yasiyorsaniz, hangi kartusta sorun oldugunu belirleyip 
kartusu degi§tirin. 

Bu ba§liklar hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz. HP all-in-one aygitmizm bakimi. 

HP Instant Share sorun giderme 

Bu bolumde anlatilan hata mesajlan HP all-in-one aygitmin renkli grafik ekranmda 

belirir. Temel HP Instant Share sorun giderme basliklari asagida anlatilmaktadir. 

HP Instant Share hizmetinde karsilasilan hata mesajlan igin gevrimigi yardim saglanir. 

Genel hatalar 

Bu bolumu HP Instant Share ile ilgili §u sorunlan gidermek amaciyla kullanin: 
HP Instant Share hatasi. Yardim igin kullanim kilavuzuna basvurun. 
Qoziim 

HP all-in-one bir hatayla kar§ila§mi§tir. 

HP all-in-one aygitinizi kapatip yeniden agin. 
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HP all-in-one aygitinizi kapatmak igin 

1 Kontrol panelinde bulunan Agik dugmesini kullanarak HP all-in-one aygitini 
kapatin. 

2 Gug kablosunu HP all-in-one aygitimn arkasindan gikartin. 

HP Instant Share hatasi. Daha sonra tekrar deneyin. 
Qoziim 

HP Instant Share sunucusu HP all-in-one tarafmdan algilanmayan bir veri 
gonderdi. 

Gorevi daha sonra tekrar deneyin. Bu ise yaramazsa, HP all-in-one aygitinizi 
kapatip yeniden agin. 

HP all-in-one aygitinizi kapatmak igin 

1 Kontrol panelinde bulunan Agik dugmesini kullanarak HP all-in-one aygitini 
kapatin. 

2 Gug kablosunu HP all-in-one aygitimn arkasindan gikartin. 
Baglanti hatalan 

HP all-in-one aygitiniz HP Instant Share hizmetine baglanamadigmda ortaya gikan 
asagidaki hatalan gidermek igin bu bolumden yararlanm: 

Ag baglantisi yok. Belgelere bakin. 

Qozum 
Kablolu ag 

Ag kablolari gevsek ya da bagli dep. 

Eksik ya da yanlis ag baglantilari, aygitlarin birbirleriyle iletisim kurmalarmi 
engeller ve aginizda sorunlar yaratir. 

• Kablo baglantilarinin saglam oldugundan emin olmak igin HP all-in-one 
aygitindan ag gegidinize, yonelticinize ya da gobege olan baglantilari kontrol 
edin. Bu baglantilar saglamsa diger kablolarin saglam olup olmadigmi 
kontrol edin. Kablolarin ezilmemis ve hasargormemi§ oldugundan emin olun. 

• S u baglantilarm tumunu kontrol edin: HP all-in-one aygiti ve yildiz gobek 
veya yoneltici arasindaki kablolar; yildiz gobek veya yoneltici ve 
bilgisayariniz arasindaki kablolar; ve (eger gegerli ise) modeminize ve 
modeminizden ya da Internet baglantmiza baglanan kablolar. 

• Yukarida belirtilen baglantilar saglamsa, HP all-in-one'ye giden kabloyu agin 
galisan bir bilesenine baglayarak arizali olup olmadigmi kontrol edin ya da 
arizali kabloyu degistirene kadar kalan kablolari (teker teker) gikarin. 

Not Ayrica, HP Yonlendirici yazilimmi bilgisayarinizm masaustunden 

baslatabilir ve Durum dugmesini tiklatabilirsiniz. Bilgisayarda HP all-in- 
one aygitimn bagli olup olmadigmi gosteren bir iletisim kutusu belirir. 

Qoziim 
Kablosuz Ag 

Bir gesit parazit var. 
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HP all-in-one erisim noktasimn menzili dismda. 

• Fiziksel engellerin ve diger parazit teskil edebilecek diger seylerin smirli 
oldugunu dogrulayin. 

HP all-in-one aygitimz ve bilgisayanniz arasinda iletilen sinyaller, kablosuz 
telefonlar, mikrodalga firinlar ve komsu kablosuz aglar dahil diger kablosuz 
aygitlarm araya karismasindan etkilenmektedir. Bilgisayar ve HP all-in-one 
aygiti arasmdaki fiziksel engeller de iletilen sinyalleri etkiler. Eger bu 
oluyorsa, ag pargalarmizi HP all-in-one aygitma yakinlastirm. Baska bir 
kablosuz agin parazit yapmasmi en aza indirgemek igin kanallari 
degistirmeyi deneyin. 

• HP all-in-one aygitim ve erisim noktasini birbirine yaklastirm. Erisim noktaniz 
ve HP all-in-one arasmdaki mesafe fazlaysa, bu mesafeyi azaltmayi deneyin. 
(802.1 1b igin mesafe 100 feet kadardir, parazit oldugu takdirde bu mesafe 
daha da kisalabilir.) Mumkunse, erisim noktasi ve HP all-in-one aygiti 
arasmdaki yol uzerinde engeller olmamasmi saglayin ve radyo paraziti 
kaynaklanni en aza indirgeyin. 

Qozum 

HP all-in-one aygitimz bir seferde aga bagli degil. Simdi, bilgisayanniza bir USB 
kablosu ile dogrudan bagli. HP Instant Share uygulamasi onceki ag ayarlarmi 
okuyor. 

~* HP Instant Share programini bir USB kablosu kullanirken kullanmaya 
galisiyorsaniz, HP all-in-one uzerindeki ag ayarlarmi sifi rlayin ya da 
HP Instant Share program ina bilgisayarinizdaki HP Image Zone 
yazilimmdan erisim saglayin. 

Not Ag ayarlarmi sifirlamakla ilgili daha fazla bilgi igin, HP all-in-one ile 
birlikte gelen Ag Kilavuzuna bakm. 

HP Instant Share programina baglanti saglanamadi 

Qozum 

Etki alani sunucusunda (DNS) URL igin bir giri§ bulunamadi. 

~* DNS ayarlarmi kontrol edin ve gorevi daha sonra tekrar deneyin. 

DNS IP adresini kontrol etmek igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki Ayarlar dugmesine basin. 
Renkli grafik ekraninda Ayarlar Menusii belirir. 

2 8'ya ve ardindan 1'e basin. 

Bu Ag ve Ag Ayarlarmi Goruntule'yi agar. 
Ag Ayarlari menusu agihr. 

3 Detayh Rapor Yazdir'i segmek igin Te basin. 

Ag yapilandirma sayfasi HP all-in-one aygitmiza yazdirilir. 

4 DNS Sunucusu bilgilerini bulun ve agi alan adi sunucusunun IP adresinin 
dogru olup olmadigmi kontrol edin. 

DNS adresini dogrulatmak igin Internet Hizmet Saglayicmizi (ISP) arayin. 

5 Adres dogru degil ise katistirilmis Web sunucusuna (EWS) erisin ve dogru IP 
adresini yazm. 
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EWS'ye bilgi girmek igin 

1 Aygitimn IP adresini ag yapilandirma sayfasinda bulun. 

2 Bilgisayarimzdaki bir tarayicinin Adres alanina aygitin IP Adresini girin. 
EWS Ana sayfasi tarayici penceresinde gorunur. 

3 Ag Olusturma sekmesini tiklatm. 

4 Yan gezinti gubugunu kullanarak degistirmek istediginiz bilgileri bulun ve 
dogru bilgileri girin. 

Daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardimi'nin HP Officejet 
7300/7400 all-in-one serisi bolumune bakm. 

Qoziim 

HP Instant Share hizmeti yanit vermiyor. Hizmet bakim amaciyla kapatilmis, 
proxy ayarlari hatali ya da birya da birkag ag kablonuzun baglantisi kopmus. 

~* Asagidakilerden birini deneyin: 

- Proxy ayarlarmizi kontrol edin (asagidaki yordama bakin). 

- Ag baglantilarmizi kontrol edin. Daha fazla bilgi igin HP all-in-one 
aygitinizla birlikte verilen Kurulum ve Ag Kilavuzlari'na bakm. 

- Gorevi daha sonra tekrar deneyin. 

Not HP all-in-one aygitiniz dogrulama gerektiren proxy'leri desteklemez. 
Proxy ayarlarmizi kontrol etmek igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki Ayarlar dugmesine basin. 
Renkli grafik ekraninda Ayarlar Menusii belirir. 

2 8'ya ve ardindan 1'e basin. 

Bu Ag ve Ag Ayarlanni Goruntule'yi agar. 
Ag Ayarlari menusii agilir. 

3 Detayh Rapor Yazdir'i segmek igin 1'e basin. 

Ag yapilandirma sayfasi HP all-in-one aygitmiza yazdirilir. 

4 Aygitimn IP adresini ag yapilandirma sayfasinda bulun. 

5 Bilgisayarimzdaki bir tarayicinin Adres alanina aygitin IP Adresini girin. 
Tarayici penceresinde katistirilmis Web sunucusu (EWS) Ana sayfasi 
gorunur. 

6 Ag Olusturma sekmesini tiklatm. 

7 Uygulamalar'in altinda Instant Share'i tiklatm. 

8 Proxy ayarlanni dogrulaym. 

9 Ayarlar dogru degilse, EWS'de uygun alanlara dogru bilgileri girin. 

Daha fazla bilgi igin HP all-in-oneaygitimz ile birlikte verilen Ag Kilavuzu'na 
bakin. 

HP Instant Share programina baglanti saglanamadi. DNS adresini kontrol edin. 
Qozum 

HP all-in-one aygiti HP Instant Share hizmetine baglanamiyor. Olasi nedenler 
asagidakileri igerir: DNS IP adresi bilinmiyor; DNS IP adresi atanmamis; ya da 
DNS IP adresi sifirlardan olusuyor. 

HP all-in-one aygitinizm kullandigi DNS IP adresini dogrulaym. 

Daha fazla bilgi igin bkz. DNS IP adresini kontrol etmek igin. 

HP Instant Share programina baglanti saglanamadi. DNS, sunucu yanit vermiyor 
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Cozum 

DNS sunucusu yanit vermiyor, ag kapali ya da DNS IP adresi gegersiz. 

1 HP all-in-one aygitimzin kullandigi DNS IP adresini dogrulayin. 
Daha fazla bilgi igin bkz. DNS IP adresini kontrol etmek igin. 

2 DNS IP adresi dogru ise daha sonra tekrar baglanmayi deneyin. 

HP Instant Share programina baglanti saglanamadi. Proxy adresini kontrol 
edin. 

Cozum 

DNS sunucusu proxy URL'sini bir IP adresine donusturemedi. 

1 HP all-in-one aygitimz tarafindan kullanilan proxy bilgilerini dogrulayin. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Proxy ayarlannizi kontrol etmek igin. 

2 Proxy bilgileri dogru ise daha sonra tekrar baglanmayi deneyin. 

HP Instant Share hizmetine baglanti kesildi. 
Cozum 

HP all-in-oneaygiti HP Instant Share hizmetine baglantismi kaybetti. 

1 Fiziksel ag baglantilarmi kontrol edin ve agin galisirdurumda oldugundan 
emin olun. 

Daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitmizla birlikte verilen Kurulum ve Ag 
Kilavuzlari'na bakm. 

2 Ag baglantismi dogruladiktan sonra gorevi tekrar deneyin. 

Goruntu koleksiyonu gonderme hatalan 

Bu hatalan HP all-in-one aygitmizdan segilen bir hedefe goruntu gonderirken ortaya 
gikan hatalan gidermek igin kullanin. 

Bozuk Hedef dosyasi bulundu. 

Qoziim 

Bellek kartmdaki Hedef dosyasmm bigiminde birsorun var. 

Kameranizla birlikte gelen belgelere bakm ve bellek kartmdaki hedefleri 
yeniden atayin 

Bu aygitta hedef igin yetki verilmemis. 
Cozum 

HP Instant Share hedeflerinden birya da birkagi aygitm kayitli kullanicisma ait 
degil. 

Kamera ve HP all-in-one aygitmin ayni HP Passport hesabi altmda kayitli 
oldugundan emin olun. 

Bellek karti hatasi 
Cozum 

Bellek karti anzali olabilir. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitindan gikartin ve sonra geri takin. 
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Bolum 16 



2 Bu ise yaramazsa, HP all-in-one aygitimzi kapatip yeniden baslatin. 

3 Bu ise yaramazsa bellek kartini yeniden bigimlendirin. 

Son gare olarak bellek kartini degistirin. 

HP Instant Share depolama limiti asildi. Yardim igin kullanim kilavuzuna 
basvurun. 

Qdzum 

Gonderdiginiz is basarisiz oldu. Ayrilan disk alani HP Instant Share hizmeti 
uzerinde asildi. 

Not Daha eski dosyalar hesabmizdan otomatik olarak silinir. Bu hata, birkag gun 
ya da hafta iginde duzelecektir. 

HP Instant Share hizmetinden dosya kaldirmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine 
basin. 

Renkli grafik ekraninda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 3'ya ve ardindan 5'e basin. 

Bu Instant Share Segenekleri menusunu ve Hesap Yonet segenegini seger. 
Bilgisayarinizda bir pencerede HP Instant Share hizmetinin ekrani belirir. 

3 Pasaport kullanici adiniz ve parolanizla HP Instant Share programina girin. 

Not HP Instant Share hizmetini HP Pasaport kullanici adi'nizi ve sifre'nizi 
hatirlamasi igin ayarlarsaniz, bu bilgiler tekrarsizden istenmez. 

4 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5 HP Instant Share kurulumu menusunden Hesap Yonet segenegini segin. 

6 Hesabmizdan dosyalan silmek igin ekranda beliren yonergeleri takip edin. 

Goruntu koleksiyonu Gonderme ve Alma hatalan 

Bu bolumii HP Instant Share Gonderme ve Alma islevlerinde karsilasilan hatalan 
gidermek igin kullanin. 

Girisi yapilamadi. Yardim igin kullanim kilavuzuna ba§vurun. 
Qdzum 

HP all-in-one HP Instant Share hizmetine giris yapamadi. 

• Daha sonra tekrar deneyin. 

• Aygiti HP Instant Share uzerinden tekrar kurun. 

HP Instant Share hizmeti devam etmiyor. 
Qdzum 

HP Instant Share hizmeti devam ettirilmiyor. 

~* Hizmet devam ettirilmiyor. Herhangi bir sorunuz varsa, HP Musteri 
Destegi'ne basvurun. 

HP Instant Share hizmeti gegici olarak sunulmuyor. Daha sonra tekrar deneyin. 
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Qoziim 

HP Instant Share hizmeti bakim amaciyla su an igin kapali. 
"* Daha sonra tekrar baglanmayi deneyin. 

HP Instant Share Hata Raporu mesajlan 

Bir hedefe goruntu gonderirken bir sorunla karsilasirsaniz, HP all-in-one aygitmizda 
bir HP Instant Share Hata Raporu yazdirilir. Bu bolumu Hata Raporunda belirtilen 
olasi dosya sorunlarini gidermek amaciyla kullanin. 

Desteklenmeyen dosya formati 

Qoziim 

HP Instant Share hizmetine gonderilen dosyalardan biri desteklenen dosya 
turlerinden degil. 

"* Dosyayi JPEG bigimin donusturup gorevi tekrar deneyin. 

Bozulmus dosya 
Qoziim 

Gonderdiginiz dosya bozuk 

"* Dosyayi yeniden yerlestirin ve tekrar deneyin Ornegin, dijital fotografi 
yeniden gekin veya goruntuyu yeniden olusturun. 

Desteklenen dosya boyutunu asiyor 
Qoziim 

HP Instant Share hizmetine gonderilen dosyalardan biri sunucunun dosya boyutu 
limitini asiyor. 

Resmi 5 MB'den daha kuguk olacak sekilde yeniden olusturun ve tekrar 
gondermeyi deneyin. 



Fotograf bellek karti sorun giderme 

Asagidaki sorun giderme bilgileri, sadece iPhoto'nun Macintosh kullanicilari igin 
gegerlidir 

Ag baglantih bir HP all-in-one aygitina bir bellek karti takiyorsunuz ama iPhoto 
onu goremiyor. 

Qozum 

iPhoto'nun onu gorebilmesi igin bir bellek karti masaustunde gorunmelidir ama ag 
baglantih bir HP all-in-one aygitina takilan bir bellek karti masaustune otomatik 
olarak gikmaz. iPhoto'yu basitge dosyasindan ya da armasindan gift tiklatarak 
agarsaniz, uygulama takili ama tanitilmami§ bellek kartmi goremez. Onun yerine, 
HP Director yazilimini baslatm ve Diger Uygulamalar'dan iPhoto'yu segin. 
iPhoto'yu HP Yonlendirici iginden bu §ekilde ba§lattigmizda, uygulama bellek 
kartmi otomatik olarak gorur ve tanitir. 

Bir bellek kartinda video klipleriniz var ama bellek kartinin igerigini aldiktan 
sonra iPhoto'da gorunmuyorlar. 
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Qoziim 

iPhoto sadece hareketsiz fotograflarla galisir. Hem video klipleri hem de 
hareketsiz goruntuleri yonetmek igin, bunun yerine, aygitindan Goruntuleri Aktar 
segenegini kullanin. HP Yonlendirici 

Aygit guncellemesi 

HP all-in-one aygitinizi guncellemek igin birkag yol vardir. Bu yollardan her biri, Aygit 
Guncelleme Shirbazi'ni baslatmak uzere bilgisayanniza birdosya indirmeyi igerir. 
Ornegin: 

• HP musteri desteginin onerisine dayanarak, aygitmiz igin bir yukseltme indirmek 
uzere HP destek web sitesine erisebilirsiniz 

• Aygitimzini yukseltmeniz igin HP all-in-one aygitimzin renkli grafik ekranmda bir 
iletisim kutusu belirebilir 

Not Windows kullanicisiysamz, aygit guncellemeleri igin onceden belirlenmis 
araliklarda HP destek web sitesine bakmasi igin Yazihm Guncellemesi 
yardimci programmi (bilgisayanniza yuklenen HP Image Zone yaziliminin bir 
pargasidir) ayarlayabilirsiniz. Yazihm Guncellemesi yardimci programi 
hakkinda daha fazla bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardim'a bakin. 

Aygit guncellemesi (Windows) 

Aygitimzin igin guncellemeyi indirmek igin asagidakilerden birini kullanin: 

• Guncellemeyi www.hp.com/support adresinden HP all-in-one aygitiniza indirmek 
igin Web tarayicinizi kullanin. Dosya kendiliginden agilir, .exe uzantili bir 
uygulama dosyasidir. .exe dosyasmi gift tiklatiginizda Aygit Guncelleme 
Sihirbazi bilgisayarmizda agilir. 

• Onceden belirlenmis araliklarda otomatik olarak aygit guncellemeleri igin HP 
destek web sitesine bakmasi igin Yazihm Guncellemesi yardimci programmi 
kullanin. 

Not Yazihm Guncellemesi yardimci programmi bilgisayanniza yuklendikten 
sonra aygit guncellemelerine bakar. Yukleme sirasinda Yazihm 
Guncellemesi yardimci programimn en son surumune sahip degilseniz, 
bilgisayarmizda yardimci programi yukseltmenizi isteyen bir iletisim kutusu 
belirir. Yukseltmeyi kabul edin. 

Aygit guncellemesini kullanmak igin 

1 A§agidakilerden birini yapin: 

- www.hp.com/support adresinden indirdiginiz guncelleme .exe dosyasmi gift 
tiklatin. 

- istendiginde Yazihm Guncellemesi yardimci programimn buldugu aygit 
guncellemesini kabul edin. 

Aygit Guncellemesi Sihirbazi bilgisayarmizda agilir. 

2 Hosgeldiniz ekranmda ileri'yi tiklatin. 
Aygit Segin ekrani gorunur. 

3 Gosterilen aygit listesinden HP all-in-one aygitinizi segin ve ardmdan ileri'yi 
tiklatin. 

Onemli Bilgi ekrani belirir. 

4 Bilgisayannizin ve aygitimzin gereksinimleri karsiladigindan emin olun. 
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5 Gereksinimleri karsiliyorsamz, Giincelle'yi tiklatm. 

HP all-in-one aygitimzin kontrol panelinde bir isik yanip sonmeye baslar. 
Guncelleme yuklenip aygitmizda agilirken renkli grafik ekraniniz yesile donusur. 

6 Guncelleme devam ederken aygiti prizden gekmeyin, kapatmayin veya baska bir 
bigimde mudahalede bulunmaym. 

Not Guncellemeye mudahale ederseniz veya guncellemenin yapilamadigim 
belirten bir hata mesaji alirsamz, yardim igin HP destegi arayin. 

HP all-in-one aygitinm yeniden ba§ladiktan sonra bilgisayarmizin ekranm 
guncelleme tamamlandi ekrani belirir. 

7 Aygitimz guncellenmi§ olur. HP all-in-one aygitimzi kullanmak artik guvenlidir. 

Aygit guncellemesi (Macintosh) 

Aygit guncelleme yukleyicisi guncellemeleri HP all-in-one aygitiniza §u §ekilde uygular: 

1 Guncellemeyi www.hp.com/support adresinden HP all-in-one aygitiniza indirmek 
igin Web tarayicinizi kullanm. 

2 indirilen dosyayi gift tiklatm. 
Yukleyici bilgisayarmizda agilir. 

3 Guncellemeyi HP all-in-one aygitiniza yuklemek igin ekrandaki istemleri izleyin. 

4 islemi tamamlamak igin HP all-in-one aygitini yeniden baslatm. 
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HP destegi alma 



Hewlett-Packard, HP all-in-one aygitmiz igin Internet ve telefon destegi saglar. 
Bu boliim Internet'ten destek alma, HP miisteri destegi ile baglantiya gegme, seri numaraniza ve 
servis tamtim kodunuza erisme, garanti siiresince Kuzey Amerika'da arama yapma, HP Japonya 
miisteri destegini arama, HP Kore miisteri destegini arama, garanti siiresi dismda Avustralya'yi 
arama ve HP all-in-one aygitmizi nakliye icin hazirlama konularinda bilgiler icerir. 
Aradiginiz yaniti basih ya da ekranda gosterilen belgelerde bulmazsaniz, bundan sonraki 
sayfalarda listelenen HP destek hizmetleri merkezlerinden biriyle temasa gecebilirsiniz. Bazi 
destek hizmetleri yalnizca A.B.D. ve Kanada'da verilirken digerlerinden diinya genelinde bircok 
iilkede/bolgede yararlanilabilinir. Sizin iilkeniz veya bolgeniz igin bir destek hizmeti numarasi 
verilmemisse, yardim igin en yakinmizdaki yetkili HP bayisiyle temasa gecin. 

Destek ve diger bilgileri Internet'ten alma 

Internet erisiminiz varsa, asagidaki HP web sitesinden yardim alabilirsiniz: 
www.hp.com/support 

Bu web sitesi, teknik destek, suruciiler, sarf malzemeleri ve siparisle ilgili bilgi vermektedir. 

HP miifteri destegi 

HP all-in-one ile birlikte diger firmalara aityazihm programlari da verilebilir. Bu programlann 
herhangi birini kullanmada sorun yasadigmizda en iyi teknik yardimi, ilgili firmanm uzmanlarim 
arayarak alabilirsiniz. 

HP Miisteri Destegi ile temasa gegmeniz gerekiyorsa, aramadan once asagidakileri yapm. 

1 Sunlardan emin olun: 

a HP all-in-one aygitmm fise takili ve acik oldugundan. 

b Belirtilen yazici kartuslarmin dogru takildigmdan. 

c Onerilen kagitlann dogru bigimde giris tepsisine yerlestirildiginden. 

2 HP all-in-one aygitmizi sifirlayin: 

a Agik diigmesine basarak HP all-in-one aygitmi kapatm. 
b Giig kablosunu HP all-in-one aygitmm arkasmdan cikartm. 
c Giig kablosunu HP all-in-one aygitma yeniden takm. 
d Agik diigmesine basarak HP all-in-one aygitmi agin. 

3 Daha fazla bilgi igin www.hp.com/support web sitesine gidin. 

Bu web sitesi, teknik destek, suriiailer, sarf malzemeleri ve siparisle ilgili bilgi vermektedir. 

4 Hala sorunlarla karsilasiyorsaniz ve bir HP Miisteri Destegi Temsilcisiyle goriismeniz 
gerekiyorsa, sunlan yapm: 

a HP all-in-one aygitmizm kontrol panelinde goriinen tarn adini hazir bulundurun. 

b Bir otomatik smama raporu yazdirm. Otomatik sinama raporu yazdirma hakkmda daha 

fazla bilgi igin bkz. Otomatik sinama raporu yazdirma. 
c Ornek bir gikti olarak elinizin altmda bulunmasi igin renkli bir kopya yazdirm. 
d Sorununuzu ayrmtih bigimde agiklamak igin hazirlikh olun. 
e Seri numaranizi ve servis kimlik numaranizi hazir bulundurun. Seri numaraniza ve 

hizmet kimliginize nasil eriseceginiz hakkmda bilgi igin bkz. Seri numaraniza ve servis 

kimlik numaraniza erisme. 

5 HP Miisteri Destegi'ni arayin Aramayi yaparken HP all-in-one aygitmizm yakmmda olun. 

Seri numaraniza ve servis kimlik numaraniza eri§me 

Onemli bilgilere HP all-in-one aygitmizm Bilgi Meniisu'nu kullanarak erisebilirsiniz. 
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Not HP all-in-one aygitiniz agilmiyorsa, seri numarasmi aygitm arka sol list kosesindeki etikete 
bakarak gorebilirsiniz. Seri numarasi, etiketin sol list kosesindeki 10 karakterlik koddur. 

1 OK diigmesini basih tutun. OK diigmesini basih tutarken 4'e basin. Bilgiler Meniisii 
goruntiilenir. 

2 Model Numarasi gorunene kadar ► diigmesine ve sonra da OK diigmesine basin. Servis 
Tanitim Kodu goriintiilenir. 

Servis Tanitim Kodu'nu tarn olarak bir yere not edin. 

3 iptal diigmesine ve ardmdan Seri Numarasi belirinceye kadar ► diigmesine basin. 

4 OK diigmesine basin. Seri numarasi goriintulenir. 
Seri numarasmi tarn olarak bir yere not edin. 

5 Bilgi Meniisu'nden cikmak icin iptal diigmesine basin. 



Garanti suresince Kuzey Amerika'da arama 

1-800-474-6836 (1-800-HP invent) numarah telefonu araym. ABD'deki telefon destegi haftada 7 
gun, giinde 24 saat, ingilizce ve ispanyolca olarak verilmektedir (giinler ve cahsma saatleri 
bildirimde bulunulmaksizm degistirilebilir). Garanti suresi boyunca bu hizmet ucretsizdir. Garanti 
donemi dismda iicret ahnabilir. 



Diger ulkelerden arama 

Asagida verilen numaralar, bu kilavuzun yayinlandigi tarihte giincel olan numaralardir. Giincel 
uluslararasi HP Destek Hizmetleri numaralarinin listesini gormek icin www.hp.com/support web 
sitesine gidin ve kendi iilkenizi/bolgenizi veya dilinizi secin: 

HP destek merkezini asagidaki iilke veya bolgelerde arayabilirsiniz. Bulundugunuz iilke veya 
bolge listede yoksa, nasil hizmet alabileceginizi ogrenmek icin yerel bayiinize ya da en yakm 
HP Satis ve Destek Ofisine basvurun. 

Destek hizmeti, garanti suresi boyunca iicretsiz olmakla birlikte, telefon ucretleri size ait olacaktir. 
Bazi durumlarda, her arama igin sabit bir iicret de ahnabilir. 

Avrupa'da telefon destegi icin www.hp.com/supportweb sitesine giderek, iilkenizdeki/ 

bolgenizdeki telefon destegi ayrintilarmi ve kosullarmi kontrol edin: 

Veya, bayiinize danisabilir ya da bu kitapcikta belirtilen numaradan HP'yi arayabilirsiniz. 

Telefon destek hizmetimizi siirekli iyilestirme cabalanmizin bir parcasi olan hizmet ozellikleri ve 

bunlarm verilmesine iliskin yeni bilgiler icin duzenli arahklarla web sitemizi kontrol etmenizi 

oneririz. 



Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


1 


+213 61 56 45 43 


Karayipler ve Orta 
Amerika 


1-800-711-2884 


ABD 


1-800-474-6836 (1-800- 
HP invent) 


Katar 


+971 4 883 8454 


Almanya (0,12 Euro/dk.) 


+49 (0)180 5652 180 


Kolombiya 


01-800-51-474-6836 
(01 -800-51 -HP invent) 


Arjantin 


(54)11-4778-8380, 
0-810-555-5520 


Kore 


+82 1588 3003 


Avustralya, garanti 
suresi dismda (arama 
basma iicretlendirilir) 


1902 910 910 


Kosta Rika 


0- 800-011-4114, 

1- 800-711-2884 


Avustralya, garanti 
suresi iginde 


131047 


Kuveyt 


+971 4 883 8454 
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Bolum 17 
(devam) 



Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Avusturya 


+43 1 86332 1000 


Lubnan 


+971 4 883 8454 


B. Afrika 


+351 213 17 63 80 


Luksemburg (Almanca) 


900 40 007 


Bahreyn 


800 171 


Luksemburg (Fransizca) 


900 40 006 


Banglades 


su numaraya faks 

gonderin: 

+65-6275-6707 


Macaristan 


+36 1 382 1 1 1 1 


Belcika (Felemenkce) 


+32 070 300 005 


Malezya 


1-800-805405 


Belgika (Fransizca) 


+32 070 300 004 


Meksika 


01-800-472-6684 


Birlesik Arap Emirlikleri 


800 4520 


Meksika (Mexico City) 


(55) 5258-9922 


Bolivya 


800-100247 


Misir 


+20 2 532 5222 


Brezilya (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Nijerya 


+234 1 3204 999 


Brezilya (Grande Sao 
Paulo) 


(11)3747 7799 


Norveg 2 


+47 815 62 070 


Brunei 


su numaraya faks 

gonderin: 

+65-6275-6707 


Orta Dogu 


+971 4 366 2020 


Cek Cumhuriyeti 


+420 261307310 


Pakistan 


su numaraya faks 

gonderin: 

+65-6275-6707 


Qin 


86-21-38814518, 
8008206616 


Panama 


001-800-711-2884 


Danimarka 


+45 70 202 845 


Peru 


0-800-10111 


Dominik Cumhuriyeti 


1-800-711-2884 


Polonya 


+48 22 5666 000 


Ekvador (Andinatel) 


999119+1-800-7112884 


Portekiz 


+351 808 201 492 


Ekvador (Pasifitel) 


1-800-225528 
+1-800-7112884 


Porto Riko 


1-877-232-0589 


Endonezya 


62-21-350-3408 


Romanya 


+40 (21)315 4442 


Fas 1 


+212 22 404747 


Rusya Federasyonu, 
Moskova 


+7 095 7973520 


Filipinler 


632-867-3551 


Rusya Federasyonu, St. 
Petersburg 


+7 812 3467997 


Filistin 


+971 4 883 8454 


Singapur 


65 - 62725300 


Finlandiya 


+358 (0) 203 66 767 


Slovakya 


+421 2 50222444 


Fransa (0,34 Euro/dk.) 


+33 (0)892 69 60 22 


Sri Lanka 


su numaraya faks 

gonderin: 

+65-6275-6707 
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(devam) 



Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Guatemala 


1800-999-5105 


Suudi Arabistan 


800 897 1444 


Giiney Afrika (GAC) 


086 0001030 


Tayland 


0-2353-9000 


Giiney Afrika, 
Cumhuriyet Disi 


+27 11 2589301 


Tayvan 


+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 


Hindistan 


91-80-8526900 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Hindistan (ucretsiz) 


1600-4477 37 


Tunus 1 


+216 71 89 12 22 


Hollanda (0,10 Euro/dk.) 


0900 2020 165 


Turkiye 


+90 216 579 71 71 


Hong Kong SAR 


+(852) 2802 4098 


Ukrayna, Kiev 


+7 (380 44) 4903520 


ingilizce Uluslararasi 


+44 (0) 207 512 5202 


Umman 


+971 4 883 8454 


irlanda 


+353 1890 923 902 


United Kingdom 


+44 (0) 870 010 4320 


ispanya 


+34 902 010 059 


Urdun 


+971 4 883 8454 


israil 


+972 (0) 9 830 4848 


Venezuella 


0-800-474-6836 (0-800- 
HP invent) 


isveg 


+46 (0)77 120 4765 


Venezuella (Caracas) 


(502) 207-8488 


isvigre 3 


+41 0848 672 672 


Vietnam 


84-8-823-4530 


italya 


+39 848 800 871 


Yemen 


+971 4 883 8454 


Jamaika 


1-800-711-2884 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 


Japonya 


+81-3-3335-9800 


Yunanistan, (Kibris'tan 
Atina'ya ucretsiz) 


800 9 2649 


Kambogya 


su numaraya faks 

gonderin: 

+65-6275-6707 


Yunanistan, iilke/bolge 
iginde 


801 11 22 55 47 


Kanada, garanti suresi 
disinda (arama basina 
ucretlendirilir) 


1-877-621-4722 


Yunanistan, uluslararasi 


+30 210 6073603 


Kanada, garanti suresi 
iginde 


(905) 206-4663 


§ili 


800-360-999 



1 Bu Cagn Merkezi su ulkelerdeki/bolgelerdeki Fransizca konusan musterilere destek vermektedir: Fas, 
Tunus ve Cezayir. 



2 Arama basina kurulum iicreti: 0,55 Norveg kronu (0,08 Euro), dakika basina miisteri iicreti: 0,39 Norveg 
kronu (0,05 Euro). 

3 Bu Cagn Merkezi isvigre'deki Almanca, Fransizca ve italyanca konusan musterlere destek 
saglamaktadir (yogun saatlerde 0,08CHF/dk., yogun olmayan saatlerde 0,04CHF/dk.) 

Garanti Suresi disjnda Avustralya'dan arama 

Urununiiz garanti kapsammda degilse, 131047 numarah telefon arayin. Arama basina, garanti 
disi destek iicreti kredi kartinizdan tahsil edilecektir. 

1902 910 910 numarah telefonu da arayabilirsiniz. Arama basina, garanti disi destek iicreti 
telefon faturaniza iicretlendirilecektir. 



Kullanim Kilavuzu 
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HP Kore Mu§teri Destegi'ni arayin 
HP e.^ Ha! X|2J 

jqgi {4iE| ma 5!2t 
1588-3003 

a; =y set 

080-703-0700 

% U 09:00-18:00 
09:00-13:00 
(^S^.S^y *I|2I) 

HP Japonya Mu§teri Destegi'ni arayin 

ft x ^ • *r7 • -fe ^ — 

TEL : 0570-000-511 (-f fc*?V -IfVV) 

03-3335-9800 (^fc-^V ^/VSr^llJfflV^cTcttifeV^^-) 
FAX : 03-3335-8338 
M ~& 9:00 ~ 17:00 

±•0 10:00 ~ 17:00 (U%k 0 , 1/1~3 SrB&O 

p d p* , S«g =1 >- tr a. - Sr ^IBA < « * V \ 
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HP Hizh Degi§im Hizmeti (Japonya) 



W L T V 15 > * fc iiMfS ^ & 5 i: flM £ ixfc4J-g\ HP Quick Exchange Serviced ;«i 

SlSftS- : 0570-000511 (gSjj£#) 
:03-3335-9800 ( g SjjS^i/X x J» T? # &V 

r- BJFb 1 ]: T- H ©^FfT 9:00 fr>b^p& 5:00 S X" 
±B» z Ffff 10:00 frb^W. 5:00 *T?„ 

X*°- hrojffttt, *^i?-vxTir>^-4-iiL-C»^T^n*-ro 



HP all-in-one aygitinizin nakliye icin hazirlanmasi 

HP Miisteri Destegi'ni aradiktan sonra ya da iirunu satin aldigmiz yere geri gotiirdugunuzde, 
HP all-in-one aygitmizi servise gondermeniz istenirse, yazici kartuslarmi gikartin ve baska hasar 
gelmesini engellemek igin HP all-in-one aygitmi orijinal ambalaj malzemeleri kullanilarak 
paketleyin. Yazici kartuslarmi HP all-in-one aygitindan, aygit acikken de kapahyken de 
cikartabilirsiniz. HP all-in-one aygitinm degistirilmesi ihtimaline karsm giig kablosunu ve kontrol 
paneli kapagmi saklaym. 

Bu bolum fonksiyonel bir HP all-in-one aygitindan yazici kartuslarmin nasil gikartilacagi, 
fonksiyonel olmayan bir HP all-in-one aygitindan yazici kartuslarmin nasil gikartilacagi ve kontrol 
panelinin kapagmm nasil cikartihp, HP all-in-one aygitinm nasil paketlenecegi hakkmda 
yonergeler igermektedir. 

Not Bu bilgiler Japonya'daki musteriler igin gecerli degildir. Japonya'daki hizmet segenekleri 
hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. HP Hizh Degisim Hizmeti (Japonya). 

Yazici kartu§lanni HP all-in-one galif irken gikartma 

1 HP all-in-one aygitmi agin. 

Aygitmiz agilmazsa, bkz. Yazici kartusjarim HP all-in-one kapahyken gikartma. 

2 Tasiyici erisim kapagmi agin. 

3 Tasiyici duruncaya ve sessizlesinceye kadar bekleyin ve sonra yazici kartuslarmi 
bolmelerinden gikartm ve mandallari indirin. Yazici kartuslarmin gikartilmasi hakkmda bilgi 
igin bkz. Yazici kartuslarmi degistirme. 

Not Her iki yazici kartusunu gikartip, mandallarm ikisini de indirin. Aksi halde HP all-in-one 
aygitmiz hasar gorebilir. 



Kullanim Kilavuzu 
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4 Kurumamalari igin yazici kartuslarini yazici kartusu koruyucularma veya hava gegirmez bir 
torbaya yerle§tirip bir kenara koyun. HP musteri destegi musteri temsilcisi tarafindan 
istenmedikge kartuslari HP all-in-one ile birlikte gdndermeyin. 

5 Tasiyici erisim kapismi kapatip ta§iyicinin baslangig konumuna (sag tarafta) gelmesi igin 
birkag dakika bekleyin. 

Not HP all-in-one aygitmi kapatmadan once, tarayicmm park konumuna geldiginden emin 
olun. 

6 HP all-in-one aygitmi kapatmak icin Acik dugmesine basin. 

7 Gug kablosunu fisten gekin, ardmdan da HP all-in-one aygitmm arkasmdan gikartin. Gug 
kablosunu HP all-in-one ile geri gondermeyin. 

AUyan Eskisinin yerine gonderilen HP all-in-one aygitiyla birlikte gug kablosu 
gonderilmez. HP all-in-one aygitinm yenisi gelene dek giig kablosunu saklaym. 

8 Nakliyeye hazirhgm tamami igin bkz. Denetim panosu kapagmi gikartin ve HP all-in-one 
aygitinizi paketleyin. 



Yazici kartuf larmi HP all-in-one kapahyken cikartma 

Nakliye igin yazici kartuslarmizi gikartmaniz gerekiyor ama HP all-in-one aygitmiz agilmiyorsa, 
bu adimlan izleyin. Aygitmiz agihhyorsa, bkz. Yazici kartuslarini HP all-in-one gahsirken 
gikartma. Yazici kartuslari yuvasmm kilidini agmak, yazici kartuslarini gikartmak ve ardmdan 
yazici kartuslari yuvasini kilitlemek igin asagidaki adimlan izleyin. 

1 Gug kablosunu fisten gekin, ardmdan da HP all-in-one aygitmm arkasmdan gikartin. Gug 
kablosunu HP all-in-one ile geri gondermeyin. 

AUyan Eskisinin yerine gonderilen HP all-in-one aygitiyla birlikte gug kablosu 
gonderilmez. HP all-in-one aygitmm yenisi gelene dek giig kablosunu saklaym. 

2 HP all-in-one aygitmm on tarafi size donukken, sag tarafi, aygitm alt kismi masa gibi duz bir 
yuzeyden 12,5 cm tasana dek kendinize dogru gevirin. 

Boylece, alt taraftaki yuvarlak mor kapak ortaya gikar. 

AUyan Daha fazla hasar gorebileceginden HP all-in-one aygitmi yana dogru 
yatirmayin. 




3 Alttaki kapagi bulun ve yazici kartuslari yuvasmm kilidini agmak igin asagidaki adimlan 
izleyin. 

a Kapagi iki yonden birine 1/4 oranmda gevirmek igin tirnagi kullanm. 

b Kapagi gikartin. Boylelikle yazici kartuslari yuvasmm yuksekligini denetleyen disli 

ortaya gikar. 
c Disliyi durana dek arkaya dogru gevirin. 
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Not Durmadan once di§liyiyi birkag kez gevirmeniz gerekir. 




4 Ta§iyici eri§im kapagmi agip yazici kartu§larini bdlmelerinden gikartm ve mandallari indirin. 
Not Her iki yazici kartu§unu gikartip, mandallarm ikisini de indirin. Aksi halde HP all-in-one 



5 Kurumamalari igin yazici kartu§larmi yazici kartu§u koruyucularma veya hava gegirmez bir 
torbaya yerle§tirip bir kenara koyun. HP mu§teri destegi mij§teri temsilcisi tarafindan 
istenmedikge kartu§lan HP all-in-one ile birlikte gondermeyin. 

6 Di§liyi durana dek HP all-in-one aygitmin oniine dogru cevirin. 

Bu, yazici kartu§u yuvasmi kilitleyip guvenli bicimde nakliye edilmeye hazireder. 

7 Ustundeki kar§ihkh iki tirnagi deliklerlerle hizalayarak kapagi HP all-in-one aygitmin altma 
geri takm Kapak yerine oturunca 1/4 oranmda gevirerek kapagi kilitleyin. 

8 Nakliyeye hazirhgm tamami icin bkz. Denetim panosu kapagmi cikartin ve HP all-in-one 
aygitinizi paketleyin. 

Denetim panosu kapagmi cikartin ve HP all-in-one aygitinizi paketleyin 

Yazici kartu§larmi gikartip HP all-in-one aygitmi fi§ten gektikten sonra a§agidaki adimlari izleyin. 

Uyan Bu adimlardan once HP all-in-one aygitmin fi§ten gekilmi§ olmasi gerekir. 

1 Kontrol paneli kapagmi a§agida agiklanan §ekilde gikartin: 
a Ellerinizi kontrol paneli kapagmm her iki yanma yerle§tirin. 
b kontrol paneli kapagmi yerinden gikartmak igin ba§parmaklannizi kullanm. 



2 Kontrol paneli kapagmi saklayin. Kontrol paneli kapagmi HP all-in-one ile birlikte iade 
etmeyin. 



aygitmiz hasar gorebilir. 




Kullanim Kilavuzu 
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AUyan Eskisinin yerine gonderilen HP all-in-one aygitiyla birlikte kontrol paneli 
kapagi gonderilmeyebilir. Kontrol paneli kapagmizi guvenli biryerde saklaym ve 
HP all-in-one aygitinm yenisi geldiginde kontrol paneli kapagmi takm. Yeni HP all-in- 
one aygitmm kontrol paneli islevlerini kullanmak igin kontrol paneli kapagmi 
takmahsmiz. 

ipucu kontrol paneli kapagmm nasil takilacagiyla ilgili yonergeler igin HP all-in-one 
aygitmizla birlikte verilen Kurulum Kilavuzu'na bakm. 

Not Eskisinin yerine gonderilen HP all-in-one aygitiyla birlikte aygitmizm kurulumu igin 
yonergeler verilebilir. 

3 HP iki Yiize Otomatik Baski Aksesuari'ni HP all-in-one aygitmm arkasindan gikartin. 

Not HP all-in-one aygitmizm HP 250 Yaprakhk Duz Kagit Tepsisi varsa, nakliyeden once 
gikartin. 

4 Varsa orijinal veya degistirilen aygitla birlikte verilen ambalaj malzemelerini kullanarak 
HP all-in-one aygitmizi nakledilmeye hazir hale getirin. 




Orijinal ambalaj malzemeleri yoksa liitfen baska uygun ambalaj malzemeleri kullanm. Hatah 
ambalajdan ve/veya yanhs nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarlari garanti kapsammda 
degildir. 

5 iade adresi etiketini kutunun disma yapistinn. 

6 Kutuya sunlari koyun: 

Servis personeli igin belirtilerin tarn bir agiklamasi (yazdirma kalitesi sorunlari igin 
ornekler yararh olabilir). 

Garanti suresi kapsammi belirtmek igin satis fisinin veya satin alma belgesinin kopyasi. 
Admiz, adresiniz ve giin iginde ulasilabileceginiz telefon numarasi. 
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13 Garanti bilgileri 



Bu bolum HP all-in-one aygitmizm smirli garanti suresi, garanti hizmetleri, garanti yukseltmeleri, 
HP all-in-one aygitmizm servis igin geri gonderilmesi hakkmda bilgiler ve Hewlett-Packard 
kuresel smirli garanti bildirgesini igermektedir. 

Duration of limited warranty 

Smirli Garanti Suresi (donanim ve isgilik): 1 Yil 
Smirli Garanti Suresi (CD ortami): 90 Gun 

Smirli Garanti Suresi (yazici kartuslan): Ozel HP murekkebi bitene kadar veya urunun arkasinda 
yazan "garanti sonu" tarihi geldiginde, hangisi once gergeklesirse. Bu garanti, yeniden 
doldurulmus, yeniden uretilmis, gelistirilmis, yanlis kullamlmis veya iizerinde oynanmis HP 
murekkep uriinlerini kapsamaz. 

Garanti hizmeti 

HP'nin onarim hizmetinden yararlanmak igin once temel sorun giderme islemi igin HP hizmet 
ofisine veya HP Musteri Destek Merkezi'ne basvurmaniz gerekir. Musteri Destegi aranmadan 
once uygulanacak adimlar igin bkz. HP musteri destegi. 

HP all-in-one aygitmizm sizin yabaileceginiz kugiik bir parga degisikligine gereksinimi varsa, HP, 
nakliye ucretlerini, giimruk ve vergileri onceden odeyebilir; parganm degistirilmesiyle ilgili telefon 
yardimi saglayabilir ve HP'nin iade edilmesini istedigi parganm nakliye ucretlerini, giimruk ve 
vergilerini odeyebilir. Aksi taktirde, HP Musteri Destek Merkezi, sizi HP tarafmdan HP uruniine 
hizmet vermek uzere onaylanmis yetkili bir servis saglayicisina yonlendirebilir. 

Not Bu bilgiler Japonya'daki musteriler igin gegerli degildir. Japonya'daki hizmet segenekleri 
hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. HP Hizh Degisim Hizmeti (Japonya). 

Garanti yukseltmeleri 

Ulkenize/bolgenize bagh olarak HP, standart iirun garantisinizi uzaten veya kapsammi genisleten 

bir garanti yukseltmesi segenegi sunabilir. Var olan segenekler arasmda oncelikli telefon destegi, 

geri getirme servisi veya sonraki isgunu degistirme olabilir. Hizmet kapsami genelde, urunun 

satin ahndigi tarihte baslarve urununun satin almdigi itibaren smirli bir sure igerisinde satin 

alinmahdir. 

Daha fazla bilgi igin: 

• ABD'de bir HP danismani ile konusmak igin 1-866-234-1377 numarasmi araym. 

• ABD dismda, liitfen iilkenizdeki HP Musteri Destek ofisini araym. Uluslararasi Musteri 
Destek numaralari listesi igin bkz. Diger ulkelerden arama. 

• Su web sitesine gidin: 
www.hp.com/support 

Sorulursa, ulkenizi/bolgenizi segin ve ardmdan garanti bilgilerini bulun. 

HP all-in-one aygitinizi servis igin geri gonderme 

HP all-in-one aygitinizi servis igin geri gondermeden once mutlaka HP Musteri Destegi'ni 
aramaniz gerekir. Musteri Destegi aranmadan once uygulanacak adimlar igin bkz. HP musteri 
destegi. 

Not Bu bilgiler Japonya'daki musteriler igin gegerli degildir. Japonya'daki hizmet segenekleri 
hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. HP Hizh Degisim Hizmeti (Japonya). 



Kullanim Kilavuzu 
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Hewlett-Packard kuresel sinirh garanti bildirimi 

A§agidaki bilgiler, HP sinirh kuresel garantisini tanimlar. 



Sinirh garanti kapsami 

Hewlett-Packard ("HP") son kullanici musterisine ("Musteri"), Ilgill yazihm, aksesuarlar, ortamlar 
ve sarf malzemeleri de dahil olmak uzere her HP Officejet 7300/7400 series all-in-one iirununun 
("Urun"), Musteri tarafmdan satin almdigi tarihte baslayan sure zarfmda, malzeme ve iscilik 
hatalarma karsi garantili oldugunu garanti eder. 

Her donanim Urunu igin, HP'nin sinirh garantisi, pargalar igin bir yil ve isgilik igin de bir yildir . 
Digertum Urunler igin, HP'nin sinirh garantisi, hem pargalar, hem de isgilik igin doksan giindur. 
HP'nin sinirh garantisi, heryazihm Urun'u igin yalnizca programlama yonergelerinin 
yiiriitiilmesinde basansizhkla karsila§ilmasi halinde gegerlidir. HP, higbir Urun'un gahsma 
agisindan kesintisiz ve hatasiz olacagim garanti etmez. 

HP'nin sinirh garantisi, urunun normal kullanimmdan kaynaklanan hatalari kapsar, ancak (a) 
hatah bakim veya tadilat, (b) HP tarafmdan saglanmayan veya desteklenmeyen yazihm, 
aksesuar, ortam veya sarf malzemeleri kullanimi veya (c) Urunun ozellikleri dismda yapilan 
islemler sonucunda ortaya gikan sorunlari kapsamaz. 

Herhangi bir donanim Urununde, HP dismda miirekkep kartusu veya yeniden doldurulan 
miirekkep kartusu kullanimi, Musteriye verilen garantiyi ya da Musteriyle yapilmis HP destek 
sozlesmesini etkilemez. Bununla birlikte, Uriindeki hata veya hasarin HP urunu olmayan kartus 
veya yeniden doldurulan kartustan kaynaklandigi saptanirsa, HP, hata veya hasar igin Urun 
servisi vermek uzere standart isgilik ve parga iicretlerini alacaktir. 

Gegerli garanti suresi iginde, HP, herhangi bir uriinde hata uyarisi ahrsa, HP'nin tercihine bagh 
olarak urunu onaracak veya hatah urunu degistirecektir. HP sinirh garantisinin isgilik iicretlerini 
kapsamadigi durumlarda onanmlardan, HP'nin standart isgilik ucretleri talep edilecektir. 
HP, HP garantisi kapsamindaki hatah Urun'u onaramaz veya degistiremezse, hata bildirimini 
izleyen makul bir sure iginde urunun satin alma bedelini iade edecektir. 
Musteri hatah Urun'u HP'ye gonderene kadar HP'nin urunu onarma, degistirme veya bedelini 
iade etme yukumlulugu bulunmaz. 

Degistirilen urun, en azmdan onceki urunun islevlerini karsihyor olmasi kaydiyla, yeni veya yeni 
gibi olabilir. 

HP urunleri, her bir Urun igin gegerli olmak ko§uluyla, performans olarak yeni iirune esit, yeniden 
uretilmis pargalar, bile§enler veya malzemeler igerebilir. 

HP'nin her Urun igin olan sinirh garantisi, soz konusu HP iirununun HP tarafmdan dagitildigi her 
iilkede/bolgede veya yorede gegerlidir. Yerinde hizmet gibi ek garanti hizmetleri igin olan 
sozlesmeler, urunun HP veya yetkili bir temsilcisi tarafmdan dagitildigi iilkelerdeki/bolgelerdeki 
yetkili HP servisinden edinilebilir. 

Garanti sinirlamalari 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE HP YA DA UQUNCU §AHIS OLAN 
TEDARiKCiLERi GARANTi KAPSAMINDAKi HP URUNLERi iQiN AQIK VEYA KO§ULSUZ 
HiQBiR GARANTi TAAHHUDUNE GiREMEZ VE TiCARi OLARAK SATILABiLiRLiK, 
TATMiNKAR KALiTE VE BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK KONULARINA iLi§KiN KO§ULSUZ 
GARANTi KO§ULLARINI KABUL ETMEDiGiNi OZELLiKLE BEYAN EDER. 

Sorumluluklann sinirlandinlmasi 

Yerel yasalarm izin verdigi olgiilerde bu Sinirh Garanti Bildirimi'nde tanman haklar, Musteri'nin 
kendisine ozel ve yegane haklaridir. 

YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE BU SINIRLI GARANTi BiLDiRiMi'NDE OZELLiKLE 
BELiRTiLEN YUKUMLULUKLER HARiCiNDE HP VEYA UQUNCU SAHIS TEDARiKQiLERi 
SOZLESMEYE, HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HANGi HUKUK SiSTEMiNE DAYANIYOR 
OLURSA OLSUN, OLASI ZARARLAR HAKKINDA ONCEDEN UYARILMIS OLSALAR DAHi, 
DOLAYLI, DOLAYSIZ, OZEL, TESADUFEN VEYA SONUQ OLARAK OLUSAN ZARAR VE 
ZiYANLARDAN HiQBiR SEKiLDE SORUMLU TUTULAMAZ. 
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Yerel yasalar 

Bu Sinirh Garanti Bildirimi Musteriye ozel yasal haklar saglamaktadir. Musteri aynca, ABD'de 
eyaletlere, Kanada'da bolgelere ve dunyamn diger kisimlannda ulkeye/bolgeye gore degisen 
baska haklara da sahip olabilir. 

Bu Sinirh Garanti Bildirimi'nin yerel yasalarla celismesi durumunda isbu Bildirim, soz konusu 
yerel yasalarla uyumlu olacak bigimde degistirilmis kabul edilir. Soz konusu yerel yasalara gore 
bu Bildirim'de gegen bazi sorumluklarm reddi ve smirlamalar Musteri icin gegerli olmayabilir. 
Ornegin, ABD dismdaki bazi devletlerin yam sira (Kanada'daki bolgeler de dahil) ABD'deki bazi 
eyaletlerde: 

Bu Bildirim'deki sorumluluklarm reddi ve sinirlamalarm tuketicinin yasal haklarmi kisitlamasina 
izin verilmez (ornegin, ingiltere); 

Aksi takdirde ureticinin bu tur sorumluluk reddi ve sinirlamalarmi uygulamasi kisitlanabilir veya 
Musteriye ek garanti haklari verilerek, ureticinin reddedemeyecegi kosulsuz garantilerin suresi 
belirtilebilir veya kosulsuz garantilerin suresine iliskin smirlamalara izin verilmeyebilir. 
AVUSTRALYA VE YENi ZELANDA'DAKi TUKETiCi iSLEMLERi igiN, YASALAR TARAFINDAN 
iZiN VERiLEN KAPSAM DISARIDA KALMAK UZERE, BU SINIRLI GARANTi BEYANI'NDA YER 
ALAN HUKUMLER GARANTi KAPSAM I NDAKi HP URUNLERiNiN MUSTERiLERE 
SATISINDAN KAYNAKLANAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK NiTELiGi TASIMAKTA OLUP, 
BUNLARI HARiC TUTAMAZ, SINIRLANDIRAMAZ YA DA DEGiSTiREMEZ. 

AB ulkeleri/bolgeleri igin sinirh garanti bilgileri 

Asagida AB ulkelerinde/bolgelerinde HP Sinirh Garantisi (uretici garantisi) veren HP birimlerinin 
adlari ve adresleri listelenmistir. 

Saticiya karsi, yaptiginiz satin alma sozlesmesine dayanan, uretici garantisine ek olarak 
ve bu garanti tarafindan sinirlandinlmayan, kanuni yasal haklara da sahip olabilirsiniz. 



Belgique/Luxembourg 


irlanda 


Hewlett-Packard Belgium SA/NV 


Hewlett-Packard Ireland Ltd. 


Woluwedal 100 


30 Herbert Street 


Boulevard de la Woluwe 


IRL-Dublin 2 


B-1200 Brussels 




Danmark 


Nederland 


Hewlett-Packard A/S 


Hewlett-Packard Nederland BV 


Kongevejen 25 


Startbaan 16 


DK-3460 Birkeroed 


1187XRAmstelveen NL 


France 


Portugal 


Hewlett-Packard France 


Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 


1 Avenue du Canada 


Informatica e de Medida S.A. 


Zone d'Activite de Courtaboeuf 


Edificio D. Sancho I 


F-91947 LesUlis Cedex 


Quinta da Fonte 




Porto Salvo 




2780-730 Paco de Arcos 




P-Oeiras 


Deutschland 


Osterreich 


Hewlett-Packard GmbH. 


Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 


Herrenberger Strafie 110-140 


Lieblgasse 1 


D-71034 Boblingen 


A-1222 Wien 



(devam) 



Espana 


Suomi 


Hewlett-Packard Espanola S.A. 


Hewlett-Packard Oy 


Carretera Nacional VI 


Piispankalliontie 17 


km 16.500 


FIN-02200 Espoo 


28230 Las Rozas 




E-Madrid 




Greece 


Sverige 


Hewlett-Packard Hellas 
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"19 Teknik bilgiler 



Bu bolumde Windows ve Macintosh igin sistem gereksinimleri; kagit, kopya, bellek karti, tarama, 
fiziksel, gug hakkinda ve gevresel sartnameler, duzenleyici bildirimler ve HP all-in-one aygitiniz 
igin uyumluluk bildirimi hakkinda bilgiler bulunmaktadir. 

Sistem gereksinimleri 

Yazihm sistem gereksinimleri Benioku dosyasmda yer almaktadir. Benioku dosyasmm 
goruntiilenmesi hakkinda bilgi igin bkz. Benioku dosyasma bakma. 

Kagit §artnameleri 

Bu kisimda kagit tepsisi kapasiteleri, kagit boyutlari ve baski kenar boslugu sartnameleri 
hakkinda bilgiler bulunmaktadir. 

Kagit tepsilerinin kapasiteleri 



Tiir 


Kagit agirligi 


Giris tepsisi 


Cikis tepsisi 


Duz kagit 


60-90 gsm 


150 (20 lb. kagit) 


50 (20 lb. kagit) 


Legal kagit 


75-90 gsm 


150 (20 lb. kagit) 


50 (20 lb. kagit) 


Kartlar 


200 gsm 


30 


30 


Zarflar 


75-90 gsm 


20 


10 


Afisler 


60-90 gsm 


20 


20 ya da daha az 


Asetatfilmi 




25 


25 ya da daha az 


Etiketler 




30 


30 


10 x 15 cm Fotograf Kagidi 


236 gsm 


30 


30 


216x279 mm Fotograf 
Kagidi 




20 


20 



Kagit boyutlari 



Tiir 


Boyut 


Kagit 


Letter: 216x279 mm 




A4: 210x297 mm 




A5: 148 x 210 mm 




Executive: 184,2 x 266,7 mm 




Legal: 216 x 356 mm 


Afis 


HP Afis Kagidi, A4 




Z-katli 




Bilgisayar Kagidi: (Delik Agicilar Cikarilmistir) 


Zarflar 


U.S. #10: 105x241 mm 
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Bolum 19 
(devam) 



Tiir 


Boyut 




A2: 111 x 146 mm 
DL: 110x220 mm 
Co. 1 14 x 1oz mm 


Asetatfilmi 


Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 


Fotograf kagidi 


102 x 152 mm 
127x 178 mm 
Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 


Kartlar 


76 x 127 mm 

101 x 152 mm 

127 x 178 mm 

A6: 105 x 148,5 mm 

Hagaki kartpostal: 100 x 148 mm 


tti Keller 


Letter, z id x z/y mm 
A4: 210 x 297 mm 


Ozel 


76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arasi 



Baskida kenar bosjugu §artnameleri 





Ust (on kenar) 


Alt (arkak kenar) 


Kagit veya asetat filmi 


U.S. (Letter, Legal, Executive) 


1,8 mm 


3 mm 


ISO(A4,A5)ve JIS (B5) 


1,8 mm 


6,0 mm 


Zarflar 




3,2 mm () 


14,3 mm 


Kartlar 




1,8 mm 


6,7 mm 



Baski §artnameleri 

• 1200 x 1200 dpi siyah 

• HP PhotoREt III ile 1200 x 1200 dpi renkli 

• Yontem: istendiginde agilan termal inkjet 

• Dil: HP PCL Level 3, PCL3 GUI veya PCL 10 

• Baski hizi, belgenin karma§ikhgina bagh olarak degi§iklik gosterir 

• Gorev ddngiisu: Ayda 500 basih sayfa (ortalama) 

• Gorev ddngusu: Ayda 5000 basih sayfa (maksimum) 

• Panoramikl boyutunda baski 
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Mod: 




Qoziiniirliik (dpi) 


Hiz (ppm) 


En iyi 


Siyah 


1200 x 1200 


2 




Renkli 


1200 x 1200 en fazla 4800 dpi iyilestirilmis 


2 


Normal 


Siyah 


600 x 600 


9,8 




Renkli 


600 x 600 


5,7 


Hizli 


Siyah 


300 x 300 


30 




Renkli 


300 x 300 


20 



Kopyalama §artnameleri 

• Dijital goruntu isleme 

• Orijinal goruntiiden en fazla 99 kopya (modele gore degisir) 

• %25 - %400 dijital yakmlastirma (modele gore degisir) 

• Sayfaya sigdir, Poster, Sayfada birden fazla 

• Dakikada en fazla 30 siyah kopya; dakikada 20 renkli kopya (modele gore degisir) 

• Kopyalama hizi, belgenin karmasikligina bagh olarak degisiklik gosterir 



Mod: 




Hiz (ppm) 


Baski goziinurliigu (dpi) 


Tarama goziinurliigu (dpi) 


En iyi 


Siyah 


en fazla 0,8 


1200x 1200 


1200 x 1200 




Renkli 


en fazla 0,8 


1200x 1200 


1200 x 1200 


Normal 


Siyah 


en fazla 9,8 


600 x 600 


600 x 1200 




Renkli 


en fazla 5,7 


600 x 600 


600 x 1200 


Hizli 


Siyah 


en fazla 30 


300* x 300 


600 x 1200 




Renkli 


en fazla 20 


600 x 300 


600 x 1200 



Faks §artnameleri 

• Walk-up siyah beyaz ve renkli faks kapasiteleri 

• En fazla 130 hizli arama (modele gore degisir) 

• 150 sayfaya kadar bellek (standart cozunurlukte ITU-T Test Goruntusii #1'e bagh olarak 
modele gore degisir). Daha karmasik sayfalar ve daha yiiksek Qoziinurliik daha uzun 
zaman ahr ve daha fazla bellek kullanir. 

• Elle birden fazla sayfah fakslama 

• Otomatik yeniden arama (en fazla bes kez) 

• Onaylama ve faaliyet raporlari 

• Hata Duzeltme Modu'na sahip CCITT/ITU Grup 3 faks 

• 33,6 Kbps iletim 

• 33,3 Kbps'de 6 saniyede bir sayfa (standart gozunurlukte ITU-T Test Goruntusii #1'e gore). 
Daha karmasik sayfalar ya da yiiksek gozunurluk daha uzun sure ahr ve daha fazla bellek 
kullanir. 

• Otomatik faks/ telesekreter gegisiyle calma sayismi algilama 





Fotograf (dpi) 


Hassas (dpi) 


Standart (dpi) 


Siyah 


200 x 200 


200 x 200 


200 x 100 
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(devam) 





Fotograf (dpi) 


Hassas (dpi) 


Standart (dpi) 


Renkli 


200 x 200 


200 x 200 


200 x 200 



Bellek karti §artnameleri 

• Bir bellek karti igin onerilen maksimum dosya sayisi: 1 ,000 

• Tek bir dosya igin onerilen maksimum boyut: Maksimum 12 megapiksel, maksimum 8 MB 

• Onerilen maksimum bellek karti boyutu: 1 GB (sadece kati durum) 

Not Bellek kartinda onerilen maksimum miktarlardan herhangi birine yaklasilmasi, HP all-in-one 
aygitmm beklenenden daha yavas gahsmasma yol agar. 

Desteklenen bellek karti turleri 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Memory Stick 

• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Secure Digital 

• MultiMediaCard (MMC) 

• xD-Picture Card 

Tarama §artnameleri 

• Goriintii duzenleyici dahildir 

• Tiimlesik OCR yazihmi taranmis metni duzenlenebilir metine otomatik olarak gevirir. 

• Tarama hizi, belgenin karmasikligina bagh olarak degisiklik gosterir 

• Twain-uyumlu arabirim 

• Qozuniirluk: 4800 x 2400 dpi optik, 1 9.200 dpi'ye kadar arttirilabilir 

• Renkli: 48 bit renkli, 8-bit gri tonlama (256 gri duzeyi) 

• Camdan maksimum tarama boyutu: 216 x 355,6 mm 

Boyut §artnameleri 

• 35,3 cm 

• En: 54,9 cm 

• Derinlik: 39,7 cm 

43.8 cm (HP iki Yiize Otomatik Baski Aksesuari takih) 

• Agirlik: 11,3 kg 

1 1 .9 kg (HP iki Yiize Otomatik Baski Aksesuari takili) 

14,2 kg (HP iki Yiize Otomatik Baski Aksesuari ve istege bagh HP 250 Yaprakhk Diiz Kagit 
Tepsisi takih) 

Giic §artnameleri 

• Giig tiiketimi: 75 W maksimum 

• Giris voltaji: AC 100 - 240 V ~ 2 A 50-60 Hz, toprakh 

• Qikis voltaji: DC 31Vdc===2420 mA 

Qevresel §artnameleri 

• Onerilen gahsma sicakhgi arahgi: 15° - 32° C 

• Kabul edilir gahsma sicakhgi arahgi: -15° - 35° C 

• Nem Oram: %15 - %85 RH yogunlasmayan 

• Saklama sicakhgi arahgi: ^10° - 60° C 
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• Yuksek elektromanyetik alanlarin bulunmasi durumunda, HP all-in-one aygiti ciktilari biraz 
bozuk olabilir. 

• HP, potansiyel yuksek manyetik alanlardan kaynaklanan gurultuleri en aza indirmek igin 3 m 
(10 feet) uzunlukta ya da daha kisa USB kablosu kullanmayi tavsiye eder. 



Internet erisiminiz varsa, HP web sitesinden yardim alabilirsiniz: www.hp.com/support adresine 
gidin. 



Qevresel iiriin gozetim programi 

Bu bolum, gevresel standartlar hakkmda bilgiler icerir. 
Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard, cevreye duyarh bakis acisiyla kaliteli urunler saglamayi taahhut eder. Bu urun, 
cevremiz iizerinde yaratacagi etkilerin en alt duzeye indirgenmesini saglayacak gesitli niteliklerle 
tasarlanmistir. 

Daha fazla bilgi edinmek icin asagida verilen adresten HP'nin Cevre Duyarhhgi web sitesini 
ziyaret edin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Ozon uretimi 

Bu urun, kayda deger miktarda ozon gazi (03) iiretmez. 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product 
qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the 
development of energy-efficient office products. 



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

Kagit kullanimi 

Bu urun, DIN 19309'a gore geri donusumlu kagit kullanimi igin uygundur. 
Plastik 

25 gramm iizerindeki yeniden degerlenebilir plastik parcalar, urun kullanilmaz hale geldiginde bu 
pargalann tanimlanmasmi kolaylastirma yetenegini gelistiren uluslararasi standartlara gore 
isaretlenir. 

Malzeme guvenlik veri sayfalan 

Malzeme guvenlik veri sayfalan (MSDS) HP'nin asagidaki web sitesinden saglanabilir: 
www.hp.com/go/msds 



Ek §artnameler 
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Internet eri§imi olmayan musteriler, kendi yerel HP Miisteri Damsma Merkezleri ile baglantiya 
gegebilirler. 

Geri donusiim programi 

HP, diinya capinda en buyuk elektronik geri donusiim merkezlerinden bazilariyla ortak olmasinm 
yanmda, birgok iilkede/bolgede hizla artan sayida urun iade ve geri doniisiim programlari 
sunmaktadir. HP, ayrica, birtakim populer urunlerini yenileyip tekrar satarak kaynaklari 
korumaktadir. 

Bu HP urunu, omiirleri doldugunda ozel muamele gormeleri gerekebilen asagidaki malzemeleri 
igermektedir: 

• Tarayicidaki floresan lambanm igindeki civa (< 2 mg) 

• Lehim iginde kursun 

HP inkjet sarf malzemeleri geri donusiim programi 

HP, cevreyi korumayi taahhut eder. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Doniisiim Programi pek gok 
iilkede/bolgede gecerlidir ve kullamlmis yazici kartuslarim iicretsiz olarak geri doniistiirebilmenizi 
saglar. Daha fazla bilgi icin, su web sitesine gidin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Yasal bildirimler 

HP all-in-one aygiti, ulkenizdeki/bolgenizdeki yasal gerekleri karsilamaktadir. 
Bu boliim kablosuz islevleri kapsamayan yasal bildirimleri icerir. 

Yasal model numarasi 

Yasal kimlik islemleri icin urununiize bir Yasal Model Numarasi atanmistir. Urununuzun Yasal 
Model Numarasi SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03'dur. Yasal numaranm pazarlama adiyla 
(HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) veya urun numarasiyla (Q3461A/Q3462A) 
kanstirilmamasi gerekir. 

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, 
among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) 
for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company. 
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a 
compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone 
network through the following standard network interface jack: USOC RJ-1 1C. 
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line 
and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line 
may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of 
the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you 
may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone 
company to determine the maximum REN for your calling area. 
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice 
is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to 
file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, 
equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If 
they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain 
uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask 
you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until 
you are sure that the equipment is not malfunctioning. 
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This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, 
public service commission, or corporation commission for more information. 
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test 
calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Not The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this 
equipment. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such 
message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first 
page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other 
entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending 
machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not 
be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance 
transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should 
complete the steps described in the software. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that 
the following notice be brought to the attention of users of this product. 
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, 
San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available 
from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

ADikkat uyansi Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause 
harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 

Exposure to radio frequency radiation 

ADikkat uyansi The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that 
the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and 
any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to 



minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the 
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the 
antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation. 

Note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/ notice to 
users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux d'lndustrie 
Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. L'abreviation IC qui 
precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement a ete effectue dans le cadre 
d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications techniques d'lndustrie Canada 
ont ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne signifie en aucun cas que I'appareil a ete 
valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees a la 
terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique d'alimentation 
en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution est 
particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque appareil terminal fournit une 
indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes a une interface 
telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison 
d'appareils, a condition que le total des numeros REN ne depasse pas 5. 
Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply 
that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power 
utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. 
This precaution may be particularly important in rural areas. 

Not The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an 
indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone 
interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices 
subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the 
devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 
Notice to users in the European Economic Area 

C€ 

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks 
(PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions. 

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the 
equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was 
purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is 
necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC 
(annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network 
(PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different 
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countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful 
operation on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely 
event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only 
with the DTMF tone dial setting. 

Notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all- 
in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device 
and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment. 

Gerauschemission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19 

Notice to users in Japan (VCCI-2) 



Notice to users in Korea 

M£*\ °H-H£(B^ 7|7|) 

0| 7|7fe H|<^gO£ *\X\R\ m §11 £8 7\mM, 
Regulatory notices for wireless products 

This section contains regulatory information pertaining to wireless products. 

Note a I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of 
Industry Canada. 

For Indoor Use. Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant 
les limites applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur 
le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. Le 
composant RF interne est conforme a la norme CDN-210 d'lndustrie Canada. 
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ARIB STD-T66 (Japan) 



mm) Rn^^mtimm (^Vf-iWLtummm) tmrnthxi^t, 

mm.m<Mmt<tixi'>tjn,\zt£mmLXTt<^„ 

2 75-. z<o&%fr*®w>frmmm<Dfttem&mzttLxn& : F%<Dmmtff£ 

3 -E-rote, z<Dm^fri®m#m%m(Dttm^nt>mmmizttLxn : &T®n 
mmtmoi Lfcii^k awfrfs® v<r>zt t^^tz t tit. ^roa^^fcFpi 

JlSS&ft : B^bj.— ^h-^-yjj— Ktta^tt TEL : 01 20-0141 21 



2. 4 D S 4 



Notice to users in Italy 

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency 
Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze). 
E'necessaria una concessione ministeriale anche per I'uso del prodotto. Verifici per favore con il 
proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze. 

Notice to users in France 

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment 
may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For 
outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the 
latest requirements, see www.art-telecom.fr. 

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : 
cet appareil peut tre utilis I'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 
MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation I'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz 
(canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez 
le site Web www.art-telecom.fr. 

Notice to users in the European Economic Area (wireless products) 

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/ 
EC) issued by the Commission of the European Community. 

Not Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office 

environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific 
restrictions as listed for specific countries/regions below. 

This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Belgium, 
Denmark, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For normal wireless 
LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, 12 
and 13). LAutorite de regulation des telecommunications (ART) has special regulations for 
hotspots allowing additional channels. For more information, including local rulings and 
authorization, please see the ART website : www.art-telecom.fr. 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



Declaration of conformity (European Economic Area) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. 
It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications 
recognized in the European community. 

HP Officejet 7300 series declaration of conformity 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 
Model Number(s): 
Power Adapter(s) HP part#: 



Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 

SDGOB-0305-02 

OfficeJet 7300 Series (Q3461 A) 

OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 7310xi (Q5563A) 
0950-4483 (domestic) 
0950-4484 (international) 



conforms to the following Product Specifications: 



Safety: 



IEC 60950-1: 2001 
EN 60950-1 : 2002 

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A1 1+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) 
UL 60950-1 : 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

IEC61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1 : 2001 

CNS13438:1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002 

TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001 



Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 



24 February 2004 

Date Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 

D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143 
US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127 
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Bolum 19 

HP Officejet 7400 series declaration of conformity 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 
Model Number(s): 

Power Adapter(s) HP part#: 



Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 



SDGOB-0305-03 

OfficeJet 7400 Series (Q3462A) 

OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 7410xi (Q5564A), 7413 
(Q5570A) 

0950-4483 (domestic) 
0950-4484 (international) 



conforms to the following Product Specifications: 



Safety: 



IEC 60950-1: 2001 
EN 60950-1 : 2002 

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A1 1+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) 
UL 60950-1 : 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 



CISPR 22:1997 /EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 /EN 55024:1998 

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1 : 2001 

CNS13438:1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002 

TBR 21:1998, AS/ACIF S002 



Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 



1 1 March 2004 
Date 



Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 

D-71034 Boblingen Germany.JFAX +49-7031-14-3143 
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HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



Dizin 



Simgeler / Sayisal ogeler 

10 x 15 cm fotograf kagidi 

yukleme 35 
2-telli telefon kablosu 172, 176 
250 Yaprakhk Duz Kagit Tepsisi 

faks, igin segme 103 
4 x 6 ing fotograf kagidi, 
yukleme 35 

4-telli telefon kablosu 172, 176 
A 

A4 kagit, yukleme 34 
abone tamtim kodu 96 
acikdiigmesi 5 
aciklastirma 

faks 102 

kopyalar 67 
ADSL hatti. bkz: DSL hatti 
afis kagitlari 

yukleme 38 
aksesuarlar, siparis etme 138 
alt kagit tepsisi 

faks, igin segme 103 
ana kagit tepsisi 

faks, igin segme 103 
arama izleme 93 
arka kagit tepsisi 59 
asetat kagitlari 

yukleme 38 
ayarlar 

ayri faks hatti 79 

ayirt edici zil sesi 82, 105 

DSL hatti 80 

faks 79, 103 

faks sorunlarmi 

giderme 168 

faksi smama 85, 169 

hiz, faks 108 

ISDN hatti 81 

menu diigmesi 6 

menusu 9 

otomatik yanit 87 

paylasilan telefon hatti 83 

PBX sistemi 81 

sesli posta 84 

tarih ve saat 96 

yazdirma segenekleri 77 



aygit guncellemesi 

hakkmda 194 

Macintosh 195 

Windows 194 
aygit yazilimini yukleme 178 
aygita gonderme 

aga bagh 54 

bellek kartindan 112,124 

HP Director 

(Macintosh) 117 

HP Image Zone 127 

HP Image Zone 

(Macintosh) 116 

HP Image Zone 

(Windows) 116 

taranmis goruntti 114,126 

USB baglantih 54 
ayirt edici zil sesi 82, 87, 105 
asagi ok 5 

B 

bakim 

dis yuzeyi temizleme 142 

fabrika ayarlarma 

donme 155 

gug tasarrufu modu 154 

istem gecikmesi suresi 154 

kapak destegini 

temizleme 142 

murekkep duzeylerini 

kontrol etme 142 

otomatik smama 

raporu 143 

temiz cam 141 

yazdirma kartuslarini 

temizleme 151 

yazici kartuslarini 

degistirme 145 

yazici kartuslarini 

hizalama 150 
baskida kenar boslugu 
sartnameleri 210 
baud hizi 108 
baglanti sorunlari, faks 172 
bashk, faks 96 
belgeyi tara 



HP Yonlendirici 
(Windows) 1 1 
bellek 

fakslari kaydetme 107 
fakslari silme 108 
fakslari yeniden 
yazdirma 108 
bellek kartlari 
arizah 191 
dosyalari bilgisayara 
kaydetme 43 
DPOF dosyasi basma 52 
foto index sayfasi 44 
fotograf basma 50 
fotograf 

gonderme 112, 124 
fotograflar, paylasma 
(ag) 54 

fotograflar, paylasma 

(USB) 54 

genel bakis 41 

karti takma 43 
bellek karti 

bellek karti 

sartnameleri 212 
bellekteki fakslari yeniden 
yazdirma 108 
Benioku dosyasi 157 
bireysel hizh arama 
girisleri 100 
Bluetooth 

anahtar dogrulamasi 21 

erisilebilirlik 21 

guvenlik ayarlari 21 

HP all-in-one aygitmizi 

baglama 20 
boyut sartnameleri 212 

C 

cam 

orijinali yukleme 32 

temizleme 141 
ciltleme 

kenar bosluklari 69 
CompactFlash bellek karti 41 
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c 

gevir sesi smamasi, 
yapilamadi 171 
gevre 

gevresel uriin gozetim 

programi 213 

inkjet malzemelerinin geri 

donusumu 214 

kagit kullanimi 213 

koruma 213 

ozon uretimi 213 

plastik 213 
gevresel sartnameler 212 
gift tarafh fakslar 90,94 
cozunurluk 

faks 102 

D 

darbeli arama 104 
declaration of conformity 

European Economic 

Area 219 

HP Officejet 7300 

series 219 

HP Officejet 7400 

series 220 
destek 

aramadan once 156 

kaynaklar 156 
desteklenen baglanti tiirleri 

Bluetooth adaptoru 20 

Ethernet 19 

kablosuz 20 

USB 19 
dijital kamera 

PictBridge 52 
DNS. bkz: etki alani sunucusu 
donanim kurulumu 

sorun giderme 157 
donanim smamasi, faks 169 
dondur dugmesi 5 
dort telli telefon 
kablosu 172,176 
dogru baglanti noktasi 
smamasi, faks 170 
dogrulama raporlari, faks 99 
DPOF dosyasi 52 
DSL hatti, faks ile kurma 80 
durdurma 

faks 105, 109 

kopyalama 70 

planlanmis faks 92 

tarama 75 



yazdirma isi 78 
duvar prizi smamasi, faks 170 

E 

ekran koruyucusu 7 
el ile 

alma, faks 95 

faks raporlari 99 

gonderme, faks 91,93 
en iyi kopyalama kalitesi 58 
engellenmis tasiyici 163 
environment 

energy consumption 213 
erisim listesi, HP Instant 
Share 123, 135 
etiketler 

yukleme 38 
etki alani sunucusu 

IP adresini kontrol 

etme 189, 190 
EWS. bkz: katistmlmis Web 
sunucusu 



fabrika ayarlari, donme 155 
fabrika ayarlarina donme 155 
faks 

agiklastirma veya 
koyulastirma 102 
alma 93 

almak igin yoklama 96 
arama izleme 93 
arama yamtlama 95 
ayarlar 101,103 
ayirt edici zil 
sesi 82,87,105 
bashk 96 
gozunurluk 102 
DSL hatti, kurulum 80 
duraklatma 97 
el ile alma 95 
el ile gonderme 91 
faks sartnameleri 211 
fakslari iletme 105 
gelen fakslari 
yedekleme 107 
gonderme 89 
hata duzeltme modu 
(ECM) 107 
hiz 108 
hizh 

arama 91,99,100,101 



Internet, 

iizerinden 109, 177 
iptal etme 109 
ISDN hatti, kurma 81 
kagit boyutu 104 
kagit tepsisi 103 
kontrast 102 
kurulum 79, 168 
menu dugmesi 4 
menusu 9 

metin ve simgeleri girme 97 

otomatik olarak 

kugultme 106 

otomatik yanit, ayarlama 88 

PBX sistemi, kurma 81 

planlama 92 

raporlar 85, 90, 98 

ses duzeyi 104 

sesli posta, kurma 84 

silme 108 

sorun giderme 168 

smama 85, 169 

smama yapilamadi 169 

tarih ve saat 96 

tek tarafli orijinaller 90, 94 

telefon hatti nda parazit 176 

telefon 

kablosu 170,172,176 
telesekreter 174 175 
tonlu veya darbeli 
arama 104 

varsayilan degerler 103 
yanit modu, 
ayarlama 87, 88 
yamtlama zil tonu 105 
yanitlanacak galma 
sayisi 94 

yeniden arama 91,106 
yeniden yazdirma 108 
faks alma 
el ile 95 
iletme 105 

sorun giderme 172,174 

yoklama 96 
faks almak igin yoklama 96 
faks baslat renkli dugmesi 4 
faks baslat siyah dugmesi 4 
faks gonderme 

arama izleme 93 

basit faks 89 

bellek, gonderme 93 

el ile 91,93 

hizh aramalar 91 
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Dizin 



iki tarafli orjinaller 90 

planlama 92 

yeniden arama 91 
faks icin yamtlanacak calma 
sayisi 94 
faks icin yeniden 
arama 91,106 
fakslari iletme 105 
FCC requirements 214 
FCC statement 215 
FolP 109, 177 
foto index sayfasi 

doldurma 45 

dugmesi 5 

menusu 9 

tarama 46 

yazdirma 44 
fotograf 

menu dugmesi 5 

menusu 9 
fotograf bellek karti. bkz: bellek 
kartlari 

fotograf kagidi 

yukleme 35 
fotograf yazdir dugmesi 5 
fotograflar 

bellek kartmdan 

gonderme 112, 124 

bozulmus dosya 193 

desteklenmeyen dosya 

formati 193 

dosya boyutu 193 

DPOF dosyasindan 

basma 52 

e-postalama 73 

el ile yazdirma 131 

fotograf yazici kartusu 149 

gonderme 73 

gri fotograf yazici 

kartusu 149 

hedef dosyasindan 

gonderme 125 

herhangi bir gondericiden 

alma 129 

HP Image Zone 115,127 
Hizh Baski 52 
izin verilen gondericilerden 
alma 129 
kenarhksiz 51 
kopyalari gelistirme 68 
onizleme 131 
otomatik yazdirma 130 
paylasma 73 



secimi kaldirma 51 
slayt gosterisi 53 
tarama 73 
taranmis goruntu 
gonderme 114, 126 
yazdirma 130 
yazdirma segenekleri 132 
yazdirma, iptal 133 

G 

garanti 

bildirim 206 
giris tepsisi 

faks, igin segme 103 

kapasitesi 209 
gorsel klavye 97 
goruntuleri aktar dugmesi (HP 
Yonlendirici) 11 
grup hizh arama girisleri 100 
giig tasarrufu modu 154 
giig sartnameleri 212 
guvenlik 

Bluetooth adaptoru 21 

H 

Hagaki kartlar, yukleme 36 
harmanlama 

dugmesi 5 

kopyalar 62 
hat durumu sinamasi, faks 170 
hata diizeltme modu 
(ECM) 107 
hata raporlari, faks 99 
hedef dosyasi 

fotograf gonderme 1 25 
hedefler 

olusturma 122 

yonetme 135 
hizmet kimligi 196 
HP all-in-one 

hakkmda 2 

HP all-in-one aygitinizi 

iade etme 201 
HP all-in-one aygitinizi iade 
etme 201 

HP all-in-one aygitinizi 

kapatma 187 

HP Destegi 

aramadan once 156 

HP Gallery 

OS 9 HP Image Zone 15 
OS X HP Image Zone 13 



HP help (HP yardim) (OS 9 HP 

Image Zone) 16 

HP Image Print (OSXHP 

Image Zone) 13 

HP Image Zone 

dugmesi (Windows) 11 

genel bakis 10 

HP Instant Share 116,127 

Macintosh 12,14,116 

resim gonderme 127 

Windows 10,116 
HP Instant Share 

Acikmod 120,123,129 

aygita 

gonderme 73,112,115,122 
, 124, 127 

aygita gonderme (ag) 54 
aygita gonderme (USB) 54 
baglanti hatalari 188 
baglanti kesildi 191 
bellek kartmdan e-posta ile 
fotograf gonderme 
(USB) 112 

bellek kartmdan fotograf 
gonderme (USB) 112 
bozulmus dosya 193 
cevrimici albiimler 54 
depolama limitinin 
asilmasi 192 
dosya boyutu asildi 193 
erisim listesi 123 
fotograflari bellek kartmdan 
e-posta ile gonderme 54 
fotograflari bellek kartmdan 
e-posta ile gonderme 
(ag) 124 

fotograflari bellek kartmdan 
gonderme (ag) 124 
genel bakis 111, 119 
genel hatalar 187 
girisi yapilamadi 192 
goruntu gonderme (ag) 54 
goruntu gonderme 
(USB) 54 

goruntu gondermeyi iptal 
etme 127 

goruntuleri alma 120, 128 
goruntuleri el ile 
yazdirma 131 
goruntuleri yazdirma 130 
Hata Rapor 193 
hedef dosyasi 125 
hedefler 122, 179 
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herhangi bir gondericiden 
alma 129 
hesap yonetme 135 
hizmet devam etmiyor 192 
hizmet sunulmuyor 192 
HP Image Zone 115,127 
HP Image Zone 
yazilimindan e-posta ile 
fotograf gonderme 
(USB) 115 
HP Image Zone 
yazilimindan e-postayla 
goruntu gonderme (ag) 1 27 
HP Image Zone 
yazilimindan goruntu 
gonderme (USB) 115 
HP uzaktan 
yazdirma 121, 134 
izin verilen gondericilerden 
alma 129 
kaliteli baskilar 54 
kurulum (agda) 121 
kurulum (USB) 112 
kurulum sorunlarmi 
giderme 177 
menu dugmesi 5 
menusu 9 

minimum yiikleme 177 
otomatik denetim 130 
otomatik 

yazdirma 123, 130 
Ozelmod 120,123,129 
resim 

gonderme 73,112,119,124 
, 191 

resimleri kaldirma 134 
resimleri onizleme 131 
resimleri tarama 73 
Segenekler menusu 135 
simgeler 7 
sorun giderme hata 
mesajlari 187 
tarama gonderme 73 
taramalari e-postalama 73 
taranmis goruntu 
gonderme 1 14, 126 
yazdirma islerini iptal 
etme 133 

yazdirma segenekleri 132 
yetki verilmemis 
hedefler 191 
HP Instant Share 



HP Instant Share programinda 
goruntu alma 120,129 
HP on the Web (Web'de HP) 
(OS 9 HP Image Zone) 16 
HP uzaktan yazdirma 

genel bakis 121 

nasil uzaktan 

yazdiracaksiniz? 134 
HP Yonlendirici 

baslatma 10 

HP Instant Share 117 

simgeler eksik 165 
hizh arama 

ayarlari silme 101 

duzenleme 101 

faks gonderme 91 

girisler olusturma 100 

gruplar 100 

yazdirma listesi 99 
hizh arama dugmesi 4 
Hizli Baski 52 
hizh kopyalama kalitesi 58 

i 

iki tarafli dugmesi 4 

iki tarafli fakslar 90, 94 

iki tarafli yazdirma 

aksesuarinda kagit sikismalari, 

sorun giderme 182 

iki telli telefon kablosu 1 72, 1 76 

iptal 

dugmesi 5 
iptal etme 

faks 92, 105, 109 

kopyalama 70 

tarama 75 

yazdirma isi 78 
istem gecikmesi suresi 154 

I 

Instant Share, bkz: HP Instant 

Share 

Internet 

faks, kullanarak 109,177 
ISDN hatti, kurma 81 

K 

kablolu baglanti simgeleri 6 
kablosuz baglanti simgeleri 

ad hoc 6 
kaldirma 

yazihm 166 
kalite dugmesi 5 



kapak destegi, temizleme 142 
kartpostallar, yukleme 36 
kartuslar. bkz: yazici kartuslari 
katistinlmis Web sunucusu 189 
kaydetme 

bellekteki fakslar 107 

fotograflari bilgisayara 43 
kagit 

boyut, faks igin 

ayarlama 104 

kagit boyutlari 209 

kagit sartnameleri 209 

kopyalama kagit boyutu 56 

legal'dan letter'a 

kopyalama 66 

onerilen kopyalama kagit 

turleri 57 

onerilen turler 32 

siparis etme 138 

sorun giderme 180 

sikismalar 39, 163, 180 

uyumlu olmayan turler 33 

yukleme 33 
kagit tepsisi 

faks, igin segme 103 

kagit tepsilerinin 

kapasiteleri 209 
kenar bosluklari 

kopyalama 69 
kenarhksiz fotograf 

bellek kartindan basma 51 
kenarhksiz kopyalar 

10 x 15 cm (4 x 6 ing) 

fotograf 62 

turn sayfayi doldurma 63 
kontrast, faks 102 
kontrol paneli 

genel bakis 3 

metin girme 97 
kopya gikart 

HP Yonlendirici 

(Windows) 1 1 
kopya sayisi dugmesi 5 
kopyala 

menu dugmesi 6 

menusu 7 
kopyalama 

1 sayfada 2 kopya 62 

agik alanlari gelistirme 68 

bir sayfada gok kopya 64 

boyut, ozel 66 

buyutme 66 

ciltleme 69 
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fotograf, gelistirme 67 

fotograflan letter yada A4 

kagida 63 

harmanlama 62 

hiz 58 

iki tarafli 61 

iptal etme 70 

kalite 58 

kagit boyutu 56 

kagit turleri, onerilen 57 

kenarhksiz kopyalar 62 

kopya sayisi 60 

kopyalama 

sartnameleri 211 

kopyalari kugultme/ 

buyutme 65 

kugultme 66 

legal'dan letter'a 66 

metin, gelistirme 67 

poster olarak buyutme 69 

renk yogunlugu 67 

siparis etme. bkz: 

harmanlama 

siyah beyaz belgeler 61 

iituyle aktarma 70 

varsayilan ayarlar 59 
kopyalama baslat renkli 5 
kopyalama baslat siyah 5 
kopyalari buyutme 63 
kopyalari kugultme/buyutme 

bir sayfaya gok kopya 

sigdir 64 

letter kagida sigdirmak igin 
yeniden boyutlandirma 66 
letter veya A4 kagida 
sigdirmak igin yeniden 
boyutlandirma 65 
ozel boyut 66 
poster 69 

koyulastirma 
faks 102 
kopyalar 67 

kugult/buyiit dugmesi 6 

kurulum sorunlari 157 

L 

legal kagit 

yukleme 34 
letter kagit 

yukleme 34 

M 

make copies (kopya gikart) 



OS 9 HP Image Zone 

(Macintosh) 15 

OS X HP Image Zone 

(Macintosh) 13 
Memory Stick bellek karti 41 
metin 

kopyalarda gelistirme 67 
tus takimindan girme 97 

metin girme 97 

MicroDrive bellek karti 41 

minimum yukleme 177 

modem 

sorun giderme 172, 174 

more applications (diger 

uygulamalar) (OS 9 HP Image 

Zone) 16 

MultiMediaCard (MMC) bellek 
karti 41 

murekkep duzeyi simgeleri 6 
murekkep duzeyleri, kontrol 
etme 142 

murekkep kartuslari. bkz: 
yazici kartuslari 
musteri destegi 

ABDdisinda 197 

Avustralya 1 99 

basvuru 196 

garanti 205 

hizmet kimligi 196 

HP Hizli Degisim Hizmeti 

(Japonya) 201 

Japonya 200 

Kore 200 

KuzeyAmerika 197 

seri numarasi 196 

web sitesi 196 

N 

normal kopyalama kalitesi 58 
numaralar, musteri destegi 196 

O 

OK dugmesi 5 
order 

aksesuarlar 138 
ortam. bkz: kagit 
otomatik beige besleyici 

besleme sorunlari, sorun 

giderme 182 

orijinali yukleme 31 

sikisma, sorun 

giderme 181 

temizleme 182 



yuz plakasmi geri 
takma 185 

yuz plakasmi kaldir 182 
otomatik denetim 130 
otomatik faks raporlari 99 
otomatik sinama 
raporu 99, 143 
otomatik yanit 

agik 4 

dugmesi 4 
otomatik yazd i rma 130 

P 

PBX sistemi, kurma 81 
PictBridge 52 
planlama, faks 92 
posterler 

kopyalama 69 
proxy ayarlari 191 

R 

raporlar 

dogrulama 99 
faks 85,90,98,99,169 
faks gunliigu 99 
faks smamasi 
yapilamadi 169 
hata 99 

hizli arama listesi 99 
otomatik sinama 143 
otomatik sinama raporu 99 
son faks islemi 99 
regulatory notices 

Canadian statement 216 
declaration of conformity 
(European Economic 
Area) 219 

declaration of conformity 

(U.S.) 219,220 

FCC requirements 214 

FCC statement 215 

notice to users in 

Japan 217 

notice to users in 

Korea 217 

notice to users in the 

European Economic 

Area 216 

notice to users of the 

German telephone 

network 217 
regulatory notices wireless 
products 
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notice to users in 
Canada 217 
notice to users in 
France 218 

notice to users in Italy 218 
notice to users in the 
European Economic 
Area 218 

renk 

kopyalar 68 
yogunluk 67 

renkli grafik ekran 
dili degistirme 159 
ekran koruyucusu 7 
olguleri degistirme 160 
simgeler 6 

resim tara 

HP Yonlendirici 
(Windows) 1 1 

resimleri onizleme 131 

S 

saat, ayarlama 96 
sayfaya sigdir 65 
sayfaya sigdirmak igin 
kiigultme 106 
sag ok 5 

scan document (belgeyi tara) 
OS 9 HP Image Zone 
(Macintosh) 15 

scan picture (resim tara) 
OS 9 HP Image Zone 
(Macintosh) 15 
OS X HP Image Zone 
(Macintosh) 13 

scan to OCR (OCR'ye tara) 

(OS X HP Image Zone) 13 

Secure Digital bellek karti 41 

seri numarasi 196 

ses duzeyi, faks ayarlama 104 

sesler, faks ayarlama 104 

sesli posta 

faks ile ayarlama 84, 87 
sorun giderme 174 

simgeler, girme 97 

siparis etme 
kagit 138 

Kullanici Kilavuzu 139 
Kurulum Kilavuzu 139 
yazici kartuslari 138 
yazilim 139 

sistem gereksinimleri 209 

slayt gosterisi 53 



SmartMedia bellek karti 41 

sol ok 6 

sorun giderme 
ayarlar 157 
ag baglantisi yok 188 
bellek kartlan 191,193 
Benioku dosyasi 157 
bozuk hedef dosyasi 191 
destek kaynaklari 156 
dil, ekran 159 
DNS adresini kontrol 
etme 190 

DNS sunucusunu yanit 
vermemesi 190 
donanim kurulumu 157 
engellenmis tasiyici 163 
faks 168 

faks alma 172,174 

faks gonderme 172 

faks sorunlari 172,175 177 

fakssinamasi 169 

hakkmda 156 

hedefler kurulu degil 179 

HP Destege basvurma 156 

HP Instant Share hizmetine 

baglanti kesilmesi 191 

HP Instant Share 

islemleri 187 

HP Instant Share kurulu 

degil 178 

HP Instant Share 

kurulumu 177 

HP Instant Share'e baglanti 

saglanamadi 189 

kagit 180 

kagit sikismasi 163 

kurulum hakkmda 157 

minimum yiikleme 177 

proxy adresini kontrol 

etme 191 

proxy ayarlarmi kontrol 
etme 189 
sikismalar, 
kagit 39, 163, 180 
telefon hattinda parazit 176 
telesekreterler 175 
USBkablosu 158 
yanlis Siguier 160 
yazici kartuslari 160, 187 
yazilim yuklemesi 163 
yetki verilmemis 
hedefler 191 
sikismalar, kagit 39, 163, 180 



sinama 

cevirsesi 171 
faks baglanti noktasi 170 
faks donanim sinamasi 169 
faks hatti durumu 170 
faks kurulumu 85, 169 
faks sinamasi 
yapilamadi 169 
telefon kablosu 170 
telefon prizi 170 



tarama 

aga bagh aygittan 72 

bellek kartma 74 

dogrudan bagh aygittan 72 

durdurma 75 

foto index sayfasi 46 

HP Instant 

Share 73,114,126 

kontrol panelinden 71 

meniisu 8 

tarama sartnameleri 212 
tarama baslat dugmesi 4 
tarama cami 

orijinali yukleme 32 

temizleme 141 
tarama hedefi 

menu dugmesi 4 

meniisu (USB - 

Windows) 8 
tarih, ayarlama 96 
tasiyici, engellenmis 163 
tebrik kartlan, yukleme 38 
technical information 

wireless specifications 217 
tek tusla hizh arama 
diigmeleri 4 
teknik bilgiler 

agirhk 212 

baski sartnameleri 210 
baskida kenar boslugu 
sartnameleri 210 
bellek karti 
sartnameleri 212 
boyut sartnameleri 212 
cevresel sartnameler 212 
faks sartnameleri 21 1 
gug sartnameleri 212 
kagit boyutlari 209 
kagit tepsilerinin 
kapasiteleri 209 
kagit sartnameleri 209 
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Dizin 



kopyalama 

sartnameleri 211 

sistem gereksinimleri 209 

tarama sartnameleri 212 
telefon 

faks alma 95 

faks gonderme 91 
telefon duvar prizi, faks 170 
telefon kablosu 

baglanti, basansiz 170 

kontrol 170 

uzatma 176 
telefon numaralari, musteri 
destegi 196 
telesekreter 

faks alma 87, 94 

sorun giderme 175 
temizleme 

cam 141 

dis yuzey 142 

kapak destegi 142 

otomatik beige 

besleyici 182 

yazici kartuslari 151 

yazici kartusu murekkep 

puskurtuculeri alam 153 

yazici kartusu temas 

noktalari 151 
tepsi seg dugmesi 4 
tonlu arama 104 
turn sayfayi doldurma 

fotograf buyiitme 63 
tus takimi 4, 97 

U 

unload images (gortintuleri 
aktar) 

OS 9 HP Image Zone 15 
OS X HP Image Zone 13 

USB kablosunu takma 158 

uyan isigi 6 

uzaktan yazdirma. bkz: HP 
uzaktan yazdirma 

U 

utuyle aktarma 
yukleme 38 

V 

varsayilan ayarlar 
faks 103 
geri donme 155 



W 

Web taramasi 23 
X 

xD bellek karti 41 
Y 

yakmlastir dugmesi 5 
yanit modu 87 
yamtlama zil tonu 82,105 
yasal bildirimler 

yasal model numarasi 214 
yazdirma 

baski sartnameleri 210 

bilgisayardan 76 

DPOF dosyasindan 

fotograf lar 52 

faks 108 

faks raporlan 85, 90, 98, 99 
foto index sayfasi 44 
fotograflari bellek 
kartindan 50 
Hizli Baski 52 
isi iptal etme 78 
otomatik smama 
raporu 143 

sayfanm her iki yuzune 94 

yazdirma segenekleri 77 

yazilim uygulamasindan 76 
yazici kartuslari 

degistirme 145 

fotograf yazici kartusu 149 

gri fotograf yazici 

kartusu 149 

hizalama 150 

murekkep duzeylerini 

kontrol etme 142 

murekkep puskurtuculeri 

alanini temizleme 153 

parga adlari 144 

saklama 149 

siparis etme 138 

sorun giderme 160, 187 

temas noktalarini 

temizleme 151 

temizleme 151 

tutma 144 
yazici kartuslarmi 
degistirme 145 
yazici kartuslarmi 
hizalama 150 

yazici kartusu koruyucusu 149 
yazilim 



kaldirma 166 

yeniden yukleme 166 

yukleme sorunlarmi 

giderme 163 
yazilim guncellemesi. bkz: 
aygit guncellemesi 
yazilim uygulamasi, 
yazdirma 76 

yazihmi yeniden yukleme 166 
yeniden ara/duraklat dugmesi 4 
yukari ok 6 
yukleme 

10 x 15 cm fotograf 

kagidi 35 

4 x 6 inc fotograf kagidi 35 

A4 kagit 34 

afis kagitlari 38 

asetat kagitlari 38 

etiketler 38 

Hagaki kartlar 36 

kartpostallar 36 

legal kagit 34 

letter kagit 34 

orijinaller 31 

tarn boyutlu kagit 34 

tebrik kartlari 38 

utuyle aktarma 38 

zarflar 37 

Z 

zarflar 

yukleme 37 
zil, yamtlama tonu 105 

§ 

sartnameler 

10 x 15 cm fotograf 
kagidi 209 
afis kagitlari 209 
asetat kagitlari 209 
etiketler 209 
fotograf kagidi 209 
legal kagit 209 
letter kagit 209 
zarflar 209 
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